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RESUMEN

Los Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que rigen la
planificacién, determinacion y analisis del costo, asi como el proceso de registro de los gastos
de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los
subsistemas que garantizan el control de la produccién y de los recursos materiales, laborales
y financieros.

En este articulo se hace un andlisis de los principales sistemas de costos existentes partiendo
de conceptos basicos, hasta llegar a la exposicién de las caracteristicas fundamentales de
cada uno de los dos sistemas de costos principales que se conocen: cOStos por procesos y
costos por 6rdenes. El costeo por procesos es un sistema de acumulacion de costos de
produccion por departamento o centro de costo. Por su parte el costeo por 6rdenes es un
meétodo de acumulacién y distribucidn de costos entre 6rdenes de trabajo que se corresponden
con especificaciones del cliente para un producto dado. Se hace una comparacién entre
ambos, llegando al andlisis de que caracteristicas y condiciones de las empresas determinan la
utilizacion de un sistema u otro en una empresa.

En el trabajo se explica el sistema empleado en una empresa de pastas alimenticias
destacando sus ventajas y desventajas. Partiendo de esto se proponen modificaciones al
mismo consistentes en introducir nuevos centros de costo, las modificaciones hacen mas
complejo el calculo de los costos lo cual no es ningln problema con el desarrollo actual de la
tecnologia y si podrian representar mejoras para la empresa al tener mayor detalle de la
incorporacion de los gastos a medida que se produce y ademas un analisis sistematico de los
costos desde el punto de vista contable que pudiera utilizarse en la toma de decisiones,
establecimientos de presupuestos y otras actividades fundamentales encaminadas a la
obtencién de mejores resultados econémicos.

También se propone realizar andlisis estadisticos a los datos de los costos y otras variables
econOmicas para complementar las informaciones de apoyo que pueden ser tomadas en
cuenta por los directivos y especialistas de la empresa. Entre estos tenemos graficos de
control, aproximacién de funciones, correlaciones y analisis de regresion.

Para el procesamiento estadistico se sugiere el SPSS para Windows que cuenta con amplias
facilidades aunque existen muchos otros que pueden cumplir la misma funcién.

Palabras claves: economia, costo, sistemas de costo, costo por proceso, costo por érdenes,
gastos, pastas alimenticias, estadistica.
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TEXTO DEL ARTICULO

Toda empresa para los efectos contables tiene que establecer un sistema de costos.

El costo representa el precio de adquisicién de articulos (medios de trabajo, objetos de trabajo,
asi como el pago de distintos servicios) que tiene un caracter diferido, o que todavia no se ha
aplicado a la realizacién de los ingresos mientras que los gastos son costos que se han
aplicado contra el ingreso en un periodo determinado.

Por su parte el sistema de costos es el conjunto de normas, procedimientos e instrucciones
metodoldgicas que regulan el registro, célculo y control de los insumos, con fines de costear un
producto.

La asignacion de gastos generales a los departamentos y a los productos; es necesario
cuando se tiene el interés de conocer el costo de un producto o los gastos de un departamento
o divisién de una empresa.

Desde el punto de vista de la contabilidad de costos no sélo interesa determinar el costo de los
productos para la valuacién de inventarios y poder determinar el resultado de la empresa en un
periodo determinado, sino también, proporcionar informacién para la toma de decisiones y
para evaluar el trabajo de las unidades organizacionales. Por ello la asignacion de gastos
indirectos debe realizarse partiendo siempre del propésito que se persigue en relacién con el
objetivo de costo definido.

Los gastos pueden ser registrados por centros de costos, de modo que acumulados por
centros de costos y repartidos luego a los centros productivos se trataria de dividir el gasto
total por unidades de producto. Ocurre que no siempre todos los productos tienen que pasar a
través de los mismos departamentos o centros de costos productivos, por ser unos productos
bien distintos de otros, y por ello se distinguen dos sistemas de costos.

Centros de Costo v Areas de Responsabilidad

Para la contabilidad de costos la empresa se divide en un conjunto de unidades contables o
centros de costo.

Centro de Costo: Es la unidad contable con respecto a la cual se registran y acumulan datos
de costo

OBSERVACIONES

En general, los centros de costo que se definan en el sistema contable de una empresa no
tiene porque coincidir con sus divisiones reales.

Los departamentos, por ej. , responden a un sistema organizativo de toda la actividad
empresarial, que se especifica en un organigrama funcional, y que se establece en funcién de
criterios técnicos (acorde a la mision, objetivos, etc.)

Los Centros de Costo, por el contrario, buscan facilitar el estudio y control de los gastos.
Ingresos, etc., identificar los lugares y actividades donde se producen los mismos y permitir la
elaboracién de presupuestos y planes. En definitiva sélo respondes a necesidades de
informacion.

Incluso se pueden crear centros de costo que agrupen a un conjunto de cuentas de gastos, que
luego serdn repartidas con un mismo criterio si se tratan de gastos indirectos.

La nocion de centro de costo no implica mando Unico, ni ninguna responsabilidad, ni viene
definida por el tipo de actividad, es puramente una unidad de referencia contable con respecto
a la cual se acumulan gastos o ingresos.

Mientras mas centros de costo se definan =

Mas costoso es el sistema contable

Mas facil es distribuir los gastos indirectos.

Mas control sobre los gastos o ingresos.

Area de Responsabilidad: Es una unidad organizacional en la cual el gerente o jefe de ella
tiene la responsabilidad y la autoridad de tomar decisiones de una unidad.

Por tanto:

Un é&rea de responsabilidad o centro de responsabilidad coincide con las unidades
organizacionales de responsabilidad que se utilizan para evaluar la gestién de los responsables
de la misma.



Como se puede apreciar los dos conceptos son distintos, aunque puede ser beneficioso
disefiar los centros de costo teniendo en cuenta que también se debera recoger datos por
responsable, ya que unos de los objetivos de la contabilidad de costos o gerencial es proveer
informacién para la evaluacion de la gestion de las areas. Como toda duplicacion de datos
tiene un costo, que a veces puede ser grande, puede ser Util utilizar como centros de costo
areas de responsabilidad (o por lo menos alguna de ellas) para evitar duplicidades en la
elaboracién de informacion.

Elementos del costo: Los elementos que entran dentro del costo de fabricacién de un
articulo son los materiales directos, la mano de obra directa, y los costos indirectos de
fabricacion.

Los costos de materiales directos

Son los que pueden ser identificados en cada unidad de producto. En algunos casos, los
costos de materiales directos son los que pueden ser atribuidos a un departamento o
proceso especifico.

Los costos de mano de obra directa

Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores por la labor realizada en una unidad de
producto determinado o en algunos casos efectuados en un departamento especifico.

Los gastos indirectos de fabricacion

Son los gastos no directos que no pueden ser atribuidos a unidades de producto especificas o
en algunos casos a departamentos o procesos especificos.

Sistemas de costos por Ordenes vy por Proceso

Existen dos formas distintas de registrar y acumular los gastos y de asignar éstos a la unidad
de producto, el sistema de costo por érdenes y el sistema de costo por proceso.
Un sistema de costo de produccion surge por las exigencias del proceso productivo en cuanto
a su estructura, extension y caracteristicas técnicas, y también por la periodicidad del costo y
su finalidad.
Son muchos los factores que se toman en consideracién para decidir un sistema de costo, pero
uno de los principales es el tipo de actividad de produccion que realice la empresa.
Aunque las actividades de produccién son muy variadas, a los efectos de la contabilidad de
costos se destacan dos grupos fundamentales que son:
Elaboracion de los mismos productos por un periodo largo de tiempo, en producciones
numerosas y el proceso de produccion es continuo.
El sistema de costo adecuado a estas caracteristicas es el Sistema de Costo por Proceso
Se elaboran una amplia variedad de productos diferentes poco numerosos, cada lote de
producto tiene caracteristicas tecnoldgicas propias, por lo tanto no todos los lotes tienen que
ser sometidos al mismo proceso, ni pasar a través de los mismos departamentos de
produccion.

El sistema de costo que se adecua es el sistema de Costo por 6rdenes.

Veamos primero las caracteristicas del sistema de costo por proceso:

Sistema de Costeo por Proceso

El costeo por procesos es un sistema de acumulacion de costos de producciéon por
departamento o centro de costo. Un departamento es una division funcional principal en una
fabrica donde se ejecutan procesos de manufacturas. Cuando dos o mas procesos se ejecutan
en un departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de
costos. Cada proceso se conforma como un centro de costo, los costos se acumulan por
centros de costos en vez de por departamentos. Los departamentos o los centros de costos
son responsables por los costos incurridos dentro de su area y sus supervisores deben reportar
a la gerencia por los costos incurridos preparando periédicamente un informe del costo de
produccion.

Un sistema de costos por procesos determinan como seran asignados los costos de
manufactura incurridos durante cada periodo. La asignacién de costo en un departamento es
sélo un paso intermedio; el objetivo es determinar el costo unitario total para poder determinar
el ingreso. Durante un cierto periodo algunas unidades seran empezadas, pero no todas seran
terminadas al final de él.



El costeo por procesos se ocupa del flujo de las unidades a través de varias operaciones o
departamentos, sumandose mas costos adicionales en la medida en que avanzan. Los costos
unitarios de cada departamento se basan en la relacién entre los costos incurridos en un
periodo de tiempo y las unidades terminadas en el mismo periodo.

A continuacién se presenta esquematicamente:

Proceso A Proceso B Proceso C Articulos terminados

A\ 4

A\ 4
A\ 4

Existencias de
unidades similares
valoradas al coste

medio unitario

Los gastos directos e indirectos se asignan a los procesos

Objetivos del Costeo por Procesos

El objetivo de un sistema de costo por proceso es determinar qué parte de los materiales
directos, de mano de obra directa y costos indirectos de fabricacion se aplica a las unidades
terminadas y transferidas y qué parte se aplica a las unidades aun en proceso. Cada
departamento prepara un informe del costo de produccion que ilustra las asignaciones.
Caracteristicas de un Sistema de Costos por Procesos

Los costos se acumulan y se registran por departamentos o centros de costos.

Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso en el libro
mayor. Esta cuenta se carga con los costos del proceso incurridos en el departamento y se
acredita con los costos de unidades terminadas transferidas a otro departamento o articulos
terminados.

Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario de trabajo en proceso en
términos de las unidades terminadas al fin de un periodo.

Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo.

Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente
departamento o al inventario de articulos terminados. En el momento que las unidades dejan el
ultimo departamento del proceso, los costos totales del periodo han sido acumulados y pueden
usarse para determinar el costo unitario de los articulos terminados.

Los costos total y unitario de cada departamento son agregados periddicamente, analizados y
calculados a través del uso de informes de produccion.

Resumiendo, sus caracteristicas fundamentales son:

Se determina el costo de produccién periédicamente.

Los gastos departamentales se aplican a un numero relativamente grande de unidades
similares que pasan a través de los departamentos productivos.

Cada unidad se somete al mismo proceso.

Métodos en la asignacién de los costos por proceso

Método Precio Promedio Ponderado

Bajo este método los costos del inventario inicial se agregan a los costos del periodo y el total
se divide por la produccion equivalente para obtener los costos promedios unitarios. Los costos
asociados con las unidades alin en proceso pierden su identidad por la fusiéon, ademas el
inventario inicial se considera como si fuera del periodo corriente.

Método FIFO (Primero en entrar, primero en salir)

En este método las unidades del inventario inicial se tratan de distinta forma que las unidades
del periodo corriente. Se supone que las unidades del inventario inicial son terminadas antes
que las unidades comenzadas en este periodo, ademas se separan los costos de las unidades
iniciadas y terminadas en este periodo de las unidades en proceso del inventario inicial.



En un sistema de costo por proceso las unidades y los gastos, fluyen juntos, por ello es
importante referirse a la ecuacion del flujo fisico.

Flujo Fisico. Dpto. 1 Dpto. 2 Almacén P. T.

»
|

Ecuacion del Flujo Fisico

Unidades iniciales en proceso Unidades terminadas y transferidas
+ Unidades iniciadas o recibidas = + Unid. Terminadas y aun no transferidas
del dpto. anterior en el periodo + Unid. Finales en proceso.

Produccidn equivalente

Al existir en un departamento unidades terminadas y unidades sin completar, es logico
suponer que las primera hayan recibido mayor cantidad de recursos que las no terminadas, es
por eso que se hace necesario obtener una base representativa para de todo el trabajo
realizado, esta base se denomina “Producciéon Equivalente”.

Produccion Equivalente: Para obtener la produccién equivalente en un periodo hay que
expresar las unidades en proceso en términos de las ya terminadas, basandose en la
proporcién del trabajo total requerido que han recibido hasta el momento.

La proporcién de trabajo recibido del total requerido para su completamiento se denomina
grado de terminacion.

Unidades equivalentes = Unidades en proceso x Grado de terminacién en proceso
Produccion equivalente = Unidades equivalentes en proceso + Unidades terminadas

Como el nivel de terminacidon de las unidades en proceso en cuanto a materiales directos,
salario directo y gastos indirectos de produccion, no suelen ser los mismos se necesita
computar por separado las unidades equivalentes para cada concepto de gasto.

Por ejemplo: Los materiales pueden ser agregados al inicio, al final o en otro punto especifico
del proceso; de afiadirse al inicio entonces todas las unidades estarian terminadas en cuanto a
materiales directos no asi para los otros dos conceptos de gasto, si se afiaden al final entonces
todas estarian a 0% de terminacion en cuanto a materiales.

Lo explicado anteriormente implica que para determinar el costo unitario del producto es
necesario calcular el costo unitario para cada concepto de gasto

Sistema de Costeo por Ordenes de Trabajo

El costeo por 6rdenes de trabajo es un método de acumulacion y distribucién de costos
utilizados por las entidades que manufacturan productos de acuerdo con especificaciones del
cliente. Las operaciones comienzan con la emision de una orden de produccion en la cual, los
materiales directos y la mano de obra directa se acumulan para cada orden de trabajo. Los
costos indirectos de fabricacién, se acumulan por departamentos y luego se los distribuye a las
Ordenes de trabajo. En esencia todos los costos de fabricacion se asignan a los productos
fabricados.

La hoja de costos por érdenes de trabajo es una forma de resumen en la cual se anota el
numero del trabajo y otras especificaciones e informaciones descriptivas, tal como aparecen en
la orden de produccién.

Caracteristicas del calculo del costo en un Sistema de Costeo por Ordenes de Trabajo

Los materiales directos y la mano de obra directa se acumulan para cada orden de trabajo. Los
costos indirectos de fabricacién se acumulan por departamentos y luego se distribuyen a las
Ordenes de trabajo, todos los costos de fabricaciéon se asignan a los productos fabricados.



Los materiales directos se cargan a las o6rdenes de trabajo especificas, los materiales
indirectos se cargan a los centros de costo indirecto de fabricacién por departamento y se
asignan a las Ordenes de trabajo especificas a su terminacion por medio de una tasa de
aplicacién de costos indirectos de fabricacion.

Los costos de mano de obra se acumulan a través de la boleta de tiempo, éste es distribuido a
las 6rdenes de trabajos especificas que estan en proceso en base a las boletas de tiempo que

indican el nimero de horas trabajadas en cada orden de trabajo.

CARACTERISTICAS

e No se puede determinar el costo unitario hasta que no se termine el lote completo o

sea la orden de produccion.

e En cada orden de produccion se calculan los costos que corresponden a un lote de
productos especificos, teniéndose por lote a una cantidad definida de unidades de

producto terminado
Esquematicamente quedaria:

Orden A Orden B

Orden C

Articulos terminados

YVYVY

1

Ordenes individuales de produccion.

Los gastos directos e indirectos de fabricacion se asignan a

Existencias de
unidades
diferentes

EN RESUMEN

No se puede determinar el costo unitario hasta que no se termine el lote completo o sea la

orden de produccién.

En cada orden de produccién se calculan los costos que corresponden a un lote de productos
especificos, teniéndose por lote a una cantidad definida de unidades de producto terminado.

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE AMBOS SISTEMAS DE COSTO

Sistema de Costo por Proceso

Sistema de Costo por Ordenes

Los gastos se acumulan por departamentos o
centros de costo

Los gastos se acumulan por 6rdenes de

produccion.

Los costos unitarios se calculan al cierre de un
periodo y para toda la produccién obtenida

No se puede determinar los costos unitarios
hasta que no se termine el lote y se cierre la
orden.

El costo por unidad se calcula por departamento
dividiendo el gasto acumulado entre el trabajo
realizado.

El costo unitario se calcula dividiendo el; costo
total entre el nUmero de unidades terminadas.

El costo unitario de los distintos periodos tiende a
ser parecido, ya que todas las unidades reciben el
mismo tratamiento y requieren de los mimos
recursos.

El costo unitario de los distintos productos es
diferente, por requerir cada uno de ellos
tratamientos diferentes entre si en su
procesamiento y en recursos.




RESUMIENDO

En sentido general los sistemas de contabilidad de costos pueden ser clasificados atendiendo
al tipo de produccion y sobre esta base vimos que existen dos sistemas de costo: por érdenes
y por proceso cuyas diferencias fundamentales acabamos de ver.

También pueden existir sistemas mixtos que combinan los dos sistemas anteriores.

Sistema de costo en una Empresa de Pastas Alimenticias:
Forma en que se hace actualmente

De acuerdo a las caracteristicas sefialadas anteriormente para cada sistema de costo y a las
especificidades de una fabrica de pastas alimenticias que consiste en un proceso de
produccién continua donde se elabora el mismo tipo de producto por un periodo de tiempo
relativamente largo y de forma masiva el sistema que mas se adecua es el sistema de costo
por proceso siendo este el que se emplea. Como en el proceso de produccion en esta fabrica
desde que comienza a prepararse la materia prima, hasta que sale el producto final transcurre
un tiempo relativamente corto y no se obtienen productos intermedios semielaborados que sea
facilmente cuantificables, para los efectos contables se considera que es un solo proceso y
todos los gastos van a un solo centro de costo como se refleja en el siguiente esquema.

Proceso de , |Articulos terminados

Produccién 7

Existencias de
unidades similares

Los elementos de gasto valora_das a_I coste
se asignan al proceso medio unitario

La fabrica tiene un ciclo de trabajo que comprende alrededor de 25 dias de produccion
mensual y el resto del tiempo se emplea en la limpieza y mantenimiento de los equipos.
Cuando este ciclo productivo coincide con el cierre contable que se realiza a final de mes el
sistema funciona perfectamente debido a que en ese momento no queda ninguna produccién
en proceso y por lo tanto el costo unitario se determina teniendo en cuenta toda | a producciéon
que paso6 al almacén de productos terminados. En el caso de que las ventas no hayan fluido
normalmente o la producciéon haya sido alta, en la linea de produccion queda cierta cantidad de
productos terminados debido a la baja disponibilidad de almacenaje con que se cuenta; aunque
esta produccion se contabiliza para los efectos de los célculos de costo al realizar el cierre
contable.

El problema se presenta cuando por algin motivo el ciclo productivo sufre un corrimiento y no
coincide con el cierre contable, en este caso hay un solapamiento de la produccién en proceso
y de la que esta terminada pero aln no ha pasado al almacén de productos terminados. Esto
trae como consecuencia que se desvirtlen los resultados econémicos del periodo en cuestién
y por consiguiente una incorrecta valoracion del mismo.

Propuesta de cambio en el sistema de costo

Para el caso de la fabrica de pastas alimenticias proponemos subdividir el proceso productivo
para los efectos contables en tres centros de costo que serian preparacion de la materia
prima, fabricacién y embase del producto terminado. En el primero de estos entraria todo lo
relacionado con la preparacion de la materia prima para la conformacion de la masa segun la
composicién de la pasta que se va a producir en cada lote, en el segundo proceso la
elaboracién como tal del producto mediante procedimientos de moldeado, secado y
enfriamientos sucesivos de forma tal que la pasta quede con la textura, forma y humedad
deseadas (fundamentalmente diversas variedades de spaghetti), mientras que en el tercer



proceso se incluiria el embase del producto, en el cual se emplean diferentes materiales segin
la variedad de producto, realizandose el empaquetado del mismo segun sea el caso con la
cantidad especifica para cada uno asi como el tipo de material de embase que lleva. También
se embasa a granel en bolsas de polietileno de mayor capacidad, asi como los recortes que
quedan de la produccién principal. El esquema quedaria como sigue:

Articulos terminados

Fabricacion Embase

A\ 4
A\ 4
A\ 4

Preparacion

Existencias de
unidades similares
valoradas al coste

medio unitario

Los elementos de gasto se asignan a los procesos

Estas modificaciones no implicarian ningin cambio estructural de la produccion, es sélo a los
efectos contables.

Desde el punto de vista contable si se necesita realizar la distribucion de los gastos a cada
nuevo centro de costo segun corresponda mediante el calculo de las unidades y la produccién
equivalente en proceso.

Con la nueva estructura podemos conocer en cualquier momento que sea requerido tanto los
costos para cada centro como los generales lo cual nos permitiria realizar analisis mas
profundos de cémo influye cada factor en los resultados econémicos.

Este sistema es posible implementarlo sin muchas dificultades ya que la fabrica cuenta con
tecnologias modernas de medicién y control que permiten monitorear en cualquier momento el
flujo de las materias primas y los productos semielaborados en varios puntos del proceso
productivo y con estos datos calcular los parametros equivalentes que se necesiten. A su vez
esos datos se le suministran a una hoja de célculo especialmente preparada para la
determinacion de los costos u otro software especializado.

Andlisis estadistico

Como es posible obtener datos temporales del comportamiento de los costos también se
pueden implementar procesamientos estadisticos de estos datos lo que permitiria su analisis
para inferir comportamientos futuros, determinar costos relevantes, para el establecimiento de
presupuestos y otros analisis econémicos que se soliciten.

La Estadistica se define como: Principios y métodos que se han desarrollado para analizar
datos numeéricos a través de las probabilidades. Se divide en métodos descriptivos y métodos
inferenciales. Los métodos descriptivos se ocupan de la recoleccién, organizacion, reduccién y
medicién de la informacién mientras que los métodos de Inferencia se ocupan de la Teoria de
la Estimacién, Pruebas de Hipétesis, Andlisis de Varianza, Analisis de Regresion y las Series
de Tiempo, esto es técnicas que permiten hacer andlisis, pronésticos y llegar a conclusiones.
En la Inferencia estadistica se emplea el método inductivo (de lo particular a lo general), lo que
tendrd como consecuencia, que la conclusion o inferencias obtenidas tendrd asociado un
grado de error o incertidumbre y es necesario por tanto estudiar los métodos que ofrezcan una
medida confiable del mismo, y que sera expresada en términos probabilisticas.

En este trabajo tienen aplicacion ambos métodos.

El procesamiento estadistico puede ofrecernos valiosas informaciones como la fluctuacion de
los costos, argumentos para tomar decisiones de acuerdo al nivel de los costos: por ejemplo
gue tipo y que cantidad de pasta es conveniente fabricar, que insumos y que proporcion se van
a usar, etc. Un comportamiento de cémo se comportan los costos bajo una diversidad de
influencias es esencial para las predicciones inteligentes para la toma de decisiones y para la
evaluacion del desempefio.



- Comportamiento de los costos:

Se puede obtener el comportamiento de los costos en un periodo dado obteniendo su grafico
de control mediante un programa de procesamiento estadistico, por ejemplo el SPSS al cual
hay que suministrarle los datos de los costos en el periodo dado y las reglas de control que
vamos a considerar graficandonos el comportamiento que tienen los costos con sus limites de
control maximo y minimo y sefialando aquellos valores que estan fuera de los limites.

También se pueden analizar graficos de frecuencias y los estadisticos descriptivos que se
desee.

El SPSS para Windows proporciona un poderoso sistema de analisis estadistico y de gestion
de datos en un entorno gréfico, utilizando menus descriptivos y cuadros de didlogo sencillos
gue realizan la mayor parte del trabajo. La mayoria de las tareas se pueden llevar a cabo
simplemente situando el puntero del ratén en el lugar deseado y pulsando en el botdn.

Por ejemplo tomando un conjunto de datos correspondiente a costo tenemos los siguientes
resultados:
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Costos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia | Porcentaje | valido acumulado
Validos 750 1 8,3 8,3 8,3
795 1 8,3 8,3 16,7
890 2 16,7 16,7 33,3
930 1 8,3 8,3 41,7
950 1 8,3 8,3 50,0
970 1 8,3 8,3 58,3
980 1 8,3 8,3 66,7
1020 |1 8,3 8,3 75,0
1030 |1 8,3 8,3 83,3
1040 |1 8,3 8,3 91,7
1100 |1 8,3 8,3 100,0
Total | 12 100,0 100,0
Estadisticos
Costos
N Validos 12
Perdidos | 0
Media 945,42
Mediana 960,00
Moda 890
Desv. tip. 102,057
Varianza 10415,72
0
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De estos resultados podemos analizar el comportamiento de los costos, aqui s6lo tomamos
una pequefia muestra, con unos pocos valores pero para andlisis mas certeros es necesario
tomar en cuenta una cantidad grande.

Estimacion y prediccion de costos:

Para esto se debe escoger primero el costo que va a ser predicho el que constituye la variable
dependiente, como segundo paso se escoge la variable independiente que es la variable de
decision o controlable pudiendo ser cualquiera de los elementos de gastos preferiblemente la
gue mas probablemente tenga la mayor influencia en el costo total incurrido, la cual tipicamente
es algun tipo de material, la mano de obra, o cualquier otra entrada al proceso. Los datos de
ambas variables se grafican obteniéndose un conjunto de puntos en el plano, a partir de estos
se aproxima la funcion de costos mediante el método de los minimos cuadrados o cualquier
otro método similar (esto puede hacerse mediante el SPSS) obteniéndose la pendiente y el
intercepto para el caso de funcidn lineal, o los parametros correspondientes para caso de que
la funcién no sea lineal. En muchos casos es posible escoger una funcion lineal.

Después que se tiene la funcién de costo se puede predecir la variacién que tendra el costo
para un determinado comportamiento de la variable independiente.

Este procedimiento se puede aplicar escogiendo otros factores como variable independiente y
hacer comparaciones, asi como hacerlo para otros costos que sean relevantes tomados como
variable dependiente y repetir todo el proceso.

Tomando los datos de costo del acapite anterior en valor monetario y como variable
independiente el volumen de materia prima en toneladas se obtuvo el grafico que sigue:
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Como se observa hay grandes variaciones debido a que como se dijo se tabularon pocos
valores ya que esto es s6lo a modo de explicacion. Cuando se vayan a realizar los analisis
reales es necesario manejar un mayor volumen de datos lo que no complica en nada el
procesamiento, solamente es cuestion de acopiar los datos que como se explicé anteriormente



los tendriamos disponible al emplear el sistema de costo propuesto. A partir del grafico se
estima la funcién de costo.

Otros métodos estadisticos:

También pueden establecerse otros procedimientos de andlisis estadistico como es el caso de
la determinacion de la correlacién entre los costos y los elementos de gasto, determinando
cudles son los de mayor influencia. También se pueden hacer andlisis de regresion, para
ambos se puede emplear el SPSS que es un software que nos da amplias facilidades.
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