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RESUMO

O presente estudo visa apresentar informacfentsia uma empresa do segmento da
construcdo civil e que encontra dificuldades natrobe de seus estoques. Para elucidar
quais métodos podem contribuir para tal apresentagéessita-se conhecer os modelos
existentes para controlar os estoques, e sabeualengneira elas podem contribuir de

forma isolada ou conjunta, dentre os quais podesitas que serdo descritos no estudo

monografico a realizacdo de calculos mateméaticescdstos que envolvem os estoques,
0 ponto de pedido, o nivel do lote econémico, erirglo de revisdo e os modelos de

gestao de estoques, além da apresentacdo de sagfesm

PALAVRAS CHAVE. Controlar os Estoques, Célculos Matematicos e Masdeéd Gestado
de Estoques.

ABSTRACT

The present study aims to present information pent to a company's construction
segment and finds it difficult to control their emories. To clarify what methods may
contribute to such submission need to know existimoglels to control inventories, and
learn how they can contribute individually or jdjntamong which we can mention that
will be described in monographic study performingicalations mathematical costs
involving stocks, the reorder point, the level abromic lot, the revision range and
models of inventory management, beyond the preSentaf its variations.

KEYWORDS. Controlling Inventories, Mathematical Calculatiord Models of
Inventory Management.



1. Introducédo

O novo cenario econdémico do pais vem propiciandesenvolvimento ha todos os que
nele se integram, tal percepcdo pode ser obsemadealevacdo do consumo da populacao,
reflexo do aumento da oferta de emprego nos v&egsnentos empresariais, dentre os quais
destaca-se 0 segmento da construgdo civil, comaasmmais influenciados pelo crescimento
principalmente no tocante a geracdo de empregos.

Segundo fontes do jornal (G1, 2013) o governo deaa insercdo do publico feminino
nos mercados que outrora eram exclusivamente ddmipar homens, langcou um programa de
qualificacdo que treina as mulheres para ingressar trabalhos ‘masculinos’, como o0s setores
da construcdo civil, por ser uma area profissiogral plena expansdo, e que possui um
gquantitativo monopolizado do sexo masculino de %6 &onforme informacdes da Secretaria de
Politicas para as Mulheres.

O visivel crescimento da construcdo civil é atdloyi em grande parte, ao bom
desempenho econbémico vivenciado pelo pais, tan® api liberagbes para infraestrutura
realizadas pelo BNDES (Banco Nacional Desenvolvimétcondmico e Social) no ano 2012
foram em torno de R$ 23,4 bilhdes em empréstimos pijetos, que permitiu a alavancagem
do segmento, através de investimentos e prograncartmssdes para infraestrutura social. Tal
percepcdo tem como objetivo por parte do goveremover gargalos para o crescimento
econdmico, que possam contribuir para que o pdis s&nto a copa do mundo em 2014 quanto
as olimpiadas em 2016. Paralelamente a este imogewotigoverno criou o PAC (Programa de
Aceleracdo do Crescimento), o qual tem como olgetiar maior celeridade as obras e aos
investimentos publicos e privados do pais, senddgso a prioridade numero um do governo
(G1, 2013).

Outros grandes incentivadores do crescimento dastragdes sdo as empresas privadas
representadas por entidades bancarias e investidomo forma de movimentar e elevar o
capital investido, razéo esta que contribuiu pr@agdo do preco do metro quadrado em grande
parte das cidades e consequentemente o aumentegiodos iméveis.

A execucao das atividades da construgéo civil glsiéeada sobre um planejamento de
projeto, que necessita rigorosamente de contral® gue ndo ocorram problemas capazes de
desencadear a interrupcéo das atividades, refbetincklevacdo do custo da obra e na demora de
sua entrega.

O presente trabalho visa alinhar os planejamen@sconsecucdo das atividades
desenvolvidas pela empresa, através do procesBEGRdPlanejamento e Controle da Producéo)
gue para, Pozo (2009), pode ser apresentado consstema de transformagao e principalmente
como elemento de coordenagdo das atividades desvéepartamentos de uma empresa.
Juntamente com a gestdo de estoques que, aindaroenPozo (2009) é de suma importancia
para controlar e disponibilizar os produtos negéssao processo produtivo, provisionando suas
variaveis, e com isso evitar a interrupcdo no ams@onde suas atividades, sem uma prévia
programacao.

A pretensdo com a elaboracdo do estudo de caseseafar situacdes reais, existente na
empresa estudada possibilitando visualizar asaqégb em suas demandas e consequentemente
a identificacdo de seus limites, que ocorrera éfale célculos matematicos, que permitirdo
determinar o nivel mais adequado do ponto de peglido intervalo de revisdo, e com base
nessas informacgdes avaliar se 0 comportamentospamde a necessidade real da construtora. A
aplicabilidade dos modelos de ponto de pedido iatdevalo de revisdo permite que as decisdes
a serem tomadas pelo gestor sejam melhores, atlavésualizacdo antecipada dos niveis de
produtos movimentados para execucao da obra.

O presente estudo monografico teve como motivagdia gua elaboracdo o estudo de
caso da empresa de engenharia civil que tem conoesdBeus estoques. Para tal, necessita
identificar os produtos mais demandados, levanderseconsideracdo os métodos de Ponto de
Pedido e os Intervalos de Revisdo Periddica, pieteto se a partir dai identificar os itens com
maior relevancia, e apresentar mediante suas esh@urias o questionamento que melhor



descreva a atual situacdo da empresa que €: Dmanaira medidas como o calculo do ponto de
pedido, do intervalo de revisdo periddica e desle@ndmicos podem contribuir para melhorar o
controle dos produtos armazenados e movimentadogg®gue da empresa?

1.1. OBJETIVOS DO ESTUDO

Propor, a partir dos conceitos de gestdo de estpguobticas de ressuprimento baseadas
nos elementos de ponto de pedido e nos modelosvilio, de forma a proporcionar maior
mobilidade e destreza nas acg0es realizadas petomonda obra.

» Classificacdo de materiais.

* Levantamento dos custos de estoques.

« Dimensionamento de custos de estoques.

» Desenvolvimento de politicas de estoques.

* Repercusséao dos estoques para construtora.

2 REFERENCIAL TEORICO

A busca incessante das empresas por melhorias guéiem o0s estoques no
dimensionamento real de sua demanda permite detarmai estrutura, a melhor localizagéo
fisica, minimizac&o de capital imobilizado e asdigdes mais adequadas para acondicionar os
produtos. Para que possa dispor da quantidaderddstps para execugao de suas atividades, no
qual a sua falta ou seu excesso, quando mal ptimgp@de desencadear em resultados
irreversiveis e prejudiciais para o desenvolvimelst@mpresa.

2.1 DEFINIGOES DE ESTOQUES

Para Godinho (2010, p. 163), o estoque represtaria guardados por um tempo para
posterior consumo dos clientes internos ou exteroosseja, € umbuffer” (pulmao) entre o
suprimento e a demanda.

Os estoques podem ser apresentados como a disigagéd dos produtos no momento
solicitado, que possibilitam ao gestor um diferahel uma vantagem competitiva, através da
definicdo dos produtos, de acordo com a sazona&idaas especificidades dos produtos a serem
estocados.

2.2 SURGIMENTO, OBJETIVOS E A FUNCAO DOS ESTOQUES

A iniciacdo dos estoques conforme relatos biblammreram para que o povo do Egito
se antecipasse na estocagem e posteriormente m@@eaagem, para se resguardarem das
dificuldades de alimento, interpretagdo esta querea pelo hebreu José ao sonho de Farao,
descrito no livro de Génesis, Capitulo 41, nos is¢gsiversiculos:

V.25- “Entéo disse José a Farad: o sonho de Fared €0; 0 que Deus ha de
fazer, notificou-o a Farag”;

V.29 - “E eis que vém sete anos, e havera gramtierdaem toda a terra do

Eqgito”.

V.30 - “E depois deles levantar-se-80 sete andsmde, e toda aquela fartura
sera esquecida na terra do Egito, e a fome congamérra”;

V.35 - “E juntem toda a comida destes bons anos,vém, e amontoem trigo

debaixo da méo de Farad, para mantimento nas cidadeguardem?”;

V.36 - “Assim serd o mantimento para provimentdefaa, para 0s sete anos
de fome, que havera na terra do Egito; para qag@amdo pereca de fome”;



Na atual conjuntura, a identificacdo dos fornecesloparceiros Sakeholder), é
primordial para consecucdo das atividades e pahognte para vantagem competitiva
possibilitando assim 0 menor tempo, a maior qudéda a quantidade necesséria dos produtos
conforme sua demanda, proporcionando estratégiaglas os envolvidos e interessados no
processo.

O objetivo do estoque pode ser apresentado coniepamnibilizacdo dos produtos na
devida quantidade, para que ndo ocorra a interoupmlE suas atividades, permitindo o
desenvolvimento de estratégias tendo como basevenentacao dos produtos estocados em um
dado periodo, evitando assim o estoque elevadoatkijps ndo tdo demandados, garantindo o
nivel de satisfacdo dos clientes e o controle pa@r eficiéncia dos recursos internos por ela
gerenciados.

“Gerenciar estoques é também equilibrar a disjlatade dos produtos, ou servigos ao
consumidor, por um lado, com os custos de abastetinque, por outro lado, sdo necessarios
para um determinado grau dessa disponibilidadeL{EDU, 2006, p. 277)

A funcéo dos estoques pode ser apresentada camegaaicdo das partes envolvidas, e a
minimizacdo de conflitos, para a aquisicdo dosrsm=ufundamentais para a execugdo de suas
atividades, e que consequentemente possibilitagdcaoce de seus objetivos (DIAS, 2009).

2.3 TIPOS DE ESTOQUES

As classificagBes dos tipos de estoques ocorreno domma de identificar os diversos
tipos de estoque, levando-se em consideracdo swasofialidades e o fluxo de produtos,
resultando em planejamentos mais precisos, a pagiinformagdes coletadas com a regulacdo e
o controle dos produtos movimentados.

Godinho e Fernandes (2010) mencionam os estoguesloisnmomentos, sendo o
primeiro em estoque de manufatura, que sao: osqieso de insumo, Estoques em
processamento, Estoques de itens finais, e o segdescrito como: Estoques ciclicos ou
regulares, Estoque de seguranca, Estoques emtdrafsioques sazonais ou por antecipacao,
Estoques especulativos e Estoques ndo aproveitaveis

2.4 MODELOS DE ESTOQUES

Os modelos de estoques permitem a perfeita harneoia a demanda e a necessidade
de manter os niveis ideais de estoques, é aprdeedt formas distintas, considerando sua
relevancia para seus usudrios, para tanto sadficladas em: demandas dependente que € a
dependente da demanda independente, e conformelyAcéyres et. Al (2008) “o seu
comportamento ndo serd determinado pelo mercadwénp necessita normalmente que o
célculo de sua demanda seja aplicado através damiemta de planejamento dos recursos
matérias (MRP-Material Requirements Planning). Hemanda independente que € o modelo
que ndo depende de outros processos e reagiréavaesata revisdo continua que é a reposicao
sempre que o ponto de pedido atingir o limite définou através da revisédo periédica que é o
estabelecimento de intervalos de tempos, para iggooslos produtos, de forma previamente
definida, e a aplicabilidade de ambos os métodoresisdes tem como fator determinante a
baixa criticidade de seus itens. Bertaglia (20083cceve que “a demanda independente é
determinada pelo mercado”.
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FIGURA 1. DIAGRAMA DE MODELOS DE ESTOQUE
FONTE: Freitas, 2013. Notas de Aula.

2.5 CUSTOS DE ESTOQUES

Godinho e Fernandes (2010) Apresentam gque o0s cdstoestoques podem ser valores
que influenciam todas as etapas do estoque, dexfarse avaliar o melhor custo beneficio para
empresa, sem que haja a necessidade da elevag@usieustos. Por sua vez, outros autores,
inclusive Godinho e Fernandes, ramificam os cuetas conceituam em: Custos de aquisicdo
(Ca): E o valor pago na obtenc&o do produto. (BERIWA, 2009. p. 346). Custos de pedido: E
0 custo de monitoramento individual dos pedidosue mdependem do tamanho do lote do
pedido.Custo de manter estoque: Wanke (2011, p. 80) desepre o Custo de manter estoque
(Cme) ou estoque médio, corresponde a metade dantemdo lote menos as faltas de um
periodo da demanda. Custo de Oportunidade: é @radiol um dos principais por compreender
uma porcentagem do investimento realizado em esfagu qual esse percentual € conhecido
como taxa de atratividade (GODINHO e FERNANDES,®q1167). Custo de Armazenamento
e manuseio: compreende a somatdria dos custosodigadarmazenagem. Custo de falta: E
guando a disponibilizagdo do produto pode ser pyeti@ ou perdida, e com isso se dimensionar
0 impacto e a viabilidade, definindo se a partgsdi a necessidade da elevacdo do nivel de
servico e o aumento do estoque de seguranca paraco@&erem faltas. Custo de operacdo do
sistema de controle de estoques: E o custo em ddnllogia da Informac&o) e que envolve
Hardware e Software para controlar o estoque. Aementacdo em Tl requer geralmente de
altos investimentos e para maior exequibilidadegessita-se que atenda as decisdes do estoque
(o que, quando e quanto pedir).

2.6 CURVA ABC E POLITICAS DE ESTOQUE

A andlise de Pareto como também é conhecida sifdagsdo ABC, permite a melhora
do custo beneficio dos estoques, através de insta® que identificam os itens movimentados
pelo estoque e possibilitam classificar a impolithos produtos conforme suas variagbes em
alta que sao os itens A, média os itens B e baixgens C.

A politica de estoques pode ser apresentada comoreacdo de forma planejada, que
possibilita a realizacdo de medidas que identifiyue prevejam de forma antecipada a
movimentagao inesperada dos produtos mantidos teues Tanto que, Bowersox (2010, p. 228
— 229)discorre: A politica de estoque consiste em norsmse 0 que comprar ou produzir,
quando atirar e quais as quantidades. Inclui tamitéeisdes de posicionamento e alocacdo de
estoque em fabricas e centros de distribuicdo.



2.7 LOTE ECONOMICO

O tamanho do lote econdmico, normalmente é utiizadmo critério para minimizacdo dos
custos totais. Quando se considera a demanda nt®)sts (nicos custos relevantes sao incorridos na
liberagéo de ordens de compras e os custos deunjuties de manter estoquéd/ANKE, 2003. pag.
27).
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2.8 PONTO DE PEDIDO

O ponto de pedido é o nivel determinado para gjgechsolicitacdo de compras, sem que
ocorra a compra desnecessaria ou repetida do prddoimo forma de minimizar os imprevistos
0s estoques de seguranca sdo utilizados para datgsocom incerteza e que possuem uma
oscilacdo que impossibilita determinar o consumdimépor esta razdo aumenta-se o pedido
através de uma margem de seguranga, para peroetia @gmpresa ndo seja surpreendida com a
falta do produto.

PP=DXxTR+ES

2.9 ESTOQUE DE SEGURANCA

O estoque de seguranca é a maneira de determmnaivel de produtos que levando em
consideracdo as variaveis, possam ser mantidos sohrsalvaguarda, para que em caso de falta
do produto, suas atividades tenham continuidadiepineindo interrupcdes nas atividades
desenvolvidas pela empresa, ocasionadas por &afteodiuto.

Para Godinho (2010, p. 173) o estoque de seguraapa para
absorver os efeitos das variacbes da demanda evalas;0es do
leadtime de suprimento.

O estoque de seguranca € calculado:

s=nxD
Onde:
s = estoque de seguranca

n = Fator de seguranca
D = Demanda média durari&adtime

3 METODOLOGIA

O presente estudo pode ser denominado como pesqguisavez que, (SILVA, 2005)
descreve que a pesquisa significa, de forma bemlesmprocurar respostas para indagacoes
propostas.

3.1 CLASSIFICAGCAO DAS PESQUISAS

Para VERGARA, (2007) os tipos de pesquisas podemiassificados de duas formas:



Quanto aos fins, pode ser descrita como uma pesqguétodoldgica por dispor de
instrumentos que associados as informacfes doguestopossibilitam melhor gestdo dos seus
responsaveis. Quanto aos meios € uma pesquisae q@Eesenta como pesquisa de campo por
realizar investigacdo empirica no local do estqupra elucidar seu desenvolvimento, e a outra €
a bibliografica, que assim se caracteriza por possu seu desenvolvimento a utilizagdo de
recursos que contribuam para o embasamento tequaeopcorreram por intermédio de livros e
materiais dispostos na internet.

Por sua vez, Silva e Menezes (2005) discorrem qukesenvolvimento da referida
pesquisa pode classificar-se quanto a sua natermazpesquisa aplicada por tratar-se de uma
situacdo vivenciada por uma empresa, objetivanda-gartir dos resultados, sua aplicacao
pratica, com o intuito de melhorar a evolucdo dassatividades. E a forma abordada do
problema é compreendida como pesquisa quantitafiv@,assim se classifica por necessitar de
informacdes quantificaveis, que contribuirdo paraiae de seus dados.

3.2 LIMITACOES DO METODO

O presente estudo identificou como dificuldade Ea desenvolvimento a resisténcia
dos responsaveis pela alimentacdo dos produtosmeatados pelo estoque em alimentarem as
informacdes no sistema, ou sejgput (entrada) eutput (saida) de produtos no estoque, que por
sua vez resulta em inconsisténcia de informacdes,gdiantidades de produtos existentes no
estoque, e por esta razao necessita-se realizbalamco a cada periodo e de forma esporadica,
para verificar a veracidade das informacdes.

4. ESTUDO DE CASO

A empresa em estudo atua no segmento da constivide por questéo de ética e para
manter a integridade da empresa e das informagiesigpapresentadas, terd como nome ficticio
de Construtora. De forma breve seu historico poee apresentado como uma empresa
estabelecida no mercado a mais de oito anos, edquielo ao seu tempo de existéncia
possibilitouknow-how (experiéncia) de mercado aos seus interessados.

Em raz&o do maior quantitativo de fornecedoresisergrarem na regido metropolitana,
a empresa adquiriu dois veiculos, sendo o maioraapacidade de transporte 6000kg e 0 menor
1500kg, para abastecerem as obras. Pois ap6s méeuatgaser computado ele pode ser apanhado
imediatamente, caso contrario os produtos compnaaosgido metropolitana levam em torno de
24 a 72 horas para serem entregues, dependendorgeddor e do local a ser entregue, e em
algumas circunstancias ocorre acréscimo monetaia pntregar, por sua vez, 0s produtos
vendidos pelos fabricantes, levam em média paemsentregues 15 a 30 dias, e geralmente o
valor do frete encontra-se incluido no preco final.

Os custos inerentes aos estoques nao sdo prgwddosonstrutora, por isso ela deixa de
visualizar os custos de aquisi¢do, armazenagerdidqealém do custo de mao de obra dedicada
para manutengdo dos estoques e das avarias, poifgltea de parAmetros desencadeia no nédo
dimensionamento do custo de oportunidade em raadcagital imobilizado nos estoques, ou
melhor, valores que ela deixa de faturar por ter cagpital parado com o0s estoques, que na
atualidade é de aproximadamente R$ 251.000,00esRarazéo o presente trabalho objetivou-se
em levantar tais informagfes que sdo de fundamenfrtancia para a saude da empresa e
determinantes para seu bom andamento.

4.1 CLASSIFICACAO ABC
A primeira etapa de realizacdo da classificacdo AROrreu em razado do elevado

guantitativo de produtos movimentados pela cormite por esta razdo atentou-se que o
quantitativo de produtos movimentados era de aprastamente 3.100 produtos, 0 que geraria



uma classificacdo muito grande e o0 seu detalhanexijoria um maior tempo, por isso achou-se
melhor limitar o presente estudo aos vinte e cproolutos com maior custo para a construtora,
objetivando-se a partir das informacfes coletadag&udo a realizacdo da classificacdo ABC,
levando em consideracdo seus consumos, 0s custibdriasy as classificacbes e a
representatividade dos mesmos para empresa.

Ao se realizar a classificagdo ABC utilizou-se caenitério principal que os produtos a
serem estudados tivessem valores que influenciagserustos da empresa, através da soma de
seu consumo no ano de 2012, juntamente com sueifésgade e quantidade demandada. Outra
questdo levantada é que os produtos deveriam @sti@jue e possuirem certa periodicidade de

consumao.
Material Consumo Custo Unit. (R$) Custo Total % Acumulado Classificagdo ABC
ISOTELHA 3899,6 R$ 58,88 R$229.419,6( 29,9308%
CONCRETO FCK 25 MPA BO —
CONVENCIONAL 624,05 R$ 224,78 R$ 140.240,54 48,2270%
CONCRETO USINADO FCK-25 290,5 R$ 236,83 R$ 68.653,33 57,1837% A
TELA Q 92 PAINEL - 2,45X6,00M 860 R$ 78,12 R$ 67.186,00 65,9490%
VERGALHAO NERV. CA-50 3/8 1324 R$ 20,47 R$ 27.106,72 69,4854%
I7ELHA ONDULADA PRE PINTADA 784 R$ 21,84 R$ 17.130,4d 71,7203%
TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 30000 R$ 0,57 R$ 17.100,0d 73,9512%
TELHA TRAPEZOIDAL PRE
PINTADA TP 40 (VERMELHO) 658,4 R$ 25,64 R$ 16.887,96 76,1545%
TRELICA TR SI 8LL 12M 9600 R$ 1,76 R$ 16.800,0d 78,3463%
MAD. RESINADO 15MM 400 R$ 38,00 R$ 15.200,0( 80,3293%
B
-:II_-;}NIZI—'I"A ACRILICA POLISEAL ACR 45 R$ 330,00 R$ 14.850,00 82,2667%
FERROLACK BRANCO 251 R$ 56,86 R$ 14.272,43 84,1287%
JoLHA ONDULADA GALVALUME 784 R$1613  R$12.661,60  857806%
VERGALHAO NERV. CA - 50 ¥ 395 R$ 32,04 R$ 12.653,9( 87,4314%
E/%RFIL U SIMPLES 127 X 40 CH 145 R$ 78,30 R$ 11.353,5( 88,9127%
FIBROMAC 12 697,2 R$ 13,4p R$9.381,12 90,1365%
TELA DE ALUMINIO MALHA A
6X10X1000X0,6X1,00 235 R$ 39,83 R$ 9.360,05 91,3577%
TELHA TRAPEZOIDAL PRE
PINTADA TP 40 (BRANCO) 400 R$ 22,80 R$9.120,00 92,5475%
CIMENTO PORTLAND - 50 KG 400 R$ 22,28 R$ 8.913,00 93,7103%
CHAPA GALVANIZADA 18 -
1000MM 3,117 R$ 2.818,42 R$ 8.785,01 94,8564% C
TINTA KEMTONE AC. LAT. FOSCO 109 R$ 78,62 R$ 8.569,58 95,9745%
PERFIL ENRIJECIDO 127 X 50 X 20 t
2.65MM PK 2.75 94 R$ 88,21 R$ 8.292,16 97,0563%
VERGALHAO CA-50 3/8 12MT 387 R$ 20,17 R$ 7.805,79 98,0746%
CARRADA DE SEIXO MEDIO 10 R$ 753,0D R$ 7.530,00 99,0570%
PERFIL "U" 100X40 CH 11 - 3MM 107 R$ 67,55 R$ 7.227,85 100,0000%
TOTAL PARCIAL R$ 766.500,54

TOTAL 1222667,61




TABELA 1: CLASSIFICACAO ABC
Fonte: Tabela elaborada pelo aluno

Na segunda etapa identificou-se que entre os gyeaam maior custo para construtora,
0s quais eram apresentados através dos vinte @ pindutos utilizados na classificacdo ABC,
atentou-se que ainda havia produtos com altos $ustwém, ndo condiziam com o objetivo do
trabalho, por serem produtos adquiridos sob encdanespecifica e imediata para uma etapa da
obra. Por isso, o estudo apos a classificacdo AB@ou-se aos dois produtos com maior custo
e com maior recorréncia para construtora no an20d€, que foram o VERGALHAO NERV.
CA-50 3/8 e o outro foi 0 TIJOLO CERAMICO 8 FUROS.

Apos a definicdo dos dois produtos (Vergalhdo Ne&#A-50 3/8 e Tijolo Ceramico 8
Furos), torna-se necessario que seus contextam sejmpreendidos, para s6 entdo avaliar as
variaveis que poderao influenciar em seus custos.

O Vergalhdo Nerv. CA-50 3/8 € um produto muitoizailo nas obras de construgéo
civil, podendo se mencionar que o apice do consagooae principalmente na etapa de fundacéo,
por necessitar que suas bases estejam preparadasupartar as estruturas dimensionadas pelo
projeto de execucdo. ApdOs a consecucdo da etapadicao, se iniciara uma nova etapa, a qual
serd denominada pelo presente estudo de etapa tdduregdo, sendo este momento
caracterizado principalmente pela construcéo deedpa, para dividir e separar ambientes, e por
iSSo nesta etapa que ocorre 0 maior consumo deimihdo Tijolo Ceramico de 8 Furos durante
a execugao da obra.

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS

A construtora em estudo permitiu que a obten¢&sede dados fosse possivel através da
disponibilizac&o de tais informacdes, por interraétb sistema por ela adotado e que o presente
estudo denomina de Sistecontrol, e que possui catmiouicdo principal controlar tanto as
movimentag¢Bes de produtos quanto as finangas,memtz com o auxilio dos responséaveis da
empresa pela compra e pela execucdo das obrasgudaeecerem duvidas ou informacfes que
venham surgir.

Como forma de complementar a andlise das infornsageesentadas pelo sistema
realizou-se perguntas para elucidar tais questientos, dentre 0s quais podemos citar:

1. Qual o valor do frete?

As compras realizadas na regido metropolitana e eminega dentro da mesma regido
metropolitana, que é Ananindeua, Belém e Maritobaalor do frete j& se encontrava embutido
no preco, por sua vez para outros municipios p@lerhum adicional, além de aguardar a
entrega, pois ela ocorre geralmente pela ordenoapras. Enquanto que as compras realizadas
em outros estados, poderia ou ndo haver a inctis&alor do frete no produto.

2. Qual o lead time?

O tempo de entrega dos produtos pelos fornecedere da seguinte forma compras
realizada na regido metropolitana e com entreg&gido metropolitana pode ocorrer dentro do
prazo de 24 até 72 horas, e fora da regido metrapalocorrera conforme a distancia. Ja as
compras sobre encomenda ou de outros estados piteandar por um prazo de 15 a 45 dias
teis. Por esta circunstancia a construtora olajetie dar maior mobilidade e agilidade em seus
pedidos, adquiriu dois caminhdes, um de 6000kgtm ale 1500kg, como forma de reduzir o
lead time de entrega pra compras realizadas n@oreggtropolitana.

3. Qual o custo de aquisi¢cao, armazenagem, pedidoreuoplade?
Durante a realizacéo do estudo observou-se qu@aesaindo dimensionava seus custos.
4. Qual a variavel e as maos de obras que influentiangs custos dos estoques?

As maos de obras envolvidas estdo descritas nia talbaxo.

ESTOQUES
Funcao Salario Diaria | Hora
Almoxarife 983,00 32,77 4,47




Aux. Almox. 737,00 24,57 3,35
Motorista CG 1071,00 35,70, 4,87
Motorista CP 758,00 25,27| 3,45
Servente 710,00 23,67 3,23

TABELA 2: VALORES DA MAO DE OBRA
Fonte: Tabela elaborada pelo aluno

J& a variavel diretamente influenciadora dos cudtasestoques é o valor do Diesel que
atualmente para deslocar tais produtos até Castaehea de aproximadamente 70 km de
distancia do escritério central para o escritbactra, consome 60 reais em abastecimento para
locomover os produtos adquiridos pela empresa.

5. Qual o percentual avariado dos produtos?

A construtora ndo dimensiona o percentual dos ytosdavariados, e por falta de
parametros matematicos que dimensionem o percartlavariado, ocorre sua especulagcédo que
gira em torno de 5% dos produtos avariados.

4.3 DIMENSIONAMENTO DE CUSTOS

Apos a definicdo dos produtos a serem estudadofocam os produtos que conforme a
classificacdo ABC, sdo os mais demandados, comrrfraiguéncia de compra, altos precos de
consumo e gerassem estoque, obteve-se como resoisagrodutos vergalhdo e o tijolo. O
dimensionamento de seus custos possibilitou azeg@o dos célculos do Custo de aquisi¢do
(Ca), Custo de pedido (Cp) e Custo operacional, (€mjforme abaixo:

O produto Tijolo a partir de seus custos de compaé de R$ 570,00 por milheiro, ndo
possui valor de frete, pois se encontra embutidwalor da compra, mas quando o produto
chegar a obra necessitard de dois serventes, gaen laproximadamente duas horas para
descarregar cinco milheiros, seu lead time é deég, mm quantidade pedida por més é de
aproximadamente dez milheiros, totalizando seuwunnsm trinta milheiros, a um valor total de
compra de R$ 17.100,00 resultando assim mensal@ntle R$ 570,00, a um Cp R$ 573,87 e
Co de 20,5%.

Enquanto que o produto Vergalhdo € adquirido ndoagetropolitana e pelo fato de sua
entrega ocorrer por intermédio do fornecedor quessitard do tempo aproximado de 72 horas
para entregar, apos a efetivacdo do pagamento, éémoder haver a cobranca adicional
conforme citado anteriormente. Por esta razdo stiedara optou em pegar o produto comprado
no caminhdo proprio, reduzindo seu lead time paimdias, porém acrescentando mais R$ 60,00
de Diesel para o combustivel do veiculo, a cadgewsapara Castanhal. O Vergalhdo é adquirido
por vara que custa R$ 20,65, a quantidade médisuouda por més de 165 varas e o total
consumido no decorrer de um periodo é de 1324 v@aerando um valor total de R$ 27.106,72.
Ao se calcular o custo semanal obtém se um Ca &)f8$, a um Cp de R$ 23,04 e Co 57%.

4.4 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE ESTOQUES

Realizado os célculos dos Custos de aquisicao0Qiestpedido e Custo operacional,
tornou-se possivel evoluir o estudo e adentrar eformacdes que possibilitassem melhor
compreender as oscilacbes no decorrer de seu condBara tanto, considera-se que as
atividades desenvolvidas pela empresa no decoerarnth semana sdo de 5 dias Uteis e no
decorrer de um ano é de 300 dias Uteis para anshm®dutos.

O comportamento do Tijolo consumido com o decodarobra permitiu a partir das
informacdes coletadas, se realizar calculos quegsemn auxiliar 0 gestor na visualizacdo da
movimentagao dos produtos e na tomada de decis@®s, por exemplo a compra e 0 consumo.
Com base nos dados da demanda que sao as infosmagéiea das quantidades compradas,
realizou-se o célculo da média para obter sua déanaédia de 5 milheiros, e ao realizar a soma
dos mesmos dados de demanda se encontrou a demad@mldde 60 milheiros. A demanda



ponderada que € a divisdo da demanda total sotlirdsdo dos dias Uteis no ano sobre os dias
Uteis semanais trabalhados teve como resultads1@ndesvio padréo que é calculado com base
nos dados da demanda do referido periodo teve cesatado zero. A taxa de demanda que é
calculada através da demanda total dividida sobrdias Uteis no ano, que serd dividido pela
multiplicacdo dos dias Uteis semanais por quatie,So 0s numeros de vezes que se repetem
durante o més resultando assim a uma taxa demaddatieilheiros por més. O lote econdmico
que é a raiz de duas vezes o custo de pedido, sedemanda total dividido sobre o custo de
aquisicao que serd multiplicado sobre o custo detepidade, multiplicado por um menos a
demanda ponderada dividida, pela capacidade senudnti@ve-se o quantitativo de 31 milheiros.
O ponto pedido é a demanda média multiplicada lpald time mais o estoque de seguranca, que
resulta na solicitacdo sempre que a cota de @blir 5 milheiros. E 0 seu custo total que € o
custo de aquisi¢cdo, multiplicado pela demanda,tstahado ao custo de pedido, multiplicado
pela demanda total, que é dividido pelo lote ecaodnsomado pelo custo de aquisicédo,
multiplicado pelo custo de oportunidade, multiptioanovamente pelo lote econdmico, dividido
por dois resulta a um valor de capital necessé@a atender a politica de reposicdo de R$
37.127,58. O intervalo de revisdo que é o lote @wico dividido pela taxa de demanda
requererd uma rotatividade a cada 7 meses. Notensgesar do estoque de seguranca ser
considerado 0 mesmo estoque minimo, ndo havergepaero, porém o estoque maximo que € a
soma do lote econdmico com estoque de segurangaigeguantitativo de 31 milheiros.

O produto Vergalhdo assim como o produto Tijolo essitou que houvesse o
levantamento dos dados primordiais para se realgadlculos dos custos necessarios para dar
continuidade no desenvolvimento do presente estddgartir das informacdes coletadas
realizou-se os célculos matematicos diferenciarddas produto tijolo pelo lead time que era
mensal e para o produto vergalhdo que é semangofse das informacfes que contribuiram
para formulacdo dos célculos, obteve-se uma demaridha que € a média dos dados da
demanda média de 78 varas, e uma demanda totat queesultado da soma dos dados da
demanda de 1324 varas ao ano, ha uma demanda adadpre € a divisdo da demanda total
sobre a divisdo dos dias Uteis no ano sobre osUtiés na semana de 22 varas semanais. O
desvio padrao é calculado a partir do desvio padododados da demanda do referido periodo
que é de 57,5379. A taxa de demanda é a divisderdanda total sobre os dias Uteis no ano que
serdo divididos pela multiplicagdo dos dias uteimanais, pelas quatro vezes semanais do més,
resultando em uma taxa de demanda de 88,26 varaep@na. O lote econdmico é a raiz de
duas vezes o custo de pedido, vezes a demanda disidido sobre o custo de aquisicao,
multiplicado sobre o custo de oportunidade, mutigsido um menos a demanda ponderada
dividida pela capacidade semanal, resultando entotende 105 varas. O ponto de pedido é a
demanda multiplicado pelo lead time somado ao astalg seguranca, que é acionada sempre
que atingir a quantidade de 38 varas em estoquasto total € o custo de aquisicdo multiplicado
pela demanda total, mais o custo de pedido, mighighp pela demanda total dividida pelo lote
econdmico de compra, somado ao custo de aquisigditiplicado pelo custo de oportunidade,
multiplicado pelo lote econémico de compras, dokidpor 2, demandando por um capital para
manter a politica de reposicdo de R$ 28.250,27nténialo de revisédo € o lote econdmico
dividido pela taxa de demanda, sendo de 1,193%@uuez na semana. O estoque de seguranca
terd a mesma quantidade mantida no estoque minimeé de 30 varas. E o estoque maximo que
€ a soma do lote econémico com o estoque de segusara de 135 varas.

4.5 ANALISE DE RESULTADOS

Para tanto os modelos de gestdo de estoques nastgmer analisar os dados
matematicos, de forma a interpretar qual modeldanede adequa aos interesses da construtora
se é 0 “modelo de revisdo continua que € a emisaon pedido de compra, com quantidade
igual ao lote econdmico de compra, sempre que @ désestoque atingir o ponto de pedido, ou
se € 0 modelo de revisao periddica que € a emigsRipedidos em intervalos de tempos fixos”
(MARTINS, 2009), para que os gestores compreendarprodutos conforme seu contexto, e



possam apresentar o0s momentos e as condicdesavaiavieis para aquisicdo, levando-se em
consideragédo sua relevancia para a etapa a sewdbsea.

Os célculos do modelo de revisao continua do poodijwlo necessitou que os dados da
demanda requerida fossem baseados em uma geragaondeos aleatérios entre 4500 e 5500,
pelo fato de possuirem uma inconstancia na quakidgansumida. Com base nos calculos
matematicos observa-se que as compras sao realizztapre que o ponto de pedido atinge o
quantitativo de 5 milheiros em estoque, para targstoque inicial € zero e 0 estoque maximo é
de 31 milheiros, permitindo também que a quantidpddida seja de 31 milheiros, e o
recebimento do pedido ocorra no més subsequenteadaxa demandada média de 4 milheiros
por més. Observa-se ao realizar simulacfes da dientpre € geralmente mensal e constante de
5 milheiros. A medida de performance comporta-sa oo nivel de servigo de 94,598%, e o
estoque médio de 13 milheiros de tijolo.

J& no modelo de revisdo periddica para 0 mesmaufradjolo tem o lote econdémico
com um gquantitativo de 31 milheiros, que fora ociqgols de entrega que € de um més, levaria
mais seis meses para ser totalmente consumidcereegio assim um intervalo de revisdo de 7
meses, a uma taxa demandada média de 4 milheires§s implicando na diminui¢cdo do nivel
de servico para 86,487%, e reducdo do estoque rparial2 milheiros.

Apés a realizacdo dos célculos em ambos os modelegrvou-se que o modelo de
revisdo continua, para o produto tijolo possui mgitantitativo quando comparado ao modelo
de reviséo periddica, por possuir um nivel de germiais eficaz em 8,111% e com um estoque
médio superior em 1 milheiro. Em suma o modeloicont é 0 mais vantajoso por possuir um
nivel de servico mais eficaz, o estoque médio maiarquantidade a ser comprada s6 ocorrera
quando o guantitativo, ou melhor, seu ponto dedeedtingir 5 milheiros, eliminando assim as
compras desnecessarias € 0S excessos.

Enquanto que os calculos do modelo de revisdo rammtido produto Vergalhdo
necessitou que os dados utilizassem nimeros ateathtre 10 e 150, como forma de melhor
visualizar suas movimentacdes. O produto Vergatlifiswentemente do produto Tijolo terd sua
andlise semanal, com a solicitagdo de compra quanpimto de pedido atingir a quantidade de
38 varas em estoque, para tanto a quantidade pédi#galO5 varas semanais, com o estoque
inicial zero e estoque maximo de 135 varas, a wngde entrega de uma vez na semana, e uma
taxa de demanda média de 88 varas semanais. A angdigerformance obteve como nivel de
servico de 81,813% em eficacia, e um estoque nuElRy varas.

Por sua vez, o modelo de estoque de revisdo pegsidgiresenta que o tempo de entrega
nao alterou, o qual teve o lote econémico de corpra05 varas, o intervalo de revisdo de uma
semana, e o estoque inicial zero, porém o nivedsioque maximo diminuiu para 63 varas. A
medida de performance teve a elevacao na eficaci@\we| de servico para 92,725%, e como
consequéncia o aumento do estoque médio para 489 va

Para o produto vergalhdo o modelo de revisdo ped6& o mais adequado por ter a
solicitacdo em tempos fixos, possibilitando cono isarganhar pregos, além disso, a simulagéo
nos apresenta que neste modelo houve a diminu@advdl do estoque maximo, que implica na
disponibilizacdo do espaco para outros produtés) ale haver o aumento da eficacia no nivel de
servico em 10,912%, quando comparado ao modeldncantPode se também abstrair desta
analise que devido o nivel de eficiéncia do nivelsgrvico ser tdo elevado e o lead time
juntamente com o intervalo de reviséo ser tdo peapjeossibilita que a realizacdo de estoques
para este produto se torne desnecesséria.

5 CONSIDERACOES FINAIS

O objetivo pela realizacdo do presente estudo,uem empresa do segmento de
construcdo civil, teve como estimulo principal aeritificacdo de oportunidades que
possibilitariam a aplicabilidade da gestdo de emsglentro da empresa.

Com a evolugéo do estudo observou-se a relevanaistdque e as inUmeras vantagens
gue proporciona a seus usuarios quando bem dinmawkio O atual cenario que vem sendo



muito favoravel e oportuno para este segmento,eesquacentuou mais ainda pelo fato do pais
sediar a copa de 2014 e os jogos olimpicos de 284, tanto 0 gestor necessita visualizar e
dimensionar os impactos que os produtos mais sdipiodem resultar para construtora. Pois 0
excesso do produto desnecessario resulta no auch@nimustos de estoque, e consequentemente
na elevacdo de capital imobilizado desnecessarisugifalta gera parada e consequentemente
aumento no custo e no prazo da obra. Para evies poblemas e obter vantagens competitivas,
0 gestor de estoques necessita estar bem insttl@lizado sobre as informacdes pertinentes a
sua algcada, para que possa identificar previanoeng@argalos.

O estudo ateve-se ap0s a realizacdo da classticaB&, a dois produtos que foram
assim escolhidos por serem produtos que possuignificitiva importancia para empresa,
principalmente no tocante a frequéncia de comprasto, no decorrer do ano de 2012. O
primeiro produto selecionado foi o tijolo ceramide oito furos e o segundo produto foi o
vergalhdo nervurado ca 50-3/8.

Com a realizacdo dos calculos matematicos podisssalizar que para o produto tijolo, o
nivel da quantidade de produto que atende as neéadss da obra pelo modelo de reviséo
continua apresenta um ponto de pedido de 5 miye@rama quantidade pedida de 31 milheiros,
gerando para o modelo de revisdo periddica umviaiede revisdo de 7 meses. O que por esta e
outras informacfes apresentadas anteriormenteempae® modelo de revisdo continua como o
mais interessante por ter um nivel de servico caomneficacia e maior estoque médio, além das
compras soO ocorrerem gquando o ponto de pedidogacamuantitativo de 5 milheiros.

Para o produto vergalhdo a quantidade do produto gtander as necessidades da obra,
teve como resultado através dos célculos matemnsaticanodelo de revisédo continua um ponto
de pedido de 38 varas, a uma quantidade pedidd®%lesdras semanais, 0 que gerou para o
modelo de revisdo periddica o intervalo de reviddaima semana. Para este produto o modelo
gue melhor se adequou, foi 0 de revisdo periddicagr a reposicdo em tempos pré-definidos,
gue permitem a negociacdo dos precos na hora darapaiém de ser um produto em que seu
tempo de reposi¢cdo € pequeno, 0 que favorece para quantidade deste produto em estoques
seja minima.

Desta maneira as medidas do calculo do ponto delpedntribuem na realizagcdo da
compra somente do necessario, que ocorrera quapdoadato atingir o limite determinado. O
intervalo de revisdo periddica serdo os intervalasa realizacdo de novas compras e o lotes
econdmicos sdo as quantidades estabelecidas pdizagdo das compras, sem que haja a
desproporcéo dos custos durante a aquisicdo ddetpso
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