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RESUMO

Este estudo visa identificar e exemplificar as principais patologias encontradas nas fundacGes da
construcdo civil, além de demonstrar o tipo de solo adequado para cada tipo de fundacdo. As patologias das
fundagBes nem sempre séo possiveis de serem identificadas durante a elaboracdo do projeto estrutural, em razédo
de diversas situacGes, tais como: comportamento do solo, execucdo das fundacBes, acbes pds-conclusdo das
fundacbes e degradacdo dos materiais constituintes. Ao longo do trabalho foram explicada cada uma destas
causas, mostrando os problemas decorrentes e, sempre que possivel, exemplificando de forma que se torne mais
facil a compreensdo. Os problemas existentes em nivel de fundacGes sdo apresentados de uma forma dificil de
serem verificados anteriormente a execugdo, portanto esta etapa se torna de fundamental importancia para que o
desempenho e para que ndo percam os principios basicos da durabilidade e seguranga da edificacdo, afetando a
obra como um todo. Nas principais situacfes em que foram encontradas as patologias das fundages, ficou
evidente que havia falta de controle na execucdo, de sondagens do solo insuficientes, utilizando fundagdes
inapropriadas para o solo existente. Observa-se que existe uma grande necessidade de dar uma maior atencéo
para esta etapa tdo importante da construcéo civil, devido as graves conseqiiéncias que podem acarretar com a
ma execucdo desta fase. Este trabalho visou explorar as principais causas das patologias das fundagdes, com base
em pesquisa bibliogréafica, assim como demonstrar como podem ser evitadas, reduzindo o custo final da obra e
aumentando a confiabilidade desta etapa.
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ABSTRACT

This study aims to identify and illustrate the main pathologies found in the foundations of the building ,
as well as demonstrating the right type of soil for each type of foundation . The pathologies of the foundations
are not always able to be identified during the preparation of structural design , due to various situations , such as
. soil behavior , execution of foundations , post- completion actions of foundations and degradation of the
constituent materials . Throughout the study were explained each of these causes, and showing the problems
arising whenever possible , exemplifying so that it becomes easier understanding . The level of problems in
foundations are presented in a previously difficult to be checked running form , so this step becomes crucial for
the performance and not to lose the basic principles of durability and safety of the building , affecting the work
as a whole. In situations where the main pathologies of the foundations were found , it became apparent that
there was a lack of control in the execution of the insufficient soil surveys , using inappropriate foundations for
the existing soil . It is observed that there is a great need to give more attention to this important stage of
construction , because of the serious consequences that can lead to poor execution of this phase . This study
aimed to explore the major causes of diseases foundations , based on a literature review as well as demonstrate
how they can be avoided , reducing the final cost of the work and increasing the reliability of this step .
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(") Thiago Dias Ribeiro, Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Curso de Especializacdo em Gestdo da Construcao Civil.
(3)Prof2 M. Sc. Lia Maria Herzer Quintana, Professora do Curso de Engenheira Civil e Arquitetura e Urbanismo da Universidade da
Regido da Campanha — URCAMP (orientadora).



INTRODUCAO

As fundacbes sdo o resultado da necessidade de transmitir cargas ao solo pela
construcdo de uma estrutura. Seu comportamento em longo prazo pode ser afetado por
diversos motivos, desde os mais simples de identificar como os encontrados em projetos
estruturais, ou aqueles que dependem de certo conhecimento sobre solo a qual seréo
executadas, passando pelos procedimentos de execucdo e também uma possivel degradacao
dos materiais utilizados.

Patologia dentro da area da Medicina é a parte que estuda as doengas, dentro da
construcdo civil as edificagdes também apresentam problemas os quais sdo comparados as
doencas, tais como: rachaduras, manchas, descolamentos, deformacGes, rupturas, etc.

A patologia das fundacdes se resume ao estudo das causas e dos efeitos dos problemas
encontrados, elaborando seu diagndstico e corre¢do. Na busca de solucBes, ap6s a ocorréncia
do problema, a etapa mais complexa refere-se a identificacdo das causas e mecanismos
responsaveis pelo mau desempenho da estrutura.

O presente artigo objetiva demonstrar, de forma simplificada, as principais falhas e as
manifestacBes patoldgicas referentes as fundacBes em geral, além de analisar os danos

causados nestas edificagdes, sendo estes, 0s mais comuns de ocorrer na construgéo civil.

2. REVISAO DE LITERATURA
2.1 FUNDACOES

FundacBGes sdo elementos estruturais responsaveis por transmitir as cargas das
edificacbes para o solo. (MELHADO, et al. 2002 apud AZEREDO, 1988). Existem duas
classes de fundagdes com diversos tipos, dentro dessas classes estas sdo projetadas levando
em consideracao a carga que recebem e o tipo de solo onde vao ser construidas.

A fundacdo rasa sdo aquelas que a profundidade de perfuracdo é inferior a 2,5 m.
(MELHADO, et al. 2002 apud FABIANI, s.d.), sendo empregadas em casos de cargas leves.

Por outro lado, a fundagéo é considerada profunda sdo mais utilizadas em edificios e
nos casos em que o solo ndo atinge a resisténcia desejada em grandes profundidades e suas

dimensdes ultrapassam todos os limites acima mencionados. (MELHADO, et al. 2002).

2.1.1 ELEMENTOS NECESSARIOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE
FUNDACOES



De acordo com Velloso & Lopes (2004), existem elementos necessarios para o
desenvolvimento do projeto de fundagbes como: topografia da area, dados geoldgico-
geotécnicos, dados da estrutura a construir e dados sobre construcdes vizinhas. Estes dados
devem ser cuidadosamente analisados durante a analise do local aonde serd empregada a
construcdo, através destes dados juntamente com a discussdo entre os profissionais envolvidos
tanto no projeto como na execucéo serdo definidas os deslocamentos admissiveis e os fatores

de seguranca a serem aplicados as diferentes cargas ou a¢des das estruturas.

2.1.2 RECALQUES DAS FUNDACOES
Segundo Velloso & Lopes (2004), os efeitos dos recalques nas estruturas podem ser

classificados em 3 grupos.

e Danos estruturais - sdo os danos causados a estrutura propriamente dita (pilares,
vigas e lajes).

e Danos arquitetdnicos - sdo os danos causados a estética da construcdo, tais como
fissuras, trincas em paredes e acabamentos, rupturas de painéis de vidro ou marmore, etc.

¢ Danos funcionais - sdo os causados a utilizacdo da estrutura com refluxo ou ruptura
de esgotos e galerias, emperramento das portas e janelas, desgaste excessivo de elevadores

(desaprumo da estrutura), etc.

2.1.3 RECALQUES ADMISSIVEIS NAS FUNDACOES

Conforme Fabricio & Rossignolo (S.D), a grandeza dos recalques que podem ser
tolerados por uma estrutura, depende essencialmente:

e Dos materiais constituintes da estrutura - quanto mais flexiveis 0os materiais, tanto
maiores as deformacdes toleraveis.

e Da velocidade de ocorréncia do recalque - recalques lentos (devidos ao
adensamento de uma camada argilosa, por exemplo) permitem uma acomodacao da estrutura,
e esta passa a suportar recalques diferenciais maiores do que suportaria se os recalques
ocorressem mais rapidamente.

e Da finalidade da construcdo - um recalque de 30mm pode ser aceitavel para um
piso de um galpdo industrial, enquanto que 10mm pode ser exagerado para um piso que
suportar maquinas sensiveis a recalques.

e Da localizacdo da construcdo — recalques totais normalmente admissiveis na cidade

do México ou em Santos, seriam totalmente inaceitaveis em Sao Paulo, por exemplo.



2.1.3.1 CAUSAS DE RECALQUES
e Rebaixamento do Lencol Fredtico — caso haja presenca de solo compressivel no
subsolo, ocorre aumento das pressdes geostaticas nessa camada, independente da
aplicacdo de carregamentos externos.
¢ Solos Colapsiveis - solos de elevadas porosidades, quando entram em contato com a
agua, ocorre a destruicdo da cimentacdo intergranular, resultando um colapso
stbito deste solo.
e Escavacdes em areas adjacentes a fundacdo — mesmo com paredes ancoradas, podem
ocorrer movimentos, ocasionando recalques nas edifica¢6es vizinhas.
eVibracdes - oriundas da operacdo de equipamentos como: bate-estacas, rolos
compactadores vibratdrios, trafego viario etc.
e Escavacdo de Tuneis - qualquer que seja 0 método de execucgdo, ocorrerdo recalques
da superficie do terreno.
A figura 1 demonstra os danos que podem ocorrer nas estruturas causadas por recalques
nas fundacdes.

Figura 1 — Valores da distorcéo angular e danos associados sugeridos

por Bierrum (1963) e complementados por Varaas e Silva (19763)

2.2. PATOLOGIA DAS FUNDACOES



De acordo Vergoza (1991), as fundacbes séo as responsaveis por rachaduras, fissuras
ou trincas e outras lesGes em prédios, o problema mais comum nas fundag¢fes é chamado
recalque diferencial, o que esté ilustrado nas figuras 2 e 3.

Segundo Schwirck (2005) as patologias sdo decorrentes das inUmeras incertezas e
riscos que podem acontecer na construcdo e vida Util das fundagfes. Algumas patologias
podem ser identificadas durante a na fase construtiva, o qual garante seu comportamento
adequado e seguranca. A fundacdo € um elemento de transicdo entre a estrutura e o solo, seu
comportamento esta ligado ao que acontece com o solo quando submetido a carregamento. O
mesmo comportamento pode ser afetado por inUmeros fatores, iniciando por aqueles
decorrentes do projeto propriamente dito, que envolve o conhecimento do solo, passando
pelos procedimentos construtivos e finalizando por efeitos de acontecimentos poés-
implantacéo e incluindo sua possivel degradacéo.

Existem também situacfes nas quais os solos apresentam deformacdes ou variacoes
volumétricas ndo provocadas pelo carregamento das fundagdes, podendo resultar em

patologias.

Desaprumo: -
2310
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—

Figura 2 — Torre de Pisa, Italia. Figura 3 — Edificio em Santo, Sao Paulo, Brasil. Fonte:

Fonte: (Google Imagens, 2014). (Google Imagens, 2014).

2.2.1 ORIGEM DAS PATOLOGIAS DAS FUNDACOES
O sucesso ou fracasso da execucdo de um projeto de fundacBes pode depender de uma
vasta gama de variacoes e aspectos, alguns deles considerados detalhes menos significativos.
Conforme Milititsky et al. (2005), As patologias das fundacdes geram frequentes
fissuras e rachaduras e outros danos, os quais apresentar problemas nas seguintes etapas das
construcdo civil:

1. Caracterizagdo do comportamento do Solo e Investigacao;
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2. Anadlise e projeto das fundagoes;
3.
4

Execucdo das Fundacdes;
Eventos pds-concluséo das fundacoes;

Degradacédo dos materiais constituintes das fundacdes.

Segundo o estudo realizado no Rio Grande do Sul de 1974 a 1992, por Silva &

Bressani (1994), foram analisados varios casos de obras com problemas de fundagBes. O

resultado encontrado relata as incidéncias de patologias de acordo com sua origem, no estudo

quanto a intervenc@es nos terrenos adjacentes as obras, conforme a figura 4.
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Figura 4 - Incidéncia das patologias de fundacBes em geral no Rio Grande do Sul
quanto a sua origem. Fonte: (SILVA & BRESSANI, 1994, IN SCHWIRCK, 2005).

De acordo com os dados apresentados pelo grafico da figura 4 a grande parte das

patologias nas fundacdes encontradas encontra-se na fase de projetos, sendo que o projetista

das fundagbes muitas vezes ndo recebe informagdes precisas de eventos ou condicdes locais

ou construtivas diferentes das estabelecidas como representativas do projeto.

2.3. CARACTERIZACAO DO COMPORTAMENTO DO SOLO E INSVESTICAO DO

SUBSOLO

Segundo Milititsky et al. (2005), Partindo do pressuposto que as fundacgdes s&o 0s

elementos estruturais que transmitem as cargas para O solo seu comportamento esta

inteiramente ligado com o que acontece com o solo, portanto umas das principais

consequéncias da origem desta patologia esta vinculado a uma auséncia de investigagéo do

subsolo, patologias decorrentes de incertezas quanto as condi¢cBes do subsolo podem ser



resultado de: investigagéo insuficiente, investigagfes com falhas, interpretacdo inadequada do

dados do programa de investigagao e casos especiais.

2.3.1 AUSENCIA DE INVESTIGAGAO

Conforme Soares (S.D), este problema esta relacionada com obras de pequeno e médio
porte, cerca de 80% dos casos de mau desempenho se encontra nesse tipo de construgéo.

Um quadro com resumo dos problemas tipicos decorrentes de auséncia de

investigacdo para os diferentes tipos de fundacdes.

TIPO DE PROBLEMAS TIPICOS DECORRENTES
FUNDACAO
Fundagdes diretas e Tensdes de contato excessivas, incompativeis com as reais

caracteristicas do solo, resultando em recalques inadmissiveis ou
rupturas;

e Fundacdes sobre solos compressiveis sem estudo de recalques,
resultando grandes deformagdes;

e Fundac@es apoiadas em materiais de comportamento muito
diferente sem junta, ocasionando o aparecimento de recalques
diferenciais;

e Fundacdes apoiadas em crosta dura sobre solos moles, sem anélise
de recalques, ocasionando a ruptura ou grandes deslocamentos das

fundacdes.

Fundagdes profundas e Estacas tipo inadequado ao subsolo, resultando mau comportamento
Geometria inadequada, comprimento ou didmetro inferiores ao
necessarios;

e [Estacas apoiadas em camadas resistentes sobre solos moles, com
recalques incompativeis com a obra;

e Ocorréncia de atrito negativo ndo previsto, reduzindo a carga

admissivel nominal adotada para a estaca.

Fonte: Milititsky et al. (2005)

2.3.2 INVESTIGAQAO INSUFICIENTE
Conforme Soares (S.D), os problemas encontrados em uma investigacao insuficiente
ou inexisténcia de sondagem sao decorrentes dos seguintes itens e ilustradas nas figuras 5 e 6:

e Numero insuficiente de sondagens ou de ensaios (area extensa ou subsolo variado);



Profundidade de investigacdo insuficiente;
Propriedade de comportamento ndo determinada por necessitar de ensaios especiais
(expansibilidade, colapsividade);

Situacdes com grande variagdo de propriedades.

Figura 5 — llustracdo com sondagens insuficientes e pouca
profundidade. Fonte: Milititsky et al. (2005).

Figura 6 — NOmero de sondagens insuficientes e pouca
profundidade. Fonte: Milititsky et al. (2005).



2.3.3 INVESTIGAC}AO COM FALHAS

De acordo com Schwirck (2005), as sondagens sdo comuns acontecerem 0S erros na
localizagd@o do sitio da obra, localizacdo incompleta, adogdo de procedimentos indevidos ou
ensaios ndo padronizados, uso de equipamentos com defeitos ou fora de especificagéo.

Este tipo de falha gera problemas durante a execucdo das fundagdes, por causa da
diferenca entre estimativas de projetos e a realidade encontrado na obra, tais como:
comprimento das estacas diferentes das do projeto, rochas em posicdo ndo previstas, tipo de

solos ndo descritos nas sondagens.

2.3.4 INVESTIGAC}AO INADEQUADA DOS DADOS DO PROGRAMA DE
INVESTIGACAO

Segundo Soares (S.D), um dos principais erros detectados nesta investigacdo e a
adocdo de valores ndo representativos ou auséncia de identificacdo de problemas, os quais
podem provocar desempenho inadequado das fundacdes.

2.3.5 CASOS ESPECIAIS
S@o exemplos dessas ocorréncias a influéncia da vegetacdo, conforme figura 7,
presenca de solos colapsiveis ou expansivos, materiais carsticos, e a presenca de matacdes de
acordo com as figuras 8 e 9, ou regides de mineracdo, que podem resultar em patologias
importantes e custos significativos de reparo.
Sondagem situacéo real Perfil adotado

12 7d 32 Interpretacdo errada
sondagem sondagem sondagem
: \ \

Y Y

lJL

Figura 7 — llustragdo com problemas Figura 8 — Fundacéo executado sobre matacGes. Fonte:
com a vegetagdo. Fonte: Macédo http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-
(S.D). reforma/41/artigo239476-1.aspx, (2013)
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Figura 9 — Consequéncia da execucao das Fundagdes executadas sobre
matacdes. Fonte:  http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-
reforma/41/artigo239476-1.aspx, (2013)

2.4 ANALISE E PROJETO DAS FUNDACOES
Os principais problemas encontrados nesta etapa da construcdo das fundacgdes séo 0s

seguintes:

2.4.1 PROBLEMAS ENVOLVENDO O COMPORTAMENTO DO SOLO

Conforme Schwirck (2005) existem varios problemas causados nesta etapa de projeto
envolvendo o comportamento do solo. Exemplos tipicos desse tipo de problema sdo: adocao
de perfil de projeto otimista (super estimativa do comportamento), sem caracterizacdo
adequada de todas as situacdes representativas do subsolo; representacdo inadequada do
comportamento do solo pelo uso de correlagdes empiricas ou semi-empiricas ndo aplicaveis a
situacdo em questdo; erros na estimativa das propriedades de comportamento do solo; uso
indevido dos resultados de ensaios para estimativa de propriedades do solo ndo
correlaciondveis com o tipo de solicitacdo; adocdo de fundacbes inadequadas face ao

comportamento especifico do solo.

2.4.2 PROBLEMAS ENVOLVENDO OS MECANSMOS DE INTERACAO SOLO-
ESTRUTURA

Para Milititsky et al. (2005), estes problemas acontecem quando uma fundacéo
transfere carga ao solo e essa transferéncia € considerada deforma isolada, a existéncia de

outra solicitacdo altera as tensfes na massa do solo; existéncia de aterro assimétrico sobre



11

camadas sub superficiais de solos moles, provocando o aparecimento de solicitagdes
horizontais atuantes nas estacas; desconsideracéo do efeito de atrito negativo em estacas.

2.4.3 PROBLEMAS ENVOLVENDO 0] DESCONHECIMENTO DO
COMPORTAMENTO REAL DAS FUNDA(;@ES

Segundo Soares (S.D), alguns dos principais problemas que envolvem o
desconhecimento das fundacdes sdo: adogdo de sistemas de fundacBes diferentes na mesma
estrutura; uso de elementos de fundacdo como reforco, no caso de fundagbes profundas com
problema construtivo, sem avaliacdo do possivel efeito no conjunto do novo elemento
executado; uso de fundacbes de comportamento diferenciado e mé avaliacdo dos efeitos de

carregamento especial.

2.4.4 PROBLEMAS ENVOLVENDO A ESTRUTURA DE FUNDAQ@ES

De acordo com Matos, (S.D) apud Milititsky et al. (2005), o erro na determinagéo
das cargas atuantes nas fundacbes, e um dos principais erros envolvendo a estrutura das
fundacdes, assim como: erros no dimensionamento de elementos estruturais das fundacdes;
armaduras de estacas de concreto armado tracionadas, calculadas sem previséo da fissuragéo
do concreto; adocdo de solugéo estrutural na qual os esfor¢os horizontais ndo séo equilibrados

pelas fundagoes.

2.4.5 FUNDACOES SOBRE ATERRO
Schwirck (2005), fala que executar fundagdes em determinado tipos de solos podem
acarretar problemas patologicos, como: o recalque do corpo do aterro, aterro sobre solos

moles e aterros sanitarios e lixdes.

2.5 EXECUCAO DAS FUNDACOES

2.5.1 FUNDACOES SUPERFICIAIS
2.5.1.1 ENVOLVENDO O SOLO

Para Schwirck (2005), problemas que envolvem a construcéo de fundagdes no solo séo
o0s seguintes: fundacdes assentes em solos de diferentes comportamentos; amolgamento do
solo (fundo da vala); sobre-escavacgao e reaterros mal executados; substituicdo do solo por
material ndo apropriado e sem compactacdo; sapatas executadas em cotas diferentes e sapatas

em cotas superiores a canalizagdes (escavacdes e vazamentos)
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2.5.1.2 ENVOLVENDO O ELEMENTO ESTRUTURAL DA FUNDAC}AO

Conforme Soares (S.D), os problemas de origem estrutural sdo: a qualidade
inadequada do concreto, auséncia de regularizacdo com concreto magro do fundo da cava da
fundacdo, execucgdo de fundacdo com dimensdes e geometria incorretas, presenca de agua na
cava durante a concretagem (qualidade e integridade), adensamento deficiente e vibragéo
inadequada do concreto - degradacdo, colapso, estrangulamento de secdo de pilares

enterrados, armaduras mal posicionadas ou insuficientes e junta de dilatagdo mal executada.

25.2 FUNDAC}()ES PROFUNDAS
2.5.2.1 PROBLEMAS GENERICOS

Matos, (S.D) apud Milititsky et al. (2005), relata os problemas encontrados nas
fundac@es profundas, envolvendo mais de um método construtivo séo eles: erros de locacao,
de desvios de execucdo (caso de obstrucdes) e de diametro; substituicdo no canteiro da estaca
projetada por elementos equivalentes; inclinacdo final executada em desacordo com o projeto;
falta de limpeza da cabeca da estaca para vinculacdo ao bloco; auséncia ou posi¢do incorreta

de armadura de fretagem; caracteristicas do concreto inadequadas.

2.6 EVENTOS POS-CONCLUSAO DAS FUNDAGCOES

S&o casos que apresentam alteracfes na sua seguranca e instabilidade por causa de
eventos pos-conclusdo. Alguns problemas serdo citados a seguir: (ALVES, 2009 apud
Milititsky et al. 2005).

2.6.1 CARREGAMENTO PROPRIO DA SUPERESTRUTURA
e Alteracdo no uso da edificacdo;

e Ampliacdes e modificagdes ndo previstas no projeto original.

26.2 MOVIMENTO DA MASSA DE SOLO DECORRENTE DE FATORES
EXTERNOS

e Alteracdo de uso de terrenos vizinhos;

e Execucdes de grandes escavacgdes proximo a construgoes;

e Escavacfes ndo protegidas junto a divisas ou escavacBes internas a obra
(instabilidade);
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¢ Instabilidade de taludes;

e Rompimento de canalizagGes enterradas;

e Extravasamento de grandes coberturas sem sistema eficiente de descarga;
e OscilagOes ndo previstas do nivel de agua;

¢ Rebaixamento do nivel de agua;

e Erosao ou solapamento (Scour);

e Ac0es de animais ou do homem resultando em escavagdes indevidas.

2.6.3 VIBRACOES E CHOQUES
e Equipamentos industriais cuja acdo dinamica produz vibracao;
e Cravacao de estacas danificando edificacdes ja existentes;
e Compactacdo do solo com equipamento vibratorio ou de impacto;
e Emprego de explosivos para o desmonte de rocha;

e Choque de embarcagdes em canais, danificando a estrutura.

2.7 DEGRADACAO DE MATERIAIS

De acordo com Schwirck (2005), todos os projetos de engenharia com elementos
enterrados ou em contato com o solo e 4gua devem considerar as acdo dos elementos naturais
sobre os materiais das fundacdes obriga a verificacdo da existéncia de materiais agressivos e

seus possiveis efeitos.

2.7.1 CONCRETO

A durabilidade do concreto de cimento Portland é definida como a sua capacidade de
resistir & acdo das intempéries, ataques quimicos ou quaisquer outros processos de
deterioracdo (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Vérios tipos de &cidos sdo perigosos para o
concreto, sejam inorganicos ou organicos, normalmente encontrados na terra. (MILITITSKY
et al. 2005).

2.7.2 ACO
Estacas metalicas executadas em solos naturais, em contato com agua e ar podem estar
sujeitas a corrosdo e devem ser adequadamente projetadas. A corrosdo do aco também pode

ocorrer se 0s elementos de fundagdo estiverem em contato com solos contendo materiais
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agressivos ou aterros, se estiverem localizados em ambiente marinho ou submetidos aos
efeitos de variagdo de nivel agua. (SCHWIRCK, 2005).

2.7.3 MADEIRA

A degradacdo da madeira ocorre com mudancas fisicas e quimicas, podendo
apresentar mudanca de coloracdo, amolecimento, variacdo de densidade, com consequente
reducdo de modulo de elasticidade e resisténcia (WILCOX, 1978), reducdo significativa de
secdo ou mesmo perda total de integridade. (MILITITSKY et al. 2005).

2.7.4 ROCHAS

FundacOes diretas executadas em blocos de pedra de monumentos historicos antigo
sdo construcBes utilizando rochas brandas podem apresentar degradacédo das rochas em longo
prazo por agressividade do meio. (SCHWIRCK, 2005).

3 MATERIAIS E METODOS

A presente pesquisa é do tipo bibliogréfica, onde foram considerados titulos, artigos e
textos nacionais. Moresi (2003) afirma que uma pesquisa bibliogréfica é baseada em materiais
publicos, tais como: livros, revistas, jornais, rede eletrénicas. Este material pode ser de fontes
primarias ou secundarias. Foram utilizados como critérios de inclusdo os textos que

abordavam o tema proposto com objetivo de aproximar a discussao ao nosso contexto.

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

No trabalho foram relacionadas varias causas as quais dizem respeito as patologias das
fundacdes sendo que estas estdo relacionadas as etapas de: investigacdo do solo, analise de
projeto, sendo essas duas as principais causadoras das patologias das fundagOes, outros
aspectos ainda a serem considerados sdo as etapas de execugdo, esta geralmente ja vem com o
problema propagado das fases anteriores e outros dois aspectos relevantes sdo: os eventos
pos-conclusdo e degradacdo dos materiais.

Em se tratando de solos, onde as fundacgOes descarregaram as cargas, a identificacdo
dos mesmos e suas caracteristicas sdo de suma importancia para conseguir minimizar as
patologias decorrentes desta etapa. O que esta de acordo com Milititsky et al. (2005), que

relata que a investigacao do solo é a causa mais freqiiente de problemas nas fundacdes.
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Vale enfatizar que os maiores causadores das patologias das fundagdes sédo 0s
processos que antecedem a execucao das mesmas, portanto, observa-se que o tempo gasto no
estudo do projeto como no comportamento do solo € minimo ou praticamente nulo, sendo que
em outros paises essas etapas sdo consideradas as mais importantes, dedicando maior tempo
para a execucdo dessas fases fazendo com que as ocorréncias sejam muito baixas.
Concordando com Schwirck (2005), o qual comenta que o projeto de fundagbes somente
podera ser efetuado quando as informac@es da investigacdo do solo ja forem conhecidas.

Percebe-se que na fase de execucdo das fundacdes, o0 maior problema é com relagédo a
mdo-de-obra, a qual na maioria das vezes ndo € qualificada para a execucdo de tal servico,
com a ferragem destas fundacgdes. O que entra em contradigdo com Soares (S.D), que relata
gue 0s motivos para uma ma execucdo sdo: qualidade inadequada do concreto e vibragdo
inadequada do concreto, que as vezes ndo sdo executadas conforme orientacdo técnica.

Observou-se que existem algumas situacdes em que os problemas sdo apresentados
apo6s a conclusdo das fundagdes os quais sofrem alteragbes tanto na seguranga como na
estabilidade das mesmas isso muitas vezes acontece quando as cargas que foram projetadas
sofrem um acréscimo. O que confere com Schwirck (2005), que diz além do aumento de
cargas juntamente com a troca de uso da edificacdo sdo as principais causa de evento pds-
concluséo.

Outro aspecto que foi abordado séo as degradacdes dos materiais, porque estes ficam
em contato diretamente com o solo que contém substancias que deterioram 0s mesmos, alem
da &gua. Para minimizar esta degradacdo a investigacdo do solo e muito importante porque
através dela podemos definir o material a ser utilizada na confecgdo das fundagdes.
Confirmando o que Milititsky et al. (2005), diz que acdo dos elementos naturais fazem com
gue substancias agressivas degradem o0s materiais utilizados, salienta também que a

investigacdo do solo é de grande importancia para avaliagcdo do material.

5 CONSIDERACOES FINAIS

A partir da bibliografia utilizada relatam-se cinco aspectos: Caracterizagdo do
Comportamento do Solo e Investigacdo do Subsolo, Anélise e Projeto das Fundacdes,
Execucdo das Fundacbes, Eventos Pds-conclusdo das Fundacdes e Degradacdo dos Materiais,
0S quais se tornam importantes causas relacionados ao tema, concluindo assim, que a falta de
analise de projeto juntamente com ndo investigacdo do solo sdo os principais causadores de

patologia nas fundacdes.
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Conclui-se, também, que o didlogo e a articulacdo entre os membros das
equipes de profissionais que atuam tanto na fase de projetos como na execucao de obras é de
suma importancia, corrigindo estas falhas de comunicacdo e outras, € que poderemos atingir
um melhor patamar na construcao civil.

Outro aspecto a ser relevado € que durante o processo de execugdo destes
elementos estruturais, se ndo existir condicdes adequadas para o desenvolvimento dos
mesmos é muito importante interromper o processo construtivo para fazer novos ensaios no
solo, porque corrigir estes problemas se torna mais oneroso que a propria construcdo dos
mesmos.

Por fim, com base na bibliografia utilizada, observou-se a necessidade de ter
um maior conhecimento sobre o solo, para utilizar o tipo de fundacdo adequada para que esta

consiga suportar as tensdes causadas pelos esforgos solicitantes.
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