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Resumen

En el Pilar 1 “La gestion de la seguridad vial” del Plan Mundial por el Decenio se plantea la necesidad de
establecer sistemas de datos que permitan medir el impacto econémico de los traumatismos causados
por el transito y la de proporcionar datos sobre indicadores importantes como los costos de los
accidentes de transito. En este marco se realiza esta investigacién; en un momento en que los
accidentes del transito se encuentran entre las primeras causas de muerte en Cuba, y no existe un
mecanismo que permita conocer cuanto le cuesta al pais un accidentado o un fallecido por esta causa,
por lo que se disefia una herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de transito que
permita recopilar y analizar la informacion que se requiere sobre los costos en los que se incurre, lo que
contribuye a la gestién de la seguridad vial en el pais. Se utilizaron métodos y técnicas de investigacion
para la bisqueda y andlisis de la informacién y se proponen acciones encaminadas a la implementacién
de la herramienta. La herramienta disefiada se convierte en un instrumento metodolégico para la mejora
en la gestion de la seguridad vial al mostrar la necesidad de la creacion de un sistema de datos
estadisticos importantes para la toma de decisiones en aras de disminuir los siniestros de transito y sus
consecuencias, expresado en los criterios asumidos por un grupo de expertos con alto nivel de

competencia que fueron seleccionados para la validacion de la propuesta.

Abstract

In the Pillar 1 The step of the road safety of the Worldwide Plan for the Decade the need to establish
systems of data that they allow to measure the economic impact of the traumatisms caused by transit
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comes into question and the one of providing data on important indicators like the costs of the traffic
accidents. In this frame this investigation comes true; In a moment in which the accidents of transit are
found in between the first fatal causes Cuba, and there is not a mechanism that he allows to know as
much as it costs an accident victim or a dead person for this cause to the country, which is why a tool for
the calculation of the costs of the damages is designed in transit that it allows compiling and analyzing the
information that it takes on the costs in which one incurs, what contributes to the step of the road safety in
the country. Methods and fact-finding techniques for the search and informational analysis were used and
they set themselves actions led to the implementation of the tool. The designed tool becomes an
instrument methodological too for the improvement in the step of the road safety to show the need of the
Creation of a system of statistical important data for the decision making for the sake of decreasing
damages in transit and her consequences, expressed in the criteria assumed by a group of experts with

tall competitive level that were selected for the validation of the proposal.

Palabras clave: COSTOS; ACCIDENTES DE TRANSITO; COSTO DIRECTO; COSTO INDIRECTO.
Keywords: COSTS; CAR ACCIDENTS; DIRECT COST; INDIRECT COST.



Introduccién

Con el crecimiento acelerado de las ciudades ha aumentado en forma significativa la necesidad del
transporte de personas, animales y mercancias. Esto ha ocasionado un mayor uso del vehiculo
automotor como medio de transporte y, en gran parte, las vias no estan lo suficientemente adecuadas
para este crecimiento de los flujos vehiculares del transito. El interactuar de vehiculos, los bajos niveles
de control, la falta de normas claras y una deficiente capacitacion del usuario para que intervenga en el
transito, son, entre otras, las causas principales en el incremento de los accidentes, convirtiéndose en un
problema que genera altos promedios de pérdidas de vidas humanas, miles de lesionados y millonarias

pérdidas materiales.

En el mundo actualmente existe una tendencia a llamar como siniestros a los accidentes de transito ya
que estos son eventos que no se pueden predecir y, en realidad, los accidentes de transito o siniestros ni
son tan inevitables ni son tan accidentales. Es por eso que en esta investigacién se usara el término
siniestro. Segun Cardoza (2010) el siniestro de transito es un hecho fortuito en el cual se involucra el
factor humano, el vehiculo y la via dentro de un ambiente determinado, para producir una colisiéon o
choque que trae como consecuencia dafios materiales, lesionados y hasta muertes.
Los siniestros de transito han llegado a convertirse en un problema importante a escala global. Cada afio
mueren en el mundo 1.2 millones de personas en siniestros y otros 50 millones resultan lesionados por
esta causa. Mas del 85 por ciento de las fatalidades ocurre en paises de ingresos bajos y medios, donde
la mortalidad a causa de siniestros de trafico es la segunda causa de muerte entre los jévenes varones,
después del SIDA (OMS, 2004).
El dafio econdmico producido a nivel mundial por estos eventos no es nada despreciable, si se evitaran
los siniestros, estos recursos pudieran emplearse en otras esferas que lo necesiten, ya que generan
grandes costos econdémicos por pérdidas de productividad y por el tratamiento de los lesionados, eso sin
tener en cuenta los recursos materiales dafiados en el acto (OMS, 2013).
Cuba no esta exenta de esta situacién, por lo que el gobierno y las instituciones involucradas, prestan
especial atencion a las medidas de seguridad para evitar que se incremente la mortalidad y las lesiones
por siniestros de transito. Independientemente de que se hace incalculable el dafio psicolégico que
sufren, tanto los involucrados en siniestros de transito como sus familiares, es necesario llegar a
cuantificar econémicamente el saldo de los siniestros de transito en el pais, teniendo en cuenta todos los
elementos involucrados en dicha epidemia silenciosa, como lo han llamado algunos entendidos en el
tema.
La cuantia econémica de los siniestros de transito es dificil de valorar por diferentes razones, entre las
gue destacan numerosos factores de complicado célculo y los enormes costos intangibles que
repercuten en el costo final, siendo sus costos fundamentales los siguientes: los gastos sanitarios de la
fase aguda del tratamiento y posterior rehabilitacién, indemnizaciones por secuelas permanentes,
pensiones por incapacidad laboral, pérdida de afios de actividad laboral, expresada econ6micamente en
la no contribucion en caso de muerte o invalidez laboral.
Por lo que la presente investigacion se disefia, teniendo como situacion problémica:

¢ Altas tasas de siniestros, muertos y lesionados.

¢ Los siniestros de transito constituyen una de las primeras causas de muerte en la poblacion.



La inexistencia de indicadores que permitan medir cuanto le cuesta al pais un siniestrado.

No se cuantifican los dafios econdmicos asociados a los siniestros de transito.

No existe un mecanismo para el célculo de los siniestros de transito.

Solo se llevan los gastos por pérdidas materiales que provocan los siniestros de transito.
Lo analizado anteriormente permite definir como problema cientifico: La inexistencia de instrumentos
metodoldgicos para el calculo de los costos de los siniestros de transito.
El objetivo general de la investigacién se basa en disefiar una herramienta para el calculo de los costos
de los siniestros de transito que contribuya a la gestion de la seguridad vial.
Los objetivos especificos de la investigacién son:
1. Determinar los fundamentos tedricos metodoldgicos acerca de la seguridad vial y los costos de
los siniestros de transito.
Disefiar una herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de transito.
3. Validar la herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de transito por métodos de

expertos.



Desarrollo

Caracterizacion de la situacion actual en el calculo de los costos asociados a los siniestros de

transito en Cuba.

Caracterizacion del Ministerio de Salud Publica (MINSAP)

El Ministerio de Salud Publica cuenta con un Centro Nacional de Urgencias Médicas, encargado de
coordinar el trabajo de las urgencias, emergencias médicas moviles, desastres, terapias intensivas
municipales y hospitalarias y que establece las normas, procedimientos y regulaciones que se

consideren necesarias, para ello cuenta con profesionales dedicados a esta actividad.

Al realizar una entrevista a técnicos del Departamento de estadistica y del area de contabilidad del
Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spiritus para buscar las fuentes primarias de

informacién que permitan llegar a determinar el costo médico se obtuvo que:

No existe una ficha de costo por tipo de lesiones sino que se calculan los costos por salas.

No estan definidas las lesiones mas frecuentes en los siniestros de transito. Esto imposibilitara el calculo
de costo médico que es el eje fundamental para el calculo del costo de los siniestros, por lo que se hace
necesaria la confeccién de dicha ficha de costo por tipos de lesiones.

Los traumatismos se registran de forma general, 0 sea, no se esclarece cuando es por un siniestro de
transito o cuando es por otras causas de traumas como por ejemplo: caidas, agresiones fisicas, golpes o
por otras causas.

Una parte de la informacién primaria de los fallecimientos se puede obtener de los certificados de
defuncién, si se pidiera, pero no existen registros primarios donde se recojan informaciones relacionadas
con estos datos.

Los datos relacionados con los lesionados no se pueden obtener.

De forma general, no existe un analisis estadistico documental que provea de las informaciones basicas
para poder llegar a la ficha de los costos médicos, seria necesario entonces comenzar a crear la
infraestructura necesaria tanto en modelaje como en el analisis estadistico y contable para llegar a estos

resultados que se aspiran.

Caracterizacion de la Direccion de Transito del Ministerio del Interior (MININT)

La Direccion de Transito del Ministerio del Interior cuenta con normas y procedimientos para los agentes
del orden publico, que establecen que el personal designado para actuar en siniestros de transito son los
agentes motorizados y las tripulaciones de moviles operativos.

La fuerza de enfrentamiento de transito se presenta en todos los siniestros, pero en los que hay
fallecidos, lesionados graves o dafios considerables a la economia, la continuidad esta a cargo del
departamento de investigacion criminalistica y operativa.

Dicha direccién tiene debidamente identificados los costos asociados al equipo y la técnica de
transportacion utilizados en el enfrentamiento de la siniestralidad, asi como los salarios del personal
autorizado para actuar en la escena del siniestro, no obstante, se evidencié que no se realiza un estudio
del tiempo aproximado que demora el procesamiento de la escena del siniestro para cada una de las
clasificaciones establecidas y no se tiene en cuenta la depreciacion de los equipos técnicos y de

transporte involucrados en el proceso.



Caracterizacion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con normas y procedimientos para la determinacion
de la cuantia de la pension que se les paga a los lesionados que sufren un siniestro y quedan
incapacitados para el trabajo o, en el peor de los casos, a los familiares de las personas que fallecen.
Para la concesion del subsidio por siniestro se requiere que el trabajador se encuentre vinculado
laboralmente al momento del suceso, y que la situaciéon acaecida no haya sido por auto provocaciéon o
por motivo u ocasién de cometer un acto trasgresor del orden legal del pais o de pretender su comision.
Al realizar un andlisis de las informaciones que se procesan y que pueden aportar datos para el célculo
de los costos de los siniestros de transito se evidencié que no se realiza un analisis de los salarios

promedios por grupo de edades que facilite el calculo del costo de pérdida de la capacidad productiva.

Resumen de la caracterizaciéon

Como resultado de la caracterizacion realizada a los organismos que tributan informaciones o datos para
el célculo de los costos de los siniestros de transito se evidencioé que existen carencias en la obtencion
de informaciones que se precisan para llegar a este cdlculo, a continuacion se detallan de forma

resumida estas carencias:

e No existe un analisis estadistico documental que provea de las informaciones basicas para
poder llegar a la ficha de los costos médicos.

e Se desconoce el tiempo aproximado que demora el procesamiento de la escena del siniestro
para cada una de las clasificaciones establecidas

¢ No se tiene en cuenta la depreciacion de los equipos técnicos y de transporte involucrados en el
proceso.

¢ No existe un andlisis de los salarios promedios por grupo de edades de los trabajadores.

Disefio de la herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de transito

A partir de la caracterizacion se procede a la ejecucién del disefio de la herramienta para el célculo de

los costos de los siniestros de transito.

Premisas para el disefio de esta herramienta
Para el disefio de la herramienta se deben tener en cuenta las siguientes premisas:

Al evaluar el costo de los siniestros de transito hay que considerar que ni el dolor ni la muerte tienen

precio.

El costo de una victima de siniestro de transito varia en funcién de la gravedad de las lesiones sufridas.
(Los casos que implican alguna discapacidad son los que ocasionan mayores costos econdémicos, sobre

todo por los elevados costos post-tratamiento y de rehabilitacion que requieren).

Lo mas importante en el célculo del costo de los siniestros, independientemente del método utilizado, es
que se tengan en cuenta todos los elementos interrelacionados y que estos logren cuantificar realmente

la pérdida econémica que arrojan al pais.



No todos los siniestros de transito tienen las mismas consecuencias, por lo que todos no emitiran los
mismos costos, lo que hace necesario partir de la clasificacién de los mismos en el territorio donde se

vaya a aplicar la herramienta.

Lo més importante en el célculo del costo de los siniestros, independientemente del método utilizado, es
que se tengan en cuenta todos los elementos interrelacionados y que estos logren cuantificar realmente

la pérdida econdémica que arrojan al pais.

Clasificacion de los siniestros de transito
Actualmente en el pais se clasifican en:
e Siniestros letales: Siniestros que tienen como consecuencia victimas mortales.

e Siniestros con muertos y lesionados: Siniestros que tienen como consecuencia victimas

mortales y personas lesionadas.
e Siniestros con solo dafios: Siniestros sin victimas.

Como parte de la investigacion, se propone utilizar otra clasificacion, que sea mas especifica y se
apegue a las utilizadas por paises con investigaciones avanzadas en la materia, aunque continuar
utilizando la clasificacién existente no impide el correcto célculo de los costos, solo que no se contaria
con una base comparativa semejante a la mayoria de los paises lideres en el tema, eliminando la
posibilidad de establecer comparaciones por tipos de siniestros. La clasificacion propuesta quedaria

como sigue:

e Siniestros letales: muerte por causas derivadas del siniestro.

e Siniestros con lesiones graves: las victimas que requieren tratamiento hospitalario y que
presentan lesiones duraderas, pero que no mueren en el periodo de registro de una fatalidad.
(Tratamiento de rehabilitacion hasta de un afio)

e Siniestros con heridos leves: victimas cuyas lesiones no requieren tratamiento en el hospital o si
lo hacen el efecto de la lesion disminuye rapidamente.

e Siniestros con solo dafos: siniestro sin victimas.

En otros paises se recomienda aplicar los factores de correcciéon para los siniestros que no se reportan,
por lo tanto, el costo de los siniestros se tiene en cuenta solo para los siniestros denunciados. En Cuba,
la Ley No.109 “Cddigo de Seguridad Vial” en su Articulo 69, establece que el conductor de un vehiculo
implicado en un siniestro de transito esta obligado a dar cuenta de inmediato a la Policia Nacional
Revolucionaria en los casos que resultan personas muertas o lesionadas, por lo que la posibilidad de la
existencia de siniestros desconocidos se reduce bajo el riesgo a que se someten los conductores de ser

penados por la ley (Gaceta Oficial, 2011).

Fundamentacion del disefio de la herramienta para el calculo de los costos de siniestros de

transito

Después de la realizacion de la revision bibliografica y el analisis de la situacion y las caracteristicas
econdmicas del pais, se considera que los costos econdémicos directos e indirectos son los adecuados

para la valoracién del costo de un siniestro de transito en Cuba.



Se disefié una ficha de costo para determinar el costo de los siniestros de transito teniendo en cuenta la
Resolucién Conjunta No.1/2005, del Ministerio de Finanzas y Precios y del Ministerio de Economia y

Planificacion (Planificacion, 2005). Ver Anexo No. 1

Para llegar a esta ficha de costo es necesario determinar el costo econémico directo e indirecto (ver
Figura 1.1)

/ Costos médicos y de rehabilitacion
Costo Econémico Costo de dafios a la propiedad
Directo -
/ \ Costos administrativos

Costos de pérdida de la

/ capacidad productiva
\ Costo Econdmico

Indirecto \

Costo por pago de pensiones

Como se observa en el modelo general y en la Figura 1.1, el costo total estd compuesto por el costo

Costo Economico

Total

Figura 1.1: Costo total de los siniestros de transito.

directo y el costo indirecto. A continuacion se detallan cada una de las partidas que integran los

elementos que los componen.

El costo directo: incluye gastos médicos y de rehabilitacion, costos legales, servicios de emergencia,

los costos pertenecientes a los dafios a la propiedad y los costos administrativos.

El costo indirecto: es la pérdida de la capacidad de produccion a la economia, como resultado de una

muerte prematura o la capacidad de trabajo reducida debido al siniestro.

Las clasificaciones utilizadas involucran una serie de elementos que responden al accionar de diferentes
organismos y propdésitos, pero que de igual forma deben ser determinados para llegar a conformar el

costo total, por lo que a continuacién se realiza la explicacion para cada una de ellas.
Costos econémicos directos

El costo econdmico directo, como se muestra en la Figura 1.1, esta formado por:
e Costos médicos y de rehabilitacion
e Costos de dafios a la propiedad

e Costos administrativos

Los costos médicos y de rehabilitacion estan formados por:



Costos médicos: que requiere de una ficha de costo por tipos de lesiones
Costos de rehabilitacion: implican, costos de rehabilitaciéon en instituciones especializadas,

implementos para discapacitados y educacion especial para nifios

Esto se muestra en la Figura 1.2

Fichas de Costo por tipo de lesiones. (Ve

Costos Médicos Anexo 3)

Costos de rehabilitacion en
instituciones especializadas

Costos de - "
Rehabilitacion Implementos para discapacitados

Educacion especial para nifios

Costos Médicos y

de Rehabilitacion

Figura 1.2: Costos médicos y de rehabilitacion.

Para determinar estos costos es necesario tener en cuenta la secuencia légica que se desarrolla cuando

un siniestrado se presenta en un area de salud como se muestra en el Anexo No. 2.

Los costos médicos: Incluyen los costos de realizar una consulta y la permanencia del paciente en la
institucion hospitalaria si es necesaria, asi como examenes auxiliares (laboratorio, rayos X y
ultrasonidos), procedimientos médicos y quirdrgicos (ambulatorios y los que se realizan en sala de
operaciones), medicamentos y estancia hospitalaria. Para su determinacién resulta de gran utilidad,
identificar las principales lesiones que ocurren durante los siniestros de transito, para, de acuerdo con lo
establecido en la Resoluciéon Conjunta No0.1/2005, del Ministerio de Finanzas y Precios y Economia y
Planificacién, calcular fichas de costo en cada caso, de forma tal, que el costo médico total pueda ser
calculado multiplicando el total de pacientes atendidos con cada lesién por el costo unitario determinado

en la ficha previamente elaborada (Planificacion, 2005).
Para la elaboracion de las fichas de costo, se tendra en cuenta, como elementos:

Materiales directos. Incluyen los medicamentos suministrados para cada tipo de lesion, teniendo en
cuenta la dosis que debe ser suministrada y el precio al que se adquieren los medicamentos en el

mercado mundial o el costo por producirlos en el pais.

Gastos de la fuerza de trabajo. Se refiere a lo que el pais debe desembolsar para pagar al personal que
atiende directamente al paciente, o sea, al médico y la enfermera. Este gasto incluye el salario basico,
salario complementario (vacaciones acumuladas), la seguridad social y el impuesto por la utilizacion del

25% de la fuerza laboral utilizable.



Otros gastos directos. Incluye la depreciacion de los equipos que se utilizan para la atencion al paciente:
equipos de rayos X, laboratorio y otros que deban ser utilizados para la atencién de la lesién en
particular, asi como el gasto correspondiente a la ropa y el calzado de los trabajadores denominados

directos, si estos son suministrados gratuitamente por el estado.

Gastos indirectos de produccién. Son aquellos que no pueden identificarse con el servicio médico y que
se relacionan de forma indirecta. Dentro de ellos se encuentran los gastos de reparacion y
mantenimiento, el costo de la mano de obra indirecta, incluyendo salario basico, salario complementario,
seguridad social y el impuesto por la utilizacion de la fuerza de trabajo de los trabajadores indirectos para
la prestacién de los servicios médicos y que estd estrechamente relacionado con los enfermeros,
técnicos de laboratorio y rayos x, auxiliares de limpieza, porteros y agentes de seguridad y proteccion,
asi como otro personal que interviene en el adecuado funcionamiento del servicio hospitalario. Deben
tenerse en cuenta, ademas, el costo asociado a los materiales indirectos como jeringuillas, algodén,
agujas, esparadrapo y materiales auxiliares en la realizacion de operaciones y curaciones. Ademas de la

depreciacién del mobiliario y otros equipos que no intervienen directamente en la prestacion del servicio.

El costo total asociado al servicio médico sera la suma de los elementos mencionados anteriormente,

teniendo en cuenta que las clasificaciones utilizadas pueden variar de una lesion a otra.

En caso de no existir fichas de costo previamente elaboradas y hasta su confeccion, para una mejor
organizacion del trabajo, se propone un modelo que organizara y recopilara la informaciéon necesaria
para la determinacion del costo asociado a los servicios médicos y que se muestra en el Anexo No. 3,
costo que posteriormente se sumara a los gastos de rehabilitacion antes mencionados, para obtener el

costo médico y de rehabilitacion total, como se muestra en la Figura 1.2.

Costos por rehabilitacion: dependiendo de la gravedad del paciente, se tendran en cuenta los costos
de rehabilitacion y del seguimiento médico durante el primer afio posterior al siniestro de ser necesario
por su condiciéon. Ademas deberan incluirse los costos no médicos por implementos para discapacitados
y la educacién especial para nifios si es necesario. Todo esto tomando como referencia el precio al que
el pais adquiere los medicamentos e implementos utilizados y las dosis que deben ser administradas en
cada caso, la tarifa horaria que cobra el médico que realiza las consultas y procedimientos pertinentes,

asi como el tiempo que emplea para ello.
Los costos de dafios a la propiedad representados en la Figura 1.3 estan integrados por:

Costos de reparacién de vehiculos dafiados: Incluyen los costos incurridos por la reparacion de
vehiculos dafiados durante el siniestro, teniendo en cuenta el precio al que el pais debe adquirir la pieza
en caso de ser un bien del sector estatal, asi como el costo asociado a la mano de obra necesaria para
realizar el trabajo y todos los demés insumos que deberan ser utilizados para tales fines.

Costos de reparacién de vias y su entorno: Teniendo en cuenta el dafio que pudieran sufrir las vias y
el deterioro de su entorno luego deberan ser reparados; costo que puede ser determinado utilizando
fichas técnicas confeccionadas para la reparacion de carreteras y que brindan toda la informacion

referida con los materiales a utilizar, la mano de obra necesaria y otros aspectos de interés.
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Costos de dafios a la propiedad social: Se debe tener en cuenta cualquier otro dafio a la propiedad
social, como edificios (dafios a inmuebles, jardines.). En este componente pueden incluirse también los
animales considerandolos como bienes materiales.

Pérdidas de mercancias: la pérdida de la carga que pudiera traer algun vehiculo de transporte de
mercancias involucrado en el siniestro, ademas de la pérdida de pertenencias o equipajes destruidos

durante los siniestros.

Para una mejor organizacion y orientaciéon del trabajo, se propone utilizar el modelo mostrado en el

Anexo No.4.

Costos de reparacion de vehiculos dafiados
Costos de reparacion de vias y su entorno
Costos de

Darios a la

Propiedad
P Costos de dafios a la propiedad social
Perdlda de mercancias

Figura 1.3: Costos de dafios a la propiedad.

Los costos administrativos: Se refiere a los costos incurridos debido al trabajo realizado por la policia,
los bomberos y cualquier otro personal implicado en procesar la escena del siniestro o salvar vidas
humanas, en condiciones que requieran de un entrenamiento especializado.

La fuerza de enfrentamiento de transito se presenta en todos los siniestros, pero en los que hay
fallecidos, lesionados graves o dafios considerables a la economia nacional, la continuidad esta a cargo
del Departamento de Investigacion Criminalistica y Operativa.

La escena del siniestro se trabaja en funcién de las condiciones y caracteristicas de la via publica y el
entorno y depende de la destreza y conocimientos del agente designado y de la conclusion médica en
caso de lesiones; todo ello influye en el tiempo para procesar el siniestro, que no culmina hasta tanto se
haga entrega de toda la documentacion en la Unidad de la Policia Nacional Revolucionaria (PNR) del

municipio donde ocurre el siniestro, donde se continlda la instruccién del caso para el proceso judicial.

La secuencia general que se lleva a cabo por los agentes del orden publico, ante la ocurrencia de un

siniestro de transito, se muestra a continuacion:

e Llamado al puesto de mando por cualquier medio para alertar sobre el siniestro.

e Orden al agente de trasladarse al lugar, lo que depende de la distancia que lo separe del mismo,
de acuerdo al plan de vigilancia y patrullaje y las condiciones reales del dia. Traslado del agente
al lugar del hecho.

e Entrevistas, traslado al centro médico para certificado por aliento etilico u otros por lesiones.

e Inspeccion del lugar del hecho y adopcion de las medidas pertinentes.

e Croquis y llenado de modelo verde.
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e Traslado a la Unidad de la PNR del municipio para asentar la denuncia, lo que conlleva a toma

de declaraciones y otros tramites.

Para el calculo de los costos administrativos se deben tener en cuenta los costos de mano de obra, para
cada uno del personal implicado, el tiempo que dedica a tales labores y las herramientas o insumos que

debe utilizar. Ver Anexo No. 5.
Costos econdmicos indirectos
El costo econdmico indirecto esta formado por:

e Costos de pérdida de la capacidad productiva

e Costo por pago de pensiones

Costo de pérdida de la capacidad productiva: Se refiere a lo que el individuo deja de aportar a la
sociedad por haber muerto o quedar lesionado en un siniestro de transito, ademas del tiempo en que se
encuentra hospitalizado por este concepto. Se deben tener en cuenta, de existir, la pérdida de la
capacidad productiva de personas que se encuentran en la carcel debido al siniestro. Se calcula por la
cantidad de afios que hubiera reportado beneficios a la sociedad y el monto anual estimado. Ver Anexo
No. 6.

Este costo es muy dificil de determinar de manera general, pues se tendria que analizar particularmente
en cada centro laboral, de acuerdo a la edad de la persona, el salario que percibia, el puesto que
ocupaba, etc.

Aunque es dificil de calcular, seria adecuado llevar un control mas exacto en ese sentido, pues la
mayoria de los muertos por siniestros de transito estan en edad laboral que es en el rango de 20 a 65
afios.

Para cuantificar la pérdida de afios de actividad laboral, expresado econdmicamente en la no
contribucién en caso de muerte o invalidez laboral, seria necesario analizar las edades y sexo, situaciéon
laboral de las personas que se encuentren en ese caso Yy la contribuciébn exacta que hacian en ese
momento, lo cual es mas dificil de determinar, aunque no se descarta que si se tuviera un control

detallado en cada centro laboral en particular se pudiera tener la estadistica.

Costo por pago de pensiones:

Pension alos familiares por muerte instantanea

En lo referente a la pensién que se les paga a los familiares, la Ley No. 105 de Seguridad Social
plantea que la muerte del trabajador o la presuncién de su fallecimiento por desaparicién, conforme a
los procedimientos legalmente establecidos, origina para su familia el derecho a pensién en los casos

siguientes:

e Sise encontraba vinculado laboralmente.

e Sise encontraba pensionado por edad o por invalidez.

e Si su desvinculacion se produjo en los seis meses anteriores a su fallecimiento o
desaparicion

e Si antes de desvincularse del trabajo reunia los requisitos para la pension por edad y no

habia ejercido el derecho.

En los casos de la persona desaparecida al producirse un desastre, calamidad publica, siniestro u
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operacién militar, a los familiares con derecho a la pensién por causa de muerte se les garantiza
de inmediato y con caracter provisional la pensién, sin que transcurra el periodo establecido por el
Caddigo Civil para declarar la presuncién de la muerte. El Reglamento de la Ley establece el

procedimiento.

Pension por incapacidad o siniestro.

e Lareferida Ley No0.105 en su Capitulo 1V, establece pagar pensiones por siniestros, en el caso
que estos sean considerados siniestros laborales, ocurridos:

e Durante el trayecto normal o habitual de ida o regreso al trabajo.

e Durante la pausa para el almuerzo o la comida, en el trayecto al lugar donde habitualmente lo
hace.

e En el trabajo voluntario promovido por las organizaciones sindicales, politicas y de masas hacia
la produccién o los servicios.

e En la salvacion de vidas humanas o en defensa de la propiedad y el orden legal socialistas.

e En el desempefio de las funciones de la defensa civil.

e Durante las movilizaciones de preparacién para la defensa o servicios militares.

Para la concesién del subsidio por siniestro se requiere que el trabajador se encuentre vinculado
laboralmente al momento de siniestrarse, y que la situacién acaecida no haya sido por auto provocacion
0 por motivo u ocasién de cometer un acto trasgresor del orden legal del pais o de pretender su
comision.

Para el célculo del subsidio se considera el salario promedio percibido por el trabajador en el afio
inmediato anterior a la fecha de producirse la enfermedad o siniestro, conforme al procedimiento que
determina el Reglamento de la presente Ley. Durante el periodo de incapacidad se concede al trabajador
enfermo o siniestrado un subsidio diario, excluyendo los dias de descanso semanal, el que equivale a un
porcentaje del salario promedio, de acuerdo con las normas siguientes:

Si esté hospitalizado 70 %

Si no esta hospitalizado 80 %

La cuantia del subsidio no puede ser inferior al 50 % del salario minimo vigente y su pago se realiza
segun las reglas siguientes:

A partir del cuarto dia de incapacidad temporal de origen comun, si no esta hospitalizado;

Si el trabajador esta hospitalizado, se le paga desde el momento de su hospitalizacion

Cuando se trata de un siniestro de trabajo o enfermedad profesional, desde el primer dia de incapacidad.
Cuando el trabajador esta vinculado laboralmente mediante contrato por tiempo indeterminado, o por
designacion o eleccién, el subsidio se paga por el término de hasta seis meses consecutivos
prorrogables a seis meses mas, si la Comisién de Peritaje Médico Laboral dictamina que el trabajador
puede obtener su curacién en este término. Después de haber calculado todos los costos involucrados
en el siniestro de transito, estos se pueden resumir mediante un modelo que permita mostrar, de forma
abreviada, a cuanto asciende el monto econdmico involucrado en el siniestro, de acuerdo a cada uno de
los elementos contenidos en la clasificacion definida.

Para el analisis de los costos de los siniestros de transito en Cuba, se va a partir del andlisis de los

costos de los diferentes tipos de siniestros viales, dependiendo del tipo de siniestro asi:
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e Siniestros letales.

e Siniestros con lesiones graves.

e Siniestros con heridos leves.

e Siniestros con solo dafnos.

Los costos de cada tipo de siniestro involucran diferentes tipos de variables, unos relacionados

directamente con el hecho y otros que son los costos ocasionados indirectamente.

Variable Componente Tipo de siniestro
Siniestros Siniestros Siniestros Siniestros
Letales con lesiones | con lesiones | con solo
graves leves dafios
Costo Costos médicos X X X
Econdémico Costos de dafios | X X X X
Directo a la propiedad
Costos X X X X
administrativos
Costo Costo de pérdida | X X X X
Econdémico de la capacidad
Indirecto productiva
Costo por pago | X X
de pensiones

Propuesta de acciones para laimplementacién de la herramienta

Como resultado de estos andlisis a los organismos que tributan informaciones para poder conformar el
Modelo General, se hace evidente que existen carencias de datos que imposibilitan en estos momentos
poder llegar a determinar en toda su extension el costo de un siniestro. Serian necesarias realizar una

serie de acciones encaminadas a resolver estas carencias para poder llegar a la determinacion del costo.
En el Ministerio de Salud Publica (MINSAP), seria necesario:

La clasificacion de los traumatismos por tipo de siniestros

La definicién de las lesiones més frecuentes en los siniestros de transito.

Crear registros primarios que recopilen la informacioén basica para llegar a la obtencion de los costos
médicos.

Crear un modelo estadistico en el Sistema Nacional de Estadistica que permita recopilar la informacion

necesaria para el célculo de los costos médicos.

En el Ministerio del Interior (MININT) seria necesario realizar un estudio del tiempo aproximado que
demora el procesamiento de la escena del siniestro para cada una de las clasificaciones establecidas y

tener en cuenta la depreciacion de los equipos técnicos y de transporte involucrados en el proceso.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) seria preciso realizar un andlisis de los salarios

promedios por grupo de edades para facilitar el calculo del costo de pérdida de la capacidad productiva.
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Validacién de la herramienta disefiada a través del criterio de expertos

La culminacion de esta investigacion estad dada con la validacion por expertos de la herramienta

disefiada para la determinacion de los costos de los siniestros de transito.

Para la valoracién cualitativa de la herramienta disefiada se utilizé el criterio de expertos. Este método
permite determinar la factibilidad de los resultados y ademas perfeccionar y enriquecer la propuesta.
Para el procesamiento de la informacion, desde la seleccion de los expertos hasta la interpretacion de
los indicadores seleccionados, de acuerdo a los criterios emitidos y las escalas valorativas, se emple6 el
método Delphi, siendo eficaz en la integracidon y concordancia de la diversidad de opiniones para

determinar un acuerdo de valoracion final.

Para la realizacién de esta actividad, que se corresponde con el tercer objetivo de la investigacion, se
siguié un orden metodoldégico, relacionado con la seleccién del universo de expertos que pueden ser
posibles evaluadores de la propuesta, y la elecciéon de los que potencialmente tienen la competencia
para asumir un criterio valorativo. Finalmente, se aplica una encuesta donde cada experto identificado
evaluara la herramienta disefiada de acuerdo a un grupo de indicadores, y a través de una base de datos
disefiada con las variables estadisticas, establecidas en el método Delphi, se busca un indice de

concordancia entre los mismos, para determinar su pertinencia, efectividad e impacto.
PRIMERO: seleccidn de los expertos

Se tomaron en consideracion 11 especialistas, investigadores de manera directa e indirecta de la

tematica de los costos y la seguridad vial y se consideraron los siguientes aspectos:

e Experiencia profesional vinculada con la tematica que se investiga.

¢ Investigaciones realizadas vinculadas de alguna manera con la tematica tratada.

e  Titulo universitario.

e Categoria cientifica o académica.

e (Cargo que ocupa.

e Afos de experiencia en la investigacion o en el trabajo con la seguridad vial y los costos en la

entidad donde labora.

Para continuar este proceso de seleccién se realiza una valoracién sobre el nivel de experiencia que
poseen, evaluando de esta forma los niveles de conocimientos que poseen sobre la materia. Para ello en
el Anexo No. 7 se realiza una primera pregunta para una autoevaluacion de los niveles de informacién y
argumentacion que tienen sobre el tema en cuestion. En esta pregunta se les pide que marguen con una
X, en una escala creciente del 1 al 10, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento o
informacidn que tienen sobre el tema a estudiar. A partir de aqui se calcula facilmente el coeficiente de

conocimiento o informacion (Kc), a través de la siguiente férmula:

Kc=n (0,1)
Kc: Coeficiente de conocimiento o informacion

n: Rango seleccionado por el experto

En el propio Anexo No. 7 se realiza una segunda pregunta que permite valorar un grupo de aspectos

gue influyen sobre el nivel de argumentacion o fundamentacion (tabla 2.1) del tema a estudiar.
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Tabla 2.1 Nivel de Argumentacion o fundamentacion (Ka)

Alto Medio Bajo
(A) (M) (B)

Fuentes de argumentacién o fundamentacion

Analisis tedricos realizados por usted

Su experiencia obtenida

Trabajos de autores nacionales

Trabajos de autores extranjeros

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero

Su intuicién

Fuente: Hurtado de Mendoza (2003).

Aqui se determinan los aspectos de mayor influencia. A partir de estos valores reflejados por cada

experto en la tabla se contrastan con los valores de una tabla patréon (Tabla 2.2):

Tabla 2.2 Nivel de argumentacién o fundamentacion (tabla patron).

Fuentes de argumentacion o fundamentacién Alto Medio | Bajo
Andlisis teoricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1
Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2
Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05
Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05
Su conocimiento del estado del problema en el extranjero 0.05 0.05 0.05
Su intuicién 0.05 0.05 0.05

Fuente: Hurtado de Mendoza (2003).

Los aspectos que influyen sobre el nivel de argumentacion o fundamentacién del tema a estudiar

permiten calcular el coeficiente de argumentacion (Ka) de cada experto:

Ka=ani=(n1+nz+n3z+ns+ns+ ng)
Donde:
Ka: Coeficiente de Argumentacién

ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentacion i (1 hasta 6)

Una vez obtenido los valores del coeficiente de conocimiento (Kc) y el coeficiente de argumentacion (Ka)

se procede a obtener el valor del coeficiente de competencia (K) que finalmente es el coeficiente que

determina en realidad qué experto se toma en consideracion para trabajar en esta investigacion. Este

coeficiente (K) se calcula de la siguiente forma:
K = (Ka + Kc)/2
Donde:
K: Coeficiente de competencia.
Kc: Coeficiente de conocimiento.

Ka: Coeficiente de argumentacion.
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Posteriormente obtenido los resultados se valoran de la manera siguiente:

0,8 <K < 1,0 Coeficiente de competencia Alto.

0,5 <K <0,8 Coeficiente de competencia Medio.

K <0,5 Coeficiente de competencia Bajo.
Se debe utilizar para consultar a expertos de competencia alta, no obstante puede valorarse la utilizacion
de expertos de competencia media, en caso de que el coeficiente de competencia promedio de todos los
posibles expertos sea alto, pero nunca se utilizara expertos de competencia baja.
En el Anexo No0.9 se muestra en la tabla 1 los resultados de estos analisis para determinar el
coeficiente de competencia (K), a partir de la integracién de los céalculos de los coeficientes de

conocimiento (Kc) y argumentacion (Ka) para hacer la eleccion definitiva de los expertos.

La determinacion de K arrojé lo que a continuacion se muestra que es un resumen de la tabla 1 del

Anexo No.9
COEFICIENTE DE COMPETENCIA (K) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
CANTIDAD DE EXPERTOS 4 5 2 - - - _

Para esta valoracién se considera como coeficiente de competencia alto, el intervalo entre 0.8 < K < 1;
medio, entre 0.79 = K = 0.6; bajo, desde 0.59 = K = 0. En tal sentido, se obtuvo que el 100% de los
expertos cuenta con un alto K en el intervalo entre 0.8 < K < 1, por tanto se seleccionaron los 11

especialistas por su competencia. (Ver Anexo No. 8
SEGUNDO: busqueda del indice de concordancia.

En aras de determinar los criterios valorativos de los expertos en torno al grado de factibilidad de la
herramienta se les entregé a cada experto una copia de la herramienta disefiada para el calculo de
los costos de los siniestros, y después de realizar el andlisis pertinente, se di6 respuesta a los
indicadores expuestos en la encuesta. (Ver Anexo No. 10)

En la tabla 2 del Anexo No. 10 se resumen los resultados para cada categoria segin la opinién de
los 11 expertos encuestados. Con los resultados de esta tabla se obtienen los valores de frecuencias
absolutas acumuladas para cada uno de los pardmetros evaluados. Seguidamente, en la tabla 3, se
obtiene un andlisis similar, donde se resumen los resultados de los valores de frecuencia relativa

acumulativa para los parametros que estan siendo evaluados.

Segun los resultados de las encuestas que expresan los criterios de los expertos existe una desviacion
minima del 9% de concordancia entre los mismos, correspondiente a un (1) experto, quien no considera
que el contenido de la herramienta para el célculo de los costos asociados a los siniestros de transito sea
adecuado, y ademads, considera que la herramienta propuesto no es pertinente de acuerdo a la
necesidad de su implementacién en correspondencia con la necesidad de calcular los costos de los

siniestros de transito y la toma de decisiones para la mejora de la gestion de la seguridad vial.

Después de emitidos los criterios a través de los seis (6) indicadores en la encuesta del anexo Ver
Anexo No. 10, se pide una valoracion global de los resultados puestos a su consideracion, los cuales se
exponen en la tabla 7, Anexo No. 10. Como se observa en la tabla 7, el 82% de los encuestados (9)
consideran la herramienta de muy adecuada; el 9% de los expertos (1) valora de bastante adecuada la

propuesta, sin hacer ninguna sugerencia, lo que infiere que la misma debe perfeccionarse, en la medida
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que se vaya implementando y armonizando a las condiciones del pais y los territorios; y el 9% de los

especialistas (1) aprecia que la herramienta es adecuada, negando su pertinencia a las condiciones del

pais, precisando la necesidad de calcular los costos de los siniestros de transito para la mejora de la

gestién de la seguridad vial.

De forma general, atendiendo a los resultados analizados, se puede afirmar que existe un alto nivel de

consenso entre todos los expertos, 1o que permitié evaluar la herramienta para el célculo de los costos

asociados a los siniestros de transito de muy adecuada.

Esta validacién por expertos de la herramienta para el célculo de los costos de los siniestros de transito

permitié interpretar que:

1.

La concepcion tedrica, metodoldgica y practica de la herramienta para el céalculo de los costos
asociados a los siniestros de transito expresa flexibilidad en su estructura y funcionamiento al
concebirse con la intencion de armonizarse a las condiciones concretas del pais en la busqueda
de informaciones y bases de datos para el analisis de la siniestralidad y la bldsqueda de
soluciones para la mejora de la seguridad vial.

La propuesta de la herramienta para el calculo de los costos asociados a los siniestros de
transito es viable al ser posible su contextualizacion y aplicacion en la totalidad de los
indicadores que se precisan obtener para llegar al célculo de los costos de los siniestros de
transito, agregando valor a la gestion de la seguridad vial al posibilitar la definicion de acciones
para su mejora.

La herramienta para el célculo de los costos asociados a los siniestros de transito es factible por
su posibilidad de aplicacion, y puede instrumentarse de manera efectiva porque de llevarse a
cabo las acciones propuestas es posible su implementacion.

La herramienta para el célculo de los costos asociados a los siniestros de transito es pertinente
porque responde a las necesidades del pais de poder determinar los costos asociados a los
siniestros de transito lo que da la posibilidad de mejorar la gestién de la seguridad vial a partir de
la toma de decisiones para disminuir la siniestralidad.

Como consideracion final la herramienta disefiada para el célculo de los costos asociados a los
siniestros de transito da respuesta a la necesidad del pais de contar con un instrumento que
posibilite conocer cuanto le cuesta un siniestro de transito y lo que representa un lesionado o
fallecido por esta causa en términos econdmicos y como mecanismo para la mejora en la
gestién de la seguridad vial al mostrar la necesidad de la creacion de un sistema de datos
estadisticos importantes para la toma de decisiones por parte de las estructuras de direccion de
la seguridad vial del pais en aras de disminuir los siniestros de transito y sus secuelas,
expresado en los criterios asumidos por un grupo de expertos con alto nivel de competencia que

fueron seleccionados para la validacion de la propuesta.
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Conclusiones

Con el andlisis de la bibliografia consultada se elaboré el marco teérico referencial de la
investigacion y se consideran aspectos relacionados con la seguridad vial y los costos de los

siniestros de transito.

A partir de la caracterizacion de la situacion actual en el calculo de los costos e informaciones
relacionadas en los organismos que intervienen cuando ocurre un siniestro de transito se
proponen acciones para lograr la implementacion de la herramienta disefiada que contribuiran a

la gestién de la seguridad vial.

La herramienta diseflada se convierte en un instrumento metodolégico para la mejora en la
gestion de la seguridad vial al mostrar la necesidad de la creacion de un sistema de datos
estadisticos importantes para la toma de decisiones en aras de disminuir los siniestros de
transito y sus secuelas, expresado en los criterios asumidos por un grupo de expertos con alto

nivel de competencia que fueron seleccionados para la validacién de la propuesta.
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Anexos

Anexo 1. Modelo General Herramienta para el calculo del costo de los siniestros de transito en

Cuba

Concepto de Gastos

Fila

Costo Total

Costo Econdmico Directo

1(1.1+1.2+1.3+1.4)

1. Costos Médicos (Anexo2)

11

2. Costos de Rehabilitacion

1.2 (1.2.1+1.2.2+1.2.3)

Costos de Rehabilitacion 121
Costo de Implementos para Discapacitados. 1.2.2
Costo de la Educacién Especial para nifios 123

3. Costos de dafios a la Propiedad(Anexo 3)

1.3(1.3.1+1.32+1.3.3+
1.3.4)

Costo de Reparacion de Vehiculos Dafiados( | 1.3.1
Seguro)

Costo de Reparacién de Vias y su Entorno (| 1.3.2
Vialidad )

Costos de Dafios a la Propiedad 1.3.3
Costo por Pérdida de mercancias 1.34
4. Costos Administrativos (Anexo 4, ) ( PNR y | 1.4
Bomberos)

Costo Econdmico Indirecto 2 (2.1+2.2)
Costo de pérdida de la Capacidad Productiva | 2.1
(Anexo 5) (Seguridad Social)

Costo por pago de Pensiones( Seguridad Social) | 2.2
COSTO TOTAL del siniestro de transito 1+2

Anexo 2: Procedimiento a seguir en el sistema de salud al presentarse un siniestrado

Atencidn Primaria a un lesionado por siniestro en un Policlinico

1. Cuerpo de Guardia (Camilla'y camillero)
2. Equipo bésico (Zlmédicos y 3 enfermeros)

3. Verificar vias aéLas y buscar signos vitales

Frecuencia respiratoria




Frecuencia Cardiaca
Tension arterial

Pulso

4. Interrogatorio Médico

5. Inmovilizacién en'el lugar afectado

6. Examen fisico completo
Neurologico

Respiratorio
Cardiovascular

Digestivo

Extremidades

Cuando llega al Cuerpo de Guardia (el cual estd equipado con todos los equipos necesarios para que la
vida del accidentado no peligre y hacer todo lo posible por salvarlo), lo recibe el camillero con la camilla
y lo traslada a la sala de recepcién donde es atendido por un equipo basico que estd compuesto por:
dos médicos y tres enfermeros. El médico lo primero que hace es verificar vias aérealy buscar signos
vitales (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tension arterial y el pulso). Si responde el médico le
hace el interrogatorio para saber el lugar del trauma, si perdié o no el conocimiento que es de suma
importancia, manifestaciones de dolor; etc. Después se pasa a inmovilizar el cuerpo en el lugar de la
lesién para que no tenga problemas y poder realizar una mejor atencién segura. Una vez inmovilizado
se le hace un examen fisico completo ya sea (neurolégico, respiratorio, cardiovascular, digestivo y
extremidades).

Luego se procede al tratamiento hasta que el paciente se encuentre estable para ser remitido aun
SIUMZ Intensivo y trasladarlo al hospital. Cabe sefialar que el personal del SIUM no traslada al paciente
Si este se encuentra en peligro de muerte. Este proceso se realiza teniendo en cuenta que el sujeto se
encuentra en el estado grave, moderado y leve.

Cuando el paciente llega al hospital los procedimientos que se realizan son los siguientes:

1. Politraumatizado

2. Cuerpo de Guardia (Camillero y camilla)

3. Sala de Recuperacion (Cirujano General)

1 Vias respiratorias
2 Sistema Integral de Urgencias Médicas

21



! ! !

Interrogatorio Examen Complementario Interconsulta

Observacion

Ingreso en Sala de Hospitalizacién

Una vez llegado al Cuerpo de Guardia del hospital también se cumple con un protocolo de
procedimientos que los médicos deben seguir para atender al lesionado.

Primero lo recibe el camillero con la camilla y este lo traslada para la sala de recepcion donde esta el
personal médico que lo va a atender (un cirujano general, un médico interno y una enfermera).

El cirujano general examina e interroga al paciente. Luego se le hacen las pruebas complementarias o
de apoyo médico en varios departamentos: Laboratorio Clinico de Urgencias y el de Radiologia que esta
dividido en: Rayos X, Ultra sonidos y el TAC (somatén).

En el Laboratorio Clinico se le hacen las pruebas de hemograma, grupo y factor, glicemia y prueba de
orina. En el de Rayos X se le hacen placas de craneo, térax, pelvis y miembros® y en el de Ultra sonidos
se le hacen pruebas abdominales. Por su parte, en el TAC se le hace un estudio més profundo de todo
el cuerpo para poder confirmar cualquier anormalidad. Luego de haberle hecho las pruebas
correspondientes, es decir las de apoyo, el cirujano decide que cirujanos deben atenderlo
quirargicamente segun el lugar del trauma. Estos cirujanos pueden ser el neurocirujano, el maxilofacial,
el ortopédico, el urélogo y el otorrino.

Segun la gravedad del paciente este puede ser operado en el Saléon de Emergencia o Cirugia Menor. La
Sala de Emergencia tiene todo los equipos necesarios para asumir una operacion de cualquier indole;
este saldén se utiliza muy poco porque es segun la cantidad de pacientes siniestrados graves que se
tengan que atender, es decir, cuando tienen que ser operados de urgencias, y una vez operado pasa
para la Sala de Hospitalizacion o Ingreso (Terapia Intensiva, es decir, la de ventilados o no ventilados) o
ir al Departamento de Anatomia Patolégica, si este muere.

En cuanto a la Sala de Cirugia Menor, ésta ayuda a las a la de recepcién para realizar las suturas por los
cirujanos. Existe, ademas, una Sala de Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia (UCIE) la cual se
encarga de tener en constante custodia al paciente intervenido en la Sala de Cirugia Menor para poder
observar la recuperacion de este. Si este se recupera en el tiempo que le diagnostican (que puede ser
de 6 a 8 horas en dependencia de la gravedad), se dirige a su casa, pero si no se recupera en ese
tiempo pasa a ser hospitalizado en la Sala de Hospitalizacién o Ingreso. En esta sala segun la evolucion

que va desempefiando el paciente se le van haciendo estudios y tratamientos correspondientes.

SExtremidades (brazos y piernas)
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Anexo 3 Para calcular el costo de los servicios médicos

Tipo de lesion

Conceptos de gastos

Cantidad

utilizada

Precio
MN

Precio
CcucC

Importe
Total

Materiales i
) Medicamentos
directos

Salario basico
Mano de obra

directa

Salario complementario

(personal

Seguridad social

médico)

Impuesto por la utilizacion del

20% de la fuerza laboral utilizable

Depreciacion
Otros gastos

Rayos X

Laboratorio

indirectos  de |
y tecnicos de
produccion _
laboratorio,
porteros,

auxiliares de

limpieza, etc.)

) de equipos i
directos Ultrasonido
Gasto de ropa y calzado
Jeringuillas
Materiales Esparadrapos
indirectos Gasas
Algodon
Costo de | Salario basico
mano de obra | Salario
indirecta. complementario
Gastos
(enfermeros, | Seguridad social

Impuesto por la
utilizacién del
20% de la fuerza

laboral utilizable

Reparacién y mantenimiento

Depreciacion

mobiliario

de equipos o

Costo total de gastos médicos

Anexo 4 Para calcular el costo de los dafios a la propiedad

Elementos que intervienen

Reparacion de Vehiculos

Tipo de vehiculo

Sector al que pertenece
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Cantidad Precio Precio Importe
Concepto de gastos o
utilizada MN CcucC Total
Materiales Piezas para
directos reparacion del
vehiculo
Mano de | Salario basico
obra directa | Salario
complementario
Seguridad social
Impuesto por la
utilizacion del 20%
de la fuerza laboral
utilizable
Costos
Indirectos
de
Fabricacion
ANexo  ["Costo total por reparacion de vehiculos $
Costos de reparacion de vias y su entorno
Cantidad Precio Precio Importe
Concepto de gastos
utilizada MN CucC Total
Materiales
directos
Mano de obra | Salario basico
directa Salario
complementario
Seguridad social
Impuesto por la
utilizacion del
20% de la fuerza
laboral utilizable
Costos
Indirectos  de
Fabricacion
Costo Total de reparacién de vias y su entorno $
Costos de dafios ala propiedad social.
Pérdida de mercancias.
Total de Costos por Dafios a la Propiedad (suma de 1+2+3+4) $
calcular el costo administrativo
Concepto de gastos Cantidad Precio Precio Importe

5 Para
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utilizada

MN

CucC

Total

Materiales

directos

Materia prima y

materiales

Depreciacion de
Gtiles y
herramientas

utilizadas

Mano de obra

Salario basico

directa

(policias,

Salario

complementario

bomberos, u

Seguridad social

otro personal
implicado en
la escena del

accidente) 4

Impuesto por la
utilizacién del
20% de la fuerza

laboral utilizable

Costo total administrativo

Anexo 6 Para calcular el costo de pérdida de la capacidad productiva

Tipo de

invalidez

Ocupacion
del

accidentado

Edad del

accidentado

Costo de
pérdida de la
capacidad

productiva

Afios que hubiera reportado beneficio a la sociedad

X

Monto anual es

timado

4 Tener en cuenta el factor tiempo
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Anexo 7 Ficha parala seleccion de los expertos

Objetivo. Determinar el coeficiente de competencia de los expertos que participaran en el proceso de

evaluacion de la herramienta para el célculo de los costos de los siniestros de transito.

Completamiento de los datos del experto:
Nombres y apellidos:

Edad: Especialidad:
Afio de graduado: Centro de trabajo:
Ocupacion: ARos de experiencia:

Participacion en Eventos:
Investigaciones Realizadas:
Publicaciones:

Estimado colega:

Usted ha sido seleccionado para colaborar con la investigacién que se realiza sobre el calculo de los

costos de los siniestros de transito y en correspondencia con ello se le hace la siguiente interrogante:

¢Qué grado de conocimiento usted posee acerca de los costos, de la seguridad vial y del célculo

de los costos de los siniestros de transito?

Margue con una X en un rango de 1 a 10 el criterio autovalorativo que tiene acerca de la problematica

planteada.

¢, Qué grado de influencia en el conocimiento que usted tiene, han desempefiado las siguiente

fuentes de argumentaciéon?

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS
FUENTES DE ARGUMENTACION FUENTES EN SUS CRITERIOS
ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B)

Investigaciones tedricas y/o practicas

relacionadas con el tema.

Experiencias obtenidas en la actividad

profesional.

Analisis de las publicaciones de autores

nacionales.

Analisis de las publicaciones de autores
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internacionales.

Conocimientos del estado actual del

problema en el pais y en el extranjero.

Intuicion

TOTAL

Marque con una cruz en la casilla de la fuente que mas ha incidido en su conocimiento, de acuerdo con

los niveles alto, medio y bajo.

Gracias.

Anexo 8 Relacién de los expertos consultados en la valoracién de la herramienta para el calculo
de los costos de los siniestros de transito.

Se tomaron los miembros por Resoluciéon Decanal del Consejo Cientifico de la Facultad de Contabilidad
y Finanzas

1. Dr. C. Alejandro Carbonell Duménigo. Profesor titular. Doctor en Ciencias Técnicas. Director del
Centro de estudios de Técnicas Avanzadas de Direccién. Afios de experiencias en la Educacién
Superior: 17. Miembro Designado de la Comisién Cientifica.

2. Dr. C. José Camilo Valdivia Cruz. Profesor auxiliar. Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor de
Administracion del Centro de estudios de Técnicas Avanzadas de Direccion. Afios de experiencias:
28. Miembro Designado de la Comisién Cientifica.

3. M. Sc. Sonia Hernandez La Rosa. Profesora Asistente. Master en Direccién. Profesora Principal de
Auditoria. Facultad de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de
experiencia en la Educacién Superior: 36 afios. Miembro Electo de la Comisién Cientifica.

4. M. Sc. Maria Luisa Lara Zayas. Profesora titular. Master en Contabilidad. Profesora principal de
Contabilidad. Facultad de Contabilidad y Finanzas. Asesora de Contabilidad en la Direccion de
Economia de la UNISS. Afios de experiencia en la Educacién Superior: 36. Miembro Electo de la
Comision Cientifica.

5. M. Sc. Isis Ramos Acevedo. Profesora auxiliar. Master en Finanzas. Vicedecana de Investigacion y
Postgrado, Facultad de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de
experiencia en la Educacion Superior: 15 afios. Presidenta de la Comision Cientifica.

6. M. Sc. Maydelin Orozco Garcia. Profesora asistente. Master en Finanzas. Profesora de la Facultad
de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de experiencia en la
Educacién Superior: 6 afios. Vicepresidenta de la Comision Cientifica.

7. M. Sc. Mariela Cantero Garcia. Profesora auxiliar. Master en Finanzas. Profesora de la Facultad de
Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de experiencia en la
Educacién Superior: 24 afios. Invitada a la Comision Cientifica.
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8. M. Sc. Rafael E Vifia Echevarria. Profesor auxiliar. Master en Ciencias de la Educacion y
Especialista en Contabilidad. Profesor de Auditoria. Facultad de Contabilidad y Finanzas. Afios de
experiencia en la Educacién Superior: 9 afios. Invitado a la Comision Cientifica.

9. M. Sc. Lazara Valdés Mederos. Profesora asistente. Master en Finanzas. Vicedecana de la Facultad
de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de experiencia en la
Educacion Superior: 6 afios. Invitado a la Comision Cientifica.

10. M. Sc. Yunier Garcia Pérez. Profesor instructor. Master en Ciencias de las Nuevas Tecnologias para
la Educacion. Profesor de Sistemas de Informacion para el Contador. Facultad de Contabilidad y
Finanzas. Afos de experiencias en la Educacion Superior: 3. Invitado a la Comision Cientifica.

11. M. Sc. Miguel C. Sanchez Varela. Profesor auxiliar. Master en Finanzas. Profesor de la Facultad de
Contabilidad y Finanzas, Universidad de Sancti Spiritus José Marti. Afios de experiencia en la

Educacién Superior: 26 afios. Invitado a la Comision Cientifica.

Anexo 9 Aplicacion del método Delphi
Tabla 1 Grado de conocimiento o informacion de los expertos. (Kc.)

Tabla 2 Determinacién del grado de conocimiento y argumentacion de los expertos
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1 0.8 A A A M M A
2 0.9 A A A A A A
3 1 A A A A A A
4 1 A A A A A A
5 0.7 M A M M M A
6 1 M A M M M A
7 0.9 A A A M M A
8 0.7 M A M M M A
9 1 A A A A A A
10 0.8 M A A M A A
11 0.8 M A A M M A

Tabla3. Resultado de la competencia del experto

1 0,3 0,5 0.05 0,04 0.04 0,05 108|080 ALTA
2 03 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1109|095 ALTA
3 0.3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1111100 ALTA
4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1111100 ALTA
5 0.2 05 0,04 0,04 0,04 0,05 1107|085 ALTA
6 0,2 0,5 0,04 0,04 0,04 0,05 1111]1,00 ALTA
7 0,3 0,5 0,05 0,04 0,04 0,05 1]0.9|0,95 ALTA
8 0,2 0,5 0,04 0,04 0,04 0,05 1107|085 ALTA
9 03 05 0,05 0,05 0,05 0,05 1111]1,00 ALTA
10 0,2 05 0,05 0,04 0,05 0,05 10.8/0,90 ALTA
11 0.2 0,5 0,05 0,04 0,04 0,05 110.8/0,90 ALTA

Tabla 4 Criterios de los expertos
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X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
11 10 11 11 11 10

Tabla 5. Frecuencia absoluta acumulada de los criterios de los expertos

Tabla 6 Frecuencia relativa acumulada de los criterios de los expertos por indicador
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100
91 9

Tabla 7 Valoracién general del criterio de los expertos

Anexo 10 Guia para la evaluacion de la herramienta para el célculo de los costos de los siniestros
de transito

Objetivo: evaluar la pertinencia e impacto de la herramienta para el calculo de los costos de los siniestros
de transito.

Estimado colega:

Usted ha sido seleccionado por sus condiciones como experto para evaluar la pertinencia e impacto de
la herramienta para el célculo de los costos de los siniestros de transito.

La valoracién debe ajustarse a los indicadores que permitirdn evaluar el impacto de de la herramienta,
y estan dirigidos a cuatro aspectos fundamentales:

e La concepcibn tedrica, metodoldgica y practica de la herramienta para el célculo de los costos
de los siniestros de transito.

e Viabilidad de la propuesta de la herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de
transito.
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Instrumentacion y factibilidad la herramienta para el célculo de los costos de los siniestros de

transito.

Pertinencia la herramienta para el calculo de los costos de los siniestros de transito.

A continuacion se ofrece una escala valorativa para favorecer su emisién de criterios:

Si No

No sé

a)

La estructura de la herramienta viabiliza el calculo de los costos de los

siniestros de transito.

b)

El contenido de la herramienta es adecuado para la instrumentacién de los

célculos y acciones propuestas.

Precisa relaciones importantes para el perfeccionamiento del proceso de

obtencién y analisis de la informacioén sobre los costos de los siniestros.

d)

Refleja la necesidad de sensibilizar, comprometer y responsabilizar a las
estructuras de direccion de los organismos que se relacionan con los
siniestros de transito en cuanto a la necesidad del andlisis integrado de las

informaciones para el célculo de los costos de los siniestros

f)

Es conveniente la utilizacion de instrumentos de evaluacion y control en el
procesamiento de la informaciéon y en la implementacién de la herramienta

para el calculo de los costos de los siniestros de transito.

9)

La herramienta propuesta es pertinente de acuerdo a la necesidad de su
implementacion en correspondencia con la necesidad de calcular los costos
de los siniestros de transito y la toma de decisiones para la mejora de la

gestion de la seguridad vial.

Valore globalmente los resultados puestos a su consideracion:

adecuado adecuado adecuado

Muy Bastante Poco
Adecuado

No adecuado

¢, Qué sugerencia usted haria para mejorar la propuesta?
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