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RESUMEN

Histéricamente la seguridad de aviacion con fines antiterroristas no ha sido un tema mediante el cual se haya
tomado muy en serio hasta que se dieron los acontecimientos del afio 2001 cuando la organizacion terrorista Al-
Qaeda secuestro dos aviones de la compafiia American Airlines y atento con las oficinas del World Trade Center en
Nueva York coloquialmente conocidos como las Torres Gemelas y un tercer avion atentd contra el Pentagono en
Washington D.C., desde entonces los gobiernos de las principales potencias mundiales se dieron cuenta de la
enorme probleméatica que suponia el no poseer procedimientos de seguridad ante atentados terroristas no solo para
pasajeros sino también para la carga de exportacion e importacion transportada por esta via, en el afio 2003 el
gobierno de los Estados Unidos conforma un ente llamado la Transportation Security Administration (TSA) con el fin
de establecer y regular los procesos de seguridad para el chequeo de pasajeros y carga.

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un manual que permita tener un mayor control de la carga de
importaciéon y exportacion ante posibles ataques terroristas o intentos de ataque, ya que en el Ecuador los sistemas
implementados de seguridad solo abarca la seguridad para pasajeros. Con este manual se pretende establecer una
norma segun lo establecido en la normativa de la DAC (Plan Nacional de Seguridad de Aviacion), TAGSA (Manual
de Seguridad Aeroportuaria) ya que un inadecuado control en la cadena logistica puede ocasionar efectos negativos
como la pérdida de confianza de los paises importadores que pueden reflejarse en medidas restrictivas para ingresar
con nuestros productos.
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ABSTRACT

Historically aviation security counter-terrorism purposes has not been an issue in which has been taken seriously until
the events of 2001 occurred when the terrorist organization Al-Qaeda hijacking two airplanes of American Airlines
and crashed with offices of the World Trade Center in New York colloquially known as the Twin Towers and a third
plane into the Pentagon in Washington DC, since the governments of the major world powers realized the enormous
problems posed by the not having safety procedures not only for passengers but also for import and export cargo
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transported by this route, in 2003 the government of the United States formed an entity called the Transportation
Security Administration (TSA) in order to establish and regulate the safety procedures for checking passengers and
air cargo.

The present work aims to develop a manual that allows greater control of the import and export cargo in the event of
possible terrorist attacks or attempted attacks, since in Ecuador the implemented safety systems only cover
passenger safety. This manual intends to establish a standard according to the provisions of the DAC (National
Aviation Safety Plan), TAGSA (Airport Security Manual), as an inadequate control in the supply chain can cause
negative effects such as loss of confidence of the importing countries that can be reflected in restrictive measures to
enter with our products.
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1. ANTECEDENTES

A finales de 2009, en los ultimos dias de diciembre de ese afio la organizacion terrorista Al-Qaeda reivindicaba el
atentado fallido contra un avion comercial procedente de Amsterdam y con destino Detroit el dia de navidad, un acto
planeado para vengar los ataques estadounidenses contra la organizacion terrorista. La rama habia proporcionado al
presunto terrorista, el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, un "artefacto técnicamente avanzado”, pero que un fallo
técnico hizo que el explosivo no detonara. "el hermano Umar, que busca el martirio, llegé a su objetivo, pero hubo un
fallo técnico que llevo a la falta de una explosion completa”, explicé la organizaciéon en un comunicado. Umar fue
acusado de intentar hacer estallar el avion de Delta Airlines con casi 300 personas a bordo.

Estos datos demuestran que las operaciones aéreas benefician al comercio internacional de mercancias ya que es
un medio de transporte rapido y efectivo para productos de urgencia, perecederos, etc. Esto ha captado la atencion
de las organizaciones terroristas al poder ocultar aparatos explosivos en la mercancia, al no tener conocimientos de
los componentes béasicos de estos artefactos pueden afectar medios de transporte y civiles inocentes, a mas de
afectar la imagen internacional del pais, ya que de salir dichos artefactos del Ecuador se podria vetar al pais del
comercio internacional, dando como consecuencia pérdida de importantes destinos de exportacion a nivel global.

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

En los Ultimos 40 afios se han dado innumerables casos de atentados de aviacion, pero en los Ultimos 15 afios estas
tragedias se han acentuado de manera alarmante en todo el mundo. Ucrania, Pakistan, y Mali han sido escenario de
las mayores tragedias de la aviacion civil que se hayan registrado en los cuatro Ultimos afios en el mundo.
(Gonzélez, Valadés, & Borreda, 2014).

Tal como se puede apreciar en la figura N° 1 el uso de material explosivo dentro del téner de tinta muestra que
grupos terroristas han inventado innovadoras maneras de lanzar ataques a otros paises acorde a los expertos de

seguridad.

Figura 1. Téner de tinta con material explosivo en su interior




Fuente: UPS Basic Security Training.

Por lo anterior mencionado la gran mayoria de paises que utilizan la via aérea para sus exportaciones han
empezado por asumir que toda carga es considerada de riesgo elevado.

3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

La elaboracion de un Manual de Seguridad permitira optimizar la seguridad de la carga de exportacién ante posibles
ataques terroristas, mediante el correcto chequeo con el equipamiento adecuado y el entrenamiento debido, sea con
magquinas de Rayos X, maquina detectora de trazas de explosivos (ETD por sus siglas en inglés), o con inspeccion
fisica manual de la carga.

4. METODOS DE INSPECCION APROBADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL
Los métodos de inspeccion de carga aprobados por la Direccion General de Aviacion Civil en el Ecuador son 3:

4.1. Rayos X

A pesar que es el método preferido por todos para poder inspeccionar la carga, se debe determinar cual es el
método mas probable en la cual se puedan detectar items prohibidos tomando en consideracion lo siguiente:

e Si el software del equipo estd aprobado por la Autoridad Local, solo se permite usar maquinaria cuyo
software haya sido aprobado por la misma,

e La naturaleza del envio (p. ej. Partes muy densas para la observacion por rayos X). Los clientes envian
varios tipos de carga, algunos items pueden tener sellos irrompibles o partes densas, ademas se debe
considerar si los rayos X es el método méas adecuado para su chequeo.

e Siel equipo es el adecuado para chequear ciertos envios (p. ej. items grandes no pueden entrar por la
maquina). Hay diferentes tamafios de cajas en la carga, se debe considerar si el envio puede ingresar por
el tinel de la méaquina.

4.1.1. Ventajas del uso de los rayos X

e Es rapido y eficiente; el tiempo tomado para inspeccionar un envio dependera de la naturaleza del
contenido, sin embargo, los rayos X es generalmente el método mas rapido.

e Es bueno para items sellados, eléctricos y mecénicos a nivel de componentes ya que no se pueden ver a
través de los items a simple vista, la maquina de rayos X nos permite saber si hay un item prohibido en su
interior, por ejemplo items eléctricos ensamblados.

e Usando rayos X podemos ver la diferencia entre componentes organicos, inorganicos y mixtos; las
maquinas de rayos X pueden determinar la naturaleza del material que esta constituido un item y desplegar
esta informacion visualmente.

e El inspector puede usar opciones de mejoramiento de imagen para ayudar a la deteccion de items
prohibidos, estas imagenes mejoradas permiten al inspector determinar adecuadamente si el envio
contiene algin item prohibido.

e Puede ser usado en conjunto con otros métodos de chequeo, la deteccién de trazas de explosivos puede
ser un método alterno a los rayos X.

4.1.2. Desventajas del uso de los rayos X

e Las maquinas de rayos X son costosas de adquirir y mantener, ademas los inspectores requieren
entrenamiento regular para poder operarlas lo que incrementa el costo.

* No toda la carga se puede inspeccionar por rayos X, objetos densos y materiales como el cuero pueden ser
usados para esconder un item prohibido, haciendo mas complicado para el inspector identificar todos los
items dentro de una caja.

e Los envios pueden ser demasiado grandes para la maquina de rayos X, hay que tomar en cuenta las
dimensiones de la caja ya que la misma no puede entrar por el tinel de rayos X para inspeccion.



e La vista del contenido interior puede verse reducida por ubicarse incorrectamente en el tinel, al no ubicar la
caja en una posicion optima, el inspector no podra ver a detalle el contenido.

4.2. Deteccion de Trazas de Explosivos (ETD)

La deteccion de trazas de explosivos es un método de chequeo de carga aprobado por la autoridad nacional
competente (Direccidon Nacional de Aviacién Civil) que puede ser empleado cuando otros métodos de chequeo (p. €j.
Rayos X) fallaron en determinar si existe un articulo prohibido o este no puede ser aplicado, la deteccion de trazas
implica la identificacion de particulas que no pueden ser observadas por el ojo, los explosivos e incendiarios son
sustancias que normalmente arrojan particulas, estas particulas son absorbidas por los objetos por el cual tiene
contacto.

El equipo ETD es capaz de detectar una amplia variedad de explosivos como:

e Dinamita

e Explosivos plasticos
Nitroglicerina
Nitrato de Amonio

El equipo ETD no puede detectar otros tipos de articulos prohibidos como:

e Pistolas
e  Cuchillos
e Espadas

e Gas Pimienta
e Armas Paralizantes
e Armas Ocultas

El equipo ETD est4 disefiado para recolectar y analizar particulas microscépicas de las localizaciones mas
comunmente contaminadas, el equipo es tan sensible que es capaz de detectar una billonésima de un gramo en
peso. Se crean trazas cuando los objetos entran en contacto y el material es transferido de un objeto a otro.

4.2.1. Ventajas del uso de la Deteccion de Explosivos

e Se puede detectar un explosivo a nivel de trazas y se puede determinar con mayor precision si un paquete
esta contaminado en la cadena de suministro.

e Es portable lo cual implica que puede llevarse a cualquier parte de la operacion de recepcion de carga.

e Es muy util si no hay disponible una maquina de Rayos X.

4.2.2. Ventajas del uso de la Deteccion de Explosivos

e Demanda demasiado tiempo comparado con los Rayos X.
e Requiere la compra de insumos consumibles para su operacion.
e Requiere de atencion semanal para su normal operacion.

4.3. Chequeo Fisico Manual

El chequeo fisico manual es un método aprobado por la Direccién Nacional de Aviacion Civil que ayuda a estar
razonablemente seguro que un item que ponga en peligro una aeronave sea colocado dentro de la carga y sea
transportado por via aérea.



4.3.1. Ventajas del uso del Chequeo Fisico Manual

e No se necesita equipo especializado para realizarlo, normalmente los Unicos instrumentos que se necesitan
son herramientas para abrir y resellar el paquete, sin embargo pueden necesitarse herramientas
adicionales dependiendo del tipo de pieza a enviar.

e Puede realizarse en cualquier lugar con iluminacién apropiada y equipo de uso cotidiano, el chequeo fisico
puede realizarse sin el uso de tecnologia alguna.

e La interpretacion es directa y no depende del uso de una maquina, algunas veces los rayos X son dificiles
de interpretar, el chequeo fisico manual permite al inspector tomar decisiones basadas en una
interpretacion directa.

e Es posible utilizar los sentidos, olfato, vista, oido, tacto.

4.3.2. Desventajas del uso del Chequeo Fisico Manual

¢ Demanda tiempo, toma mucho mas tiempo chequear un paquete por chequeo fisico que por rayos X.

e No es practico para items eléctricos (a nivel de componentes), items sellados, mecanicos, complejos o
estériles, estos son items que no pueden ser abiertos y por tanto el inspector no puede estar
razonablemente seguro que estos no contengan items prohibidos.

e Se pueden pasar por alto articulos prohibidos si no se realiza adecuadamente, si el chequeo se realiza de
forma apresurada o si el inspector se encuentra distraido, es muy facil que ocurra un acto de interferencia
ilicita.

e Puede no ser placentero para el inspector si la carga esta grasosa o sucia.

5. COMPOSICION BASICA DE LOS DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS O INCENDIARIOS IMPROVISADOS

Para poder identificar posibles ataques terroristas en los embarques de carga es necesario conocer los
componentes de los dispositivos explosivos o incendiarios improvisados y los instrumentos utilizados para poder
detectarlos.

Los dispositivos explosivos e incendiarios improvisados pueden ser fabricados de items utilizados en la vida
cotidiana o caseros y de componentes quimicos de fécil localizacién.

Un dispositivo explosivo improvisado esta generalmente compuesto de cuatro componentes basicos:

¢ Fuente de Poder
e Carga Explosiva
¢ Iniciador (Detonador)
¢ Sistema de Iniciacion

Fuente de Poder.- La fuente de poder es por mucho el componente mas facil de identificar en un artefacto explosivo
y los hay de formas muy variadas (p. ej. Baterias, pilas, etc.)

Carga Explosiva.- La carga explosiva puede ser de uso comercial, militar o de fabricacion casera improvisada, los
explosivos improvisados son dificiles de detectar debido a que son fabricados a partir de utensilios de fécil obtencion
(p. €j. Tri-Acetona, Tri-Peroxido (TATP) que es hecho con acetona y perdxido de hidrogeno), En el afio 2001 Richard
Reid uso este componente en una bomba fabricada a partir de un zapato y en el 2009, Umar Farouk Abdulmutallab
lo utilizo en una bomba cubierta en su ropa interior. Una reaccion quimica causa que el explosivo detone y
rapidamente expande gases que causa alta presidon que destruye el objetivo deseado (p. ej. Aeronaves).

Iniciador (Detonador).- Los iniciadores en los dispositivos explosivos improvisados por lo general son detonadores.
Los detonadores pueden ser de uso comercial, militar o de fabricacién casera improvisada. El sistema de iniciacion
envia una carga eléctrica al detonador que lo activa y envia ondas eléctricas a la sustancia explosiva, causando una
explosion.

Sistema de Iniciacion.- El sistema de iniciacion esta compuesto de cables y switches activadores, este sistema
indica al dispositivo explosivo cuando y donde operar. El sistema de iniciacién puede ser un teléfono celular o un



reloj con alarma digital y puede tener su propia fuente de poder, ciertos sistemas de iniciacion pueden estar
disefiados para tomar energia de la fuente de poder y llevarla al detonador en una hora predeterminada.

Un dispositivo incendiario improvisado esta disefiado para quemar el objetivo y se diferencia del dispositivo explosivo
principalmente porque en vez de tener iniciador tiene encendedor y en vez de tener carga explosiva tiene carga
incendiaria:

¢ Fuente de Poder

e Carga Incendiaria

e Encendedor

¢ Sistema de Iniciacion

Encendedor.- Los encendedores pueden aparecer de distintas formas, de eléctricas a quimicas, las mismas son
usadas para general calor que inicia la carga incendiaria, causando fuego intenso, en el ejemplo descrito abajo el
encendedor es un bombillo eléctrico, el bombillo calienta e inicia el material incendiario.

Carga Incendiaria.- La carga incendiaria puede ser de uso comercial y militar, este puede estar compuesto de
materiales organicos, inorganicos o mixtos y la principal diferencia respecto al material explosivo es que al momento
de detonarse este se quema en lugar de explotar.

6. METODOLOGIA

El desarrollo de esta investigacion tuvo lugar el aeropuerto de Guayaquil y fue de tipo exploratoria donde se
aplicaron las técnicas de la observacion mediante encuestas a trabajadores aeroportuarios a mas de exportadores
comunes y eventuales respecto a métodos de inspeccion de carga y entrevista al Jefe de la Policia de donde se
pudo constatar la necesidad de un manual que cubra el requerimiento de inspeccionar adecuadamente la carga de
exportacion para lograr una operacion de comercio exterior exitosa y segura para todas las partes involucradas.

7. CONCLUSION

En conclusion la implementacion de los procesos a simple vista parece algo complicado de realizar, se debe tomar
en cuenta que los mismos son considerados requerimientos minimos por parte de las autoridades nacionales e
internacionales para poder operar como agentes regulados en cualquier pais, por tanto es necesario que el personal
involucrado (Gerencia, Seguridad, Operaciones, Clientes, Inspectores, Guardias, etc.) hagan conciencia que los
atentados terroristas son una realidad y pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, ningln aeropuerto de ningin
pais del mundo esta exento de esta amenaza latente que se ha acentuado en los ultimos 15 afios.

De este analisis se pueden notar las falencias por la cual pueden estar padeciendo las aerolineas que operan en el
Aeropuerto de Guayaquil y la manera de mitigarlas, a través de un proceso solido y constante.

Al aplicar estos procedimientos en la carga de exportacion se incrementara el comercio internacional ya que las
partes involucradas en el tréfico internacional de mercancias (importadores, exportadores, transportistas) al tener la
garantia que la carga fue inspeccionada en origen, otorga la tranquilidad de que el comercio es seguro y que la
misma no fue objeto de interferencia ilicita.

Ademas de esto depende también la imagen corporativa de la empresa y la imagen internacional de un pais, el
aérea de seguridad de cualquier linea aérea es la responsable de no solo cumplir con los requerimientos de una o
varias autoridades en la materia, sino también de proteger el buen nombre y la trayectoria de la empresa ya que de
no realizarlo puede llevar al cierre de la operacién o peor ain poner en riesgo la vida de varias personas.

Es responsabilidad conjunta el velar por la seguridad de las personas, aeronaves, instalaciones y puestos de
servicio, ya que es obvio que la seguridad de aviacién serd mas eficaz, si todos participan de ella.

Para llegar a un nivel de excelencia en materia de Seguridad de Aviacion, es necesario que las partes involucradas
trabajen en conjunto y coordinadamente para llegar a una meta en comun la cual es evitar el traspaso de un
artefacto no autorizado a la cadena de suministro de las aeronaves.

Adicionalmente se debe garantizar la proteccion de los tripulantes, el personal en tierra, el pablico en general y las
aeronaves a través de esta recopilacion de medidas aprobadas por las entidades expertas en la materia.



Por ultimo se debe comprender que la seguridad en las aeronaves de carga es necesaria tanto como lo es en las
aeronaves de pasajeros, ya que de descuidar este tipo de aeronaves se pueden llegar a tener consecuencias
desastrosas para las partes involucradas y a terceros inocentes.
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