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RESUMEN

En la actualidad las redes funcionan como transporte de informacion, datos enviados-
recibidos por distintos medios sean cableados o inalambricos, mediante aplicacion
tecnologica a través de técnicas que han mejorado los procesos de comunicacion; el
presente proyecto orientado a disefiar una red hibrida o Fibra-Coaxial para la ciudad de
Quevedo, en el que se ha empleado infraestructura de red coaxial de telefonia fija,

television e internet, orientada a agregar o modificar servicios de telecomunicaciones, la
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investigacion  tiene como objetivo determinar los elementos que componen la
infraestructura de red, equipos, cobertura ofrecida, ademés de la determinacion de los
abonados que emplean television por cable en la ciudad, a partir de este analisis se procede
al disefio de red hibrida, red con caracteristicas y requerimientos de la tecnologia necesaria
y de los equipos para su funcionamiento, informacion referencial tanto para las
resoluciones como para las leyes que avalan la ampliacion o peticion de los servicios

requeridos por este tipo de empresas.

Palabras claves: Redes HFC, fibra Optica, cable coaxial.

CASE STUDY OF HYBRID NETWORK (FIBER-COAXIAL) TO OFFER
BROADBAND INTERNET SERVICE IN THE CITY OF QUEVEDO

ABSTRACT

At present, networks function as information transport, data sent-received by different
means are wired or wireless, through technological application through techniques that
have improved communication processes; The present project aimed at designing a hybrid
network Fibra-Coaxial, for the city of Quevedo, in which coaxial network infrastructure
fixed telephony, television and internet has been used, aimed at adding or modifying
telecommunications services, research Has as objective to determine the elements that
make up the network infrastructure, equipment, offered coverage, in addition to the
determination of the subscribers that use cable television in the city, from this analysis
proceed to the design of hybrid network, network with characteristics And requirements of
the necessary technology and of the equipment for its operation, referential information for
both the resolutions and the laws that guarantee the extension or request of the services

required by this type of companies.

Keywords: HFC networks, fiber optics, coaxial cable.

1. Introduccion

En la actualidad se hace necesario todo proceso de modernizacion de las

telecomunicaciones, la tecnologia ha dado pasos gigantescos en este sentido, la misma



tienen injerencia a niveles de desarrollo econdmico, social y educativo, debido a ello
(pequefias y grandes) empresas dedicadas a ofrecer servicios de television por cable,
telefonia o internet requieren mejorar su alcance, velocidad para complacer y acaparar la
mayor cantidad de suscriptores, ajustandolos a las necesidades con el objetivo de satisfacer
sus demandas; esto ha permitido el empleo de tecnologias que permitan el desarrollo de las
redes de telecomunicaciones basandose en el rendimiento, rentabilidad, seguridad y
versatilidad con relacion a la cantidad de servicios que se ofrezcan o la cantidad de
usuarios que posea la empresa.

En la actualidad existen varias alternativas para la transmision de datos e informacion tales
como: el empleo de radioenlaces, conexiones inalambricas y medios fisicos (cable coaxial,
par de cobre y fibra dptica). Si bien es cierto, muchas personas poseen en sus hogares un
servicio que utilice cable coaxial o fibra dptica implica una mejora constante. Basandose
en lo expuesto, el presente proyecto de investigacion se fundamenta en el disefio de una red
hibrida (Fibra-Coaxial) para la prestacion de servicios de banda ancha en la empresa de
cable TV de la ciudad de Quevedo, aprovechando su infraestructura de red de television, el
gran ancho de banda que permite utilizar el cable coaxial y las ventajas que posee la fibra
Optica en cuanto al area de cobertura para la distribucion de los servicios hasta el abonado,
sujetdndose a lo acordado por ARCOTEL! y ademas en funcién de lo que establece el
SUPERTEL?.

En paralelo la investigacion apunta a resolver la siguiente probleméatica ;cémo se puede
aprovechar la red desplegada por la empresa de cable TV de la ciudad de Quevedo para
ofrecer los servicios de redes de banda ancha?, para lo que se hace necesario plantear un
objetivo en funcion de logar la investigacion propuesta en pro de una red Hibrida (Fibra-
Coaxial) aprovechando la red CATV desplegada en la ciudad de Quevedo.

Para el empleo de tecnologias combinadas para las redes en cuanto a transmision y
recepcion de datos e informacion puede llegar a ser una gran alianza para el cumplimiento
de las exigencias y demandas de abonados, la utilizacion de estos recursos se ha
incrementado considerablemente, de acuerdo a la ARCOTEL en el 2015 expresa que: “La
contratacion de servicios de banda ancha es del 35,75% en los hogares de Ecuador” [1].
Debido a que son muchos los servicios de banda ancha en el desarrollo de este documento

se hace referencia a los servicios de banda ancha més solicitados por los abonados o

1 Agencia de Regulacion y Control de Telecomunicaciones. Institucion del estado que prevé el cumplimiento de las leyes de
telecomunicaciones en cuanto a asignacion de permisos de funcionamiento de proveedores de telecomunicaciones y radio frecuencias.
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suscriptores es decir Television pagada, telefonia fija e internet. Se describiran cada uno de
estos servicios, su importancia, que componentes logran su funcionalidad y la imperiosa
necesidad de ser empleados para la comunicacién entre distintos medios, lugares o
situaciones [2].

En este sentido la fibra Optica como medio de transmision de datos o informacion mediante
el fenomeno conocido como refraccion, comprendido por una hebra de fibra de vidrio o
también silicio capaz de conducir impulsos de luz que puede llegar a recorrer 300.000
km/h por tal motivo son las mas empleadas para realizar conexiones que requieren largas
distancias, todos estos pardmetros también se especificaran a continuacion [3].

Asi mismo el cable coaxial, otro medio de transmision de datos, estd compuesto por una
cubierta mallada para la reduccién de emisiones eléctricas que causan interferencias. Su
principal componente es el cobre, quien es el que permite que conduzca la sefial de video
analogica de television es por ese motivo que es empleado para ofrecer este tipo de
servicios [3].

En paralelo las redes CATV brindan el servicio de television pagada o por suscripcion,
estas se dividen en dos: las redes que poseen coaxial completamente y las redes hibridas es
decir fibra y coaxial. Las que estan constituidas de coaxial permiten el envio y recepcion
de sefial de video analdgica, debido a esto cuando se trata de implementar este tipo de
redes se requiere el uso de amplificadores para que en la sefial no haya pérdidas o algin
tipo de atenuacion. Todos estos detalles seran expresados en el marco tedrico [3].

Las redes Hibridas de Fibra—Coaxial (HFC) surgen con el desarrollo de las redes de
television por suscripcion o cableadas para brindar mejores beneficios en cuanto a la
prestacion de la mayoria de redes de banda ancha, debido a que aprovecha la gran mayoria
de ventajas que ofrece las redes cableadas de coaxial ademéas de la fibra éptica como medio
de transmision permitiéndole que las interferencias no incidan de gran manera [3].

En concordancia con lo antes expresado estas son redes empleadas para transmitir
mediante cable coaxial servicios de TV, telefonia fija o movil e inclusive internet. Estos
servicios dependen de la empresa que la provea, debido a que cada una de ellas ofrece
velocidades de navegacion y tarifas distintas ya sea por los canales que desean o en el caso
de la telefonia fija o mdvil establecen sus costos de acuerdo a la operadora con la que se

quieren comunicar [4]. Las empresas dedicadas a esta actividad para ofrecer velocidades



desde los 128Kbit/s, los proveedores de estos servicios utilizan en sus conexiones
diferentes medios tales como el ADSL3, cable-médem (coaxial) y fibra 6ptica [5].

De igual forma el ADSL comprende una linea digital de abonados asimétrica para los
servicios de banda ancha con gran capacidad para la transmision de datos a través de la red
de telefonia fija. La velocidad de transmision minima es de 512 Kbps alcanzando una
velocidad pico de hasta 4 Mbps, esta dependera del trafico y deméas factores técnicos de la

empresa proveedora. [6]

Figura 1. Factores que intervienen en la velocidad mediante ADSL
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FUENTE: Carlos Fuentes (2014) ADSL. Obtenido de http//www.zator.com/adsl
“El cable coaxial tiene dos conductores centrales y un blindaje. Uno de los blindajes se
conecta a tierra para evitar que la interferencia estdtica penetre a los conductores centrales”

y los demas a los equipos principales o terminales del usuario [7].

Figura 2. Partes de un cable coaxial
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FUENTE: Tomasi, W. (2013) Sistemas de comunicaciones electrénicas. Pag. 323

® Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) medio utilizado paraofrecer servicios de telefonia e interet sobre el mismossin i ntervenir
en el funcionamiento entre ellos.
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Entre las aplicaciones mas comunes estan: distribucién de CATV, telefonia, enlaces a corta

distancia y redes de &rea local (LAN).

La siguiente figura muestra las frecuencias en cuanto a fibra Optica con las que se pueden
realizar enlaces con comunicaciones Opticas basadas en las ondas electromagnéticas.

Figura 3. Espectro de frecuencias
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FUENTE: Tomasi, W. (2013) Sistemas de comunicaciones electronicas. Pag. 426

La fibra dptica usa la luz como portador de informacion, debido a que estan disefiadas de
fibras de vidrio o de plastico para “contener” las ondas lummnosas y guiarlas de manera
similar a las ondas electromagnéticas. Las frecuencias luminosas estan entre 1x10'4 y
4x10'* Hz (100,000 a 400,000 GHz) lo que significaria un ancho de banda de entre 10,000
y 40,000 GHz [7].

Como se muestra en la figura 4, cada fibra estd contenida en un tubo de proteccion. Dentro
de este existe poliuretano un material que logra sellar y proteger a la fibra de las
filtraciones de agua o cualquier sustancia liquida que pudiera presentarse en la red que se
disefie. También estd el cable rigido disefiado por un material llamado keviar que es
fibroso y resistente a la tension, es asi que la fibra estd rodeado de amortiguadores evitando
que esté propensa alguna influencia mecanica, ruptura o mucha atenuacion, posee otra capa
mas de poliuretano para evitar la humedad y el contacto con el nicleo de la fibra, y
finalmente una capa de hilos multiples para aumenta la resistencia de tension seguido de

una cubierta de material plastico de diferentes colores [8].



Las aplicaciones mas comunes de la fibra dptica son las siguientes: comunicaciones a larga
distancia y metropolitanas, acceso a zonas rurales y las conocidas redes LAN o redes de
area local. Pueden ofrecer mayor cobertura hasta los 1.500 km; ademas de que permiten
trabajar con gran capacidad (desde 20.000 a 60.000 canales de voz) [8].

Es importante mencionar que para las centrales y troncales ubicadas en zonas céntricas o
metropolitanas se puede obtener una cobertura de hasta 12 km, y ofrecer 100.000 canales
de voz por cada troncal. Existen estandares y tecnologias para las redes que utilizan este
tipo de medio que pueden hacer que la velocidad de transmision vaya desde 100 Mbps
hasta 10 Gbps permitiendo la posibilidad de que se aumenten los servicios tales como: voz,
datos, imagenes y video. A continuacion se presentan los métodos de propagacion de la
fibra Optica.

Anteriormente el usuario solo podia realizar llamadas locales, nacionales e internacionales
pero con el avance de las tecnologias y equipos el cable por el que se brinda el servicio de
telefonia fija permite acceder a los servicios de internet, television pagada y por supuesto
llamada a teléfonos inalambricos o celulares. [9]

La television por cable, tv pagada o por suscripcion es un servicio que es ofrecido a través
del envio y recepcion de sefiales de radiofrecuencia (ondas de radio) mediante una antena
de television, estas son recibidas mediante un televisor ya sea analdgico o digital por fibra
Optica o cable coaxial. [10]

El internet no es mas que una gran red de servidores configurado mediante un cliente-
servidor, en la que se envia un broadscast que es una solicitud o permiso que luego de
concedida serd interpretada por el equipo del usuario y le dara acceso al internet. Se dice
que el internet es una red WAN (World Area Network) porque permite la conexion entre
un host (el usuario) y la red se comuniquen entre si y compartan todo tipo de informacion
siempre que este le conceda el acceso. [10]

Figura 4. Como funciona el internet
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FUENTE: Molina, D. (2016) El internet. Obtenido de www.monografias.com/trabajos7



Las redes de television por cable, suscripcion o CATV conocidas cominmente con ese
nombre permiten administrar la sefial de television mediantes ondas utilizando el famoso
cable coaxial con una impedancia de 75 ohmios relativamente ademéas del empleo de
amplificadores cada medio o un kildbmetro de distancia del nodo principal hacia los
abonados. Estos amplificadores degradan la sefial lo que les da el comportamiento de
valvulas que no soportan sefiales u ondas ascendentes, siendo esta una limitante para los
lugares apartados de los principales nodos [11].

Es un sistema de servicios suministrado a los abonados mediante la transmision de sefiales
y ondas de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores fijos a traves de fibras
Opticas o cables coaxiales, compartiendo el tendido con los cables de electricidad y
teléfono; por lo general las empresas que ofertan este servicio pueden otorgar al abonado
desde 22 hasta 60 canales, generalmente llegando a la frecuencia nimero 99. [12].

Para [13] “este tipo de redes pueden ser disefiadas, elaboradas o construidas basandose en
estructuras que empleen ya sea fibra Optica, cable coaxial o la combinacidn hibrida de estas
grandes tecnologias”. Una de las méas primordiales caracteristicas es brindar el servicio
analégico al cliente, puede también ofrecer beneficios en cuanta a trasmision de sefial
digital bidireccional es decir en ambos sentidos de manera asimétrica. [12].

Las redes HFC poseen sistemas hibridos combinando la fibra dptica y cable coaxial, des
por ello que obtiene el nombre de HFC (Hiber Fiber Coaxial). La evolucion de las redes
CATV ha logrado el empleo de redes de banda con el que puede trabajar la fibra Optica
gracias a su capacidad de transmisidn permite hacer enlaces a grandes distancias sin
necesidad de utilizar demasiados equipos amplificadores de sefial y ademés logra que se
puedan ofrecer mas servicios ademas de la television por cable. [14]

Aparece como mejora a las redes con cable coaxial. Permiten resolver problemas de
gestion y mantenimiento algo que no ofrecen las redes de television por cable. Las redes
HFC estan basadas en dos niveles: el principal, que es un tendido de fibra lo cual permite
distribuir la sefial desde el centro emisor (cabecera) hasta cada zona de la ciudad. En cada
zona hay un nodo que se encarga de convertir la sefial Optica en eléctrica para su

distribucion final en cable coaxial a los abonados. [14]

Estan configuradas en forma de anillos multipunto, con diferentes jerarquias organizativas,
estando formado por un anillo primario de transporte, desplegandose anillos secundarios de

fibra los mismos que van dirigidos a las acometidas de la red coaxial. Esta topologia es



mas logica que fisica, no cerrdndose de manera real sino configurandose en enlaces
bidireccionales que simulan los anillos. [15]

Usualmente esto es hecho con una tarjeta de interfaz de red Ethernet y un cable de
categoria-5 (CAT5); sin embargo, nuevos modelo de mddems proporcionan una interfaz
USB en su lugar. El cable-mbdem mismo se conecta a un cable coaxial compartido que

usualmente conecta muchos otros modems y termina en un nodo HFC. [16]

Figura 4. Topologia de una red HFC

2

Cable Coaxial

Cable Coaxial

Spiitter de Subida
Y banco de fltros

FUENTE: Cantos, J. (2016) Redes HFC. Obtenido de http:/redes150432.blogspot.com/
Las redes HFC constan de: una cabecera, una red troncal por la que sera transmitidos los
datos e informacion, una red de distribucion que serd la encargada de llevar esa
informacion a los usuarios y la red final para los abonados que es la que recibirdn los

mismos. A continuacién se describe su composicion [17].

<
Se encarga de llevar la sefial que viene desde la cabecera a los usuarios, esta compuesta por
una estructura tipo bus de coaxial que lleva las sefiales descendentes hasta la Ultima

derivacion antes de la red abonado o usuario al interior del hogar. [17]



Figura 6. Red de distribucion

FUENTE: Cantos, J. (2016) Redes HFC. Obtenido de http//redes150432.blogspot.com/

En el reglamento se establece “medios de comunicacion social, puablicos, privados,
sistemas de audio/video por suscripcion, telefonia e internet” expresado en el Art. 28
numeral 8. Una vez que se realice los tramites pertinentes como indica el Art.39 numeral 1
del mismo reglamento “la SENATEL* deberd verificar el expediente con todos los
documentos técnicos y administrativos de la empresa en un plazo de un mes, en el caso de
que algun requisito este incompleto, la SENATEL concedera un plazo de 10 dias para su
reenvio; si es que no lo hiciera, se entenderd como desistida su peticion y se cancelara la

tramitacion” [19].

Lo que se expresa en el art. 14 del Reglamento para otorgar concesiones en cuanto a la
prestacion de servicios de telecomunicaciones bajo el nimero de Resolucion No. 483-20-
CONATEL-2008, el solicitante o representante legal de la empresa prestadora de los
servicios de redes de banda ancha que desea el permiso para prestar servicios de
telecomunicaciones (Telefonia Fija Local, Servicios Portadores nacionales, Servicio final
de telecomunicaciones por satelite, y los que determine el CONATEL) [20] debera
presentar, ante la SENATEL una solicitud conjuntamente con el Plan de Concesion con lo

siguiente:

. Metodologia.

4 Secretaria Nacional de Telecomunicaciones
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Investigacion es de tipo explicativa, porque se pretende evaluar la combinacion de la
tecnologia hibrida que utiliza fibra dptica y cable coaxial, para la transmision de datos por
la red de banda ancha, los beneficios y que tan factible seria el disefio para su
implementacion de acuerdo al contrato de concesion establecido por la ARCOTEL,
SENATEL y CONATEL.

De igual forma la investigacion es de tipo diagndstica se estableceran los parametros que
deberd poseer la red hibrida (Fibra-Coaxial) ademds la investigacion es de tipo
bibliografica, porgue los recursos que se han empleado para el disefio como libros, tesis y
proyectos.

Se utilizd los métodos de observacion, analitico, deductivo y sintesis como se explica en su
contexto, el analitico puesto que permiti6 descomponer un objeto en partes
constitutivas, para el disefio de una red hibrida (Fibra-Coaxial). [21], de igual forma el
deductivo en funcién de la recoleccion de datos para corroborar que la realidad de
datosy elaborar en base a lo expuesto tedricamente un estudio para el disefio de una
red HFC para la empresa de cable TV en la ciudad de Quevedo. [22] y por ultimo el de
sintesis que permitié concluir de como influiria el disefio en la implementacion de una
red HFC desplegada sobre una red CATV® para la transmision de datos, voz e imagen
logrando satisfacer las demandas de los abonados. [23]

La poblacién de Quevedo alcanza acorde a la proyeccion del GAD Municipal este alcanza

un total de 173,575, para la determinacion de la muestra se aplica la formula siguiente.

Formula:
N =025
n=—-—
(e?=(N—-1)+1
Donde:
N= Universo

E= Margen de error 5% = 0.05

1= Unidad de correccion

Tomando en cuenta los siguientes valores:

® Television por Cable (CATV)
11



2306+ 0,25
n = =
(0052 %2306 —1)+ 1
576,5
'_'r‘t_ —_
(0.0025 = 2305) + 1
576,5
'n _—m———
(5,7625) + 1
576,5
'n —_
6,7625
n=85R//

El total de personas que seran encuestadas es 85.

3. Resultados.
La frecuencia de los canales de television abierta desde 2 al 13 son transmitidos en VHF
(Very High Frequency, de 30 a 300 MHz) y los del 14 al 99 correspondientes en UHF
(Ultra High Frequency, entre los 300 MHz y los 3.000 MHZ). Para ver la informacion
detallada de la grilla de canales en las que se especifica la recepcién de cada satélite y la

frecuencia en la que trabajan.

Ademas de las antenas satelitales, la empresa Cable TV cuenta con los siguientes equipos y
herramientas:

Antena de aire: Poseen 2 antenas yagi para receptar las sefiales de television abierta que
funciona en la banda de los 5-88 MHz, con una ganancia de entre 3 y 5 dB compatible con
los dispositivos que emplean una impedancia de 75 ohmios pues también la posee.

Fuente de alimentacion: Prevé de potencia a todos los equipos de la red, se alimenta de
110V y entrega 90V, lo suficiente para el funcionamiento de los dispositivos activos de
toda la red. Esta fuente es de marca Prevail, posee un banco de baterias en caso de que
exista alguna falla en el suministro eléctrico de algin sector en donde se encuentren los
equipos.

Decodificador: Poseen mas de 10 decodificadores que son otorgados a la empresa por cada
canal que van a ofertar, estos funcionan en frecuencias desde los 88 MHz hasta los
624MHz. Estos decodificadores estan ubicados en la cabecera de la red y estan conectados
a un multiswitch con 1 salida para que desde alli la sefial sea multiplexada hacia la red de

distribucion.

12



Multiplexor: el equipo empleado es de marca Huang, posee cuatro canales de salida,
velocidad de salida de hasta 160Mbps, comprime, codifica y multiplexa los canales
recibidos para unirlos en un solo cable que lo transportara hacia la red de distribucidn.
Amplificadores de sefial: permiten regenerar la sefial que ha sufrido pérdidas debido a las
distancias que recorre la misma, la empresa coloca los amplificadores cada 80 metros.
Emplean amplificadores bidireccionales de marca OFTEL-OEM #SA1022 mismos que
poseen una impedancia de 75¢2, factor de ruido < 10 dB, funciona con voltaje de 35 hasta
90V, motivo por el cual también es utilizado para grandes redes analogicas o digitales.
Acopladores de linea: estos son dispositivos colocados después de la etapa amplificadora
de la red, son equipos con decibeles de valores decrecientes de tal manera que queden asi:
16dB, 12dB, 9dB y 7dB hasta el proximo amplificador, con el fin de garantizar la sefial
hasta la red del abonado. Este es un modelo SSP-3N de la marca Alcatel.

Taps: Los taps empleados son de marca Tratec SERIE-S (Scientific Atlanta) Professional
tiene 8 salidas (8 usuarios), ademds posee paso de voltaje por todas sus entradas,
compatible con los conectores F y RF para el cable del abonado.

Cable coaxial RG-500: este cable permite ser utilizado via aérea o subterranea, en el caso
de la empresa el tendido y la distribucion se la realiza por los postes que suministran
energia eléctrica.

Cable coaxial RG-11 (con mensajero) para el abonado: es empleado para las instalaciones
y acometidas dentro del domicilio cuando el tramo es mayor a 50 metros. Poseen un cable
adicional que permite gue este soporte la tension cuando es tendido en los postes.

A continuacion se muestra el esquema grafico la red que permite la obtencion del servicio

de television pagada.
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Figura 7. Esquema de la red de Television por cable de Cable TV de Quevedo
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En este sentido se tiene, 64-QAM y 256-QAM es de la modulacion estipulada para la
television por cable, segin el ANSI/SCTE® estandar 07-2000 misma que hace uso la
empresa. Ahora bien, se procede a describir los equipos principales para la conexion de la
red de Cable TV:

Tabla 1. Caracteristicas de las antenas

N° | Diametro | Polarizacion | Ganancia Banda Satélite Ubicacion
[m] [dBi’] Recepcion [GHz] del

satélite

1 45 Lineal 429 C INTELSAT 55.5°W
3.7-4.2GHz 805

2 4.5 Lineal 429 C INTELSAT 43.1°W
3.7-4.2GHz 11

3 1,8 Lineal 415 Ku HISPASAT | 30.0°W
11.7-12.2 GHz 1E

FUENTE: Cable TV — Quevedo (2016)
ELABORADO POR: Autores

Las antenas empleadas por la empresa Cable TV son 3 debido a la cantidad de canales
ofertados, cada una recepta la sefial respectivamente, 2 de ellas poseen un didmetro de 4,5
metros y la otra de 2,4 metros; todas poseen polarizacion lineal debido a la que las antenas
utilizadas son direccionales es decir que toda la potencia se concentra en una sola direccion
la cual permite proveer altas ganancias como se muestran en la tabla de arriba de 42,9 dBi,
y 38dBi.

Ademas 2 de las antenas trabajan en la banda C captando sefiales electromagnéticas de los
enlaces microondas en el rango de los 3.7 — 4.2 GHz y una en la banda Ku empleada para
las comunicaciones satelitales trabajando en el rango de 11 a los 18 GHz. Cada uno de los
satélites presenta coordenadas diferentes, las mismas que deben ser configuradas por los
técnicos de la empresa con el fin de que la sefial sea receptada de manera correcta.

En este sentido es importante se analice la empresa de cable en Quevedo de acuerdo al

permiso de ARCOTEL, en el analisis de los aspectos legales en relacion a los permisos de

® The Society Cable Telecommunications Engineers. Sociedad de Ingenieros de T elecomunicaciones por Cable, establecié el estandar
07-2000 para redes de television por cable y digital para ofrecer mejor calidad a los usuarios.
" decibelio Isotropico, Unidad de medida de la ganancia tedrica de una antena
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concesion y titulos habilitantes para brindar servicios portadores y revisando la concesion
de la empresa Cable TV de la ciudad de Quevedo, en el que se sefiala textualmente el art.
14 de la ley especial de telecomunicaciones en cuanto a la concesién que es otorgada a la
empresa, le permite ofertar: “servicios que proporcionan la capacidad necesaria para la
transmision de signos, sefiales, datos, imagenes y sonidos definidos por una red ”. Ademas
de “instalar la infraestructura en todo el territorio nacional” la cual debe estar registrada
en la SENATEL, “utilizar cualquier tipo de red ya sea cableada, inalaimbrica o de
cualquier indole” con uso exclusivo para las telecomunicaciones “mediante cualquier tipo
de tecnologia o técnica (frame relay, spread spectrum, etc.)”.

Conociendo estos antecedentes en cuanto a los permisos que le concede a la empresa se
procede a realizar una pequefia encuesta a los abonados de la misma que residen o poseen
sus locales comerciales en el centro de la ciudad.

Se consultd sobre los servicios contratados de la empresa Cable TV, obteniendo los

siguientes resultados

Grafico 1. Servicios contratados por la empresa Cable TV

= Television pagada
Intemnet

= Doble Play (Television
pagada ¢ intemet)

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta (2016)
ELABORADO POR: Autores

El 36 por ciento de los encuestados expresa que posee el servicio de television pagada, el
30 por ciento y solo internet el 30 por ciento doble play; en este sentido se determina que el
servicio con mayor participacion es el de television, siendo necesario dar impulso a otros
medios para que los clientes tomen el servicio de internet

Ademas se consultd la frecuencia con el que usan los servicios, a fin de establecer la

relacion acorde al uso que dan los usuarios.
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Gréfico 2. Servicios que usa frecuentemente

2%
I

= Television

Intemet

= Telefonia Fija o
convencional

= Todas las anteriores

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta (2016)
ELABORADO POR: Autores

Para el 58 por ciento de los encuestados consideran usan todos los servicios de la empresa,
mientras que para el 30 por ciento internet, 10 por ciento telefonia fija o convencional y
para apenas el dos por ciento television, esto aparentemente se contradice con el grafico 1,
sin embargo el porcentaje se refleja en los usuarios que usan los tres servicios.

De esta manera ademas por observar el comportamiento del usuario y determinar si existe
mercado se consulta sobre los valores que esté dispuesto a pagar por el servicio de banda

ancha de forma mensual.

Gréfico 3. Valor que pagaria por los servicios

| = $25.00
20% $30.00
< ’ = $35.00

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta (2016)
ELABORADO POR: Autores

De acuerdo al resultado obtenido se observa que para el 60 por ciento de estos consideran
que el valor que esta dispuestos a cancelar es de 25 ddlares, para el 20 por ciento entre 30 y

35 ddlares, para recibir este tipo de servicio de banda ancha.

17



En este sentido y considerando que existe mercado para banda ancha por cuanto los
usuarios estan dispuestos a que se mejore el servicio recibido, se debe analizar la
modulacion empleada para la red.

Debido a que se cuenta con dos tipos de frecuencias que influyen en el ancho de banda de
la red se necesitan dos modulaciones distintas, una para upstream porque al ser esta quien
maneja la mformacion hacia los equipos necesita mas robustez a diferencia de la
downstream que solo crea la comunicacion con los usuarios.

Se emplea la modulacion 64 QAM en upstream y en downstream 256 QAM, y en caso de
gue se necesite mayor capacidad solo se deberan aumentar los canales.

La tasa de transmision fue definida por canal en 42.88 Mbps para downstream y de 30.72
Mbps para upstream. Estos valores son definidos por la version del protocolo DOCSIS, el
ancho de banda del canal el cual es de 6 MHz y el tipo de modulacion a emplear.

De la misma forma es necesario conocer los pardmetros de calidad, es necesario mencionar
una de las caracteristicas que influye en el desempefio de la red HFC. DOCSIS (Data Over
Cable Services Interface Specifications) 3.0 es una norma internacional que exige ciertos
parametros para los servicios de datos sobre la red y la comunicacién entre su cabecera y el
usuario final haciendo relacion con el uso del Cable Modem (para el cliente) y CMTS
(para la cabecera) que asegura la conectividad con un alto rendimiento tanto para el
internet como para la telefonia al determinar que el valor minimo de S/N debe ser de
25dBmV.

Este protocolo encripta los datos en formato AES (Advanced Encryption Standard) a través
de la red de acceso exclusivamente para la transmision debido a que la informacion se
desencripta al llegar al Cable médem o al CMTS tanto de upstream como de downstream.
Es asi que este permite incrementar los servicios en caso de requerirlo, los mas conocidos
son (contenido multimedia en HD, VoCable ‘“Voz sobre cable”, IPTV (Television IP),
entre otros), con la posibilidad de emplear IPV68,

Después de lo descrito anteriormente, se establece que los parametros de calidad a tomarse
en consideracion son los obtenidos en la red de distribucion porque en ella se encuentran la
mayoria de los equipos que generan inconvenientes a la hora de transmitir las sefales y al
utilizar el medio de transmision coaxial es propenso a que existan. Dado que no se conoce

exactamente la cantidad de usuarios de la empresa que puede haber en el rea de cobertura

8 Internet Protocol Version 6, Protocolo de internet versién 6, permite la asignacion de direcciones ip en cantidades mucho mas grandes
que 256bits
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de un nodo, se presentan valores tomados con ejemplos con las respectivas ecuaciones. A

continuacion se muestran las siglas de los términos a emplearse:

Pt = Potencia de entrada en el receptor optico (dBm).

Pm = Margen de potencia (atenuacién permisible en dB)

Pu = Potencia del umbral

aL = coeficiente de atenuacion en dB/Km

Ne = NUmero de empalmes

ae = atenuacién por empalme

Ne = nimero de conectores

ac = atenuacion por conector

ar = reserva de atenuacion en dB/Km

L= Largo del enlace entre emisor y receptor en km.

D.= Coeficiente de dispersién (nmKm)

W= Ancho de banda espectral

En este sentido los pardmetros mas considerados en este enlace se tiene por un lado el
margen de enlace de la fibra, considerando la atenuacién por kilbmetro de fibra hacia el
trasmisor/receptor Optico, en la que se emplea tres longitudes debido a los nodos de la red
y sus datos son.

Pérdida por enlace: 0, 35dB

Perdida por empalme: 0, 02 dB

Pérdida por conector: 0,25dB

Li: 1,5Km

L2: 2 Kms

Ls: 3 Kms

Potencia de transmision: 13,8dB

Para esto se procede de la siguiente manera, primero se debe calcular el margen de

potencia para conocer el margen total del enlace, de la siguiente manera:
Pm =P, —P, (1)

Pm =13,8dEm — 10dE
Pm=38dBEmR//
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Ahora se procede a conocer la ecuacion para conocer la atenuacion por la longitud de fibra

utilizada.
Gy = LH’.’_ T Ny, T T4, (2)
gy = ‘L'ﬂ'.’_‘l T N d, T N0
a., =(0,35dB*1,5km)+ (2 +0,02dB) + (2 = 0,25dB)
Q. = (ﬂ'l 52 EdBI,-"'k'm:I + (ﬂ'l ﬂ"l-dB;l + I:ﬂ', 50 dB:I

dB
d: =0,815:— R//
Ahora se procede a calcular la atenuacion maxima adicional que estaria permitida en el
caso de que se presenten futuros enlaces de esta red.
M,=P, — a, (3)
M,=38d5—0,815dB

Me = 2,98dB R//

Para las distancias de los demas nodos es el mismo procedimiento.
., = La;, + n,a, + n_a,

a,, =(0,35dB*2km) +(2+=0,02dB)+ (2+0,25dB)
a., =(0,7dB/km)+ (0,04dB) + (0,50 dB)

dB
a,, =0,99— R//
- km
"ws = P"" - 4,
M,=38dB—-099dE
Me= 2,81 dB R//
fez = ‘L'ﬂ'.’_E T N4, T N O
a,; =(0,35dB*3km) +(2+0,02dB) + (2 0,25dB)
a,; =(1,05dB/km)+ (0,04dB)+ (0,50 dB)

1 EQdB R//
[ = f _— |l|'.l|'
£3 Em
"ws = P"" - a;
M, =38 dB — 1,59 dB

Me= 2,21dE Ef-"'f-"'
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La dispersion cromatica es una deformacion a lo largo del enlace de fibra dptica debido al
ancho del espectro de esa misma sefial. La ecuacion para este calculo es la siguiente:
E.= D_WL 4)
Datos:
Dc= 1ps
W =4nm
L1=1,5km
Lo= 2km
Ls= 3km
Célculo:

E = 1/;1; e 4% l,E-k’m/

-
E. = 6psRI/

E,::/];“%um/r/%n

E.= 8BpsR/

E, = =2« 4rfm « 3hefn

E.= 12ps R/
El nivel de dispersidbn cromatica que puede llegar a tener un enlace es de 20ps,

concluyendo que este, presenta valores aceptables.

% Enlace de la red de distribucion.

e Niveles de entrada y salida del amplificador.

Siendo necesario para la red de distribucién considerar los niveles de entrada y salida del
amplificador, es asi que la red tiene una frecuencia de trabajo asignada hasta 1 GHz, en
este caso al ser todos los amplificadores del mismo modelo y de la misma capacidad, estos

poseen los mismos valores. En cuanto al nivel de entrada de los amplificadores
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corresponde a: 14.5dB vy el nivel de salida: 46dBm, datos obtenidos del fabricante, en tal

sentido se describe la siguiente simbologia: En este sentido las distorsiones (CNR, CTB,

CSO y XMOD), para este tipo de calculos son relacionados a la sefial de television que

recibird el abonado. Para esta seccion se

CNR = Relacion Portadora a Ruido

CNRS= Relacion Portadora a Ruido Resultante
CTB = Triple Batido Compuesto

CTBref = Triple Batido Compuesto de referencia
CSO = Batido de Segundo Orden

CSOref = Batido de Segundo Orden de referencia
CSOS = Batido de Segundo Orden Resultante
XM = Modulacién cruzada

XMref = Modulacion cruzada de referencia
XMS = Modulaciéon cruzada Resultante

NF = Figura de ruido (fabricante)

Nr = Nivel de referencia del amplificador

N= ndmero de amplificadores

Nsa= Nivel de salida del amplificador

En esta ocasion se procede a calcular el CNR que es mas que la cercania del ruido en la

seflal que se desea transmiti, de manera que interfiere en una porcion del espectro. En la

siguiente ecuacion.

CNR = Nsa — (=592 + Nf + G)

Datos:
Nsa= 4 dB
Nf=7dB
G= 40dB

-59,2 constante.

CNR = Nsa — (=592 + Nf + G)

CNR = 4dB — (—59,2+ 7dE + 40dBE)

CNR = 4dB — (—12dB)

CNR = 16dB R//

©)
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En la siguiente ecuacion se muestra el valor cuando el enlace muestra amplificadores en

cascada:

CNRS = CNR — 10log,, N (6)
CNRS =16 — 10log,, 3
CNRS = 11,22 dB R//

Se toma como referencia 3 amplificadores para realizar el calculo de un tramo que va hacia
el abonado.
A continuacién se procede a calcular el CSO el cual es la distorsion por la mezcla mo
deseada de la portadora con otras sefiales, es decir que esta combinacion se puede dar en el
medio de trnamision y al ser amplificadas, estas se combinan generando otras portadoras o
interferencias. Este tipo de distorsién es conocido como las lineas diagonales que aparecen
en la sefial de tv.
Datos:
CSOref =40 dB
Nsa=4 dB
Nf=14dB

C50 = C50ref — (Nsa— Nr) (7)

€S0 = 40dB — (4dB — 14dB)
€S0 =40 dB — 10 dB
€S0 =30dB R//

Con amplificadores:
€505 =CS50 — 15logy N 8)

€505 =30dB — 15log,, 3

€S0S = 22,34 dB R//

El CTB también es un tipo de distorsion que se presenta en la sefial de television en forma
de lineas horizontales con un periodo irregular.

Datos:

CTBref = 41dB

Nsa= 4dB
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Nf=14dB
CTE = CTEref —2(Nsa — Nr) )

CTB = 41dB — 2(4dB — 14dB)
CTB = 41dB — 2(10dB)
CTB = 41dB — 20dB

CTE = 21dB R/

Con amplificadores:

CTBrgry = CTE— 20logyy N (10)
CTBrpry = 21dB — 20logy, 3
CTBroray = 1145dBR//

Y finalmente el XMOD que es la modulacion cruzada que se presenta en estos enlaces,
también parecido al CSO y CTB, esta distorsion se rogina por el empleo de grandes
cascadas de amplificadores.
Datos:
XMref =50 dB
Nsa=4 dB
Nf=14dB
XM = XMref — 2(Nsa — Nv) (11)

XM = 50dB — 2(4dB — 14dB)
XM = 50dB — 2(10dB)

XM = 50dB — 20dB

XM =30dB R//

Con amplificadores:
XMS = XM — 20log,, N (12)

XMS = 30dB — 20log,, 3

XMS5 = 20,46dB R}/
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Las normas establecidas por la UIT-T determina que el CNR, CTB, CSO, XMOD no debe
ser menor de 4dB para los canales de TV y 43dB para cualquier otro tipo de sefal.

4. Discusion.

De acuerdo a todo lo investigado a las redes de banda ancha, resulta un gran beneficio
dado que la red de Cable TV actualmente es unidireccional (s6lo para transmitir sefial de
television), y el haber disefiado una red hibrida (Fibra-Coaxial) permite que esta sea
bidireccional, logrando la obtencion de voz, datos y televisidn con el objetivo de ofertarle
al abonado un mejor servicio permitiéndole a futuro estar entre las empresas mas

conocidas y mostrar buena competitividad.

A diferencia de las demas trabajos que han sido disefiados anteriormente las cuales se han
enfocado a ofrecer solo dos servicios: television e internet, la red que se describe en este
trabajo investigativo, permite ofertar los servicios mas utilizados por los abonados con la
ventaja que utilizan el protocolo DOCSIS en su Ultima version la 3.0 que le permite al

cliente el aprovechamiento del ancho de banda y brindar capacidad de contenido.

5. Conclusiones.

Se analizaron las diferentes topologias que se aplican en el disefio de redes que utilicen
fibora y cable coaxial, determinando utilizar la red estrella convergente porgque presenta
ventajas en cuanto a la escalabilidad y crecimiento de los equipos que se puedan agregar en
un futuro, ademéas de que su disefio permite que en cuanto a mantenimiento sea menos

complicado.

Para que no se generen peérdidas por reflexion en la sefial y esta disminuya
considerablemente, se determinaron los mejores equipos que presentan una impedancia de
75 ohmios para toda la red y deméas caracteristicas tomando en cuenta la distancia entre los
nodos, la capacidad del canal, la frecuencia de trabajo, la cantidad de abonados y el

protocolo DOCSIS 3.0 que se tomd en consideracion para este disefio.
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Se establecieron los puntos estratégicos en cuanto a los parametros de ubicacion de los
nodos, la cobertura que tendrian cada uno, los equipos que se utilizarian, el ancho de banda
gue permiten los enlaces uptream y downstream para cada canal utilizado, ademéas de los
calculos que se obtuvieron permitieron conocer que valores generaria la red en cuanto a la
transmision y recepcion de los datos para los abonados y sobre todo se consideré esa
bicacién de los nodos en los sectores detallados en el capitulo 1V porque se pueden desde

alli se logra conectar una mayor cantidad de usuarios y a menores distancias.
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