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PRESENTACION

El presente libro propone un Modelo de Aplicacion Practica de Estudio de Impacto
Ambiental, para lo cual se ha tomado como referencia el Proyecto de Aguas
Superficiales (PAS) de Piura y Castilla — Peru, cuyo propésito es ejecutar obras de
infraestructura basica de saneamiento en las mencionadas localidades, en la
perspectiva de garantizar el acceso de mas familias a ese servicio.

Los compromisos asumidos en los Foros Mundiales: Declaracibn de Naciones
Unidas - Metas para el Milenio - 18 de septiembre del 2000; Cumbre de
Johannesburgo - 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002; y Tercer Foro Mundial
del Agua - Kyoto, 16 - 23 de Marzo del 2003; establecieron como principal objetivo:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente!, cuya meta es reducir a la mitad,
para el aflo 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a
agua potable.

En cumplimiento con los compromisos asumidos en los foros mundiales antes
mencionados, nuestras autoridades han declarado de interés nacional y necesidad
publica, el Proyecto de Aguas Superficiales (PAS) de Piura y Castilla?, el cual tiene
como finalidad dotar de agua de una mejor calidad a la que venimos consumiendo
(alta presencia de carbonatos) y prevenir situaciones de escasez que perjudiquen a
la poblacion de Piura y Castilla.

La critica situacion en que se encuentran los sistemas de agua potable y
alcantarillado por su antigiedad, su deficiente operacion y el crecimiento
poblacional, hace que nuestra ciudad esté por debajo del promedio nacional de
cobertura de estos servicios, y con el riesgo eminente de la reaparicion del
fendbmeno de El Nifio, hace de urgente necesidad que se ejecute el PAS con las
especificaciones técnicas y plazos establecidos en los términos de referencia del
proyecto.

El PAS, como todo proyecto debe contar con Estudio de Impacto Ambiental a fin
minimizar los impactos negativos que se dan en su construccion y operacion, y no
después que esté en marcha donde es mas dificil mitigar los impactos negativos
sobre el medio ambiente.

Por esta razén en el presente documento se propone como Modelo de Aplicacion
Practica, un Estudio de Impacto Ambiental que contiene una descripcion y analisis,
linea base, identificacion y evaluacion de impactos ambientales y el plan de manejo
ambiental, donde se describen un conjunto de acciones para un manejo adecuado
del medio ambiente en que se viene ejecutando el proyecto PAS.

! Hacia el cumplimiento de las Metas del Milenio en Agua y Saneamiento — Retos y Desafios - 2005
Z Dictamen de la Comision de Vivienda y Construccion — Proyecto de Ley N° 8722.
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“MODELO DE APLICACION PRACTICA DE ESTUDIO DE IMPACT O
AMBIENTAL”

1. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO

Las ciudades de Piura y Castilla se ubican en el departamento de Piura, en los
distritos de Piura y Castilla respectivamente. Sus coordenadas geogréficas son:
Longitud: 81°31’ W y Latitud: 5°2’ S. Estas ciuda des estan separadas por el rio
Piura, en la zona denominada Medio Piura, estando la ciudad de Castilla
ubicada en la margen izquierda y la ciudad de Piura en la margen derecha,
donde se ubica el Proyecto PAS. (Ver Fig. N° 01).

Fig. N° 01

Mapa de ubicacion del Proyecto PAS y caserios aled  afios

El Proyecto PAS esta ubicado entre el Canal de Derivacion Daniel Escobar Km.
52 + 816 (caida de Curumuy) y la ciudad de Piura.

Para abastecer a la ciudad de Piura-Castilla se ha dividido la ciudad en 4
sectores para Piura y 3 sectores para Castilla, siendo ésta la sectorizacion
correspondiente al presente proyecto.

Se seguira utilizando la fuente de agua subterranea. Piura actualmente se
abastece de 24 pozos, pero se descartara el uso de 4 de ellos ya que su
ubicacidn y calidad no son adecuadas para los requerimientos del proyecto.

En Piura;: Pozo P-7 Pachitea, Pozo P-14 UCISA, Pozo P-15 Urb. Piura.
En Castilla: Pozo P-4 Grau.



Se emplearan 7 de los pozos existentes en forma permanente y 14 (incluyendo
el pozo P-22 después de ser equipado) una vez al afio en las operaciones de
emergencia del canal. La cantidad de cloruros de los pozos se disminuira
mezclando el agua de pozos con la de la planta. A continuacion se presenta una
evaluacion de los cloruros de la mezcla de agua superficial con la subterranea
(Ver Tabla N° 01), cuyos resultados de calidad de agua para consumo humano
no superan los limites de las Guias de Calidad de la OMS (220 mg/l de
cloruros). El agua que provendra de la planta de tratamiento tendra 23.4 mg/l de
cloruros.

Tabla N° 01

Calidad de la mezcla de agua superficial y subterra  nea

Caudales (Ips) Cloruros
Sector | Reservorio Qmd Q Q Cl+ Cl+ Fuente de agua
(mgfl) | (mgll)
1 R-7 Santa 856 | 85,6 | coer | coeoe 234 | Planta Curumuy
Isabel
5 R-8 Santa 1122 65.6 46,6 475 | 2110 Planta Curumu_y +
Ana Pozo Buenos Aires
R-10 Parque
3 Miguel 55,2 552 | - | e 23,4 Planta Curumuy
Cortez
4 R11 388 | 388 | o | e 23,4 | Planta Curumuy
Miraflores
5 R12Grau | 1219 | 719 | 500 185 | go7 | Planta Curumuy +
Pozo El Indio
6 R-2 100,3 0 100,3 200 | 200,0 Pozo Cortijo
7 R-6 1495 | 1039 | 456 | 655 | 2160 | "lanta Curumuy +
Pozo La Granja
Total 1270 827 444
Proporcion 65% 35%

Fuente: Cuadro 3.1 del Informe Final Proyecto PAS, Memoria Descriptiva. Volumen VI.
Parsons-Cesel.

El PAS también dotara de agua potable a los caserios ubicados a lo largo de la
extension de la tuberia de impulsion; para ello se haran las conexiones y se
instalaran piletas para abastecerlos del liquido elemento. Se trata de los
caserios Cerezal, Santa Sara, el Molino, La Palma, Los Ejidos de Huan, La
Mariposa y Los Ejidos del Norte (Ver Fig. N°01).



El objetivo del PAS es ampliar la cobertura mediante la ejecucién de obras
generales, redes secundarias y conexiones domiciliarias, controlandose las
enfermedades dérmicas e intestinales que afectan principalmente a la poblacion
infantil, asi mismo evitar la contaminacién ambiental (medio ambiente).

El proyecto consiste en la extraccion de agua subterrdnea mezclada con agua
superficial tratada en porcentajes que proporcionen un agua que cumpla las
normas de potabilidad, esto es en 35% y 65% respectivamente.
Los beneficios que gozaré la poblacion son la elevacién del nimero de horas de
servicio a 24 horas, incremento de cobertura de agua potable hasta el 95%, y el
tratamiento de agua potable al 100%>.

Tabla N° 02

Cobertura del Servicio de Agua Potable

Poblacion (habitantes) Cobertura
Periodo Afio (%)
Total Servida

1998 290413 252659 87

Actual 2000 297977 268179 90
2005 316542 288053 91

12 Etapa 2010 334300 307556 92
2015 351567 326957 93

2020 366704 344702 94

22 Etapa 2025 379092 360137 95

Fuente: Cuadro 3.1.2.2.E del Informe Final Proyecto PAS, Memoria Descriptiva.
Volumen VI. Parsons-Cesel.

El PAS consta de cuatro etapas:

Primera Etapa : Que consiste en la construccion de la planta de tratamiento de
agua potable, que abastecera con un caudal de 660 Its. por segundo hacia la
ciudad de Piura y Castilla y que beneficiara a 340 000 habitantes.

Segunda Etapa: Constituida por la linea de impulsién que esta constituida por la
tuberia de acero ductil, de 900 mm. de diametro con longitud de 24 Km. desde
Curumuy hasta el limite entre Los Rosales y Los Geranios en Piura. (Ver Fig. N°
02).

Tercera Etapa : Estara formada por la linea de aduccién que tendra 9 Km. de
largo entre 300 y 600 mm. de diametro y fabricada en acero ductil, que
alimentara a 3 pozos en Piura: Santa Isabel, Santa Ana y Parque Miguel Cortés,

3 http://www.munipiura.gob.pe/boletines/19-01-05.shtml
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asi como 2 pozos en Castilla: Miraflores y Talarita (Ver Fig. N° 03). Los
reservorios seran refaccionados para estar adecuados al nuevo sistema y al
caudal de agua que llegara desde la planta de tratamiento.

Cuarta Etapa : Es la linea de alta tension que llevara la energia eléctrica desde

la estacién de distribucion ubicado cerca al Cementerio Metropolitano hacia la
planta de tratamiento.

Fig. N° 02

Area de Influencia del Proyecto Pas
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Fuente: Municipalidad Provincial de Piura.

El proyecto sera financiado por el gobierno japonés a través del Banco JBIC, con
un préstamo al gobierno peruano de 75 millones de dolares, ademas de los 25
millones de contrapartida del gobierno peruano.

El Consorcio Ecuatoriano Aguas de Curumuy es la encargada de la ejecucion, y
la supervision se encuentra a cargo de la empresa japonesa Nipon Koei Co.

Se encuentran en camino la licitacion de las obras de ampliacion y mejoramiento
de dos plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en las zonas de El
Indio y San Martin. También se rehabilitaran las cuatro cAmaras de bombeo de
desagiies existentes y la ampliacion y optimizacién de lineas de impulsién para
evacuar y elevar las aguas servidas provenientes de las camaras de bombeo.
Esto permitirh mejorar la calidad del servicio de recoleccion de aguas servidas
del distrito de Castilla y de la ciudad de Piura.



Fig. N° 03

Linea de Aduccion del Proyecto PAS
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Fuente: Diario “El Tiempo” — del 20-08-2006

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
a. Actividades en construccién de obras de agua pot able:

» Desplazamiento de personal que participa en la construccion de la obra.

» Traslado de Maquinaria.

» Transporte de materiales, insumos y equipos.

» Instalacion de campamentos.

= Movimiento de tierra y obras civiles para construccion de la Planta de
tratamiento (Fig. N° 04).

= Construccion y sefalizacién de trochas para desvio.

= Abastecimiento de agua para la actividad de compactacion del suelo y
mantenimiento de trochas.

» Trazo y excavacion para lineas de impulsion y aduccion.

» Instalacion de linea de impulsion y aduccion.

= Compactaciéon de suelos y pavimentacion.

» Repotenciar pozos tubulares existentes.

» Perforacién de nuevos pozos tubulares.
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= QObras en redes de distribucion.

» Repotenciar tanques elevados (reservorios) de almacenamiento.
= Construccion de nuevos tanques elevados.

= Mantenimiento de maquinaria y equipos.

Fig. N° 04

Actividad: Movimiento de tierra

Fig. N° 05

Actividades en construccion de obras de agua potabl e




Fig. N° 06

Planta de Tratamiento- Sefializacién - Pozo Tubular — Relleno - Instalacion
de Tuberias
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. Actividades en operacién y mantenimiento de obra s de agua potable:

Transporte de insumos.

Tratamiento fisico quimico del agua cruda.

Impulsién de agua potable.

Mantenimiento de maquinaria y equipos.

Mantenimiento de pozos y reservorios existentes.

Tratamiento fisico quimico en pozos y reservorios.

Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Curumuy.

Monitoreo de la calidad de agua en los diferentes puntos del sistema.
Optimizacion en infraestructura de almacenamiento.

Mantenimiento y optimizacion de redes de distribucion.

Fig. N° 07

Actividad: Mantenimiento de equipos
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Fig. N° 8

Actividades en la Zona Urbana — Sistema de Aducciéon
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3. DESCRIPCION DE LINEA BASE

El estudio de linea base es un diagndstico de la situacion ambiental del area
donde se desarrollara el proyecto PAS. Proporciona un panorama del estado de
los recursos fisicos, biolégicos y socioeconomicos culturales del contexto “antes
del proyecto”.

Asi pues el proyecto PAS definitivo se desarrollara en un area urbana y un area
rural, incluidos grandes equipamientos y una zona industrial en Has, que se
estima en 3,758 has. La poblacion estimada para el inicio del proyecto en el afio
2005 es de 406700 habitantes, con una densidad de 79.29 habitantes por
hectarea.

3.1. Caracterizacion del Medio Fisico

En cuanto a la cuestién morfoldgica se tiene que los rasgos mas saltantes son el
surcamiento del rio Piura y el Tablazo que bordea todo el recorrido del rio a lo
largo de los 18 Km de recorrido a partir de la toma; este Tablazo como es sabido
se forma a partir de las pulsaciones en el terreno.

Otro aspecto saltante que se debe destacar es la depresion existente a un lado
de la toma, que inicialmente se pens6 en emplear como reservorio natural para
el almacenamiento de 3.5 MMC de agua. Esta depresion nos hace suponer la
existencia de un paleo relieve ocasionado por erosion tanto edlica como por
agua y sobre los cuéles se han depositado los suelos actuales. Esta depresion
facilita el drenaje de la zona y da origen a la quebrada de Las Monjas, famosa a
partir del fendmeno EI Nifio del afio de 1998.

Sismicidad
Generalidades

El Departamento de Piura, donde se ubica el Proyecto PAS; esta comprendido
en la region sismica lll, segun las normas Peruanas de Disefio antisismico.

Para el presente estudio se ha tomado como referencia el informe del Instituto
Geofisico del Peru “Sismicidad de la zona del embalse Chira”, por encontrarse el
area del proyecto PAS dentro del area sismica del estudio; el cual en sus
conclusiones sefala lo siguiente:

a) La zona Nor — Oeste del Peru, donde se ubica el embalse de Poechos, es una
zona sismicamente activa con profundidades focales entre 15y 100 Km.

b) En la zona con radio de 100 Km, han ocurrido varios sismos destructores, de
intensidades entre X y Xll de la escala Mercalli.

c) La frecuencia sismica y la teoria de valores extremos indican que el periodo

de retorno de un sismo con magnitud 8 es de 7 afos, el cual da un riesgo de
0.785, que debe considerarse en estimacion del coeficiente sismico,
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especialmente para el factor de maxima aceleraciéon del suelo en % a la
aceleracion de gravedad terrestre.

d) La distancia critica dentro de la cual existe la posibilidad de dafios potenciales
para la presa de Poechos es de 100 Km.

La zona del PAS es sismicamente activa. La actividad de micro — temblores se
encuentra a lo largo de la falla Huaypira y el fallamiento Chira

Condiciones Sismicas del Sitio de Obra

Para ello se ha tomado los datos que figuran en el estudio de impacto ambiental
de la Linea de Transmision de la Central Hidroeléctrica de Poechos Subestacion
Sullana por considerar que el sitio de las obras del proyecto PAS se encuentra
dentro del area de sismicidad estudiada.

Las condiciones sismicas del sitio de la represa de Poechos se estudiaron en un
area de So = 50,000.00 km2. Las magnitudes se determinaron dentro de un
radio r =20 a 100 km.

Las distancias pequefias pueden corresponder a la falla menor mas cercana,
que es la HuaypirA — Pananga, la misma que se puede relacionar con
magnitudes que no excedan de 7.50 la variacion de la aceleraciébn maxima, con
magnitudes y distancias desde la falla causante.

Geodinamica Externa

En este sentido el evento ElI Nifilo, considerado originalmente como un
calentamiento local del mar de la costa sudamericana del Pacifico, es ahora
considerado como una parte de la variabilidad global, conocida como Oscilacion
Surefia El Nifio. Esta oscilacion genera enormes cambios en el ambito de
especies, poblaciones y comunidades, tanto marinas como terrestres; y enormes
implicancias socioeconémicas positivas y negativas®.

Debido a los procesos de meteorizacion e intemperismo, se ha originado la
migracion de arenas edlicas que se encuentran en parte, en los sectores de la
linea de impulsion de agua potable y desagules, evidenciado por dunas que han
sido fijadas en el terreno por los arbustos y vegetacion existente.

Geomorfologia

Se observan elevaciones tipo colinas en las areas adyacentes que evidencian la
formacion de quebradas que corresponden a la naciente de la quebrada de las
monjas. Donde se observan ademas dunas fosiles con acumulacién de areas
eollicas y que se presentan en varios sectores del trazo, estas dunas han sido
fijadas por los arbustos.

* TORRES G, Fidel: Mineria Metalica bajo El Nifio en Piura: Injustificado riesgo para su vida y desarrollo.
CEPESER. Piura, 2003. pp 51.
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Hidrologia
Antecedentes Generales

Para el presente estudio es necesario caracterizar los sistemas hidrologicos:
estos son dos, el sistema hidrolégico pluvial y el acuifero subterraneo.

Los rios que atraviesan el territorio del departamento de Piura pertenecen a la
cuenca del Pacifico.

La zona de la represa Poechos, que va a proveer de agua superficial al proyecto
PAS a través del canal principal de derivacién “Daniel Escobar”, se construy6 en
1976, como parte de la Primera Etapa del Sistema Chira — Piura. Sobre la base
de la informacion disponible para el periodo 1959 — 1975, para lo cual existen
datos, las precipitaciones medias anuales puntuales en la zona de la Central
Hidroeléctrica de Poechos I, han sido de 130 mm/afio.

Es importante destacar que durante los ultimos impactos del fenébmeno de El
Nifilo, 1983 y 1998, las precipitaciones acumuladas durante cinco — seis meses,
sobrepasaron los 2000 mm en la zona de Poechos. Durante estos periodos las
precipitaciones diarias en la cuenca del rio Chira pueden sobrepasar valores de
200 mm/dia. En un lapso de 16 afios, en la costa norte del Perd, en dos
oportunidades (1982/83 y 1997/98), se ha presentado el evento
hidrometeoroldgico conocido como Fendmeno EI Nifio, con una magnitud
extraordinaria y de periodo de retorno considerable.

Rio Piura

Tiene sus nacientes en la provincia de Huancabamba, al Sureste del
departamento de Piura, en el cerro Sogorén, a 2,680 msnm, con el nombre de
rio San Martin, el cual cambia su denominacion por rio Canchaque al recibir las
aguas de la quebrada Pusmalca. Se denomina rio Piura desde la confluencia del
rio Canchaque y el rio Bigote, nombre con el que discurre hasta su
desembocadura, en la bahia de Sechura, junto a la poblacién del mismo
nombre.

Tiene una longitud de aproximadamente 150 km y una cuenca de 12,000 km?.
Las aguas del rio Piura, sélo llegan al mar cuando se producen abundantes
lluvias estacionales (verano) que incrementan notablemente su bajo caudal; pero
concluido el periodo del precipitaciones, el caudal decrece y el rio se seca
aproximadamente desde la ciudad de Piura. El rio Piura, en su primer sector,
cuando corre entre contrafuertes andinos de poca altitud, forma un valle
angosto, sus aguas discurren en direccion Noroeste y recibe las aguas de
numerosos tributarios por su margen derecha.

A partir de Tambogrande, el rio penetra en el desierto, costanero, no recibe mas
afluentes y se desplaza por extensas pampas describiendo una gran curva hasta
la ciudad de Piura. A partir de la ciudad de Piura, el sector del rio es conocido
como “Bajo Piura” y sus aguas discurren hacia el Sur, formando el valle del “Bajo
Piura”, donde se desarrolla una agricultura intensiva, gracias a la construccion
del reservorio de Poechos sobre el rio Chira, el cual permite que las aguas de
este rio sean derivadas hacia el rio Piura e irriguen el valle del “Bajo Piura”.
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Acuifero subterraneo

En cuanto al recurso hidrico como aguas subterraneas, es el Unico recurso
empleado actualmente por la poblacién de Piura y Castilla.

La produccion actual de los 18 pozos operativos en Piura y 6 en Castilla es de
1722 lt/seg., lo cual viene a representar el 54.5% aproximadamente de la
demanda de agua proyectada al afio 2015.

Se sabe que de acuerdo a las Normas Peruanas e Internacionales el agua tiene
elevados indices de dureza, cloruros, ademas de sulfatos, lo cual es una de las
principales causas de enfermedades en las ciudades comprendidas en el
proyecto. Ademas se debe anotar que la mayoria de los pozos existentes no
reanen las condiciones de rendimiento para seguir utilizandose; se hace
necesaria la modificacion de la fuente de agua potable, dada la baja calidad del
agua actual.

Calidad Microbioldgica del Agua

El Analisis de Laboratorio de Muestra de Agua Superficial del agua de Rio
Represa de Poechos, se realizé en los Laboratorios de Ingenieria Sanitaria del
Instituto de Hidraulica, Hidrologia e Ingenieria Sanitaria de la Universidad de
Piura. El Informe de Ensayo: AS — 223 — 2001, se encuentra refrendado por la
Magister en Ingenieria Ambiental Ingeniero Maria Chéavez de Alban, cuyos
resultados presentamos a continuacion.

Fig. N° 09

Acarreo de agua — Zona Rural
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Tabla N°03

Calidad Microbioldgica del Agua - Muestra Agua Supe  frficial -
Represa de Poechos

Norma LG.A
Método de . M1 OMS ITINTEC g
Determinacion Ensayo Unidades * 214.003 Cﬁfe
oy | )
9221 B. 1.1E+05
Coliformes Totales Métodos NMP/100 ml 0 Ausencia 8.8
Estandar
. 9221 B. <3.0 (**)
gggg?;r:es Métodos | NMP/100 ml 0 | Ausencia | 0
Estandar
9215 B 1.0E+06
Aerobios Mesobfilos Métodos ufc/ml 0 Ausencia -
Estandard
. 9215 B. <1.0 (*¥
?2?;2&25 Métodos ufc/ml 0 Ausencia -
Estandar

(*) Guia de la Organizacion Mundial de la Salud.

(**) INDECOPI.

(***) Ley General de Aguas - Clase I: Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfeccion.

Fuente: Laboratorio de Ingenieria Sanitaria. Instituto de Hidraulica, Hidrologia e Ingenieria Sanitaria.
Universidad de Piura. Informe de Ensayo: AS — 223 — 2001. Del 07 de Enero del 2002.

Fig. N° 10

Paisaje Natural
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Calidad Fisico—Quimica del Agua

Del Cuadro N°04 de Calidad Fisico - Quimica del Ag ua, del Informe de Analisis,
la presencia de alcalinidad, dureza, sulfatos, potencial de hidrégeno, sélidos
totales disueltos y turbidez no superan los limites permisibles establecidos para

agua potable por OMS e INDECOPI.

Cuadro N°04

Calidad Fisico Quimica del Agua
Muestra Agua Superficial - Represa de Poechos

Ensayo Fisico — Quimico Método de Ensayo Unidades M1
Temperatura Ambiente 2550 B Método Estandar T 30.0
Temperatura del agua 2550 B Método Estandar T 29.3
ANIONES
Bicarbonatos 2320 B Método Estandar mg/1 (HCO03) 148.8
Carbonatos 2320 B Método Estandar mg/1 (CO3) No tiene

(pH<8.3)

Cloruros 4500-C1 B. Método Estandar mg/1 (C1) 29.8
Nitratos 4500-NO3 E. Método Estandar mg/1 (NO3) 1.25
Sulfatos 4500-S042 E. Método Estandar mg/1 (SO4%) 55.1
CATIONES
Calcio 3500-Ca D. Método Estandar mg/1 (Ca) 42.4
Magnesio 3500-Mg E.. Método Estandar mg/1 (Mg) 11.2
Potasio (*) 3500-K.B. Método Estandar

mg/1 25
Sodio (*) 3500-Na B. Método Estandar

mg/1 33.0
OTROS
PH 4500-H.B. Método Estandar Unidades 7.5

Estandar

Conductividad eléctrica 2510 B. Método Estandar pS/cm 429.0
Alcalinidad total 2320 B. Método Estandar mg/1 (CaCo3) 122.0
Dureza total 2340 C. Método Estandar mg/1 (CaCO3) 152.0
Solidos suspendidos totales 2540 D. Métodos Estandar mg/1 26.5
Turbidez 2130 B. Métodos Estandar NTU 30.0
Porcentaje de Sodio % 31.6
indice absorcion Sodio — RAS 1.2

Fuente: Laboratorio de Ingenieria Sanitaria.

Universidad de Piura.
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Climatologia

Para la evaluacion de los factores climaticos del area de estudio tales como:
temperatura, humedad relativa, precipitacion y viento, se adquirié informacién
meteorolégica de CORPAC S.A. de los afios 1980 a 2002 registrada en la
estacion meteorolégica del Aeropuerto de Piura, ubicado en el distrito de Castilla
— Piura.

El clima en el area de influencia del proyecto es calido y seco “Perteneciendo a
la region natural de la costa Nor-occidental del Perud, Piura-Castilla tienen
caracteristicas ambientales peculiares, presentando un clima calido y humedo.
Con temperaturas promedio que varian entre los 16° C y 34° C, con lluvias
esporadicas de mediana y gran intensidad, estas ultimas influenciadas por el
fenémeno “El Nifio™.

Temperatura

La temperatura promedio anual para el periodo 1980-2002 es de 23.91 °C, este
valor se ha mantenido casi constante a lo largo de dicho periodo, aunque se han
registrado picos maximos de temperatura de hasta 35.8 °C (Marzo del 91) y
picos minimos de temperatura de 12.7 °C (Agosto del 80). La temperatura a lo
largo del afio presenta una marcada variabilidad debido a las estaciones de
verano e invierno. En verano la temperatura media mensual promedio llega
hasta los 27.3°C, es decir 3.39 °C por encima del promedio anual; y en invierno
la temperatura media mensual desciende hasta 21 °C, 2.91 °C por debajo del
promedio anual.

Humedad Relativa

Es la cantidad de vapor presente en la atmosfera, por lo general se expresa
como humedad relativa del aire, es decir, la relacién en porcentaje de la presion
real de vapor de agua a la presion de vapor saturante a la misma temperatura.
Es un pardmetro que caracteriza la evapotranspiracion, a su vez tiene relacion
directa con la disponibilidad del agua aprovechable, circulacion atmosférica y
cubierta vegetal.

Precipitacion

En el area de estudio y en general en toda la costa Norte la precipitacion es muy
variable. Se puede notar que los meses de mayor precipitacion son los cuatro
primeros meses del afio donde la precipitacion total mensual promedio del
periodo 1980-2002 esta por encima de los 50 mm, y el resto de los meses la
precipitacion es practicamente cero.

Velocidad del viento

En la estacion del Aeropuerto de Piura se ha registrado una velocidad promedio
del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s) en el periodo 1980-2002.

® Instituto Geografico Nacional: Atlas del Pert. 1989.
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Para el periodo, el registro promedio de velocidad fue de 8 Km/h, predominando
los vientos de velocidad baja a las horas de la madrugada y mafanas,
intensificandose al medio dia y en las tardes. Obteniéndose registros de
méaximas de 42 Km/h. y minimas de 1Km/h.

Calidad del aire

Los vientos predominantes en cuanto a velocidad se manifiestan en horas de la
tarde con direccion Oeste - Este. Hay transporte de finos, es decir, en las partes
de poca vegetacion hay transporte edlico. Aunque se presume que podria ser
minimo, también en los sedimentos de los canales hay arena como
consecuencia de este efecto.

En el margen del Canal de Derivacion Daniel Escobar por la via de
mantenimiento, circulan autos y camionetas que levantan polvo pero que no
causan la mayor contaminacion o no producen una contaminacion por PTS o
PMjo importante.

Parametros Meteoroldgicos

Estos se han realizado en la misma estacion de monitoreo de calidad de aire con
equipos portatiles, apreciandose lo siguiente:

= Durante el periodo de monitoreo, se obtuvo un registro promedio de 26.8 °C,
con variaciones entre 23.6 y 35.0 °C.

» El promedio de la humedad relativa fue de 82.5%, con un valor minimo de
53.5% y un maximo de 100%.

= Se registr6 un flujo de viento predominante en la direccion Noreste
generalmente por las noches (08:00 pm. a 3:00 am.).

= El registro promedio de velocidad fue de 8 Km/h, predominando los vientos de
velocidad baja a las horas de la madrugada y mafianas, intensificandose al
medio dia y en las tardes. Obteniéndose registros de maximas de 42 Km/h y
minimas de 1Km/h.

Ruido

El proyecto del PAS contempla obras en dos tipos de areas: una en la parte rural
(Planta de tratamiento Curumuy, la linea de impulsion de agua potable, etc) y la
otra en la parte urbana (Pozos tubulares, reservorios, redes de agua potable y
alcantarillado, etc).

En el ambito del area rural el proyecto en estudio no se encuentra afectado por
ninguna perturbacion sonora, dado que se encuentra en un &rea rural libre de
cualquier tipo de elementos extrafios a este habitat.

En el ambito urbano, tenemos que el nucleo Piura-Castilla se encuentra plagado

de ruidos molestos propios de la ciudad, como por ejemplo: ruido de los
vehiculos motorizados, claxon de los vehiculos, sirenas, etc.
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Suelos

El subsuelo esta conformado por depésitos de materiales finos de origen edlico y
aluvial, predominante arenoso, areno-limoso suelto o medianamente denso,
grada salitrosa y cascajo a mayor profundidad (5 m).

Profundidad del estrato rocoso: Es alta, llegando a 2 m. No hay fragmentos
gruesos Y si los hay estan en areas de no influencia.

Uso potencial: se trata de tierras eriazas y agricolas en las partes bajas. Una
parte minima, fuera del area de influencia directa, es de ocupacion poblacional,
ocupada por los poblados de Santa Sara, Cerezal, La Palma, El Molino, Los
Ejidos, Huan y otros poblados menores.

También est4d el canal Chira — Piura Daniel Escobar con su camino de
mantenimiento. Otra parte del terreno esta ocupado por la hidroeléctrica con una
reserva de 20.0 Has y la linea de transmision. Al este toda la ocupacion es
agricola, asi como la margen derecha del canal Daniel Escobar.

3.2. Caracterizacion del Ambiente Biologico
Flora

El departamento de Piura es rico en recursos naturales, encontrandose una
diversidad de especies vegetales y animales, como consecuencia de factores
climaticos, geograficos, como la Corriente Peruana de aguas frias Sur a Norte, la
Corriente del Nifio en el Norte, que hace que la evaporacién marina sea mayor
que en el resto de la Costa Peruana, la altura de los andes relativamente baja
gue deja pasar el aire himedo de la Amazonia, ayudados por la topografia, han
dado lugar a esta vegetacion muy variada.

La flora de esta zona esta dada por un grupo de arboles bajos y arbustos, entre
los que destacan “Algarrobo” (Prosopis spp), “Sapote” (Caparis angulata),
“Bichayo” (Caparis ovalifolia) y “Nuchi” (Parkinsonia aculeata). En el estrato
inferior destacan las hierbas estacionales de las familias Amarantaceae,
Borraginaceae, Loranthaceae y Caesalpinaceae.

Fig. N° 11

Flora: Arbusto Faique
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Fig. N°12

Flora: Algarrobos

Cuadro N05

Principales Especies de Flora de la Zona de Influen cia - PAS

Especie Nombre Cientifico
Algarrobo Prosopis sp.
Hualtaco Loxopterygium huasango
Cedro Cedrela sp.
Guayacén Tabebuya crysantha
Sapote Capparis angulata
Charan Caesalpina corymbosa
Afalque Cocoloba ruizziana
Ceibo Ceiba sp
Polo Polo Cochlospermum ritifolium
Palo Santo Bursera graveolens
Pasallo Bombax discolor

Mangle Colorado

Rizophora mangle

Mangle Dulce

Laguncularia racemosa

Mangle Prieto

Avicennia tomentosa

Jeli Salado Conocarpus rrectus
Bichayo Capparis ovalifolia
Coral Carica parviflora

Cun Cun Vallesia glabra
Jabonillo Cucumis dispsaceus
Campanilla Ipomoea sp.

Calaverita Antephora hermafrodita
Gramalote Brachiaria mutica
Porotillo Phaseolus campestris
Borrachera Ipomoea carnea

Vidrio Batis maritima

Manito de Ratén Coldenia paranychioides
Junco Ciperus articulatus
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En esta zona también existe una vegetacion de carrizales y plantas frutales tales
como, limoneros, cocoteros, mangos, platanales, y cultivos predominantes de
arroz, maiz, y otros.

En forma natural la zona del proyecto, se encuentra comprendida en la zona de
vida: Desierto super arido, Premontano Tropical (ds — PT), segun la clasificacion
de Zonas de Vida de Leslie Holdrige, 1976 (HONREN, 1976); pues tanto su piso
altitudinal, su provincia de humedad y su region altitudinal lo tipifican como tal.

Esto se evidencia por sus temperaturas (mayores a 24<C), baja precipitacion
(menores a 70 mm/afo) y elevada evaporacion.

La vegetacion permanente esta representada por estratos arboreos, subarboreo
y arbustivo; los arbolillos siempre verdes con hojas compuestas o simples

coriaceas, de especies “algarrobo”, “sapote”, “

vichayo”, “cun cun”.
Fauna

El Departamento de Piura esta influenciada por la proximidad a la linea
ecuatorial, la presencia de aguas frias de la Corriente Marina Peruana, la altura
de los andes relativamente baja (Paso de Porculla), la depresion de Huarmaca
(Huancabamba) y otras son causa fundamental de existencia de diversos micro
habitats y por lo tanto de un alto porcentaje de endemismos.

La fauna del Departamento de Piura tiene diversos origenes, en su mayoria de
procedencia amazonica y otros del dominio Andino-Patago6nico y migratorio, que
por el aislamiento de la Cordillera de los Andes hace posible la existencia de
especies y subespecies endémicas.

De las once Provincias Eco-Zoogeogréaficas reconocidas para Peru por Brack en
1976, el Departamento de Piura esta inmerso en seis de ellas:

1) Mar Tropical.

2) Bosque Seco Ecuatorial.

3) Bosque Tropical del Pacifico.

4) El Paramo.

5) Desierto del Pacifico.

6) Mar Frio de la Corriente Peruana.

Al respecto se puede resaltar que faunisticamente el area de estudio pertenece
a la provincia Pacifica, que se extiende en la vertiente del Pacifico desde Costa
Rica hasta el Noroeste del Pera y el valle del Marafion (Brack, 1976).

Esta provincia se caracteriza por poseer predominancia de especies de origen
amazonico; pero a raiz de la separacién de la Olla Amazoénica —debido a la
Cordillera de los Andes- se han originado especies y subespecies endémicas,
con la atingencia, sin embargo, de unos pocos géneros.

El Noroeste del Perl presenta una fauna empobrecida debido a la aridez y por
tratarse de una zona transicional con el desierto costero al sur de los 6°L.S. En
esta area se distinguen cuatros distritos faunisticos (Brack, 1976); siendo el
distrito nor peruano el que le corresponde a la zona de estudio.
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En esta zona se distingue una fauna pobre en especies como consecuencia de
la vegetacion escasa, acentuada ahora por la desaparicion de especies. La
fauna terrestre actual es, igualmente escasa dada las condiciones de aridez para
la vida animal.

En referencia a la riqueza o diversidad faunistica; se encuentra representada por
especies tipicas de la Ecozoorregién Bosque Seco Ecuatorial que tienen como
sustento los diversos habitats sefalados anteriormente.

Las especies faunisticas mas conspicuas y de importancia en la zona la
constituyen 46 especies de aves de importancia econdémica, como son “Paloma
0jos azules” (Zenaida asiatica), “Cucula” (Zenaida auriculata), “Gavilan” (Buceo
polyosona), “Gallinazo” (Coragyps atratus), “Huerequeque” (Burhinus
superciliaris), “Putilla” (Pyrocephalus rubinus), “Guarahuau” (Polyborus plancus),
“Chisco” (Minus longicandatus), “Abejero” (Tyrannus melancholicus), “Pecho”
(Stumella bellicosa) y “Chutuque” (Phrygilus alaudinus).

La importancia de estas especies, ademas de su valor ecolégico como
confirmante de la cadena tropica, lo constituye el hecho que algunas de ellas
forman parte de la dieta o alimentacion de los pobladores rurales. En otros casos
son especies Utiles para el control de posibles plagas que ponen en riesgo
sembrios y cosechas; son especies que contribuyen a la salubridad del medio al
utilizar como alimento animales muertos que yacen a la intemperie.

En cuanto al habitat de las aves presentes, se conoce que el Algarrobo es el que
mayor numero de aves alberga. En segundo lugar se encuentra la asociacion de
Sapote y Bichayo; y, en tercer lugar, el propio suelo.

Insectos

Principalmente este grupo no es muy variado pero si es muy abundante,
encontrandosele en el sotobosque de ambas zonas de evaluacion;
alimentandose de restos vegetales, y sirviendo como base de la alimentacién de
reptiles insectivoros y de otros insectos tales como la mosca cazadora.

Estos insectos en su mayoria pertenecen al orden Coleoptera (Cycloneda sp .)
y Orthoptera (Schistocerca cancellata ), especies adaptadas a alimentarse de
hierba seca. También existen insectos polinizadores como las especies del
Orden Hymenoptera: Apis concolor “avispa” y moscones, que se nutren de las
escasas flores de las plantas.

Mamiferos

Se observo la presencia de mamiferos mediante su actividad alimenticia. En el
caso de Pseudalopex sechurae se comprobd, gracias al andlisis de las heces
encontradas en las zonas de evaluacion, que esta especie se alimenta de
“sapote” (Capparis scabrida ) y “Guayabito de gentil” (C. ovalifolia ), y de
algunos reptiles como los de los géneros Microlophus y Ameiba.
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En lo referente a Phyllotis gesbillus

se determind su presencia gracias a los

restos 6seos encontrados en las regurgitaciones de Athene cunicularia , la
misma que esta reportada como endémica para la Provincia de Sechura.

En el Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto, para toda la zona, se

refiere también la presencia de Didelphis marsupialis “zarigueya”; Desmodus
rotundus y Conepatus sp. “zorrino o afiaz”
Zorro Pseudolapex sechura
Ardilla Sciurus stramineus
Ratones de campo Mus musculus
Reptiles
“Pacaso” Iguana iguana Squamata
“Lagartija” Tropidurus peruvianus Iguanidae
“Cafian, lagartija” Dicrodon guttulatum Teiidae
“Falsa iguana” Callopistes flavipunctatus Teiidae
“Corredora” Ameiva edracantha Teiidae
“Coralillo” Micrurus schudii Elapidae
“Coralillo” Micrurus mertensi Elapidae
“Macanche” Bothrops barnettii Viperidae
“Culebra corredora” Leptodeiva septentrionalis Colubridae
“Culebra corredora” Mastigodrias heathii Colubridae

“Culebra ciega”

Amphisbaena occidentalis

Amphisbaenidae

En las areas de estudio se han encontrado una gran cantidad de reptiles
terrestres, siendo éstos principalmente insectivoros; excepto Callopistes
flavipunctatus que es carnivoro y se comporta como depredador de otros
reptiles y de los huevos de aves.

El “Estudio de Impacto Ambiental” del proyecto PAS, refiere también para toda la
zona, la presencia de especies como: Botrops barnetti “macanche” e Iguana
iguana “iguana”, las mismas que no han podido ser observadas debido a que la
primera se encuentra relacionada a ecosistemas humedos y/o zonas de cultivo;
y la segunda se relaciona con montes perennifolios.

Aves

Durante todo el trabajo de campo efectuado se ha podido registrar un total de 19
especies de aves (Cuadro N°06) siendo los mas domi nantes los pertenecientes
a la familia Cathartidae y a la familia Furnaridae (Geositta paytensis) .

Entre las aves observadas cabe destacar la presencia de aves reportadas como
endémicas para la Region Tumbesina, tales como Geositta paytensis
(“Minero”), Thryotorus superciliaris (“Ruiseiior”), Troglodytes aedon
(“Cucarachero”) y Piezorhina cinerea (“Pico de monte”).

Ademas existen aves dispersoras de semillas, tales como Columbina cruziana |,

Zenaida meloda , Forpus coelestis , entre otras; radicando su importancia en
gue estas contribuyen a la regeneracion natural del bosque.
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En el “Estudio de Impacto Ambiental” del proyecto PAS, se hace referencia a la
presencia de especies como Aratinga wagleri y A. erythrogenys “loros”,
Charadrius vociferus , Pyrocephalus rubinus “putilla”, Carduelis sp ., Mimus
longicaudatus “zofa o chisco” y Crotophaga sulcirrostris  “chucluy”. Estas
especies no han sido visualizadas dentro de la presente evaluacion de campo,
puesto que las especies del género Aratinga, P. rubinus , M. longicaudatus y C.
sulcirrostris  son propias de areas cultivadas y de algarrobales, los cuales se
presentan en temporadas lluviosas y principalmente durante los eventos “El
Nifio”.

Cuadro N°06

Aves de la Zona de Influencia
“Proyecto de Aguas Superficiales de Piura-Castilla”

Especie Nombre Cientifico
Abejero Tyrannus melancholicus
Chachalaca Ortalis erythroptera
Huerequeque Burhinnus superciliaris
Paloma ojos azules Zenaida asiatica
Chisco Minus longicandatus
Chutuque Phrygilus alaudinus
Cucula Zenaida auriculata
Colombiana Cruziana Colombidae
Gavildn Buceo polyosona
Gallinazo Coragyps atratus
Galinazo Real Sarcoramphus papa
Gallinazo Comun Coragyps atratus
Gallinazo Cabeza Roja Cathartes aura
Garza Blanca Egreta sp.
Guarahuau Polyborus plancus
Lechuza de Arenales Athenecunicularia
Lorito Botogeris pyrrhopterus
Loro Sordo Aratinga erythrogenys
Perico Esmeralda Forpus coelistis
Perdiz Crypturellus transfaciatus
Pato Arrocero Sarkidiornis melanotus
Peche Pecho Colorado Pezitis militaris
Pecho Stumella bellicosa
Picaflor Leucippus baeri
Urraca Cyanocorax mystacallis
Soia Mimus Longicaudatus mimidae

Paisaje

= Visibilidad.

= Calidad paisajistica.

= Fragilidad del paisaje.

= Frecuencia humana de la zona.
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3.3. Caracterizacion del Ambiente Socio — Econdmico Cultural

Demografia

Segun el Censo de 1993, los distritos de Piura y Castilla tenian un total de
283 993 habitantes, de los cuales 136 668 eran hombres y 147 325 mujeres.
Respecto a los aspectos relacionados con la migracion la tasa migratoria a nivel
regional para el periodo de 1981 — 1991 ha sido de 4.5%. La tasa de natalidad
en Castilla para este mismo periodo fue de 5.53%, mientras que en Piura fue
s6lo de 1.75%. La tasa de mortalidad en Piura fue de 3.35 % y en el distrito de
Castilla fue de 8.7%.

La poblacién total estimada para el afio 1998 fue de 290 413 habitantes. La
proyeccion de la poblacion prevista para el afio 2025 se estim6 en un total de
379 092 habitantes.

El departamento de Piura, se encuentra ubicado en la costa Norte del Pera, con
una superficie territorial de 35,892.49 km2 (2.8% del territorio nacional), donde
habitan aproximadamente 43 pobladores por km2.

El nivel de cobertura del sistema de abastecimiento de agua potable de la
localidad de Piura-Castilla es del orden del 87% en 1998 y deberia
incrementarse para el aflo 2025 hasta el 95%.

Aspecto econémico

La economia de la Region Piura, se basa principalmente en actividades primario-
extractivas, como son la agricultura, extraccion de hidrocarburos, pesca,
servicios y comercio. Dentro de este contexto, la ciudad de Piura-Castilla se ha
constituido en el centro administrativo-Comercial y de Servicios de mayor
importancia. En ella se encuentran localizadas también gran parte de las
actividades industriales de la region, particularmente aquellas que se derivan de
la agricultura, actividad central alrededor de la cual gira la economia regional,
aceites, desmotadoras de algodon e industria textil.

Las principales actividades economicas que se desarrollan en Piura y Castilla,
son de tipo industrial, comercial y de servicios.

Uso del territorio

Uso actual del suelo: La ocupacion del suelo urbano del nacleo Piura-Castilla ha
aumentado a razén promedio del orden del 5% anual (periodo de 1982 — 1992),
estando el area urbana distribuida entre Piura y Castilla en proporcion de 67% y
37% respectivamente.

Hasta 1980, el crecimiento de Piura fue longitudinal hacia el Oeste
(Panamericana, via a Paita y Sullana) y el de Castilla de Norte a Sur
(Panamericana Sur, via a Catacaos). Posteriormente a 1980, en Piura se da
inicio a un crecimiento radial hacia el Norte y Nor Oeste y en Castilla un
incremento transversal hacia el Este (en la direccién de la via a Chulucanas).
Este crecimiento le ha dado al nucleo de Piura-Castilla una configuracion
asimétrica.
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4.

La ocupacion informal del suelo en las zonas denominadas pueblos jovenes o
asentamientos humanos, se debe a la falta de programas de vivienda adecuados
gue incentiven a la poblacién a ocupar areas adecuadas.

El uso del suelo de la ciudad de Piura esta ligado a su funcion, sea esta
administrativa, comercial, industrial, de servicios, financiera y residencial. Piura y
Castilla ocupan un area de 3021 Has de superficie.

Arqueologia

En la zona de influencia directa del proyecto de Aguas Superficiales de Piura-

Castilla no se encuentran restos arqueoldgicos, por ello podemos mencionar que
el impacto del proyecto en ésta area es nulo.

Fig. N° 13

Visita de los postores del Proyecto PAS

Fuente: Pagina Web de la Municipalidad Provincial de Piura.
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBI ENTALES
POTENCIALES
4.1. Impactos al Medio Fisico
Alteraciones en la geomorfologia producidas por:
» La construccion de cercos, plataformas y caminos de acceso, producida por el
movimiento de tierras y compactacion del terreno en la ejecucion de las obras

del Proyecto aguas Superficiales.
= Alteracion de la superficie del terreno por el relleno con residuos solidos.
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Contaminacion de suelos causado por:

» Derrame de combustibles, productos quimicos, oOxidos, grasas y aceites
durante la operacion y mantenimiento de maquinas y equipos.

» Derrame de aguas servidas por malas maniobras o negligencia del personal.

» Mala disposicion de los desechos: basura doméstica, basura industrial y
desmonte de las obras civiles.

»= Mala disposicion de excretas, debido al no uso de letrinas 0 pozos sépticos.

» Derrame de lechada de cemento y concreto durante la ejecucion de obras
civiles.

Contaminacién del aire producto de:

= Emisiones de gases de combustion, tales como: NOyx, SO,, CO, y CO
generados por el funcionamiento de los generadores eléctricos, maquinaria
pesada, vehiculos de transporte, motores, motobombas y equipos de
compactacion, por quema de la basura industrial (plasticos, cartones), la
descomposicion de residuos organicos y excretas, los cuales generan malos
olores que se difunde en el ambiente.

= Generaciéon de particulas en suspension (polvo), durante las operaciones de
movimiento de tierras agudizadas por las condiciones climaticas (vientos,
humedad, temperatura).

» Generacion de ruido durante la construccidon de caminos de acceso, durante
ampliacion y optimizacion de pozos, lineas de impulsion, almacenamiento de
agua potable y redes de distribucion.

Contaminacion del agua superficiales producto de:

» Por actividades de lavado de ropa, lavado de carros y de higiene personal a lo
largo de los canales de riego.
= Por exceso de cloro como consecuencia de las malas maniobras del personal.

4.2. Impactos al Medio Biolégico

= Denudacién de los suelos °: para los cercos y accesos, plataformas para
campamentos, lineas de impulsién de agua potable y desagiie y obras civiles
ejecutadas y por ejecutar.

» Deterioro del habitat para la flora y fauna: sobretodo en las zonas
denudadas para la construccion de cercos, plataformas y vias de acceso.

= Atraccion de especies carrofieras  debido a la mala disposicion de la basura
generada doméstica.

= Proliferacion de insectos  debido a la mala disposicién de la basura y falta
de letrina para la evacuacion de aguas servidas y de aguas estancadas.

= Deterioro del habitat para la fauna de la zona como resultado de los ruidos,
presencia de maquinaria y trabajadores en el area rural.

® Eliminacion, por medios naturales o artificiales, de toda la vegetacion y materia organica.
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4.3. Impactos al Medio Socio-Econdmico Cultural

» El paisaje se ve ligeramente afectado en su estética por la etapa de
construccion de las obras del PAS, debido a la presencia de las instalaciones
de infraestructura fisica, como almacenes, casetas de guardiania,
acumulacion de desechos, excavaciones, letrinas, etc.

» El deterioro del camino Piura — Curumuy por el incremento significativo del
trafico vehicular que transportara materiales, herramientas, equipos Yy
personal.

= Generacién de posibles conflictos sociales por los gremios de construccion
civil en sus exigencias por acceder a puestos de trabajo.

= Problemas de salud para los trabajadores, debido a mala disposicion de la
basura generada en las actividades operativas del proyecto.

= Generacidn de falsas expectativas de trabajo en la poblacion local.

* |Incremento del riesgo a accidentes en los caminos por un mayor transito de
vehiculos durante la etapa de construccion y operacion.

» Generacion de empleo temporal, durante las actividades de construccion y
equipamiento de las diversas obras para agua potable y alcantarillado.

= Mayor nivel de bienestar y desarrollo de la poblacion como consecuencia de
una mejor dotacién y calidad de agua potable y alcantarillado.

* Problemas de conducta, debido a la no aplicacion del Cédigo de Conducta
fuera de horas de trabajo por parte de los trabajadores de las empresas
constructoras.

» Desarrollo de actividad comercial entre los pobladores locales y los
trabajadores de la empresa, sobretodo en la compra venta de alimentos.

» |ntercambio cultural debido al contacto del personal de la compafiia, con los
pobladores de los diversos centros poblados del Medio Piura y el nucleo
Piura- Castilla.

Fig. N° 14

Impactos al Medio Fisico

Fuente: Visita Guiada — Dr. CC.BB. Ovidio B. Correa Ponce.
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Fig. N° 15

Impactos al Medio Biolégico

Fuente: Visita Guiada — Dr. CC.BB. Ovidio B. Correa Ponce.

Fig. N° 16

Impactos al Medio Socio-Econémico Cultural

Fuente: Visita Guiada — Dr. CC.BB. Ovidio B. Correa Ponce.

4.4. Matriz de Evaluacion de Impactos de las Activi  dades Identificadas

En la valoracion del impacto de las actividades se ha utilizado la Matriz de
Leopold. La metodologia empleada permite identificar las actividades del
proyecto generadoras de impactos y los principales componentes ambientales
afectados. Ello asegura establecer las acciones futuras para la mitigacion de
estos impactos, por las autoridades competentes.
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IDENTIFICACION DE RIESGOS
5.1. Riesgo de derrame de combustible

El manejo y transporte de combustible siempre conlleva el riesgo de derrame
durante las operaciones. La maquinaria pesada y vehiculos se proveen de
combustible en los grifos autorizados cercanos a la zona del proyecto. El
transporte y almacenamiento de combustible en el campamento debe ser
minimo el mismo que solamente abastecera a los equipos estacionarios
(motores, generadores y equipos).

5.2. Riesgo de derrame de agua

Que puede producirse por rotura de la tuberia como consecuencia de actos de
sabotaje, avenida de las quebradas en épocas lluviosas, por corrosion o por
golpes de ariete.

5.3. Riesgo de incendio

Esta asociado principalmente al manejo de combustible y sobrecalentamiento de
motores y circuitos eléctricos, durante las operaciones del proyecto. Existen
adicionalmente fuentes secundarias que bajo determinados factores (por
ejemplo la cercania a puntos de ignicion) pueden generar incendios y a la
presencia de materiales impregnados con hidrocarburos o la indebida
acumulacion de basura y maleza seca.

5.4. Riesgos de accidentes personales

Los accidentes personales estan presentes en casi todas las operaciones del
presente proyecto, para minimizar este riesgo se debe de seguir programas de
entrenamiento y capacitacion, y se debe de hacer uso de equipos de proteccion
personal.

5.5. Riesgos de fendmenos naturales
Sismos

Piura-Castilla se encuentra geograficamente ubicado en una zona altamente
sismica, la que se denomina “Cinturén de fuego del Pacifico”. Esta latente la
presencia de un sismo teniendo en consideracion que el proyecto se encuentra
ubicado cerca de la falla de Huaypira, cercana a la represa de Poechos.

Rayos

Desde el fendmeno El Nifio de 1983, las lluvias que se han dado lugar en la
zona de influencia (mas precisamente en la zona de Los Ejidos, Curumuy) del
proyecto, se ha visto afectada por la caida de rayos; en este sentido es
necesario mencionar que el peligro de la caida de rayos en la zona esta latente
en épocas de lluvias fuertes.
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Lluvias e inundaciones

El Fendmeno del Nifio (FEN) es un evento natural, considerado como una parte
de la variabilidad global, conocida como Oscilacidbn Surefia. Esta oscilacion
genera diversos cambios en las especies, poblaciones y comunidades, tanto
marinas como terrestres; y enormes implicancias socioeconémicas positivas y
negativas.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El objetivo basico del Plan de Manejo Ambiental es establecer detalladamente
las estrategias de mitigacion, rehabilitacion, vigilancia y control para cada etapa
de implementacion del proyecto (construcciéon y funcionamiento durante su vida
atil). Este incluye medidas, programas, especificaciones y métodos constructivos
adecuados, asi como programas como el de educacién sanitaria y ambiental
para involucrar a la poblacion directa e indirectamente afectada en la promocién
y correcta utilizacion del proyecto.

Con estos antecedentes, el Plan de Manejo Ambiental se divide en los
siguientes programas:

a) Mitigacion y rehabilitacion de impactos

* Programa de Implementacion de Medidas de Mitigacion y Rehabilitacion: se
refieren a las necesarias para contrarrestar las actividades de construccion y
funcionamiento.

b) Programas especificos para mitigar y rehabilitar impactos por actividades del
proyecto:

» Programa de Monitoreo Ambiental.

» Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

»= Programa de Contingencias (por factores exégenos al proyecto).
» Programa de Participacion Ciudadana.

= Programa de Cierre y Rehabilitacion.

6.1. Programa de Medidas de Mitigacion y Rehabilita  cidn
Medidas de Mitigacion
A continuacion, en el Cuadro N° 07, se sefalan las medidas de mitigacion a

tomar en cuenta con el fin de prevenir, mitigar, compensar todos y cada uno de
los impactos generados por el proyecto.
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Cuadro N°07

Medidas de Mitigacion del PAS

MEDIDAS DE
MITIGACION

OBJETIVO

RESPONSABLE

tapa de Construccion

Plan de Manejo de Escombros
(M1)

Establecimiento de lugares de
acopio de materiales. Control
en transporte de materiales y
movimiento de maquinaria.

Consorcio Aguas de
Curumuy

Plan de Sefializaciény
Programacién de Obra (M2)

Facilitar las futuras labores de
construccion.  Disminuir  los
posibles riesgos de accidentes
en la construccion y que
puedan afectar a vecinos y
transeuntes del lugar.

Consorcio Aguas de
Curumuy

Mantenimiento de Equipos y
Maquinaria (M3)

Evitar  afecciones a las
condiciones de suelo y agua
(superficial y subterranea).

Consorcio Aguas de
Curumu y

Prevencion y control de la
contaminacion de suelo, agua,
aire (M4)

Evitar inadecuada disposicién de
desechos sélidos y liquidos en los
campamentos establecidos
(Planta de Tratamiento y acopio de
tuberia). Fosa séptica y control de
grasas (Planta de Tratamiento).

Consorcio Aguas de
Curumu y

Plan de Medidas para el control
del ruido, polvo y vibraciones
(M5)

Disminuir las molestias a la salud
de los transelntes y poblacion
circundante.

Consorcio Aguas de
Curumuy

Plan de Seguridad Laboral (M6)

Evitar riesgos de accidentes

laborales.

Consorcio Aguas de
Curumuy

Etapa de Funcionamiento

Educacién y capacitacion
ambiental y dotacion de equipo
de proteccion adecuada (M7)

Conseguir la correcta operacion
del sistema y sus componentes.

Consorcio Aguas de
Curumu y

Manual de Operacion y
Mantenimiento (M8)

Evitar molestias a la calidad de
vida de la poblacion por mala
calidad de agua.

Consorcio Aguas de
Curumu y

Medidas de Rehabilitacion

Las medidas de rehabilitacion se establecen para remediar los efectos de

algunos impactos de baja y alta magnitud como se ve en el Cuadro N° 08.
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Cuadro N° 08

Medidas de Rehabilitacion del PAS

MEDIDAS DE

REHABILITACION OBJETIVO RESPONSABLE
Estudio paisajistico de la planta Integrar las zonas intervenidas .
; o o Consorcio aguas de
de tratamiento de agua potable. con el paisaje del sector (disefios
i Curumuy
(MR1) finales).

Descripcion de Medidas de Mitigacion

A continuacién se presentan todas las fichas que contienen una descripcion
detallada de las condiciones de implementacion para cada una de las medidas
ambientales, para las etapas de construccion y operacion.

A. MEDIDA 1
PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS (transporte y desalojo)

B. OBJETIVOS
= Evitar contaminaciéon ambiental.
= Evitar contaminacién del suelo.

C. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFREN TADOS
= Almacenamiento y desalojo inadecuado de escombros proveniente del proceso
constructivo.
= Derrame de material pétreo en vias.

D. ACTIVIDAD
= Acumulacién de restos, rechazos y sobrantes de material de desalojo.
- Acciones y procedimientos a desarrollar
» Los escombros seran desalojados en los lugares designados por las
autoridades competentes.
- Documentos de referencia
= Se pueden establecer convenios entre Constructor y Municipio para la
utilizacién de escombreras o vertederos.
- Indicadores verificables de aplicacion
= Monitoreo semanal.
- Resultados esperados
= Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecucion.
- Etapa de ejecucion de la actividad
Construccion.
- Responsable (s) de la ejecucion
= Constructor, Fiscalizador, Municipalidad.
- Costo total de la medida
= Incluido en el presupuesto.
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. MEDIDA 2
PLAN DE SENALIZACION Y PROGRAMACION DE OBRA

. OBJETIVOS
= Prevenir accidentes peatonales y vehiculares.
= Reducir afecciones a las actividades comerciales, educacionales y de cualquier

otro tipo.

. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENT ADOS

= Riesgos de accidentes para peatones y vehiculos debido a la falta de
sefalizacion.

= Interrupcion de. trafico peatonal, vehicular y en general, de actividades por falta

de sefalizacién y de programacion de obra.

. ACTIVIDAD
= Camparfa de promocion del proyecto.
= Sefializacion.
- Acciones y procedimientos a desarrollar
= Disef6 de Plan de Sefalizacion.
- Documentos de referencia
= Leyes de Transito de la region de Piura y la ciudades de Piura-Castilla.
= Ordenanzas municipales que regulan el transporte por medio de vehiculos
pesados.
- Indicadores verificables de aplicacién
= Monitoreo semanal.
- Resultados esperados
= Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecucion.
- Etapa de ejecucion de la actividad
= Construccion.
- Responsable (s) de la ejecucion
= Constructor, Fiscalizador, Jefatura o Comision de Transito.
- Costo total de la medida

= Incluido en el presupuesto referencial de medidas ambientales.

- 40 -




. MEDIDA 3

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

. OBJETIVOS

= Evitar afecciones a las condiciones de suelo, agua superficial y subterranea.

. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENT ADOS
= Contaminacioén de suelo y recursos hidricos por derrames de aceites y grasa

procedentes del mantenimiento de equipos y maquinaria.

. ACTIVIDAD
» Mantenimiento de equipos y maquinaria utilizada en el proceso constructivo.
- Acciones Yy procedimientos a desarrollar
= Construccion de trampas de grasas en campamentos y talleres.
- Documentos de referencia
= Legislacion ambiental del Peru.
» Ordenanzas Municipales respecto al manejo de aceites usados con sus
prohibiciones y sanciones.
- Indicadores verificables de aplicacion
= Monitoreo semanal.
= Llevar un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda
generar algun nivel de riesgo.
- Resultados esperados
» Se estima una buena eficacia y mediana dificultad en su ejecucion.
- Etapa de ejecucién de la actividad
= Construccion.
- Responsable (s) de la ejecucion
= Constructor, Fiscalizador, Direccion de Medio Ambiente (Municipio).
- Costo total de la medida

» No tiene costo si ho constituye una observancia para el constructor.
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6.2. Programas de Mitigacion

A continuaciéon se detallan los programas especificos para mitigar y rehabilitar
impactos por actividades del proyecto, a saber:

Programa de Seguridad Ocupacional.

Programa de Contingencias.

Programa de Promocién y Participacién Ciudadana.
Programa de Cierre y Rehabilitacion.

Programa de Monitoreo del Programa de Medidas.

Cuadro N°09

Programas de Mitigacion

MEDIDAS DE

MITIGACION OBJETIVO RESPONSABLE

Cumplimiento con normativa de

Programa de Seguridad Seguridad en construccién de obras.

Ocupacional
Realizar planes con el objetivo de
Programa de enfrentar posibles eventos exégenos Consorcio Aguas de
Contingencias al proyecto pero que tengan afeccion Curumuy
directa.
Programas de
promocion del proyecto Informar a la comunidad del alcance e Consorcio Aguas de
y participacion importancia del proyecto. Curumuy

ciudadana

Programa de
recuperacion ambiental

. Recuperacibn de areas como Consorcio Aguas de
y abandono de &reas de

campamentos, talleres, etc. Curumuy
campamentos
(Programa de Cierre)
. Asesoramiento a contratistas. Consorcio Aguas de
Programa de Monitoreo - - .
Evaluacion de variables ambientales. Curumuy

6.3. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Construccion establece las
previsiones respecto a la ocurrencia de accidentes en la zona donde se
realizaran los trabajos de construccion, operacion y mantenimiento, y en las
instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar directrices basicas al Contratista, para que asi cumpla sus
obligaciones en el campo de la prevencion de accidentes en las condiciones de
riesgos profesionales que se den en las unidades de obra, que se describen en
el Cuadro N° 10.
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Cuadro N° 10

Riesgos Profesionales en las Unidades de Obra

Unidad de Obra

Riesgo Profesional

En desbroces y despejes

Picaduras.

Atrapamientos en derribo de arboles.
Caidas a distinto nivel.

Contactos con lineas eléctricas.
Atropellos por maquinas y vehiculos.

En excavaciones

Caidas de personas al mismo y a distinto nivel.
Vuelco por accidente de vehiculos y maquinas.
Atropellos por maquinas o vehiculos.

Ruido.

Vibraciones.

Emanaciones de gases.

Afloramiento de agua.

Proyeccion de particulas a los ojos.

Polvo.

En transporte, colocacion,
extendido y compactacion

Accidentes de vehiculos.

Atropellos por maquinas o vehiculos.

Vuelco o falsas maniobras de maquinaria movil.
Caida de personas.

Caida de material.

Cortes y golpes.

Vibraciones.

Polvo.

En Concretos

Electrocuciones.

Dermatosis por cemento.

Cortes y golpes.

Salpicaduras.

Proyeccion de particulas a los ojos.

Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
Atropellos por maquinas o vehiculos.

Obras Civiles

Vuelco de vehiculos.

Electrocuciones.

Quemaduras por el cemento.

Heridas producidas por puntas.
Polvo.

Cortes y golpes.

Ruido.

Vibraciones.

Caida de material.

Salpicaduras.

Proyecciones de particulas a los ojos.
Interferencias con linea de alta tensién.

Riesgos eléctricos

Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, Utiles,
etc. que utilizan o producen electricidad en la obra.
Interferencias con lineas eléctricas.

Influencia de cargas electromagnéticas debidas a
emisoras o lineas de alta tensién.

Corrientes erraticas.

Electricidad estatica.

Lineas eléctricas

Desprendimientos.
Electrocuciones.
Caida de personas.
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6.4. Programa de Contingencias

El Programa de Contingencias esta disefiado para proporcionar una respuesta
inmediata y eficaz a cualquier situacion de emergencia que pudiera presentarse
durante la ejecucion y/o operacion del proyecto, con el proposito de prevenir
impactos adversos a la salud humana, la propiedad privada y el medio ambiente
principalmente.

El programa de contingencias tiene por objetivos:

» Definir los lineamientos y procedimientos oportunos para responder
efectivamente ante una contingencia, tales como: accidentes vehiculares,
incendios, sismos, derrames de combustibles y lubricantes y derrame de agua
por rotura de tuberia.

»= Brindar un alto nivel de proteccion contra todo posible evento de efectos
negativos sobre el personal, las instalaciones y equipos, la poblacion local y la
propiedad privada.

= Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos
durante la fase de ejecucion y operacion del proyecto.

6.5. Programa de Participacion Ciudadana

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del sistema de agua potable
considera como medio informativo la ejecucion de actividades de difusion a
través de los principales medios de comunicacion social (radio y diarios) y
campafias de comunicacion alternativa mediante la distribucién de folletos,
boletines y el perifoneo en los lugares afectados, entorno de los frentes de
trabajo, ademas de coordinar con los alcaldes respectivos a fin de establecer los
canales de comunicacidn con sus organizaciones vecinales.

El conocimiento practico de la comunicacion social implica, entre otras cosas,
saber expresar las ideas con acierto, emplear los medios mas idoneos y
transmitir el mensaje en el momento mas oportuno. En este caso, la transmision
de mensajes no sélo debe ser de propositos meramente informativos, sino que
deben aspirar a persuadir y convencer a la poblacién sobre las bondades de la
construccion del sistema de agua, con la finalidad de que asuman determinados
comportamientos compatibles con los objetivos y bondades del proyecto, asi
como mantener el buen entendimiento y la paz social de la poblacion.

6.6. Programa de Cierre y Rehabilitacion

El Plan de Cierre comprende las acciones que se deben ejecutar para que en las
zonas de influencia del proyecto recuperen en lo posible las condiciones
originales definidas en la linea base. De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se
considera efectuar el cierre progresivo de las areas que seran afectadas por el
proyecto.



Para el Plan de Cierre se considera lo siguiente:

= Objetivos: El objetivo de este plan es restaurar las condiciones necesarias del
suelo ocupado por las infraestructuras e instalaciones durante la construccion
e instalacion de tuberias (impulsion y adiccién) y obras civiles (Planta de
tratamiento, captacién de agua cruda).

» Factores Ambientales a restaurar: Fisicos, biolégicos y socio-econdmicos
culturales.

» |Impactos ambientales y medidas de mitigacion y control.

= Descripcion de las actividades a realizar: Disposicion de equipos, nivelacion,
retiro de campamentos principales y complementarios, reforestacion del area,
erradicacion de residuos, entre otros.

= Programa Socioecondmico, se considera la posibilidad de transferir los
materiales desechados de las instalaciones a la poblacion del entorno.

= Se realizara el cierre progresivo de las zonas en las que se instalaran las
lineas de impulsion (zona rural) y aduccion (zona urbana).

6.7. Programa de Inversiones Ambientales

Dentro de los programas ambientales se requiere realizar el Programa de
Inversiones Ambientales, segun las medidas y programas que se realicen y de
acuerdo a un Analisis Costo Beneficio, para obtener cifras de la contribucion del
proyecto a la mitigacion ambiental en la zona de influencia del proyecto.

Analisis Costo-Beneficio

El proyecto tendra efectos mas notorios a nivel local, especialmente, durante la
construccion de las obras, se tendra una mezcla de impactos negativos y
positivos, previéndose que estos ultimos sean los mayores.

Durante la operacion del sistema de agua potable, los efectos seran mas visibles
a nivel distrital y regional, sin que exista impactos negativos, aunque si seran
notables los impactos positivos.

Los costos ambientales asociados al proyecto tienen que ver con los impactos
inevitables del mismo, los cuales deberan ser minimizados, siempre y cuando se
implementen, en su totalidad, las medidas de mitigacion (Plan de Manejo) y los
programas ambientales respectivos.

El Costo — Beneficio acumulado del proyecto se desarrollard evaluando el Plan
de Manejo Ambiental propuesto, para minimizar o neutralizar los impactos
adversos que pudieran afectar los elementos especificos de los factores
ambientales: fisico, biolégicos y socio-econdmico culturales.
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6.8. Programa de Monitoreo Ambiental (Plan de Vigil ancia Ambiental)

El plan de monitoreo ambiental (PMA) o plan de vigilancia ambiental (PVA)
busca asesorar permanentemente a los contratistas adjudicatarios de la obra,
sobre las cuestiones que afectan al entorno de la obra.

Este permitira la evaluacion periddica, integrada y permanente de la dinamica de
las variables ambientales, tanto a nivel de medio ambiente natural como medio
socioeconémico y cultural, con el fin de suministrar informacion precisa y
actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservacion y uso
sostenible de los recursos naturales.

Este plan permitira la verificacion del cumplimiento de las medidas de mitigacion
propuestas y emitira un informe periddico a la autoridad correspondiente del
sector Vivienda y Construccion. Una vez concluida la obra, el plan de monitoreo
ambiental debe continuar a efectos de comprobar el adecuado funcionamiento
de las medidas de mitigacidn o correccion ambiental ejecutadas.

El programa de vigilancia ambiental debe permitir una continua adaptacion al
proyecto y sobre todo, al desarrollo de las obras de construccion, para ejecutar
la maxima eficacia y flexibilidad frente al resto de los elementos implicados en el
proyecto.

Evidentemente durante la construccién del sistema de agua potable se producen
impactos negativos, los cuales se pueden y se deben mitigar. Asi por ejemplo
tenemos que durante la construccion se puede llegar a alterar los canales de
riego (fuente de agua) cuando se extraen grandes voliumenes de agua para uso
urbano, produciendo efectos sobre la fauna acuética, generando impactos
negativos sobre las comunidades y habitantes que utilizan este cuerpo de agua
antes de la alteracion.

El PVA es el documento técnico de control de calidad ambiental, en el cual se
definen los sistemas de medida y control de cada parametro ambiental, asi como
los niveles de calidad ambiental al que se pretende llegar.

En general, un impacto se califica como significativo o altamente significativo
cuando esta involucrado un componente ambiental de alto valor, y cuando el
efecto sobre ella es irrecuperable y cubre una amplia extension.

En tanto los impactos negativos que no representen un riesgo para la poblacion
y medio ambiente tienen una baja sinergia en el medio local. En la evaluacién de
impactos se determinaron, a detalle, los impactos negativos potenciales mas
significativos que ocurren durante la etapa de construccion, etapa en la cual se
requiere del monitoreo, aparte de la etapa de funcionamiento tales como:

» Ligero incremento de transporte y equipo pesado en la ejecucion del proyecto
gue incrementa el ruido y genera polvo.

» Posibilidades de producciéon de residuos sélidos y liquidos por parte del
personal contratado en las areas aledafas al desarrollo del proyecto.
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El plan de monitoreo ambiental tiene como objetivos

= Control del caudal extraido del Canal Daniel Escobar.

= Comprobar que las medidas de mitigacién propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental y Programas sean ejecutadas, a fin de verificar que no se esta
ocasionando dafios ambientales.

» Proporcionar informacion acerca de las medidas de mitigacion propuestas, Si
estdn dando los resultados esperados, o se deben hacer los ajustes
necesarios.

Principales Acciones del Plan de Monitoreo Ambienta l:

= Control de calidad del agua de las fuentes, planta de tratamiento, linea de
conduccion, aducciones a reservorios, a fin de comprobar que se viene
cumpliendo con las directivas de SUNASS.

= Verificar el cloro residual de agua tratada en la planta de tratamiento, linea de
conduccion y aducciones.

Detalle de Aspectos sobre los cuales se realizardae | Monitoreo Ambiental

El detalle de los aspectos sobre los que se realizara el monitoreo, se basa en el

cumplimiento a los requisitos estipulados en:

» Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto ambiental.

= Ley de Gobiernos Locales.

» Directrices de JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION de
Japon (JBIC).

Actividades del Plan de Monitoreo Ambiental

La empresa contratista y posteriormente la Municipalidad Provincial de Piura,
debera asignar un equipo de monitoreo en cada frente de trabajo, cuyo objetivo
sera vigilar el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental. EI Coordinador de
este equipo podra detener la construccion u operacion cuando se detecten
actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave o inminente.

El monitoreo ambiental se basara principalmente en informacion obtenida de los
registros e informes de cada uno de los componentes o areas de ejecucion del
proyecto durante su desarrollo. Esta informacion sera procesada y analizada en
forma mensual, trimestral o de acuerdo al periodo de recojo de informacién que
se requiera. Adicionalmente se complementara esta informacion con los
informes de las visitas de campo que el equipo encargado del monitoreo realice.

Para ejecutar el monitoreo serd necesario, al momento de implementar el
proyecto, desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y
andlisis de datos.

La dinamica de este sistema requiere que el area de monitoreo se responsabilice
de mantener actualizadas las bases de datos implementados. Para tal efecto,
sera necesario contar con personal encargado del registro e ingreso de
informacion.
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6.8.1. Monitoreo Ambiental en Etapa de Construccion

a) Monitoreo de la calidad del aire

Parametros a ser monitoreados

Se monitorearan los siguientes parametros, segun se presentan en la linea
base en el item calidad de Aire: Material Particulado en Suspensiéon (MPS),
Dioxido de Azufre (S02), Diéxido de Nitrogeno (N0O2) y Mondxido de Carbono
(CO), Ozono(03), acido sulfhidrico (H20) y Metano (CH4).

Frecuencia de Monitoreo

Durante la construccién la frecuencia de monitoreo serd mensual y se
realizard segun las formas y métodos de andlisis establecidos en el Decreto
Supremo N°074 MPN/100ml -2001-PCM (Estandares Nacionales de Calidad
del Aire).

Limites maximos permisibles

Con el fin de garantizar la salud publica, los valores obtenidos deben estar por
debajo de los sefialados Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire.

b) Monitoreo de emision de ruidos

Parametros a ser monitoreados
Se monitorearan los siguientes parametros: niveles ambientales de ruido de
acuerdo a la escala db (A).

Puntos de monitoreo
El monitoreo se realizara en los puntos donde se utilice equipos para romper
el pavimento existente, y otros.

Frecuencia de monitoreo

Durante la construccién la frecuencia de monitoreo sera mensual. Las horas
del dia en que deben hacerse los muestreos se estableceran teniendo como
base el cronograma de actividades del Contratista.

Limites maximos permisibles

Con el fin de garantizar la salud publica, los valores obtenidos deben estar por
debajo de los sefialados en los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para ruido.

c) Seguridad

= Verificar en forma permanente las condiciones de seguridad en las
actividades relacionadas con el uso de proteccién personal.

= Verificar en caso de emergencias la aplicacién del plan de contingencias.

= Verificar que los equipos y vehiculos cuenten con mantenimiento
adecuado.

= Verificar que las areas de almacenamiento de equipos y maquinarias
tengan la extension necesaria para la maniobrabilidad, a fin de que no
ocasionen accidentes.
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= Verificar que las areas de almacenamiento de material e insumos se
encuentre bien distribuida.

= Verificar la existencia de extintores en el area de trabajo.

= Verificar que las instalaciones cuenten con una adecuada sefializacion de
precaucion e identificacion.

6.8.2 Monitoreo Ambiental en Etapa de Operacion
a) Monitoreo de emision de ruidos

Parametros a ser monitoreados
Se monitorearan los siguientes parametros: niveles ambientales de ruido de
acuerdo a la escala db (A).

Puntos de monitoreo

El monitoreo se realizara en al menos un punto: en la planta de tratamiento,
considerando un punto en sus instalaciones y otro en los alrededores (radio
de 30-50 m).

Frecuencia de monitoreo
Durante la operacion la frecuencia de monitoreo sera mensual.

Limites maximos permisibles

Con el fin de garantizar la salud publica, los valores obtenidos deben estar por
debajo que los sefialados en los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para ruido (D.S. N°085-2003-PCM).

b) Seguridad

= Verificar en forma permanente las condiciones de seguridad en las
actividades, relacionadas con el uso de equipo de proteccién personal.

= Verificar en caso de emergencias la aplicacién del plan de contingencias.

= Verificar que los equipos y vehiculos cuenten con mantenimiento
adecuado.

= Verificar que el personal haya sido instruido en el manejo de vehiculos y
maquinaria a utilizar en la obra y mantenimiento.

= Verificar que el transporte de materiales y equipos se realice en camiones
apropiados para el transporte de personal y material.

= Verificar las areas de almacenamiento de material e insumos
(impermeabilizacion).

= Verificacion en forma permanente las condiciones de seguridad en las
actividades relacionadas con el uso de equipo proteccién personal.

= Verificar la existencia de extintores portatiles en el area de trabajo.

= Verificar que las instalaciones cuenten con letrero de identificacion y
precaucion.

c) Suelo

Tipo de Monitoreo
= Verificar la instalacion de dispositivos de proteccidon de suelos en el area de
almacenamiento de combustibles/lubricantes.
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= Verificar que no se abandonen residuos solidos en los suelos del area del
Proyecto.

= |dentificar puntos de posibles derrames y controlar la implementacion del
Plan de Contingencias.

Puntos y frecuencia de muestreo

Los puntos de evaluacion seran las areas de acopio de material,
almacenamiento de equipo, lubricantes y carburantes. La frecuencia sera
semanal.

Personal y materiales requeridos
Durante la construccién el supervisor de la obra de la empresa contratista y
monitor ambiental: ninglin material es requerido.

Equipo requerido
No se requiere ningln equipo.

Funciones y responsabilidad del personal
La funcion y responsabilidad del personal es de verificar que el programa de
mitigacion y prevencion ambiental esté ejecutandose.

d) Agua

Tipo de monitoreo

= Verificar y controlar las condiciones de potabilizacion de las aguas de
consumo.

= Verificar que los reservorios de agua potable sean desinfectados.

Puntos y frecuencias de muestreo
Fuente de agua para consumo humano en linea de conduccion y aducciones;
la verificacion sera realizada al inicio de las actividades.

Personal y material requeridos

Supervisor de la obra de la empresa contratista, monitor ambiental. Los
materiales requeridos para las muestras son: envases plasticos de 2 L de
capacidad, envases esterilizados de 500 ml.

Equipd requerido
Equipo de laboratorio que alquilara el contratista, o en su defecto tomara las
muestras a fin de enviarlas al laboratorio.

Funciones y responsabilidad del personal

La funcion y responsabilidad del personal es de verificar que los parametros
fisico - quimicos de las aguas de consumo, estén dentro los parametros de
potabilidad para consumo humano. Analisis de los parametros de verificacion
del cumplimiento del plan. Todo esto de acuerdo a la Ley general de aguas y
las directivas de SUNASS.
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e) Aspectos Socio Econdmico y cultural

Tipo de Monitoreo

= Verificar que los documentos de difusion hayan sido entregados.

= Verificar que la reunidon de explicacion sobre seguridad del proyecto haya
sido realizada.

= Verificar la contrataciéon de mano de obra local.

= Verificar que el personal encargado de la ejecucién del proyecto no genere
conflictos sociales con los pobladores del area del proyecto.

= Verificar que el personal haya recibido una charla sobre problemas
ambientales.

= Verificar que la contratista haya tomado precauciones necesarias para
resguardar la salud del personal y la comunidad adyacente al area del
proyecto.

= Verificar que se esté realizando la coordinacion con las autoridades locales
y dirigentes vecinales.

Puntos y frecuencia de muestreo

Area adyacente al proyecto, dirigentes y lideres de los asentamientos
humanos. Al inicio y a la culminacién del proyecto se establecera contacto
con los dirigentes del sector para intercambiar opiniones.

Personal y materiales requeridos
Encargado del monitoreo ambiental. Se requiere material de difusion y actas
de entrega.

Equipo Requerido
Cémara fotografica.

Funciones y responsabilidad del personal

La funcion y responsabilidad del personal es de mantener relaciones cordiales
con los pobladores y autoridades del area de influencia para evitar conflictos
de intereses posteriores.

6.8.3. Restauracion de la Obra
a) Suelo

Tipo de Monitoreo

= Verificar que el &rea del proyecto se encuentre libre de residuos sélidos.

= Verificar que el estado del camino de ingreso se encuentre como antes del
proyecto o en mejores condiciones.

Puntos y frecuencia de muestreo
Los puntos de evaluacion seran las areas ocupadas por el proyecto; se
realizara la verificacion por ultima vez.

Personal y materiales requeridos
Durante la construccion el supervisor de la obra de la empresa contratista y
monitor ambiental.
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Funciones y responsabilidad del personal

La funcién y responsabilidad del personal es de verificar que el suelo de las
areas ocupadas por el proyecto se encuentre en iguales o mejores
condiciones que antes del proyecto.

6.8.4. Parametros de el Monitoreo para Elaborar Inf  orme

Se preparara un informe de monitoreo del proyecto y un informe de cierre de los
mismos que seran enviados a la Municipalidad Distrital de Piura - Castilla.

A continuacion presentamos los parametros a tener en cuenta para elaborar el
informe de monitoreo.

a) En Etapa de Operacion:
Es necesario que la Municipalidades de Piura y Castilla realice inspecciones
sanitarias.
La inspeccién sanitaria permite localizar problemas potenciales y fuentes de
contaminacion de acuerdo a una calificacion de riesgo para su
correspondiente andlisis y correccion del problema.
La inspeccion sanitaria se llevara a cabo en los componentes de: Planta de
tratamiento, Linea de impulsion y Linea de aduccion.

Ademaés debera tener en cuenta las normas y/o leyes ambientales:

En el D.S. 007-3-SA se modifica parte de La Ley General de Aguas del Peru,
incluye una clasificacion de las aguas segun su utilizacién, de acuerdo a las
siguientes categorias:

81. Para efectos de la aplicacion del presente reglamento, la calidad de los
cuerpos de agua en general ya sea terrestre o maritima del pais se clasificara
respecto a sus usos de la siguiente manera:

Clase | : Aguas de abastecimiento domeéstico con simple desinfeccion.

Clase Il : Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a
procesos combinados de mezcla y coagulacion, sedimentacion,
filtracion y cloracién, aprobados por el ministerio de salud.

Clase Il : Agua de riego para cultivos alimenticios que generalmente se
comen crudo.

Clase IV : Aguas usadas para recreacion donde hay contacto corporal.

Clase V : Aguas usadas para cultivo de mariscos.

Clase VI : Aguas usadas para la recreacion sin contacto corporal y para
proteccion general del ambiente.
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Cuadro N° 11

Parametros bacterioldgicos establecidos por clase del agua
CLASIFICACION DEL AGUA
PARAMETROS
Clase Clase Clase | Clase Clase Clase
| Il 1] \Y \Y VI
Coliformes totales 20
(NMP/ml) 8.8 000 5000 5000 1000 20 000
Coliformes
termotolerantes 0 4 000 1000 1 000 200 4 000
(NMP/mI)

Cuadro N° 12

Limites de la Demanda Bioquimica de oxigeno (DBO)5  diasy
de Oxigeno Disuelto (OD) Establecidos por Clase de  Agua
CLASIFICACION DEL AGUA
PARAMETROS
Clase | Clase Clase |Clase Clase | Clase
| I Il \Y, \Y VI
DBO (mg /) 5 5 15 10 10 10
OD (mg /1) 3 3 3 3 5 4

Para casos de emergencia o cuando se produzca accidentalmente la rotura de la

tuberia de agua potable a la vez, se debera considerar la siguiente directiva:

Directiva 180 SUNASS que trata sobre la forma de evitar la propagacion del

colera:

» Ejecutar programas de limpieza periddica del Sistema.

» Mantener en buenas condiciones operativas la Planta de Tratamiento.
» Tener agua potable para la higiene personal.

» Vigilar la no utilizacion de agua cruda residual.
= Controlar la calidad de agua residual.
» Programa de Educacion Sanitaria.

» Disposicion adecuada de excretas.

= Higiene personal.
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= Higiene de alimentos.

» Higiene de viviendas, escuelas, locales publicos, etc.
= Control de vectores (roedores e insectos).

» Disposicion de residuos sélidos.

Directiva 190 -SUNASS sobre desinfeccion:

El desinfectante utilizado debe ser capaz de destruir microorganismos causantes
de enfermedades a temperatura ambiental y en un tiempo no mayor de 15
minutos.

En el caso de desinfeccion con cloro: durante el afio el 80% de los resultados de
analisis, no debe ser menor a 0.5 mg /l. Ninguna muestra ha de contener menos
de 0.3 mg /L

Sistema de agua potable :

Muestrear cada 6 horas, es decir, 4 veces al dia los siguientes componentes:
» Pozos de aguas subterraneas.

= Camaras de bombeo y rebombeo.

= Reservorios o cisternas de < 4000 m?.

= Reservorios o cisternas > 4000 m®, una vez al dia.

Redes:
Una muestra diaria en zona de abastecimiento menor a 20 000 habitantes.
Dos muestras diarias en zonas de abastecimiento mayor a 20 000 habitantes.

Coleccion y analisis de muestra

A la salida de planta de tratamiento.

A la lineas de conduccion.

» Pozos de agua subterraneas.

= Reservorios.

* Redes.

Determinar el cloro residual libre y combinado por el método del DPD.
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FORMULARIO BASICO DE MONITOREO

Aspectos a Monitorear Evaluacion |Comentarios

Existen extintores portatiles en el area de trabajo.

Las instalaciones cuentan con letreros de identificacién y precaucion.

Las operaciones de construccion respetan las areas designadas en los planes
aprobados.

El personal ha sido instruido en el manejo de vehiculos dentro de la zona de la
obra.

El transporte de materiales y equipos se realiza en volquetes, camiones
apropiados para el transporte de material, equipos y personal.

Se controla el uso de la maquinaria para evitar la alteracion de la superficie y
compactacion del suelo, y el uso de vehiculos, se restringe a los caminos de
acceso.

Han sido distribuidos contenedores de residuos sélidos en el area del proyecto.

Se dispone de la vegetacidon cortada, de tal manera que pueda ser empleada al
final de las obras en trabajos de restauracién.

Los residuos sélidos son eliminados del area de operacién una vez finalizadas
las actividades.

Se evita la erosién de suelos por descarga de agua.

Se realiz6 una reunion explicativa y se entreg6 los documentos de difusién del
proyecto.

Ha sido efectiva la contratacién de mano de obra local.

El personal encargado de la ejecucion del proyecto no genera conflictos
sociales con los pobladores del area del proyecto.

Se realiza la coordinacion con las autoridades locales y dirigentes vecinales.

El nivel de emisidn de ruidos ocasiona molestias a los pobladores asentados en
las proximidades del proyecto.

Se retiran en forma adecuada los desechos sdlidos en el area de trabajo.

Se prohibe el rociado de aceites y lubricantes en los caminos para evitar
emision de particulas en suspension.

En caso de producirse derrames ha sido ejecutado el plan de contingencia
respectivo.

Se inspecciona continuamente el uso de equipos de seguridad personal de los
trabajadores.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

>

La aplicacion de la normatividad vigente en la proteccion del Medio Ambiente
viene siendo supervisada por los Ministerios de Vivienda y Construccion,
Salud y las Municipalidades de Piura y Castilla.

El Proyecto Especial Chira Piura viene cumpliendo estrictamente con el
manejo del recurso hidrico en los valles del Rio Piura y del rio Chira, para
reservar el recurso hidrico que demandara el proyecto.

Se observa un cambio en las geoformas de la zona rural a lo largo de la
ejecucion de las obras civiles del Proyecto de Aguas Superficiales.

Se observa en la poblacibn en general un desconocimiento del manejo
adecuado del Medio Ambiente y sus efectos negativos que genera.

A pesar de las pocas organizaciones en Pro del Medio Ambiente estas no han
encontrado el apoyo y financiamiento para tender a un Desarrollo Sustentable
de la Region Piura.

El proyecto implementa la cobertura de agua potable a zonas que no estaban
previstas dar servicio y se refieren, principalmente, a todos los caserios
ubicados a lo largo de los 24 Km de la linea de impulsion, con el fin de
mejorar sustancialmente el nivel de salud y por ende los casos de
enfermedades que son un gran riesgo para la salud, por falta de una buena
calidad de agua.

Si bien el nuevo sistema abastecera a la mayoria de la poblacion de Piura y
Castilla, no se podra cubrir la siempre creciente demanda. Por lo tanto por la
falta de servicios basicos insatisfechos existe una constante amenaza para la
salud de la poblacion, especialmente en la rural, generada por el uso directo
de las aguas de los rios para aseo personal, para lavado de ropa e inclusive
para la preparacion de alimentos.

De acuerdo a los resultados de la valoracion realizada en la Matriz de Leopold
se observa que las actividades de modificacion del régimen tienen como
resultado de magnitud de impacto -36 y como intensidad de impacto 24. En
las otras actividades la matriz nos muestra magnitudes de impacto positivas.

Los factores con mayor magnitud de impacto negativo son: La Fauna,
Geoformas, Calidad de Aire, Flora y Estética e Interés Humano.

Los resultados de la valoracion realizada en la Matriz de Leopold se observa
que las actividades de produccion de agua tienen como resultado de
magnitud de impacto +39 y como intensidad de impacto 40.

Los factores con mayor magnitud de impacto positivo son: Infraestructura y
Actividades y Agua.

-56 -



>

En definitiva el sistema mejorado de agua potable y alcantarillado va a
contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion de Piura y Castilla, al
mejorar sustancialmente la calidad de agua de abastecimiento humano, lo
gue permite obtener una mejora en la salud de toda la poblacién.

RECOMENDACIONES

>

Es de vital importancia que las autoridades competentes (ministerios y
municipalidades) promuevan y coordinen conjuntamente con la poblacion
organizada las actividades sectoriales, a fin que estas no se afecten
negativamente entre si o que signifiquen un grave riego para la salud publica
y alteracion del medio ambiente.

Desarrollar programas de educacion sanitaria y ambiental con la finalidad de
promover, sensibilizar y concientizar a la poblacion en el manejo adecuado de
Medio ambiente.

Las Autoridades sectoriales deben cumplir su rol de supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de la normatividad vigente, relacionada con la conservacion del
medio ambiente y sancionar severamente su incumplimiento.

Dotar a la poblacion de los servicios basicos para mejorar su calidad de vida
y conservacion del Medio Ambiente.

Implementar los Programas de Adecuacion de Manejo ambiental (PAMAS) en
todas las actividades que se vienen desarrollando, con la finalidad de mitigar
sus impactos en el medio ambiente.

Realizar alianzas estratégicas con todas las instituciones involucradas con la
conservacion del Medio Ambiente, con la finalidad de aunar esfuerzos y de
pasar de las demandas a las propuestas.

Implementar un sistema de proteccion catédica o de proteccion anddica para
proteger a la tuberia de los efectos de la corrosién galvanica debido a la
accion conductora de la corriente eléctrica del suelo.

Durante la implementacion del proyecto se deben considerar las medidas
ambientales previstas en el Programa de Implementacion de Medidas de
Mitigacion y Rehabilitacion, Programa de Monitoreo Ambiental, Programa de
Contingencias y Programa de Cierre.
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