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RESUMO

As formas de apropriagdo dos espacos territoriais sdo de extrema relevancia para o planejamento, uma
vez que incorporam atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente acarretando risco a saude da
populacédo. Necessitando de formas mais adequadas de utilizagdo dos espagos e em concordancia com
suas capacidades de uso, varias abordagens para o entendimento intrinseco das diversas variaveis
ambientais, usa as técnicas do SIG. Um método, que consiste em dividir o terreno em dominios e
subdominios ambientais, levando em consideragdo as inUmeras variaveis, Teodorovics destacou em um
de seus trabalhos. Dantas e Silva destacam diversas vantagens da geologia ambiental que pode
contribuir para o entendimento dos espacos. Seguindo uma abordagem de Crepani que consiste na
andlise da dinamica da paisagem natural, junto ao balanco dos processos formadores do solo e os
processos erosivos (pedogénese/morfogénese) para elaboragdo de um mapa de vulnerabilidade a erosao
natural do solo a partir de mapas tematicos preexistentes e fotointerpretacdo de imagens de satélite, o
trabalho de concluséo do curso objetivou uma andlise ambiental que permitiu identificar, medir e prever as
areas sensiveis a suscetibilidade dos processos erosivos do loteamento cidade universitaria dentro do
perimetro urbano do municipio de S&o Gongalo do Rio Abaixo/MG através de um mapa de
vulnerabilidade. Utilizou-se como panorama da paisagem natural uma imagem aérea “ancora”, que serviu
como suporte para analise das caracteristicas de clima, solo, vegetagdo, geomorfologia e geologia.
Verificou-se que o loteamento apresenta areas moderadamente estavel (70,24% da éarea total) e
vulneravel (29,76% da area total) quanto aos processos erosivos. As areas vulneraveis localizam-se onde
prevalecem solos de coloragédo Rosa Claro, declividades elevadas e locais com aterramentos.
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ABSTRACT

The forms of appropriation of territorial spaces are very important for planning, since they incorporate
potentially harmful activities to the environment resulting risk to health. Needing more appropriate use of
spaces and in accordance with their use capabilities, various approaches to the intrinsic understanding of
various environmental variables, using GIS techniques. One method, which consists in dividing the land
into environmental domains and subdomains, taking into account the many variables, Teodorovics said in
one of his works. Dantas e Silva highlighted various environmental geology of the advantages that can
contribute to the understanding of space. Following a Crepani approach consisting of the analysis of the
dynamics of the natural landscape, with the balance of trainers soil processes and erosive processes
(pedogenesis / morphogenesis) to prepare a map of vulnerability to natural soil erosion from existing
thematic maps and satellite images photo-interpretation, the course completion work aimed an
environmental analysis, which identify, measure and predict areas susceptible to susceptibility of erosion
of the city university subdivision within the city of S8o Gongalo do Rio Abaixo / MG through a vulnerability
map. It was used as a panorama of the natural landscape an aerial image "anchor", which served as a
support for the analysis of climate characteristics, soil, vegetation, geomorphology and geology. It was
found the allotment has moderately stable areas (70,24%) and vulnerable areas are located in areas with
steep slopes and pink soil.

Keywords: GIS, analysis, map, soil erosion and vulnerability.

INTRODUCAO

Nos ultimos tempos tem sido dada uma maior atencdo as interagbes do homem e o
meio ambiente em que vive. Essas interagdes representam conflitos que podem trazer
riscos, perigos e impactos ao meio fisico. A avaliacdo do potencial erosivo do terreno
antes de uma iniciativa de ocupagéo urbana ou implantacdo de qualquer outra obra de
engenharia é passo inicial no direcionamento de medidas preventivas que visem
minimizar o impacto no meio fisico e assim preservando 0 meio ambiente e garantindo
a seguranca. Os processos erosivos do solo podem ocorrer em qualquer parte da
superficie terrestre com os agentes transportadores. Em detrimento de suas inUmeras
variaveis envolvidas faz-se necessario um entendimento espacial das inter-relacdes e
fatores associados a esses. Em concepcéo a apropriacdo de espacos territoriais, no
sentido de disciplinar as atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente e de
promover formas adequadas de utilizacdo dos espagos em concordancia com suas
capacidades de uso, varios instrumentos e mecanismos da gestdo ambiental utiliza a
cartografia que inclui o uso do sistema de informacao geografica (SIG). Esse conceito
se resume em aquisi¢cdo de dados, analise, interpretagdo do meio fisico do territorio a
fim de conhecer as limitacdes e suas potencialidades bem como os riscos e impactos
frente ao uso e ocupacgédo. Crepani et all (2001) elabora mapas de vulnerabilidade a
perda natural de solos com o objetivo de subsidiar o zoneamento ecoldgico econémico
(ZEE) da Amazénia e utiliza das diversas ferramentas do SIG, no qual se baseia na
dindmica dos ambientes junto ao balanco dos processos formadores do solo e os
processos erosivos (pedogénese /morfogénese). O trabalho de conclusdo do curso
contempla uma analise da vulnerabilidade erosiva do loteamento cidade universitaria
do municipio de S&o Gongalo do Rio Abaixo/MG. O municipio de S&do Gongalo do Rio
Abaixo esta localizado na regido geografica do quadrilatero ferrifero, na regiao central
de Minas Gerais, onde incorpora um importante destaque na economia uma vez que
se torna uma das principais cidades de exploracdo de minério de ferro pela empresa
Vale/SA. Pertence a microrregiao de Itabira que integra a mesorregido metropolitana
de Belo Horizonte. Estd aproximadamente a 84 km da capital Belo Horizonte. Faz
ligacdo através da BR-381 a belo Horizonte e pela MG-129 a Itabira, onde sdo as
principais vias de acesso. Com uma area abrangendo 364km2 aproximadamente, faz
limite com Itabira, Bardo de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Jodo Monlevade e Santa
Bérbara. Contando com uma cede, existem no municipio 18 comunidades rurais, sao
elas: Mae D' Agua, Matias, Recreio, Placas Pedras, Ponte coronel, Vargem Alegre,
Agua Limpa, Sdo José do Limoeiro, Vargem da Lua, Bexiga, Bom Sucesso, Borges
Fernandes, Tim Mirim, Bamba, Ponte Coronel, Santa Rita de Pacas e Una. A area que



hoje esté localizado o nucleo urbano, teve origem de ocupacgdo pelos bandeirantes
gue exploravam o estado de Minas Gerias a procura de ouro no século VIII, no qual
algumas minas localizavam-se as margens do rio Santa Barbara (IBGE, 2014). Com o
intuito de gerar um mapa de vulnerabilidade natural a eroséo da area estudada, foram
levantados dados das caracteristicas da regido: de clima, solo, vegetacdo, relevo,
geologia e geomorfologia. Seguindo uma abordagem de Crepani et all (2001) que
consiste na andlise da dindmica da paisagem natural da area a partir de mapas
teméticos preexistentes Instalacdes de conjuntos habitacionais e loteamentos em
areas geotecnicamente inapropriadas, em encostas com altas declividades ou fundos
de vales, contribuem para o0 agravamento dos processos erosivos. Uma vez analisada
as variaveis advindas das caracteristicas do meio fisico, chega-se ao reconhecimento
das fragilidades da mesma aos processos erosivos. Essa analise permite o
reconhecimento de areas frente ao uso e ocupacédo levando-se em consideracdo a
protecdo do meio ambiente e a seguranca da populacdo. O trabalho de conclusdo do
curso teve como objetivo uma analise ambiental, que permitiu identificar, medir e
prever as areas sensiveis a suscetibilidade dos processos erosivos do loteamento
dentro do perimetro urbano do municipio de Sdo Goncalo do Rio Abaixo/MG através
do mapa de vulnerabilidade.

1 Estudos Geoambientais

Segundo Estrada (2006) apud Dantas e Silva (2010) os estudos geoambientais
tornam-se instrumento de planejamento territorial em ambito regional e local, com o
objetivo de aperfeicoar o uso e manejo dos recursos naturais, assim como avaliar os
riscos geoldgicos e mitigar seus possiveis efeitos sobre a vida, salde e o bem-estar
das populagbes. Os aspectos do meio fisico natural (geologia, geomorfologia, clima,
solos, hidrologia) e antrépico (urbanizacdo, vias de comunicacdo, canais, disposicdo
de residuos, etc.) sdo avaliados e de uma visdo holistica identifica-se as
caracteristicas e problemas da area em estudo. Os estudos ambientais podem
fornecer subsidio técnico para setores afins.

Cendrero (1990) apud Dantas e Silva (2010) destaca o mapeamento geoambiental
como um ramo da geologia ambiental em vista da busca de entendimento da relagédo
entre os componentes do meio fisico, juntamente com os fatores biolégicos e do uso e
ocupacao do solo. Teodorovics (2008) destaca um método onde a area de estudo
(paisagem natural) é dividida em dominios e subdominios ambientais, levando em
consideracdo a andlise e interpretacdo das inumeras variaveis de geologia, de
vegetacdo, pedologia, morfologia, no qual € extremamente relevante em reconhecer
as fragilidades e potencialidades quanto ao uso e ocupacao.

1.1 Fatores de erosao dos solos

Os processos erosivos do solo podem ocorrer em qualquer parte da superficie
terrestre com os agentes transportadores: agua das chuvas, vento, gelo e o mar. No
Brasil a agua é o principal agente dos solos e do relevo (GUERRA e BOTELHO,
1996).

Segundo Guerra e Botelho (1996) a chuva é, sem duvida, o mais importante, provoca
diretamente erosdo pelo impacto das gotas pela superficie e determina o fluxo
concentrado das aguas de escoamento superficial. Sua acdo erosiva, chamada de
erosividade, depende da chuva acumulada e intensidade de chuva.

A suscetibilidade a erosdo hidrica por fluxo superficial concentrado é uma das
propriedades de comportamento dos solos com inUmeras variaveis intervenientes.
Guerra e Botelho (1996) destaca que a inclinacdo, comprimento e orientacdo das
encostas assim como a posicdo topogréfica sdo caracteristicas do relevo que
influenciam diretamente na formacé&o do perfil do solo.



A vegetacdo tem efeitos na interceptacdo das chuvas e no decréscimo do escoamento
superficial e terrenos com maior declividade e comprimento de rampa apresentam
maiores velocidades de escoamento.

De acordo com Guerra e Botelho (1996) o efeito da propriedade do solo determina a
velocidade de infiltracdo da agua da chuva, assim como determina a resisténcia a
erosao pelas gotas e pelo escoamento superficial.

2 Atribuicdes de valores na escala de vulnerabilidade dos temas:
2.1 Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetacéo e Clima

Cada tema (Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetacao e clima) segue parametros
que segundo Crepani et all (2001) apresentam como indicadores de categoria
morfodindmica, no qual destaca a espessura e a maturidade do solo e aqueles
capazes de influir decisivamente no inicio dos processos morfodinamicos, tais como: o
grau de coesdo das rochas, a densidade da cobertura vegetal, os indices
morfométricos do terreno e a intensidade pluviométrica.

Geologia

A geologia compreende as informacdes relativas a histéria da evolugédo geoldgica do
ambiente onde a unidade se encontra, e as informacdes relativas ao grau de coeséo
das rochas que a compdem. O grau de coesdo das rochas é a informacado béasica da
Geologia a ser integrada a partir da Eco dindmica, uma vez que em rochas pouco
coesas prevalecem os processos modificadores das formas de relevo, enquanto que
nas rochas bastante coesas prevalecem o0s processos de formacdo de solos
(CREPANI, 2001, p. 14). A atribuicdo do valor da vulnerabilidade foi baseada na
denudacéo da rocha. As litologias mais comumente encontradas foram reunidas como
mostra a tabela 01, onde se procurou considerar todos os aspectos com relacdo ao
grau de coesdao das rochas igneas, metamoérficas e sedimentares.
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Tabela 01 - Escala de vulnerabilidade a denudacgéo das rochas mais comuns
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Fonte: CREPANI, 2001.

2.2 Geomorfologia

A geomorfologia oferece as informagfes relativas a Morfometria, que influenciam de
maneira marcante 0s processos eco dindmicos. A amplitude do relevo, a declividade e
0 grau de dissecacdo da paisagem natural, permitem que se quantifique
empiricamente a energia potencial disponivel para o escoamento superficial
caracterizando a capacidade de erosdo ou morfogénese (CREPANI, 2001). Para o
grau de dissecacao da drenagem, quanto maiores forem os interflivios, menor sera
intensidade de dissecacdo e assim menores serdao o0s valores atribuidos na escala de
vulnerabilidade e vice-versa. Para a amplitude altimétrica do relevo, quanto maior,



maior sera o valor atribuido na escala e vice-versa. A inclinacdo se refere ao angulo
em relacdo do relevo ao horizonte e quanto maior, maior sera o valor atribuido na
escala e vice-versa.

O valor final de vulnerabilidade atribuida para o tema geomorfologia ser4d a média
dessas trés medidas.

Neto et all (2013) usa a declividade para representar o tema geomorfologia na
elaboracdo do mapa de suscetibilidade natural a erosdo do solo estado de
Pernambuco.

As tabelas 02, 03 e 04 mostram os valores relativos a vulnerabilidade para
morfometria de intensidade de dissecacdo, Amplitude do relevo e declividade
respectivamente.

Tabela 02 - valores de vulnerabilidade para a intensidade de dissecacéo do

relevo
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Fonte: CREPANI, 2001.

Tabela 03 - valores de vulnerabilidade para a amplitude altimétrica
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Fonte: CREPANI, 2001.

Tabela 04 - valores de vulnerabilidade para a inclinagéo do relevo
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Fonte: CREPANI, 2001.

2.3 Pedologia

No processo morfodindmicos os solos participam como o produto direto entre o
balanco da morfogénese e a pedogénese se comportando como um indicador
em que prevalecem o0s processos erosivos da morfogénese ou destacam os
processos de formacao (pedogénese) de solos bem desenvolvidos (CREPANI,
2001). Para atribuicdo dos valores de vulnerabilidade para o tema solo se
baseou no grau de desenvolvimento ou maturidade do solo. A tabela 05 mostra
os tipos de solo e o seu valor de vulnerabilidade atribuido.

Tabela 05 - valores de vulnerabilidade/estabilidade dos solos
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Fonte: CREPANI, 2001.



2.4 Vegetagéo

Para o tema Vegetacdo a atribuicdo dos valores de vulnerabilidade se baseou na
densidade da cobertura vegetal. A densidade de cobertura vegetal da unidade de
paisagem natural (cobertura do terreno) é um fator de protecdo da unidade contra os
processos morfogenéticos que se traduzem na forma de erosao, por isso para as altas
densidades de cobertura os valores atribuidos na escala de vulnerabilidade se
aproximam da estabilidade (1,0), para as densidades intermediarias atribuem-se
valores intermediarios (ao redor de 2,0), e para baixas densidades de cobertura
vegetal valores proximos da vulnerabilidade (3,0) (CREPANI, 2001, p. 88).

Segundo Crepani et all (2001) formagbes de Floresta Estacional Semidecidual (20 a
50% de caducifolia), independente da sua posicéo topogréfica (Aluvial, Terras baixas,
Submontana e Montana) e de sua fisionomia especifica (dossel uniforme ou
emergente) recebem valores de 1,4 na escala de vulnerabilidade e para cobertura
artificiais do terreno, como as pastagens recebem valores de 2,8. Para solo exposto é
considerado o valor maximo de vulnerabilidade.

2.5 Clima

Segundo Crepani et all (2001) a pluviosidade total, a intensidade pluviométrica e a
destruicdo sazonal sd@o as principais caracteristicas submetidas aos processos
erosivos. Para a atribuicdo do valor na escala de vulnerabilidade considera-se o valor
da intensidade pluviométrica em que a média pluviométrica anual é dividida pelos
meses chuvosos. A tabela 06 mostra os valores atribuidos de acordo com a
intensidade pluviométrica.

Tabela 06 - valores de vulnerabilidade de acordo com a intensidade
pluviométrica

Intensidade
Pluviométrica
(mm/mes)

Vulnerabilidad

¢

Intensidade
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Vulnerabilidad

¢

[ntenstdade
Pluviométnca
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225- 250
250 -
175300
3N -
325

130) - 37° 4
Fonte: CREPANI, 2001.
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3 Anélise de Multicritérios em SIG

Segundo Roy (1996) a andlise de multicritérios pode ser entendida como uma
ferramenta matematica que permite comparar diferentes cenarios fundamentado em
varios critérios dando uma visdo aos tomadores de decisbes a escolha mais
adequada. A unido entre os métodos de analise de multicritérios e o SIG foi um
avanco na metodologia na sobreposicdo de mapas na determinacdo de areas
apropriadas do uso da terra. Eastman (1998) destaca que as regras de decisdo
definem as relagbes entre os dados de entrada (representado pelos mapas de
entrada) e os dados de saida (representados pelos mapas finais).



De acordo com Malczewski (2004) o processo de andlise de multicritérios no ambiente
SIG incorpora o uso de dados geogréficos e as preferéncias dos gestores na tomada
de decisédo e que as avaliagcbes dos critérios sdo realizadas com base em regras de
deciséo particulares.

Diversas definicbes abrange o processo de tomada decisdes no contexto do SIG, tais
como: a deciséo propriamente dita, as restricdes, os fatores e a regra de decisdo. Uma
decisdo gque é uma escolha entre varias alternativas, fundamentada hum determinado
critério o qual representa uma condicdo que pode ser quantificada ou avaliada. Os
critérios por sua vez podem ser de natureza restritiva ou relativa. Segundo Corseulil
(2006) os restritivos sdao aqueles que limitam a alternativa que estdo sendo
considerados. Ja os de natureza relativa sdo aqueles que apresentam certo grau de
aptidao para uma alternativa especifica para a atividade que esta sendo considerada.

4 Anélise e Mapeamento de Risco

Segundo Souza et all (2009) apud Cerri & Amaral (1998) a suscetibilidade de uma
area a um determinado fendmeno geoldgico corresponde a possibilidade do mesmo
acontecer sem danos, ja risco refere-se a possibilidade de que a ocorréncia do
fendmeno tenha consequéncias sociais e econdmicas.

Dois elementos sdo essenciais na formacao do risco: o perigo e a Vulnerabilidade. O
perigo refere-se a possibilidade de se ter um fendmeno ou atividade humana
potencialmente danosa, ja a vulnerabilidade relaciona-se ao grau de suscetibilidade do
elemento exposto ao perigo (SOUZA et all, 2009).

Segundo Souza et all (2009) tem sido empregado na classificagcdo dos perigos, de
acordo com sua origem, em naturais ou tecnologicos. Os perigos naturais sdo
divididos em trés grandes categorias: hidrometeoroldgicos, biol6gicos e geoldgicos.
Esse ultimo refere-se a processos ou fenbmenos naturais que podem ser de origem
enddgena ou exdgena. Os exemplos de fendmenos ligados aos perigos geolégicos
sdo: os tsunamis, terremotos, atividades vulcanicas, movimento de massa, colapso
superficial e etc. A erosdo geoldgica € aquela que envolve um processo lento e
gradativo, propriamente construtivo das diversas formas de relevos existentes. Os
perigos associados, segundo Souza et all (2009) s&o: a limitacdo da expansao urbana,
Interrupcéo do trafico, transporte de substancias poluentes agregados aos sedimentos,
desenvolvimentos de focos de doengas e assoreamento das drenagens.

O perigo geoldgico é grande foco do trabalho desenvolvido no loteamento do territério
da cidade de sdo Gongalo em Minas Gerais uma vez que, de acordo com Souza at all
(2009) os processos erosivos, quando surgem sulcos, ravinas e bogorocas séo
capazes de mobilizar grande quantidade de solos e destruir areas urbanas e obras
civis.

4.1 Mapa de Perigo

Segundo Souza (2009) a probabilidade espacial e temporal de ocorrer um processo ou
um fenbmeno com potencial de causar danos é representado no mapa. Os métodos
de avaliacdo de perigos séo diferentes devido a dependéncia do tipo de processo e
das caracteristicas da area.

Geralmente utilizam-se duas abordagens para analise do perigo: qualitativa e
guantitativa.

é
a

Os métodos qualitativos sdo baseados no julgamento de
especialista por meio de dados obtidos em observacbes de
campo e em interpretacdo de fotos aéreas. Adota-se analise
geomorfolégica de campo, ou analise de combinacao de mapas
de indices dos fatores que afetam a estabilidade de vertentes.
Os métodos quantitativos baseiam-se principalmente em
andlises estatisticas, por meio da comparacéo da distribuicéo
espacial dos fendmenos com os pardmetros considerados
(SOUZA et all, 2009, p. 153).



A avaliacdo do perigo vem da combinacdo das informa¢des do meio fisico (tipo de
solo, declividade, clima.) e do mapa de inventario de processos como 0s de
escorregamentos e de erosdo. Os atributos descritos neste mapa podem ser
analisados qualitativamente, classificando-se, por exemplo, em baixo, médio ou alto
perigo. O mapa de perigo representa, portanto, o potencial de ocorréncia, em uma
area ou regido, de processos que podem ser causadores de desastres naturais e,
desta forma, contribui com importantes subsidios para o adequado planejamento do
uso e ocupacao do solo visando o controle e reducdo dos desastres naturais (SOUZA
et all, 2009, p. 153)

5 CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

S&do Gongalo de Rio abaixo esta aproximadamente a 84 km da capital Belo Horizonte.
Faz ligagcéo através da BR-381 a belo Horizonte e pela MG-129 a Itabira, onde sé&o as
principais vias de acesso. Com uma area abrangendo 364km2 aproximadamente. Faz
limite com Itabira, Bardo de cocais, Bom Jesus do Amparo, Jodo Monlevade e Santa
barbara. Para acessar a area deve-se seguir pela MG_129 em dire¢do a Itabira. Os
mapas da figura 01 e 02 mostram as principais vias de acesso e o limite da area de
estudo.

Figura 01 - Mapa de localizacdo de S&o Goncgalo do Rio Abaixo
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Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.

A é&rea estudada tem aproximadamente 0,266 Km2 e € limitada ao sul pelas
coordenadas UTM X (671409,119), Y (7807491,654) e X (672116,360), Y
(7807686,123); e ao Norte X (671577,138), Y (7808245,718) e X (672475,489), Y
(7808493,563).



Figura 02 - Mapa representando o limite do loteamento
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Fonte: AMEPI, 2007.
Segundo Nunes ([200-?]) O Municipio de Sao Gongalo do rio Abaixo esta localizado
na regido central do estado de Minas Gerais, dentro quadrilatero ferrifero considerado
a maior provincia de minério do Brasil, onde se desencadeia intensos fluxos de trocas
comerciais de seus minérios. Atualmente, a mineracdo constitui um importante setor
econdmico, visto que a proliferacdo e o desenvolvimento do setor industrial, tanto
dentro, quanto fora do pais pedem cada vez mais matéria prima.

A empresa vale, uma das maiores empresas atuantes no Brasil no ramo de exploragéo
mineral atua desde 2006 no municipio de Sdo Gongalo do Rio Abaixo onde se localiza
a mina de Brucutu. Segundo a revista hoje em dia (2014) a velocidade de mudanca se
da do progressivo aumento da producdo da mina de Brucutu refletindo diretamente na
evolucdo da estrutura urbana e grande resultados sociais, apontado Pelo indice
Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), construido a partir da analise de nove
aspectos da qualidade de vida e medido nos 853 municipios de Minas Gerais.

De acordo a revista hoje em dia (2014) o municipio ocupa a 222 posicdo no
levantamento elaborado pela fundacdo Jo&o Pinheiro (FJP) com uma nota geral de
0,664 (melhor quanto mais proximo de 1) e ainda destaca que o valor de 0,826
(indicador que mede a renda) é o maior, em funcado de ser reflexo de oferta de
empregos em que até pouco tempo tinha sua economia baseada na agricultura.



Para uma maior representacdo e analise do relevo da area, foi elaborado o modelo
digital do terreno junto a drenagem. As elevagbes foram divididas em cinco classes, o
gue demonstra uma altitude média da area de 681m. (Fig. 07)

FIGURA 07: Modelo Digital do terreno
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Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.
O mapa de declividade (Fig. 08) demonstra que & regiao é razoavelmente ingreme

com declividades entre 2 a 20%. Alguns locais apresentam declividades maiores, em
torno de 20 a 90%.

FIGURA 08: Mapa de declividade da area analisada
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5.1 Geologia

A geologia é caracterizada por dois grupos geolégicos: Complexo Granito-Gnaissico-
Magmaético (composto pelos Gnaisses tonaliticos, granodioriticos e granitos diversos;
migmatitos) e os depdsitos aluvionares (Composto Sedimentos inconsolidados,
arenosos, areno-argilosos, argilosos). (Fig. 09)

FIGURA 09: Mapa representando os dominios geoldgicos
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Fonte: CRPM, 2000.

A regido € marcada por dois grupos de solos representados por dois dominios. A
maior parte da &rea, como mostrado no mapa de solos (figura 10) € representado por
solo do tipo Podzolico vermelho-Amarelo, enquanto que o solo do tipo Latossolo
vermelho-Amarelo abrange uma pequena por¢édo das duas extremidades a sudeste da
area.



FIGURA 10: Mapa de solos da &area de estudo
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O solo visual da area do loteamento é composto por dois padrbes de cores
predominantes: Vermelho e rosa claro. O solo com coloragdo vermelho cobre uma
menor parte do loteamento enquanto a maior parte é coberta por solo com coloragéo
rosa claro.

A figura 10 mostra os tipos de solo quanto a sua coloracao: rosa claro (a esquerda) e
vermelho (a direita).



FIGURA 10: Padrbes de cores dos solos predominantes

Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.

Em alguns locais verifica-se a presenca de aterros (figura 11). Em razdo dessas
diferencas litdgicas de solo, foi realizado um mapeamento objetivando um mapa
desses diferentes padrdes visuais. Levando-se em consideracdo sua caracteristica
intrinseca visual, quanto a sua erudibilidade, o solo de coloracao rosa claro apresenta
caracteristica de solo pouco desenvolvido (jovem), onde se aproximam dos processos
morfogénicos. Enquanto os solos de coloragdo vermelhos se aproximam dos
processos pedogenéticos por apresentarem caracteristicas de solo desenvolvido
(velho).

FIGURA 11: Areas com preenchimentos de aterro

Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.



O mapa foi composto por trés dominios sendo referentes: ao aterro, ao solo com
coloracao vermelho e ao solo com coloracédo rosa claro. A figura 12 mostra 0 mapa de
solo elaborado referente a area do loteamento com os dominios predominantes.

FIGURA 12: Mapa de solo
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Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.

5.2 Vegetacéo

Segundo Jesus (2010) a vegetacdo que cobre a regido é composta por: floresta
estacional semidecidual em estdgio de regeneracdo avancado, floresta estacional
semidecidual em estdgio de regeneragdo intermediario, floresta estacional
semidecidual em estdgio de regeneracdo inicial, campos rupestres, pastagem e
reflorestamentos de eucalipto e pinos. A figura 13 mostra o os tipos de vegetacado que
compdem a paisagem.



FIGURA 13: Mapa de vegetacdo
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Fonte: Arquivo prefeitura de SGRA, 2013.

A cobertura vegetal se originou da Floresta Estacional sem decidual, e em éareas
menores, por Campos Naturais de Altitude, que se assemelham a campos sujos do
cerrado. A degradacéo iniciou-se no século XVIII com a fixacdo de bandeirantes
(JESUS, 2010).

6 METODOLOGIA

A analise da vulnerabilidade erosiva do loteamento se fundamentou no mapeamento
de vulnerabilidade natural a perda de solo seguindo uma abordagem de Crepani et all
(2001), baseado na dindmica dos ambientes junto ao balanco dos processos
formadores do solo e os processos erosivos (pedogénese/morfogénese), no qual
atribui-se valores em critérios para cada unidade da paisagem: geologia,
geomorfologia, pedologia, vegetacao e clima.

Com o software ArcGis 10.2.2 foram elaborados os planos de informagdes (IP’s) de
cada tema: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetacdo e clima. Para isso utilizou
bases cartograficas e mapas teméticos preexistentes: carta geologica disponibilizada
pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) na escala de 1:100.000,
mapa de Sdo Goncalo do Rio Abaixo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de



Geografia e estatistica (IBGE), senso 2010, na escala de 1:50.000; Mapas de solo, de
precipitacdo e temperatura do estado Minas Gerais disponibilizado pela GEOMINAS
na escala de 1:250.000.000; Arquivo shapfile disponibilizado pela prefeitura de S&o
Gongcalo do Rio Abaixo a partir de analise de fotointerpretacdo da imagem de satélite.

Para a criacdo do mapa de inclinacdo utilizou-se a imagem de radar Misséo
Topografica Radar Shuttle (SRTM) disponibilizado pela Empresa brasileira de
pesquisa Agropecuéria (EMBRAPA) e através da ferramenta Arctoobox, na aba spatial
analist do Arc Gis 10.2.2 foram estabelecidos os intervalos de inclinacdo em % da area
analisada.

Ap6s as confecgdes dos mapas (geologia, declividade, pedologia, vegetagéo e clima),
estes foram convertidos de formatos shapfile para formato raster no Argis 10.2.2 e
atribuidos os valores de vulnerabilidade de acordo com Crepani et all (2001) com os
pesos variando de 1,0 a 3,0 dentro das 21 classes.

O mapa final de vulnerabilidade foi confeccionado pela algebra de mapas das grades
de vulnerabilidade dos mapas, no arcgis 10.2.2 pela ferramente Raster Calculator. A
algebra se baseou pala média simples dos 5 mapas como mostrada a equagédo 01
abaixo:

V=G+D+S+Vg+C/5 (0

Onde: V = Vulnerabilidade, G = vulnerabilidade para o tema Geologia, D
vulnerabilidade para o tema Declividade, S = vulnerabilidade para o tema Solo, Vg
vulnerabilidade para o tema Vegetacdo e C = vulnerabilidade para o tema Clima.

7 RESULTADOS E DISCUSSAO

ApoOs a atribuicdo dos valores de vulnerabilidade para os temas (geologia, declividade,
pedologia, vegetacdo e clima) foram analisados os atributos para cada tema. Para o
tema geologia verificou-se os atributos para duas classes: Qa — Depdsitos Aluvionarios
abrangendo uma area de 29 % da area total do loteamento com nota de 3,0 na escala
de vulnerabilidade e Agm — Complexo Granito-Gnaissico-migmatico ocupando 71%
com nota de 1,3.

Na avaliacdo da declividade se observou predominéncia de valores medianos de
vulnerabilidade (2,0) com inclinagéo entre 6 a 20% abrangendo uma area de 60% do
total do terreno. Para valores de vulnerabilidade considerada alta (2,5 a 3,0) com
inclinacdo (20-50 e >50%) respectivamente, houve abrangéncia de 36% da area,
enquanto para valores de vulnerabilidade considerada baixa (1,0 a 1,5), inclinagdo (<2
e 2-6%) respectivamente, onde houve somente a abrangéncia de 3,4% da area.

Para o tema pedologia foram considerados a média dos valores de vulnerabilidade dos
dois mapas: Mapa de solos da area de estudo (figura 10) e o mapa de solo (figura 12).
Avaliado os atributos finais verificou-se que somente 3,93% da area receberam
valores de vulnerabilidade de 2,5 enquanto os restantes receberam valores de
vulnerabilidade variando entre 1,0 a 2,0 ao qual corresponderam 96,07% da area.
Quando avaliado a cobertura vegetal do terreno verificou-se que a maior area do
terreno € composta por solo exposto (74%). A pastagem ocupa 25% da area enquanto
que apenas 1,7% da éarea sdo ocupadas por floresta-estacional. O valor de
vulnerabilidade foi classificado como 3,0, 2,8 e 1,4 respectivamente.

Para o clima o valor de vulnerabilidade foi de 1,7, onde se verificou uma média anual
de 1350 mm para um periodo de chuva de 6 meses e uma intensidade de 225
mm/més. O mapa de vulnerabilidade natural & erosdo do terreno do loteamento foi
feito com base na média de cada desses atributos (Figura 14).



FIGURA 14: Mapa de vulnerabilidade
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Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.

A partir do mapa de vulnerabilidade foram verificadas duas areas distintas. Area
de estabilidade mediana ocupando a maior parte da area total do terreno (70,24%) e
com valor de vulnerabilidade variando entre 1, 8 a 2,4. Area de instabilidade
ocupando uma menor area (29,76 %), com valor de vulnerabilidade entre 2,4 a 2,9. A



figura 15 obtém imagem tirada em uma das areas de instabilidade onde se verifica o
processo avangado de erosao.

Figura 15: Eroséo localizada na érea de instabilidade

Fonte: Grupo de pesquisa, 2016.

8 CONSIDERACOES FINAIS

Através do mapa de vulnerabilidade, foi possivel verificar que o grau de
vulnerabilidade natural & erosdo da area loteamento do bairro Cidade Universitaria, do
municipio de S&o Gonc¢alo do Rio Abaixo/MG apresenta-se com predominio da classe
moderadamente estavel em 70,24% da area total (27,54 ha). As areas mais
vulneraveis, ou seja, areas de instabilidade (29,76%) estao localizadas junto aos solos
de coloracao rosa claro, as declividades mais elevadas e em locais com aterramentos.

Essas éareas de instabilidade sdo impréprias para construges uma que colocam
moradores em situagbes de perigo. Segundo Souza (2009) 0S processos erosivos
podem também estar relacionados a problemas geotécnicos. O ponto de maior
gravidade em relagdo a evolugdo dos processos erosivos é quando surgem sulcos,
ravinas e bogorocas que sdo capazes de mobiliza grandes quantidades e destruir
areas urbanas e obras civis. Redes de drenagens sdo assoreadas.

O maior impacto das erosées no meio ambiente é quanto aos assoreamentos dos
cursos d’aguas, uma vez que provoca a destruicao dos ecossistemas com poluentes
(substancias quimicas).

As instalacdes de conjuntos habitacionais e loteamentos em &reas geotecnicamente
inapropriadas, em encostas com altas declividades ou fundos de vales, contribuem
para o agravamento dos processos erosivos.

As medidas para controle dos processos erosivos podem ser preventivas e corretivas.
As medidas preventivas visam a convivéncia com os ricos que de certo modo
assegura a populagdo quanto ao risco reduzindo a magnitude dos processos erosivos.

O loteamento do bairro Cidade Universitaria € um bairro novo, com poucas obras e
moradores. Diante desse fato, as areas de suscetiveis aos processos erosivos sao
passiveis de medidas preventivas. Diante desse fato é imprescindivel que haja ali um
sistema de drenagem efetivo para garantir a integridade do terreno quanto a aguas



pluviais, tais como: o perfeito dimensionamento das obras de drenagem em locais
considerados criticos.

A impermeabilizacdo do solo tem a funcdo de evitar a aceleracdo dos processos
erosivos da acdo da chuva. As acbes de cobertura do solo utilizando vegetacéo,
jateamento de concreto, manta artificias sdo medidas preventiva. Solos expostos aos
processos erosivos em areas com elevado declive sdo areas criticas do loteamento.

Existem loteamentos com alta declividade na area, sendo estas consideradas criticas,
improprias para construcdes, pode ser adotada medidas impermeabilizacdo do solo e
evitar construcdes de moradia.

Para esse tipo de terreno é aconselhavel que adote medidas de engenharia através de
estudos especificos para minimizacdo dos riscos relativos as erosées. Os Muros de
contencdes ou arrimas sdo solucdo seguras para terrenos em declive ou inclinacao
gue receberdo cortes para se tornarem planos. Normas contidas no plano diretor do
municipio com o propoésito de orientar as exigéncias minimas para as futuras
construcdes de forma a garantir a seguranga publica seria outra medida preventiva em
longo prazo.

Assim sendo esta pesquisa procura estabelecer um relacionamento entre a evolugéo
urbana da cidade relacionada a adequacéao de projetos que visam estabelecer uma
priori na seguranca dos futuros moradores da area do projeto.
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