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RESUMO

As obras de construgdo civil, grandes responséaveis pela geracdo de residuos sélidos e impactos
ambientais, estdo cada vez mais presentes em nossas vidas. A Engenharia Ambiental se encontra
embutida neste cendrio e preocupa-se com a recuperacdo das areas degradadas. Foi analisada a
logistica dos Controles de Obra, através de estudo de caso desenvolvido em trés obras de recuperacao
de talude. Por meio do Acompanhamento Ambiental em Obra foi observada a gestdo com o olhar
ambiental, propondo melhorias e atendimentos a Legislacdo, quanto aos procedimentos dos seguintes
controles de obra: andlise preliminar de area; liberacdo de area; instalagdo do canteiro de obra; limpeza
de éarea; controle de agua, efluente, produto quimico, insumo e residuo; controle dos poluentes gerados;
controle dos treinamentos através; educacdo ambiental aos colaboradores; inspe¢bes ambientais; plano
de acdo; Registro de Condi¢do Insegura; Quase Acidente; Registro Ambiental; Relatério de N&o
Conformidade; Relatorio Fotografico e Relatério Ambiental. Percebeu-se que as fun¢des ambientais, por
vezes tdo fragmentadas, ndo séo tdo evidentes, visto que podem ser executadas por profissionais de
areas afins. Sendo assim, a falta de um profissional com habilitagdo em Engenharia Ambiental, cuja
dedicacdo para resolucdo de questfes ambientais ndo se da de forma efetiva, potencializa o descaso de
outros profissionais quanto ao atendimento aos controles.

Palavras-chave: Construcdo Civil. Engenharia Ambiental. Controles de Obra. Acompanhamento
Ambiental em Obra. Fragmentagéo.

ABSTRACT

The civil works, largely responsible for the generation of solid waste and environmental impacts are
increasingly present in our lives. The Environmental Engineering is embedded in this scenario and is
concerned with the recovery of degraded areas. The logistics of the Work Controls were analyzed through
case study developed in three works slope recovery. Through the Environmental Monitoring at Work
management was seen with environmental looking, proposing improvements and calls for Legislation, the
procedures work the following controls: preliminary analysis area; release area; installation of the
construction site; cleaning area; water management, wastewater, chemical, raw material and waste;
control of pollution generated; control through training; environmental education to employees;
environmental inspections; action plan; Unsafe Condition Record; Almost Accident; Environmental
Registry; Non Compliance Report; Photo Report and Environmental Report. It was noticed that the
environmental, sometimes as fragmented, are not as clear as they can be performed by professionals in
related fields. Thus, the lack of a professional with specialization in Environmental Engineering, whose
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dedication to solving environmental issues does not occur effectively, enhances the neglect of other
professionals and service the controls.

Keywords: Construction. Environmental Engineering. Work Controls. Environmental Monitoring at Work.
Fragmentation.

1 INTRODUCAO

O presente estudo tem como escopo a analise de alguns controles de obra utilizados na
dindmica de trés obras de recuperacdo de taludes, sendo acrescidas informacfes de alguns
métodos de trabalho normalmente exigidos a fim de fornecer subsidio a pesquisa. Serdo
explicitados aspectos de atuacdo ambiental com mencao a legislacdo que cada controle exige
e revelacdo das dificuldades existentes da implantacdo de praticas ambientais devido a
presenca de uma suposta fragmentacdo das funcdes de gestdo ambiental a outros
profissionais.

Por isso o trabalho se sustenta na hipétese de que existe uma fragmentacdo dos campos de
atuacdo do engenheiro ambiental e que a identificacdo dessas atribuicbes e a consolidagéo
das mesmas pelo profissional ambiental o tornaria parte integrante das &reas e por sua vez
permitiria 0 melhoramento da gestdo das empresas.

A principal justificativa do presente estudo, que corrobora a hipétese da pesquisa e que
demonstra que as atribuicbes ambientais encontram-se divididas entre os demais segmentos
das engenharias e das demais areas profissionais cadastradas junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), se deve ao fato de que o curso em questdo € um curso
recente, criado pela Portaria n° 1.693:1994, reconhecido pelo Ministério da Educacao e Cultura
(MEC) em 31 de janeiro de 1996 em Palmas/TO, através da Resolugdo n° 447:2000 quando a
primeira turma se formou e s6 aprovado os registros dos profissionais em setembro de 2000
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

As atividades de construgdo civil, cada vez mais presentes nos dias atuais, aumentam as
exigéncias quanto as formas de execucdo e gestdo das etapas necesséarias para a conclusdo
dos servicos. Identificar as atua¢des do engenheiro ambiental na construcao civil é coloca-lo no
mercado e é também abrir a possibilidade de uma gestao mais eficiente quanto aos processos
desempenhados como a avaliagcdo do método desenvolvido, materiais utilizados, otimizacées
de recursos e propostas de conscientizacdo dos funcionarios e da propria divulgacdo das
iniciativas ambientais da empresa.

Além disso, tendo em vista que o estudo envolve projetos de recuperacdo de taludes e
levando-se em consideracdo que essas acfes exigem que sejam desenvolvidos projetos de
grande dimenséao.

Um deles é a avaliagdo ambiental que merece destaque, pois para a execucao dos servigos,
essa permite obter um controle das técnicas adotadas em funcdo do processo as quais sédo
submetidas e contribuir para a evolugcdo da obra, para o atendimento da legislagéo, para a
minimizacdo de impactos, para a reducdo de custos, aumento da eficiéncia dos servigos e
ainda resulta numa melhoria ao ambiente, e assim, consolidagcédo da recuperacéo.

O trabalho em questdo visa a resolucéo de alguns problemas vivenciados pelas empresas em
virtude: da falta de conhecimento da legislacdo ambiental e de seu cumprimento; da dificuldade
de distincdo dos campos de atuacdo desse profissional; da fragmentacdo de funcdes
ambientais por diversos setores e descaso recorrente desses profissionais por néo
reconhecerem essas tarefas e ndo conseguirem obter a interdisciplinaridade que essa funcao
exige; e ainda de ndo visualizarem os beneficios que a contribuicdo do profissional pode
oferecer.

Por isso, a pesquisa se justifica devido a todo fluxo produtivo, assim como o fato da construcao
civil precisar constantemente de realizacdo de andlises quanto as formas de execucdo das
atividades para identificacdo de falhas e busca de um melhoramento continuo.

J& os objetivos especificos se traduzem na andlise de alguns pontos de atuagcédo do Engenheiro
Ambiental no ambito das técnicas desenvolvidas e da gestdo dos procedimentos necessarios,
tendo amparo na legislacdo. Dentro destes procedimentos, podem-se citar: analise preliminar
de area; liberacao de area; instalacdo do canteiro de obra; limpeza de area; controle de agua,
efluente, produto quimico, insumo e residuo; controle dos poluentes gerados; controle dos
treinamentos através; educagdo ambiental aos colaboradores; inspe¢8es ambientais; plano de
acdo; Registro de Condicdo Insegura (REC); Quase Acidente (QA); Registro Ambiental (RA);
Relatorio de Nao Conformidade (RNC); Relatério Fotografico e Relatorio Ambiental.

Tendo em vista o carater do trabalho, como metodologia aplicada foi desenvolvida uma
pesquisa exploratoria, pois se realiza uma investigacdo dos acontecimentos, descritiva porque



descreve fendbmenos que passaram por um processo de observacdo e, explicativa porque
descreve os acontecimentos e faz uma reflexdo ao objeto de estudo. E considerada uma
investigacdo qualitativa indutiva ja que se efetivou por meio de estudo de caso concreto de
acompanhamentos da execucdo de obras civis de recuperacdo de areas degradadas em
taludes e foram realizadas observacdes de fatos tais como ocorrem, permitindo perceber e
estudar as relacdes estabelecidas, sendo assim, também caracterizado como sendo parte de
um estudo de campo e por isso considerada aplicada, pois objetiva investigar e comprovar
hipoéteses sugeridas pelos modelos tedricos e adequacgdes da realidade vivenciada.

Foi realizado um levantamento bibliografico em busca de informag6es e dados disponiveis em
publicacdes, livros, teses e artigos de origem nacional ou internacional, e na internet,
realizados por outros pesquisadores que servem de subsidio para argumentacdo e
contestacgao.

Como marco teérico utilizou-se a conceituacdo de que modificacdes causadas por construcdes
civis apresentam interferéncias na economia, no cotidiano, na qualidade de vida e no meio
ambiente, vistas por Silva e Cardoso (1998), e também por Ferreira e Moreira (2013), embasa
no conceito de gestdo ambiental eficaz de Valle (2002), que seria o controle desde a fase de
concepcao do projeto até a eliminagdo efetiva dos residuos gerados. Adota-se, também, a
necessidade de se construir sustentavelmente, como o defendido por Leite (2011) e Carvalho e
Frosini (1995). Utilizou-se a teoria de Mendes (2009) ao discorrer sobre a documentacao
necessaria nas diferentes fases de uma obra. Seguindo a ferramenta de Acompanhamento
Ambiental em Obra (AAO) para reduzir e mitigar estes impactos, mostrando aspectos similares
de acompanhamentos de obra como da importdncia da gestdo de efluentes, do
armazenamento, utilizacdo e deslocamento dos produtos quimico, dentre outros controles.
Adotou-se a ideia de Egler e Severino Filho (2006), quando sugerem a atuacdo de um
integrador diante da fragmentagéo vista nas abordagens ambientais presenciadas nas
empresas pela falta de clareza na amplitude das limitacdes de acdes.

E retratado das considerac¢des finais sobre cada aspecto analisado.

Dessa forma, esta pesquisa se desenvolve mostrando os processos de controle de obra que
exercem interferéncias no meio e o monitoramento mais intenso sob um olhar clinico de um
profissional qualificado que consiga quantificar as interferéncias cabiveis e sugerir uma gestéo
dos processos presentes 0 mais proximo da sustentabilidade.

2.1 A ENGENHARIA AMBIENTAL E SUA ATUACAO NA CONSTRUCAO CIVIL

Quando se fala em Engenharia Ambiental aborda-se o conceito de meio ambiente, onde um
conjunto de condicdes, leis, influéncias e interagbes de ordem fisica, quimica e bioldgica,
permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas segundo a Lei n°® 6.938 (BRASIL,
1981).

Através da incorporagdo da Politica Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei n°® 6.938:1981,
inicia-se a cobranca quanto ao atendimento ao meio ambiente, objetivando preservar, melhorar
e recuperar a qualidade ambiental propicia a vida. Isso visa assegurar ao pais, condic6es ao
desenvolvimento socioecondmico, aos interesses da seguranca nacional e a protecdo da
dignidade da vida humana atendendo a principios tais como:

[...] @ manutencgdo do equilibrio ecolégico, racionalizagdo do uso do solo, do
subsolo, da agua e do ar; planejamento e fiscalizagdo do uso dos recursos
ambientais; protecdo dos ecossistemas; controle e zoneamento das
atividades; incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias;
acompanhamento do estado; da qualidade ambiental; recuperacao de areas
degradadas; protecdo de areas ameacadas de degradacdo e Educacao
ambiental a todos (BRASIL, 1981).

A RIO 92, ou ECO-92, vem reforcando a cobranca do atendimento ambiental junto aos
governantes, além de fomentar o desenvolvimento por meio da Biodiversidade. Diante disso,
percebe-se que tem pouco tempo que empresas comegaram a se preocupar realmente com a
incorporagdo de novas logisticas que visam o melhoramento também das condi¢des
ambientais (VITERBO JUNIOR, 1998).

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Engenharia Ambiental é
considerada uma das prioridades do Brasil e do mundo. Cada vez mais é percebida uma
grande demanda por profissionais qualificados. Vé-se que o graduando dessa éarea é
diferenciado, apresenta um perfil atipico, uma visdo critica da politica ambiental e da
engenharia, e da teméatica ambiental presente nos movimentos sociais (UFMG, 2012).



O engenheiro ambiental é o profissional apto a aplicar os sélidos conhecimentos técnicos e
cientificos adquiridos durante a graduacdo na administracdo, gestdo e ordenamentos
ambientais e ao monitoramento e mitigacdo de impactos ambientais, seus servicos afins e
correlatos, definidas na Resolucdo n° 447:2000 (CONFEA, 2000).
Dentre as mais diversas empresas existentes, o ramo da construcao civil vem se destacando,
visto que tem grande atuacdo na economia do Brasil (ROTH e GARCIAS, 2009). Tem-se um
processo multidisciplinar aplicado que visa garantir o abastecimento, armazenagem,
processamento e disponibilizagdo de recursos materiais nas frentes de trabalho, bem como o
dimensionamento das equipes de producao e a gestdo dos fluxos fisicos de produgdo em que
tal processo se da através das atividades de planejamento, organizacéo, direcdo e controle,
tendo como principal suporte o fluxo de informagfes, antes e durante os processos produtivos
(SILVA e CARDOSO, 1998).
Desde a década de 70 observa-se que o ramo da construcdo civil tem bastante preocupacao
em desenvolver acdes para economia de energia, a fim de obterem uma eficiéncia energética
como um dos modos para atenuacao de impactos oriundos das atividades. J& na década de 80
inicia-se a reciclagem dos residuos solidos da construgdo e demoli¢do, fato influenciado pela
escassez de areas para disposicéo final de residuos (ROTH e GARCIAS, 2009).
A atuacdo do engenheiro ambiental na recuperacao de taludes é de grande importancia para a
minimizacdo dos impactos ambientais. Entre as muitas a¢fes praticadas por esse engenheiro,
conforme o Ministério da Educacgédo citam-se as seguintes a¢des aplicaveis na recuperacéo de
taludes: gestdo ambiental; tecnologia ambiental; planejamento; manutencéo das inter-relacdes
existentes entre homem e meio ambiente, como as consequéncias na cultura, na qualidade de
vida; Inspec¢do de viabilidade técnica, de servicos, obras, atividades; realizacdo de pericias e
avaliacfes de impactos ambientais de tal modo a emitir laudos e pareceres; e coordenacgéo e
supervisédo de equipes de trabalho, sempre considerando as legislagdes vigentes (MEC, 2015).
Segundo Donaire, citado por Concei¢cdo et al. (2011), quando se adota uma dimensé&o
ecolégica nos negdcios a empresa obtém beneficios econémicos, beneficios de incremento a
receitas e de beneficios estratégicos tais como:
» reducdo da economia gerada pelo aproveitamento de residuos e efluentes, reciclagem
e venda, resultando na reducdo do consumo de agua, energia e insumos;
= possibilidade de criagao de “produtos verdes” que gera um aumento na contribuigdo
marginal devido a poder ser vendidos a pre¢os mais altos;
= inovacdo dos produtos que geram menos concorréncia e aumento da participacdo no
mercado;
= aumento da produtividade, devido a um maior comprometimento e criatividade do
pessoal nas relagbes de trabalho;
= melhor adequacdo aos padres ambientais de modo a ocorrer uma reducdo da
poluicéo e consequentemente de multas e penalidades;
» melhoria da imagem institucional como das relagbes com os 6rgdos governamentais,
comunidade e grupos ambientalistas e
= linhas de novos produtos, para novos mercados, assegurado acesso ao mercado
externo.

Para incorporagdo dessa dimenséo ecoldgica, Vogt (apud Carvalho e Frosini, 1995), coloca
que as empresas iniciam as etapas de certificacdo tais como pelo atendimento a Organizacdo
Internacional para Padronizacdo (ISO) 9.000 e a ISO 14.000. Através da ISO 9.000 s&o
estabelecidos critérios do bom gerenciamento da qualidade. Ja através da ISO 14.000 a
organizacdo comeca a adotar um sistema de gestdo ambiental que visa o melhoramento do
controle e desempenho ambiental de modo a construir sustentavelmente.

Quando a empresa consegue criar projetos voltados a uma maior viabilidade econdmica ela
esta buscando um aumento do lucro liquido e uma das formas é através da implantagédo do
Plano de Gerenciamento Integrado de Residuos da Construcao Civil, onde conseguimos obter
contribuicBes socioeconbmicas e ambientais diversas (MAIA et al., 2009).

Sendo assim, tem-se a necessidade de construir sustentavelmente. Segundo Leite:

[...] reduzir o impacto ambiental, diminuir o retrabalho e desperdicio, garantir
a qualidade do produto com conforto para o usuario final, favorecer a reducéo
do consumo de energia e agua, contratacdo de méo de obra e uso de
materiais produzidos formalmente, reduzir, reciclar e reutilizar os materiais e
pensar na construcdo na questdo econdmica, social e ambiental de forma
conjunta. O aproveitamento da energia solar e agua de chuva, utilizagdo de
ventilagao e luz natural sdo praticas sustentaveis que estao relacionadas com
os trés campos (LEITE, 2011, p.17).



Ja segundo Vogt (apud Carvalho e Frosini, 1995, p. 4), seria: reduzir custos, “atender a
legislacGes e regulamentos, evitar penalidades e/ou obter diferencial de marketing, desenvolver
e manter os seus negécios de forma sustentavel e contribuir com a preservagéo, conservacgao
e/ou recuperacao de fontes de recursos naturais”.

As exigéncias ambientais a serem cumpridas em uma obra de construcdo civil, normalmente,
orientar-se-80 por meio do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatério de Impacto
Ambiental (RIMA), do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) e por
condicionantes das licencas. Conforme o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens
(DNER), é através desses que surgirdo os controles necessarios e a estruturacdo do esquema
de desenvolvimento de uma obra (DNER, 1996).

2.2 GESTAO AMBIENTAL E SUA IMPORTANCIA PARA A CONSTRUGAO CIVIL

A Gestao Ambiental é definida, sob a 6tica de Valle (2002), como um conjunto de medidas e
procedimentos adotados com a finalidade de reduzir e controlar os impactos introduzidos por
um empreendimento sobre o meio ambiente.

Com isso, se sustenta a busca de modelos de acompanhamento ambiental as obras de
recuperacdo de areas degradadas, pois séo regides que sofreram alteracBes adversas das
caracteristicas do meio ambiente, e por isso precisam de auxilio ou subsidios adicionais para
conseguir se restabelecer ecologicamente pois 0s seus recursos bibticos e abidticos séo
insuficientes, portanto precisam de auxilio de outro agente para retornar a sua condi¢cdo
original, segundo a Lei n® 9.985 (BRASIL, 2000).

A construcéo civil é sim responsavel por algumas degradacdes. Sendo assim, para garantir a
recuperacdo de certas areas degradadas, como ocorre ha maioria dos casos, € necessaria a
incorporagdo de técnicas tipicas de construgcdo civii como a geotécnica, a criacao de
dispositivos de drenagem, a terraplenagem e a revegetacdo (PEREIRA, 2005).

A preconizacdo do uso consciente dos recursos naturais, somado com o0 aparecimento de
Legislacdo mais rigida, tem feito com que as organizac¢des se preocupem mais quanto a gestéo
ambiental através da minimizacdo dos impactos ambientais e administracdo dos recursos de
maneira mais sustentavel (PINTO, 2005).

Desse modo, segundo Valle (2002), a gestdo ambiental eficaz seria o controle desde a fase de
concepcao do projeto até a eliminacéo efetiva dos residuos gerados pelo empreendimento de
modo a observar também a melhoria continua das condicbes ambientais, de seguranca e
saude ocupacional de todos os colaboradores e procurar maneiras de se ter um bom
relacionamento com os diversos segmentos da sociedade com os quais tal organizacdo
interage.

Segundo Floriano (2007), ocorre a necessidade de aprimoramento das politicas publicas de
gestdo ambiental onde devem ter como objetivo ndo s a gestdo de recursos para proteger o
ambiente natural, mas principalmente servir como orientacdo na solugédo de conflitos sociais
que envolvam questdes ambientais, tendo em vista o bem-estar social e a conservacdo de
recursos para as futuras geragoes.

2.3 FRAGMENTACAO DA ENGENHARIA AMBIENTAL

Segundo Egler e Severino Filho (2006), as fragmentacdes das politicas ambientais se dao
devido a falta de capacidade humana em se tratar de forma integrada assuntos complexos
vistos no dominio da racionalidade e também da auséncia de clareza na amplitude das
limitacbes de acdo das instituicbes e da abordagem ambiental individual que estdo sendo
realizadas dos recursos, meios e sistemas. Por sua vez, argumenta que é necessaria a
coordenacdo para integracéo das politicas ambientais.

Segundo Pinto (2008), ndo existe legislacdo unificada para as questdes ambientais de uma
obra, isto em termos globais. Como nao existe tal legislacdo, aplicam-se algumas legislacdes
existentes (agua e efluentes, residuos, ar, ruido etc.).

Profissionais das mais diversas especialidades sao responsaveis pela "avaliacdo, diagndstico e
a estimativa dos passivos ambientais" onde cada qual trabalhava numa parcela do diagnéstico.

Pinto relata que uma reparticdo do trabalho pode ser vista, conforme a seguir:

[...] o quimico focava o desenvolvimento de ferramentas e protocolos
analiticos capazes de detectar tracos de elementos perigosos. O engenheiro
quimico destinava o seu esforco no sentido de aprimorar processos que



permitissem o tratamento de aguas residuarias e de emissdes. O geodlogo
interessava-se no entendimento dos processos formadores dos perfis de
solo, como eles se distribuiam ao longo da profundidade e de que forma
apresentava-se 0 macico rochoso. Ja os hidrogedlogos estavam preocupados
em desenvolver codigos que permitissem avaliar o fluxo e o transporte de
contaminantes em meios porosos e fraturados. O engenheiro civil
concentrava o seu interesse em determinar as propriedades do meio fisico,
bem como em estudar a interacdo entre o0 solo e agua subterrdnea e os
contaminantes (PINTO, 2008, 13).

Surge, assim, uma fragmentacdo do trabalho que faz com que o mercado demande um
profissional que possua uma visdo mais abrangente, integrada capaz de "propor acdes sobre
danos relativos ao meio ambiente e a defesa de terceiros" da remediagdo, ou seja, um
profissional dito como integrador (LOUREIRO e PAHECO, 1995, p. 3).

Loureiro e Paheco (1995, p. 9) complementam ao dizer que ocorreu uma expansao qualitativa
do campo académico ambiental devido a grande evolugdo ocorrida nos Ultimos anos das
pesquisas ambientais "nas areas de engenharia hidraulica e sanitaria, sadde publica e
medicina e o surgimento de estudos sobre essa tematica".

O aumento de atuacdes ambientais refletiu mais uma vez na necessidade de profissional que
desse um enfoque multidisciplinar, um profissional de carater generalista e integrador que
agisse na juncao dos profissionais altamente especializados (PUC-RIO, 2011).

3 CONTROLES DE OBRA

As construgdes civis causam modificacbes que interferem na economia, no cotidiano, na
qualidade de vida e no meio ambiente (SILVA e CARDOSO, 1998; FERREIRA e MOREIRA,
2013).

Na execucdo das obras entram questfes tais como a necessidade da logistica dos recursos
materiais e humanos, logistica de canteiros, necessidade do planejamento (SILVA e
CARDOSO, 1998), além da necessidade do gerenciamento de residuos de modo sustentavel,
conforme Ferreira e Moreira (2013).

Sao elaborados diversos documentos nas diferentes fases de uma obra. Mendes (2009) cita os
documentos necessarios no inicio da obra: Reconhecimento de Area, Acompanhamento
Ambiental, Gestdo de Residuos, Plano de Emergéncia Ambiental, Plano de gestéo de aguas e
efluentes e Plano de formacao/sensibilizacdo. No decorrer da obra foram elaborados: Registro
da gestdo de residuos, Relatérios de Acompanhamento Ambiental, Registro das N&o
Conformidades (NC), Gestdo de efluentes e Depdsito de inertes. No final da obra, o mesmo
autor cita que sao necessarios o Relatoério Final de Acompanhamento Ambiental.

Com isso as preocupagBes ambientais com os impactos da construgcdo civil levam a
necessidade de uma nova ferramenta para reduzir e mitigar estes impactos: o AAO, conforme
Mendes (2009).

3.1 Reconhecimento Preliminar de Area

O reconhecimento preliminar de &rea trata-se do estudo da area antes do inicio das atividades
para identificacdo do modo de atuac&o dos diversos profissionais no meio ambiente. Muitas
vezes tal reconhecimento é realizado por diversas classes profissionais, conforme ja refletido
em PUC-RIO (2011).

Bastos, Milititsky e Gehling (2001) sugerem a identificacdo do potencial erosivo dos terrenos,
através da avaliacdo do comportamento frente a erosdo no campo, magnitude e frequéncia dos
processos erosivos onde 0s solos estéo sujeitos a acdo do fluxo hidrico superficial.

Terzaghi, Peck e Mesri (1928) sugere, também, que se devem observar as causas de
escorregamento do solo. Segundo este autor, o escorregamento ativo ocorre devido a um
aumento de peso provindo de resisténcias externas, como, por exemplo, pelo aumento do
esforco cortante (descalcamento por abalos naturais e artificiais), sem diminuicdo da
resisténcia por aumento de inclinacdo. O escorregamento passivo ocorre em virtude da
diminuicdo das resisténcias internas, como, por exemplo, a diminuicdo do atrito interno que
ocasiona uma reducdo da coesdo sem aumento dos esforgos cortantes.

Oliveira e Spada (2006) sugerem que também sejam relatados os pontos de instabilidade do
terreno, a geometria de inclinacéo do talude e as caracteristicas dos perfis de alteragdo. Pois



por meio deles, Oliveira e Spada (2006) relatam maior confiabilidade das analises aplicadas as
interferéncias do processo.

A avaliacdo geotécnica do comportamento do solo é um dos fatores importantes, ensaios tais
como de massa especifica dos grdos, granulométrica, compactacdo, cisalhamento,
permeabilidade nos possibilita uma maior precisdo quanto a situacdo problema em que o
talude se encontra (SALIBA et al., 2009).

A sondagem é um dos artificios que possibilita uma avaliagdo geotécnica do terreno e deve
seguir a certos principios ja estabelecidos por meio de normas para que seja realizada a
execucdo. A sondagem de simples reconhecimento dos solos deve seguir a Norma Brasileira
(NBR) 6.484, onde a mesma realiza uma avaliacdo das amostras obtidas para que se
procedam as identificagcdes e descricdo dos solos. Ja a sondagem a trado, que segue a NBR
9.603, entre outras sondagens, irdo avaliar aspectos dos perfis de solo do local de modo a
identificar caracteristico tais como compactacao, resisténcia, estado fisico aspectos esses que
auxiliam na avaliacao inicial da area.

Por meio do Levantamento Topografico tem-se a observancia quanto a delimitacéo de area e
estabelecimento dos pontos de obra onde se faz necessario um conhecimento geral do terreno
e informacdes sobre as areas destinadas a projetos executivos em que a NBR 13.133 age
orientando quanto a forma de se realizar o levantamento.

3.2 Licenciamento Ambiental

A primeira preocupac¢do do AAO é a liberacdo das licencas e autorizagfes ambientais. S&do
elas que garantem que a obra possa ser desenvolvida sem acarretar nenhum prejuizo provindo
de multas e embargos e sem as autorizacbes a obra ndo pode ser iniciada (SOUTO FILHO,
2013).

O Licenciameno Ambiental (LA), segundo colocagéo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovéaveis (IBAMA), € um instrumento de gestdo da Politica Nacional
de Meio Ambiente onde a administracé@o publica busca exercer um controle sobre as atividades
humanas que interferem nas condig6es ambientais (IBAMA, 2015).

O tipo de licenciamento necessério ir4 variar de acordo com o tipo de obra, localizagdo e
técnicas associadas. Areas sensiveis tais como: reservas, proximidade de recursos hidricos,
mananciais de abastecimento e areas marinhas exige estudos especificos a fim de subsidiar as
andlises. E com a liberacdo da licengca, muitas vezes vem as condicionantes, exigéncias
técnicas que deverdo ser cumpridas para que a licenga possa continuar valendo. O tipo de
requerimento de licenca e Autorizacdo Ambiental (AA) vai mudar de acordo com o porte da
obra (BRASIL, 1980).

Quando a empresa consegue as licencas ela estd assinando um termo que devera cumprir a
todas as condicionantes exigidas conforme o pré-estipulado pelo Projeto Basico Ambiental
(PBA), LAIA ou outros pareceres que identifiquem os impactos causados e proponham
medidas de compensacdo ambiental conforme previsto no Artigo 36 da Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservacdo (SNUC) e Decretos n°® 6.848:2009, n° 4.340:2002, n°®
45.175:2009 e Ac¢éo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n°® 3.378 (MARCAL, 2003).

4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Com base em Marconi e Lakatos (1991), desenvolveu-se uma pesquisa exploratéria, descritiva
e explicativa, onde foi realizada uma investigacdo dos acontecimentos, descrito fenbmenos que
passaram por um processo de observacao, e exposto 0os acontecimentos, fazendo-se reflexdo
do objeto de estudo.

Considera-se uma investigagdo qualitativa indutiva, onde é realizado um estudo de caso
concreto de acompanhamentos da execucdo de obras civis de recuperacdo de areas
degradadas em taludes. Realizam-se observacdes de fatos tais como ocorrem, permitindo
perceber e estudar as relagdes estabelecidas, sendo assim, também caracterizado como
sendo parte de um estudo de campo e por isso considerada aplicada, pois objetiva investigar e
comprovar hipoteses sugeridas pelos modelos tedricos e adequacgdes da realidade vivenciada.
Também realiza um levantamento bibliografico porque é realizado um trabalho de pesquisa que
busca informagBes e dados disponiveis em publicacdes, livros, teses e artigos de origem
nacional ou internacional, e na internet, realizados por outros pesquisadores que servem de
subsidio para argumentacao e contestacéo.



4.1 MATERIAIS E METODOS

Realizou-se uma andlise critica construtiva quanto a dinamica inserida no campo da construgao
civil voltada para um projeto mais econémico, eficiente e sustentavel.

Para tal, foi criado um modelo que permitisse entender a dindmica dos processos ambientais a
serem analisados, como € o caso do controle de obra, através da inspecao inicial da area do
estudo de caso, e feito a analise do monitoramento ambiental.

O monitoramento ambiental foi realizado através da identificacdo dos atendimentos
necessarios e sugestdes de melhoria diante de cada controle de obra.

Para consolidacdo do atendimento, observaram-se o0s procedimentos realizados e o
cumprimento a legislacdo, considerando algumas leis, leis complementares, decretos, normas
e resolucbes que necessitam de atencédo do engenheiro ambiental.

Tentou-se identificar a fragmentacdo de fun¢gBes ambientais a outros profissionais.

O estudo de caso foi desenvolvido em duas empresas, “X”, contratada, e “Y”, contratante,
durante um periodo de 5 meses, quando foi realizado um acompanhamento diario da evolugao
da execucdo de 3 obras de recuperacéo de talude.

Optou-se por ndo revelar o nome da empresa a fim de preservar a sua imagem e conseguir
obter um maior nivel de detalhamento a pesquisa.

Obral

Realizada pela “empresa X” durante os meses de margco a maio de 2015. Localizada no km 24
da BR 262, no municipio de Jodo Monlevade, cujo objetivo é o atendimento a servigos de obras
civis de movimentacdo de terra, contencdo e drenagem e estabilizacdo de encostas e
plataformas ferroviarias com fornecimento de materiais. A obra visa a execucéo de injecéo de
calda de cimento, aterro compactado, criacdo de uma cortina atirantada e reconstru¢éo das
estruturas de drenagem.

Obra 2

Realizada pela “empresa X” durante os meses de marco a agosto de 2015. Localizada na MG
460, sentido Belo Horizonte, no trevo da Mina de Brucutu, no municipio de Bardo de Cocais,
cujo objetivo foi 0 atendimento a servicos de obras civis de movimentacao de terra, contencdo
e drenagem e estabilizacdo de encostas e plataformas ferrovidrias com fornecimento de
materiais. A obra visa a execuc¢do de perfuragdo, instalacdo de chumbador e inje¢do de calda
de cimento, armacdao, instalacao de tela stigril e concreto para execucao dos contrafortes para
execucao de solo grampeado.

Obra 3

Realizada pela “empresa X” durante os meses de marco a julho de 2015. Localizada no km 28,
abaixo da ponte da Estrada Real, MG 460, no municipio de Bar@o de Cocais, cujo objetivo foi o
atendimento a servicos de obras civis de movimentacdo de terra, contencdo e drenagem e
estabilizacdo de encostas e plataformas ferroviarias com fornecimento de materiais. A obra
visa a execucao de terraplanagem, aterro e compactacdo, concretagem e criacdo de estruturas
de drenagem.

A localizacdo geografica das cidades onde foram realizados o estudo de caso pode ser
localizado na fig. 1.

Figura 1 — Cidades do Projeto.
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Fonte: Pesquisa aplicada, 2015.

5 ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES AMBIENTAIS DE OBRA: Limpeza da
Area

Para inicio das atividades normalmente, se faz necessaria a realizacdo da limpeza que
constitui na capina e abertura de acessos.

Em nosso estudo de caso foi realizada a limpeza das areas das 3 obras, onde o tipo de
vegetacdo predominante foi a secundéria e antropizada, e a vegetacao foi enquadrada como
sendo constituida de espécies forrageiras e pequenos arbustos sem restricdo ambiental
conforme citado por (BRASIL, 2000).

Como nao apresentava nenhuma caracteristica que necessitasse de um controle maior, s6 foi
necessario um acompanhamento por profissional ambiental a fim de transcrever a avaliagdo
antes, durante e depois da realizagdo das atividades. Esse acompanhamento possibilitou a
realizagdo de uma avaliacdo geral da &rea, identificacdo floristica e cumprimento das
definicdes obtidas no estudo prévio; além de geracdo de evidencias por meio de relatérios
fotogréficos.

O estudo prévio consistia na avaliagdo de possiveis interferéncias na area, como: a
proximidade de &reas de unidades de conservacdo, de APP, se possui espécie em extingao
tanto da fauna quanto da flora, do tipo de espécie predominante, presenca de outros animais
sempre optando por escolher regibes com menor densidade de plantas, e objetivando causar o
menor impacto possivel.

Na obra 1 foi observada, conforme a fig. 2, uma grande proximidade com a regido de APP,
portanto a limpeza foi realizada estritamente no perimetro necessario para que se procedesse
a execucdao das obras.

Na obra 2 obtivemos a limpeza do talude para execucéo das obras, como visto na fig. 3, onde
foi perceptivel a comparacao do local antes e depois da retirada da vegetacéo.

Figura 2 — Local Antes de Realizar a Limpeza.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.



Figura 3 — Area Antes e P6s Realizagéo de Limpeza.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Limpeza também vista na obra 2, diante da necessidade de levar alguns materiais para
viabilizacdo dos servigos. Foi refeito o acesso para a regido de berma do talude e criado
aproveitado uma regido de planicie, conforme pode ser visto na fig. 4.

Figura 4 — Area para Acesso a Berma do Talude Antes e Apds Limpeza.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

A obra 3 foi a que apresentou maiores interferéncias quanto a retirada de vegetacao, isso se
deveu ao fato da dimenséo da area de execucgédo dos servi¢cos ser bem maior.

A obra contou com a execucao de servicos em 4 niveis do talude. Portanto além da limpeza
habitual para a instalacdo dos canteiros de obra contou também com o recorte do talude, onde
ocorreu além da retirada da vegetacdo a remocdo de grandes quantidades de terra de dificil
compactacdo que posteriormente foram recompostas com empréstimos de terra que foi
compactada para estabilizacdo do talude.

A vegetacdo encontrada no local era fruto de um projeto de recuperacao utilizando a técnica da
hidrossemeadura que apesar do éxito obtido uma parcela desta vegetagcdo teve que ser
novamente removida para execuc¢do da obra mencionada.

Pelo cronograma de execucéo ficou previsto que uma outra empresa ficaria responséavel pela
revegetacdo da area apos concluida a obra.

A fig. 5 mostra o inicio da execuc¢éo das atividades para a criacdo da primeira etapa do talude,
foram removidos a vegetacao superficial e reservada em regido proxima a criacdo de Area de
Depdsito de Material Excedente (ADME) para que depois fosse reaproveitado no mesmo.

Figura 5 — Obra 3 Antes e Apés Inicio da Limpeza.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.



Na fig. 6 vemos o talude ja com as trés camadas reconstituidas e a quarta sendo finalizada
com a introdu¢&o da técnica de solo cimento.

Para viabilizacdo da obra foram necessérios a melhoria de trés acessos: um foi com
entupimento de canaleta para possibilitar o transpasse de maquinas e veiculos na conforme
visto na fig. 16, localizado no topo da cortina atirantada, mas primeira etapa da reconstrugéo do
talude e aquele para a criacdo do ADME e retirada de solo para servir de empréstimo a obra.

Figura 6 — Talude no Término das Atividades.
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Fonte: Fotorafado pela autora, 2015.

Figura 7 — Acesso Inicial e Ap6s Melhoria.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Além de criacdo de dois novos acessos, conforme a fig. 7, para permitir que caminhdes
basculantes conseguissem levar solo para a recomposi¢do dos niveis do talude, conforme se
pode observar a seguir.

Figura 7 — Vegetacdo Encontrada, Abertura de Acesso com Trator Esteira e Acesso Aberto.

e

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Um exemplo quanto a necessidade de limpeza para instalacdo dos canteiros de obra foi
observada. As imagens da fig. 8 demonstram um descaso quanto a organizacéo e a limpeza o
que no relato do aparecimento de escorpido sob os restos de madeira, identificado o risco
iminente e realizada a limpeza ainda que tardia visando minimizar o risco de acidente com

animais peconhentos.

Figura 8 — Identificacéo de Auséncia de Limpeza.



Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Normalmente, quando sdo realizadas as limpezas para abertura de acessos acabam por
necessitar de entupir algumas estruturas de drenagem, conforme pode ser visualizado pelo
entupimento realizado em uma abertura de acesso na obra 3, como pode ser observado na fig.
9.

Figura 9 — Ent it de Canlta.

7

Fonte: Fotografado pela autora, 2015,

Sendo assim, em alguns casos, o desentupimento s6 é realizado no final da obra. No entanto,
em algumas regifes, sdo necessarios que sejam instaladas tubulacdes, dentre outras maneiras
que permitam a funcionalidade dos drenos.

Na fig. 10 vemos a instalac@o de tubulagéo para realizacdo de entupimento de canaleta para
permitir acesso a obra. Na fig. 11 vemos o entupimento de escada de agua através de
empilhamento de toras de madeira com terra que permitiram maior sustentabilidade a estrutura
de drenagem ao acesso a uma outra regido de obra. Na fig. 12 ilustra o transpasse de canaleta
realizado com auxilio de tdbuas sendo acrescida de solo em sua superficie.

Figura 10 — tyimento de Canaleta na Obra 2.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Figura 11 — Entupimento de Escala d’Agua na Obra 3.
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Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Figura 12 — Transpasse
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de Canaleta na Obra 2.
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Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

As trés obras apresentaram um plano de recuperagdo por meio da revegetacdo das areas que
necessitaram de supressao da vegetacdo ainda que sem rendimento lenhoso. Ficando a cargo
de uma terceira empresa o processo de revegetacao.

As obras em sua totalidade demandaram supresséo de vegetacdo sem rendimento lenhoso, no
entanto existe a supressdo de vegetacdo com rendimento lenhoso que apresenta a
necessidade de um atendimento legal muito maior e que sdo acdes tipicas que normalmente
devem ser observadas em obra.

5.1 Controle da Agua

Foi a andlise do grau de exigéncia de qualidade e quantidade que as diferentes atividades
exigiram para seu atendimento, cuidou-se do abastecimento de agua para consumo humano
em grau de potabilidade condizente com a dessedentacédo, a limpeza das areas inclusive dos
banheiros, o atendimento as atividades construtivas e auxiliares.

Ao consumo de agua dedicou-se especial atencdo, devido aos usos realizados para os quais
houve a necessidade de concessdo de licenca ou compra da compra aquisicdo de
fornecedores qualificados; forma de armazenamento; disponibilizacdo das frentes de servico;
avaliacdo do risco potencial de contaminacéo biolégica; quantidade usada e possibilidade de
reducdo do consumo; sendo realizado o acompanhamento continuo dos usos e documentacgao
associada.

5.1.1 Agua para Consumo Humano

Como foi utilizado para o consumo humano uma agua mineral natural comprada, foi necessario
a cobranca junto ao fornecedor da Outorga, da Andlise de Potabilidade de Agua e da Nota
Fiscal a fim de evidenciar o consumo e de comprovar o uso e atendimento aos padrées de
qualidade do produto.

A partir do momento em que as aguas sao acondicionadas em bebedouros, foi necessaria a
adocdo de medidas de manutencéo e realizagdo de limpezas periodicas para garantir que o
local de armazenamento estivesse livre de contaminacdo e de agentes patogénicos, como
pode ser observado na fig. 13.

Figura 13 — Bebedouro.



Fonte: thografado pela autora, 2015.

Para o armazenamento dos galdes de agua na obra, fig. 14, foi necessario um planejamento
guanto a identificacdo, prazo de validade e forma de estoca-los para que néo ocorresse contato
direto com o ché&o, conforme preconizado pela Lei n® 6.437:1977 (BRASIL,1977).

Figura 14 — Agua Mineral para Consumo Humano.

»

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Sendo assim, foi realizada periodicamente a higienizacdo dos locais de armazenamento e
distribuicao de aguas (lavatorios e galdes) a fim de evitar contaminagéo e focos de doengas.
Importante mencionar que foram criados suportes para facilitar o manejo dos gal6es para
abastecer todas as frentes de servico e para evitar o contato dos galdes com o solo afim de
evitar qualquer tipo de contaminacgdo. Foi incorporado um guarda copo para um depdésito dos
mesmos diminuindo o volume dos residuos e sua disposi¢ao inadequada pelo canteiro, como
pode ser observado na fig. 15.

Figura 15 — Suporte para - ua na Frente de Servigo.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.



Para comprovar a qualidade da agua foi providenciada a sua analise em dois casos distintos:
quando foi captagdo direta em curso d’agua com devida autorizacdo legal a empresa cuidou da
realizacdo; ja quando a agua era fornecida por terceirizados a exigéncia era o repasse da
autorizacédo legal e da analise

Foi realizada a captacdo de amostras da agua captada seguindo o estabelecido pela NBR
9.898, tanto para identificagdo da melhor técnica de amostragem, quanto para planejamento da
amostragem da agua requerida para analise vistos pela NBR 9.897 e direcionada a um
laboratério certificado no INMETRO para consolidacédo da avaliagao de qualidade.

5.1.2 Agua para Utilizacdo em Obras

As aguas para consumo em obra sdo aquelas de usos gerais para execucdo das diversas
atividades podendo também ser as de consumo humano, no entanto espera-se que aproveitem
aguas nao potéveis para a utilizacdo em processos construtivos.

A &gua para abastecimento humano e a utilizada para atividades gerais da obra necessitou de
comprovacdo quanto a sua origem e regularizacdo de fornecimento. Nossa comprovacédo se
deu de duas formas: Certiddo de Registro de Uso Insignificante e Outorga.

Para isso foi necessario o atendimento as onze partes da norma NBR 15.900 da ABNT que
especifica os requisitos necessarios para a agua ser considerada adequada ao preparo de
concreto tais como o atendimento a quantidade de cloretos e de sulfatos (até 2000 mg/L)
aceitaveis na agua, além de outros elementos e caracteristicas fisicas. Ocorre também a
necessidade de supervisionar a quantidade de alcalis no concreto pela reacdo alcali-
agregado, de modo que o equivalente alcalino de éxido de sédio, se possivel, ndo exceda a
1500 mg/L, e ainda descreve os procedimentos de amostragem e métodos para sua avaliagdo
com o intuito de garantir que ndo tenham contaminante ou qualquer outro constituinte que
interferiram nos processos quimicos de modo que possam diminuir a eficacia do concreto.
Ocorreram dois casos de controles quanto ao fornecimento de &gua nas 3 obras do estudo de
caso, conforme a seguir:

Obral

O fornecimento de agua obtido por empresa devidamente outorgada. Onde a empresa
realizava a retirada de dgua em corpo hidrico devido a possuir outorga e fornecia através do
caminhd@o pipa para armazenamento em obra em caixas d’agua e posterior utilizacdo nas
diversas atividades da obra.

Obras 2e3

O fornecimento de agua foi por meio de uma declaracdo de uso insignificante. A coleta foi
realizada por caminhado pipa, onde a agua era armazenada em caixas d’agua para utilizagédo
nas diversas atividades das obras, como pode ser observado na fig. 16.

Figura 16 — Abaste.ciment(.) de Agua por Carqrg;nhéo Pipa.




Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Para efetiva gestédo do fornecimento de agua, foi construida uma tabela que evidenciava toda a
agua consumida na obra, a fim de se comprovar as quantidades utilizadas e o uso
insignificante.

5.2 Controle dos Efluentes Gerados

Qualquer residuo liquido gerado é considerado um efluente e, portanto, foi necessario ser
controlado. No estudo de caso foram identificadas trés formas distintas de geracéo de efluentes
liquidos, sendo provindos:

. D
0s banheiros quimicos: efluente sanitario;

. D
as aguas utilizadas em lavatérios;

. D

a lavagem do misturador, betoneira e limpeza da area de vivéncia.
Em um primeiro momento houve a preocupacao do nédo langcamento direto ao solo, em ultimo
caso fosse necessério o langcamento direto ao solo, o efluente ndo poderia apresentar cargas
contaminantes e, ainda, o local despejado seria analisado quanto as propriedades de
autodepuracdo. Quanto aos efluentes sanitarios houve tratamento acompanhado pela
documentacdo associada fornecida pela empresa responsavel e, em outros casos, foram
criados e adotados sistemas de minimizacdo das cargas organicas lancadas ao solo.

5.3 Efluente Sanitéario

A destinacdo adequada dos efluentes provindos dos banheiros quimicos é sempre motivo de
especial atencéo devido ao fato de ser um local propicio a proliferacdo de zoonoses, bem como
de agentes infecciosos e patogénicos além do mau odor oriundo dos gases provenientes da
urina e das fezes em decomposicgao.

No estudo de caso o efluente sanitério gerado era resultante da utilizacdo dos banheiros
quimicos, tanto pela utilizag&do habitual dos funcionérios quanto pela higienizacédo periédica dos
banheiros que foi realizada por uma empresa terceirizada, como pode ser visto na fig. 17. No
entanto, cobravam tanto pela higienizacdo dos banheiros, quanto pela correta destinacdo dos
efluentes.

Figura 17 — Higienizacado dos Banheiros Quimicos por Empresa Contratada.
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Fonte: Fotografado pela autora, 2015.
Para comprovar o atendimento legal da empresa responsavel pelos banheiros quimicos, foi
necessdria a evidenciacdo das seguintes documentacfes, além do contrato com a empresa
locataria do banheiro quimico:

" C
ontrato entre a empresa locadora do banheiro quimico e a empresa para a qual era
destinado o efluente para tratamento;

" E
xigéncia da LO e do Cadastro Técnico Federal (CTF) com validade atual de ambas as
empresas, a locataria do banheiro quimico e a responsavel pelo tratamento do
efluente;

" A
empresa locataria do banheiro quimico: o comprovante de todas as higienizacdes




realizadas a cada més, como forma de comprovar que os banheiros se encontram em
condicdes de uso pelos colaboradores e diminuidos os riscos bioldgicos,

" A
empresa locataria do banheiro guimico junto a empresa que trata o efluente: o
comprovante do certificado de destruicdo dos efluentes gerados nos banheiros
quimicos. Observando que o efluente do certificado de destruicao € o gerado pela obra
nas mesmas quantidades evidenciadas pelas higienizacbes e recebidas para
tratamento.

Outro aspecto importante foi a observacdo quanto a descricdo da obra na qual foi gerado o
efluente, a quantidade coletada e periodo de coleta constante nos documentos emitidos
(comprovante de higienizacéo, recebimento para tratamento e certificado de destruicdo) pelas
empresas para que ocorra um alinhamento das informacbes e que aumente a confiabilidade
dos mesmos.

5.4 Coleta Seletiva

O processo de coleta seletiva foi realizado observando o plano de gerenciamento de residuos,
onde a segregacdo dos materiais gerados em obra diminuiu consideravelmente a quantidade
gerada devido a reutilizagdo ou reciclagem. Aos responsaveis cadastrados, por sua vez, vemos
que teve um atendimento conforme o Decreto n® 5.940:2006, no qual os materiais segregados
podem ser destinados a associacdes e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis.
Um aspecto importante de observagdo nas frentes de servico é a preocupagcdo com a
instalacdo de coletores com sacolas plasticas, apresentando o cddigo de cores presente na
Resolugdo n°® 275:2001, conforme a fig. 18, onde as cores representem os residuos gerados
nas frentes de servico:

= Vermelho (Plastico em geral);

= Cinza (Material ndo reciclavel);

=  Azul (Papel em geral);

= Marrom (Material organico);

= Laranja (Residuos quimicos);

= Bege Claro (EPI — Usado nédo contaminado).

Figura 18 — Recipientes Coloridos Conforme Legislacao.
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Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Faz-se necessario observar a certificagdo do INMETRO do coletor, e verificar se 0 mesmo esta
devidamente tampado, a fim de evitar infestac@o de insetos e ratos, acimulo de chuva, entre
outras interagdes com o meio.
Ocorreram algumas dificuldades quando da implantagcéo da coleta seletiva pela resisténcia dos
colaboradores ao sistema, por causa de fatores como:
¢ mudanca de habito, onde o antigo jogar tudo em somente um local terd de ser
substituido pela andlise de cada material e local de descarte;
e por vezes da dificuldade de distincdo dos materiais e coletor adequado;
e dificuldade de identificar residuo quimico ou contaminado;
e descrenca de que os residuos serdo efetivamente reutilizados ou reciclados por nao
saberem os destinos ou ndo entenderem 0s processos e
e das diferentes destinacbes de certos produtos de uma obra para outra devido a
implantacdo de diferentes planos de gerenciamento de residuo.
Um aspecto da Gestdo dos Residuos nas obras foi a criacdo do Depésito Intermediario de
Residuos (DIR), local que comporta uma maior quantidade dos residuos sélidos comuns
gerados até que os mesmos sejam levados para destinagdo ecologicamente correta, como
pode ser observado na fig 19. Para tal fim, foi utilizada a planilha Manifesto Interno de



Descartados (MID), conforme “ANEXO 12”, manifesto este presente no Plano de
Gerenciamento de Residuos da empresa contratada.
J& os residuos de obra, tais como os restos de madeira, de sucata, concreto e caldas de
cimento, foram criados recipientes para depésito ou delimitados com cerquite, como pode ser
observado na fig. 49, e devidamente identificados para armazenamento temporario conforme
Resolucao CONAMA n° 307:2002.

Figura .1? — Depdsito Internge_diério de Resjduos.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Figura 20 — Recipiente Criado para Armazenamento de Restos de Madeira.
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Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

Ja os residuos de materiais contaminados foram armazenados em tambores certificados pelo
INMETRO, para atendimento a exigéncia de acondicionamento da Portaria do Ministério de
Estado do Interior (MINTER), n°® 53:1979, quando se tratar de sélidos de natureza téxica, ou
que contém substancias inflamaveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas
prejudiciais.
Aqueles produtos que nio serdo reciclados, sdo exigidos da empresa recebedora todas as
especificacdes exigidas em lei.
Foi constatada a necessidade de identificacdo da logistica necesséaria para realizacdo do
transporte. Observa-se a necessidade de se realizar um inventario conforme Resolucéo
CONAMA n° 313:2002, tais como os obtidos pelo transporte dos residuos, e apresentar o
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) a fim de seguir de guia para o motorista e
contribuir com o controle da destinacao.
Fez-se necessario realizar, também:
» identificacdo do melhor destino apos realizadas as avaliages;
» identificar o veiculo necesséario e pessoas envolvidas para permitir a retirada os
residuos
= minimizar as perdas de tempo com buscas desnecessarias e permitir um melhor
alinhamento das informacdes para busca de solugdes alternativas.
E importante que a sistematica criada para implantacdo do Plano de Gerenciamento dos
Residuos seja completa e consistente para que consigamos obter éxito nas a¢des necessarias.
Quando os residuos nao forem passiveis de reutilizacdo ou reciclagem nao se justifica a etapa
da coleta seletiva dos materiais.
Com relagéo as obras das empresas do estudo de caso em questéo 0s passos seguidos foram:
segregacao, identificagdo, armazenamento e transporte dos residuos. Ressaltando que foi
seguido o Plano de Gerenciamento da empresa contratante e, portanto, coube a elas a
identificacdo das empresas responsaveis pela destinagéo final dos residuos.



Importante mencionar alguns residuos usados pelos colaboradores: restos de marmitex,
garfos, copos descartaveis, restos de comida, papéis, papeldes e papel toalha.

Como pode ser observado na fig. 21, os residuos gerados em obra eram entregues a uma
empresa contratante, a fim de que a mesma providenciasse a subsequente destinacdo as
empresas que fazem parte do plano de gerenciamento dos residuos. Sendo assim, o sistema
de coleta seletiva das obras estava sendo atendido.

Figura 21 — Residuos Gerados em Obra - Coleta Seletiva.

Em duas obras foi sugerido a confecgdo de DIR’s, fig. 22, uma estrutura feita com restos de
madeira, composto por BIG BAG’s, “grandes sacos”, a fim de substituir a necessidade da
compra de cagambas para armazenar residuos que seriam entregues a contratante para
destinacéo legal dos mesmos.

Figura 22 — Dep0sito Intermediario de Residuos.

Fonte: Fotografado pela autora, 2015.

6 CONSIDERACOES FINAIS

A preocupacdo com a conservac¢ao do meio ambiente é recente, tendo como marco importante
a EC0-92 e a implementagao das ISO’s nas empresas. A necessidade de préaticas humanas
sustentaveis é algo que tem ganhado espaco nas midias e devem ser refletidas pelas
instituicBes pulblicas e privadas. Sendo assim, faz-se necessario repensar 0s impactos oriundos
da construgdo civil, muito comum nos dias de hoje, a fim de reduzir e impedir que os impactos
ambientais acontecam.

A supervisao continua das equipes de trabalho, avaliagbes por meio de pericias, emissédo de
laudos e pareceres foram alguns dos AAO’s que possibilitou uma melhoria na gestdo das
obras.

Ficou claro que a atribuicdo incorreta e a auséncia de clareza na divisédo dos trabalhos dos
funcionérios foram responsaveis pelo descaso observado quanto aos atendimentos dos
controles ambientais.

Através do estudo de caso proposto neste trabalho, foi possivel identificar melhorias e acfes
necessérias para atendimento as politicas ambientais. Também foi possivel aumentar a
garantia da qualidade do servico, reduzir perdas, obter uma padronizacdo do trabalho e,
consequente, uma melhora nos reflexos sentidos pelo ambiente em decorréncia de atividades
humanas.

Foram identificadas as atribuicbes ambientais dos servi¢os, incluindo aqueles que se
encontravam (devido a fragmentagéo incorreta das competéncias) sob a responsabilidade de
diversas classes de profissionais, tornando-se evidente a necessidade de um profissional com
visao holistica e integradora, capaz de gerir sustentavelmente obras de construcao civil.
Percebeu-se uma fragmentacdo das atuacBes do profissional da Engenharia Ambiental. A
absorcdo da atuacdo do engenheiro ambiental em situacbes similares permite que outras
empresas, além do ramo da construcdo civil, consigam aproveitar os conceitos e incorpora-los
como métodos preventivos, sistemas de controle e até como suporte para tomada de decisao.



Desta maneira, 0 segmento ambiental da engenharia pode fazer diferenca nos processos
construtivos, sendo o engenheiro ambiental o profissional mais qualificado para realizar
analises e fiscalizacao do atendimento necessario para uma constru¢do mais sustentavel.

O perfil atipico desse profissional permite realizar a avaliacdo de um conjunto de interacdes e
apresentar uma visdo critica da politica ambiental, da engenharia e da tematica ambiental,
além de atuar no monitoramento e mitigacdo de impactos ambientais, conforme apresentado
em sua grade curricular.

A hipétese levantada em trabalho foi comprovada, ou seja, foi identificado a existéncia de uma
fragmentagéo das atuagfes da engenharia ambiental onde foram identificados alguns aspectos
cujo profissional ambiental seria 0 mais qualificado para executd-los e possibilitaria em
melhoramento da gestéo da empresa de construgdo civil dentro dos controles de obras.
Portanto, este estudo é de grande importancia para o embasamento de futuros trabalhos que
venham a abordar aspectos relacionados a identificacdo e avaliacdo de impactos gerados em
obras de construcéao civil, a gestdo ambiental eficaz e quanto ao uso do AAO.

Sugere-se que haja uma juncéo das politicas ambientais, visto que muitas ainda se encontram
fragmentadas, assim como as atuac¢des do engenheiro ambiental.
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