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RESUMO

O conhecimento da localizacédo e da situagdo dos postos de combustiveis, assim como o seu
entorno, torna-se necessario para minimizar os impactos ambientais. Este trabalho visa
analisar socialmente e ambientalmente os postos de combustiveis de Jodo Monlevade. Para
realizacdo desta pesquisa foram desenvolvidas atividades de: pesquisa bibliogréfica,
levantamento das legislagdes referentes ao estudo, georreferenciamento dos postos, e através
de mapas, andlise das caracteristicas dos postos e do entorno. Baseando-se em dados da
prefeitura foram verificados 20 postos revendedores de combustiveis no municipio, sendo que
13 (treze) sédo protocolados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Apds o levantamento
de campo buscou-se na revisdo bibliografica as leis que regulamentam postos de
combustiveis, componentes dos combustiveis, riscos a saidde humana e demais assuntos
interligados ao tema como potencial poluidor que esses empreendimentos possuem sobre o
meio ambiente. Verificou-se alguns postos estdo sobre os cérregos e mesmo sobre o rio
Piracicaba que corta a cidade, além de verificar que outros ndo preservam a distancia minima
de locais com aglomeracdes e pessoas, a fim de minimizar os efeitos negativos que os
mesmos podem causar em decorréncia de defeitos na sua estrutura ou falhas humanas
operacionais. Reforca-se a necessidade de fiscalizacdes mais efetivas dos postos que
apresentam caracteristicas de perigos para 0 meio ambiente e a seguranca da sociedade.
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RESUMEN

El conocimiento de ubicacion y de situacién de las gasolineras, bien como de sus alrededores,
se hace necesario para disminuir los impactos ambientales. El reto de este trabajo es analisar
socialmente y ambientalmente las gasolineras de Jodo Monlevade. Para la realizacion de esta
pesquisa han sido desarrolladas actividades de: georeferenciacién de gasolineras, y a través
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de mapas, andlisis de caracteristicas de gasolineras y sus alrededores. Basandose en datos
del ayuntamiento han sido verificados 20 gasolineras revendedoras de combustibles en el
municipio donde 13 (trece) son protocolizados por la Secretaria Municipal de Medio Ambiente.
Tras el levantamiento de campo se ha buscado en la revision bibliografica las leyes que
regulamentan las gasolineras, componentes de los combustibles, riesgos a la salud humana y
otros temas referentes como potencial contaminante que estos emprendimientos poseen sobre
el medio ambiente. Se ha verificado algunas gasolineras que se ubican sobre arroyos y sobre
el Rio Piracicaba que pasa por la ciudad, ademas de verificar que otros no preservan la
distancia minima de locales con aglomeraciones y personas a fin de minimizar los efectos
negativos que ellos pueden causar debido a los defectos en su estructura o fallos humanos
operacionales. Se refuerza la necesidad de fiscalizaciones mas efectivas de gasolineras que
presentan caracteristicas de peligro para el medio ambiente y la seguridad de la sociedad.

Palabra clave: Gasolineras, impactos ambientales, Jodo Monlevade.

INTRODUCAO

O mundo despertou para a importancia das questbes relacionadas a protecdo do meio
ambiente. Contudo, em funcdo dos imensos impactos causados a natureza e seus efeitos
atualmente sentidos, essa preocupacgéao surge na esfera global de forma latente. A morosidade
em enxergar esses impactos ambientais acarreta prejuizos no ambito social, pois afeta a saude
e bem-estar da populacdo (LORENZETT, 2010).

O setor de distribuicdo de combustiveis é considerado como uma atividade potencialmente
poluidora para o meio ambiente, uma vez que pode poluir as dguas, o solo e o ar, podendo ser
um grande vildo na questdo sicio ambiental (LORENZETT, 2010). Uma contaminag&o
decorrente do vazamento de derivados do petréleo, como benzeno, tolueno, etilbenzeno e
xilenos, os chamados BTEX, € um grave problema ambiental devido aos riscos a saude
humana e a possivel inviabilizacdo dos aquiferos contaminados por esses compostos
(GALANTE, 2008).

Na década de 1970, houve um grande desenvolvimento econdmico no Brasil, e como
consequéncia, aumentou o numero de postos de combustiveis (OLIVEIRA, 1992). Os
combustiveis fésseis sdo estocados em tanques de armazenamento subterraneo (TAS) e apos
esses tanques perderem sua vida Util, sdo capazes de afetar o solo onde é instalado, podendo
ter como consequéncia grave a contaminagcdo dos lencois freaticos existentes ao longo da
area. Yamada (2004) considera que os TAS representam enorme risco, pois podem acarretar
vazamentos, formando plumas de contaminagéo, que penetram no solo e alcancam o lencol
freético.

Segundo Lopes (2011) dentre os fatores que aumentam o risco de contaminacdo estédo: a falta
da troca do tanque de armazenamento de combustiveis apds o término de sua vida util; a falta
de manutencdo e de fiscalizagdo. Devido a alta condutividade hidraulica, um vazamento de
combustivel em um lencol freético ocasionaria problemas graves tanto para saude humana
guanto para o meio ambiente. Com o passar do tempo, estes tanques construidos em chapa
de aco, podem sofrer corrosdo e vazar por um periodo médio de 20 anos a partir de sua

instalacao.



Em questdo de saude publica, a consequéncia da contaminagdo no organismo das pessoas
dependera do tipo de hidrocarboneto. Como exemplo, a gasolina ou o 6leo diesel podem conter
benzeno, substancia cancerigena (ANDRADE, 2010).

Segundo Finotti et al., (2001) as contaminacdes provenientes de postos de combustiveis
podem ser avaliadas como um dos acidentes ambientais mais preocupantes devido a trés
situacoes:

a) Postos de combustivel fazerem parte do cotidiano das cidades e estenderem-se por toda a
cidade;

b) Mesmo com um volume de aguas superficiais, aumentou a necessidade de utilizar as aguas
subterraneas como fonte de abastecimento das cidades, devido as variages climaticas; e

¢) A contaminacgé&o subterrénea é dificil de ser detectada.

Segundo Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP, 2017), o Brasil
possui 41.014 Postos autorizados e revendedores de combustiveis. Na cidade de Joao
Monlevade existem 20 postos de combustiveis.

A avaliagdo da contaminac@o de lengdis freaticos vindos de derivados de petréleo € um
instrumento importante para definir a situacdo da area onde o posto de combustivel esta
localizado. Além disso, a avaliagdo de medidas preventivas ou corretivas nos locais onde estao
instalados. Esta investigagéo € realizada através de diversas perfuracdes no solo do posto com
instalacdo de pocos de monitoramento e coleta de amostras de solo e 4gua. E importante
ressaltar que a fiscalizagcao para controle da qualidade da agua e do solo deve ser feita pelo
6rgao publico competente (GALANTE, 2008).

Ha alguns anos, o Brasil vem sofrendo com mudancas climaticas, em especial a crise hidrica. A
falta de chuva compromete a utilizacdo das aguas superficiais, devido ao rebaixamento do
nivel dessa agua. Como alternativa para essa crise seria a utilizacdo consciente das aguas
subterr@neas, uma maneira de unir o problema de escassez de 4gua com um planejamento
eficiente para o abastecimento com &guas subterrdneas. Como forma de abastecimento
humano, é de extrema importancia verificar as normas e as formas de monitoramento dos
postos de combustiveis em funcionamento ou ndo de Jodo Monlevade/MG. Além disso, o
aumento da populacdo e de comércio no municipio sdo fatores de andlise devido aos locais
onde esses empreendimentos estdo espalhados, para que falhas operacionais ndo levem ha
perdas humanas. O conhecimento da localizacdo e da situagdo dos postos de combustiveis,
assim como o seu entorno, se torna necessaria para auxiliar na tomada de decisdo a fim de se
evitar ou minimizar os impactos ambientais negativos principalmente em regides identificadas
de maior risco.

Diante do exposto, o objetivo é contextualizar a problematica dos postos de combustiveis com
a sociedade e meio ambiente, georreferenciar os postos de combustiveis e comparar com 0s
mapas hidrologicos de Jodo Monlevade/MG, investigar a periodicidade da fiscalizacdo nos
postos de combustiveis e identificar as formas de monitoramento dos mesmos e quais as

obrigacdes quando inativos.



A pesquisa foi baseada no método de natureza aplicada, verificando a periodicidade de
fiscalizacdo dos postos de combustiveis em Jodo Monlevade/MG. A abordagem foi baseada no
método Qualitativa, contextualizando a problematica sobre a questdo socioambiental dos
postos de combustiveis no municipio, mostrando as a¢Bes humanas que desencadeiam
impactos negativos ao meio ambiente e a sociedade. Essa pesquisa foi classificada quanto aos
objetivos em Pesquisa Explicativa, que identifica os fatores que determinam ou contribuem
para que um fendmeno ocorra. Quanto aos procedimentos técnicos, esse trabalho foi baseado
no carater Revisional e Experimental, fundamentando-se em uma revisao bibliogréafica das leis
gue regulamentam postos de combustiveis, componentes dos combustiveis, riscos a saude
humana e demais assuntos interligados ao tema. Ja a Pesquisa Experimental ocorreu apés a
escolha da verificagcdo da situacdo dos postos de combustiveis de Jodo Monlevade como
objeto de estudo, mostrando-se como varidvel que os Postos de Combustiveis podem ser
grandes influenciadores do meio ambiente.

Depois de feita uma revisao bibliografica das leis que regulamentam postos de combustiveis,
componentes dos combustiveis, riscos a salide humana e demais assuntos interligados ao
tema, mostrou-se como varidvel que os Postos de Combustiveis podem ser grandes

influenciadores desse meio.

REFERENCIAL TEORICO

Segundo a Resolugéo n® 273 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2000),
postos revendedores séo todas instalagbes, onde se exercem a atividade de revenda varejista
de combustiveis liquidos derivados de petroleo, alcool combustivel e outros combustiveis
automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustiveis e
equipamentos medidores. Essa Resolucdo considera que todos o0s sistemas de
armazenamento de derivados de petr6leo e outros combustiveis sdo empreendimentos
potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes, estes Ultimos
decorrentes principalmente de riscos de incéndios e explosdes pelo fato destes
empreendimentos estarem localizados em areas em geral densamente povoadas e pelo fato de
haver insuficiéncia e ineficacia de capacidade de resposta frente a este tipo de ocorréncia.

Conforme a Agencia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis (2017), o Brasil
possui 41.014 postos autorizados e revendedores de combustiveis. Conforme Janior (2008)
parte desses postos, um nuamero significativo deles foi construido na década de 1970. Como a
meédia de vida Util dos tanques subterrdneos é de 25 anos, supde-se que eles ja estejam

comprometidos.

2.1 Combustiveis Derivados de Petréleo
Combustiveis derivados de petrdleo, como a gasolina, o 6leo diesel e o querosene sao obtidos
a partir da destilacdo fracionada do 6leo cru (nome genérico para produto obtido em um

poco/campo de petréleo, sem qualquer tipo de beneficiamento), sendo separados de acordo



com seu grau de volatilizag@o. Esses combustiveis sdo formados por uma grande variedade de
hidrocarbonetos, cuja composicéo especifica varia com o tipo do produto. Entretanto, essa
composicao ndo é exata, podendo diferenciar com o tipo de 6leo cru original, processo e época
de refinamento e aditivos utilizados para melhorar o desempenho dos combustiveis (ASTM,
1995).

2.1.1. Caracteristicas dos Hidrocarbonetos

Hidrocarbonetos sdo compostos organicos constituidos por atomos de carbono e hidrogénio
arranjados em configuraces estruturais. Em geral séo divididos em saturados, insaturados e
aromaticos e diferem pelas ligagGes carbbnicas (GALANTE, 2008).

Os hidrocarbonetos saturados sdo aqueles cujos atomos de carbono sdo unidos somente por
ligagbes simples, formando cadeias lineares, ramificadas e ciclicas, interligadas ou n&o. Nos
hidrocarbonetos insaturados os &tomos de carbono estdo unidos através de ligacdes
covalentes simples, duplas ou ftriplas, sendo bastante reativos. Os aromaticos possuem
ligagBes duplas e simples que se alternam em anéis com seis 4&tomos de carbono, sendo o
mais simples o benzeno. Possuem grande estabilidade, dificilmente saturando suas ligactes
quimicas. Neste grupo encontram-se o benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno — BTXE
(GALANTE, 2008).

No Quadro 1 mostra a composicdo média de alguns combustiveis derivados do petréleo, sendo

a maioria, como a gasolina, muito usado no dia a dia.

Quadro 1 - Composicao média de combustiveis derivados de petrdleo

Faixa de
atomo de C
para
molécula
Combustivel Ponto de Fulgor Compostos presentes Uso
Metano, Etanol, Propano, Cozimento,
Butano, Etileno, Propileno, aquecimento
Butileno, Iso-butileno domiciliar, estoque
para processo
Gas Cia Cy 20°C quimico

Alcanos, Alcenos, Combustivel

Monocromaticos sollveis automotivo

Gasolina Csa Cuwo 20 a 190°C em égua e aditivos

Alcanos, monocromaticos, Combustivel,
PAH! (naftalenos, combustivel para
atracenos), pouco aviao

sollveis, alguns metais e

Querosene Cua Cis 190 a 260°C aditivos

Alcanos, monocromaticos, Combustivel
PAH! (naftalenos, automotivo
atracenos), pouco

] sollveis, alguns metais e
Diesel Cusa Cis 260 a 360°C aditivos




Oleo s
Lubrificantes

Cpoa Cao

360 a 530°C

Alcanos, PAH’s insoluveis
em agua e metais com
niquel e vanadio

Lubrificantes,
graxas, cera

1 PAH: Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos
Fonte: Maximiano, 2001

2.1.2 Propriedades Fisico-Quimicas

As propriedades fisico-quimicas de um composto determinam como este interage com o meio,
influenciando diretamente sua degradacdo, mobilidade, e possibilidade de remocdo do meio
impactado. E importante destacar que apesar das propriedades fisicas e quimicas ja possuirem
valores obtidos em testes de campo e laboratério, elas sdo muito sensiveis ao tipo e
composicao do combustivel, ao meio onde ocorreu o vazamento e as condi¢cdes ambientais
(ASTM, 1998).

Oliveira (1992) mostrou em suas pesquisas que as trés propriedades da agua e da gasolina
necessérias e suficientes para a compreensdo da migracdo destes fluidos no meio poroso,
quando o fluxo é unifasico (uma fase), sdo a solubilidade, viscosidade e densidade. As

principais propriedades serédo descritas a seguir.

2.1.2.1 Densidade

A densidade é a propriedade mais importante no controle do fluxo em subsuperficie. E definida
pela razdo da massa de um dado volume de uma substancia pela massa do mesmo volume de
agua. Se a densidade especifica de uma substancia pura € menor que 1, esta ira flutuar na

agua, se for maior que 1 a substéncia ir4 afundar na agua. (PEREIRA, 2000).

2.1.2.2 Solubilidade

Segundo Lagrega et al. (1994) a solubilidade é a intensidade na qual uma substancia (soluto)
pode se dissolver em outra (solvente). A solubilidade de um composto quimico em agua é
funcéo da temperatura e de propriedades especificas do composto. Cada composto individual
possui um grau de solubilidade especifica. Desta forma, diferentes compostos podem ser
encontrados solubilizados em agua com diferentes concentragées.

Compostos organicos podem ter sua solubilidade variando de totalmente misciveis em agua
até totalmente imisciveis. Quanto maior a solubilidade do composto maior sua mobilidade no
meio ambiente (SCHWRZENBACH, 1993).

Na composicdo da gasolina, os compostos de maior solubilidade sdo os BTXE (Tabela 1).

Tabela 1 - Propriedades de hidrocarbonetos presentes na gasolina.




Componente Férmula Peso Molecular Solubilidade
(g/mol)
Benzeno CsHe 78,1 1790
Tolueno C7Ho 93 515
Etlbenzeno CsHio 107 230
p-xilenos CgHa2 106,2 180
n-hexano CesHs 86,2 12,7

Fonte: Pereira (2000)

A solubilidade em &gua dos produtos de petréleo geralmente diminui com o aumento do
namero de atomos de carbono na molécula (Mackay e Cherry, 1989). Como mostrado na
tabela, a solubilidade pode mudar com a forma e o tipo de atomos que comp&em a estrutura
molecular do hidrocarboneto. Por exemplo, o benzeno é 141 vezes mais solivel em agua que o
n-hexano.

Ao correlacionar a solubilidade com outras propriedades, pode-se observar que a mobilidade,
por exemplo, € menor quanto mais solivel o composto, influenciando diretamente na extenséo
da pluma de contaminacdo (SCHWARZENBACH, 1993). Quando adicionado o etanol a
gasolina, esse tem o poder de aumentar a solubilidade do BTXE, gerando maior mobilidade
destes compostos (GALANTE, 2008).

2.1.2.3 Viscosidade

A viscosidade é a habilidade do fluido em resistir & deformagéo, que em mecéanica dos fluidos
tem referéncia a deformacdo decorrente do fluxo (BEAR, 1992). Assim, o aumento da
viscosidade implica em menor mobilidade dos combustiveis liquidos (GALANTE, 2008).

A viscosidade dos hidrocarbonetos varia de acordo com as condigbes ambientais,
principalmente com a temperatura. Temperaturas frias resultam em maior viscosidade e
consequentemente escoamento lento gerando maior perda de massa, ja que existe um maior

tempo de contato do combustivel com o solo (GALANTE, 2008).

2.1.3 Fases dos Hidrocarbonetos

Apos o0 vazamento de combustiveis, os hidrocarbonetos se infiltram no solo e interagem com o
mesmo manifestando-se de diversas maneiras, formando algumas fases que contribuem para
a sua migracao (GALANTE, 2008).

Existe divergéncia entre autores na classificacdo das fases dos hidrocarbonetos: Guiguer
(1996) divide em fase liquida, dissolvida e vapor; Oliveira (1992) classifica em sorvida, livre e
dissolvida; Sauck (1998) divide em imiscivel ou livre, residual, vapor e dissolvida; EPA (1996)
divide em 5 fases: Vapor (no gas do solo), residual (retido por acdo da capilaridade), adsorvido

(na superficie das particulas soélidas, incluindo matéria organica), dissolvido (dissolvido na



agua) e fase livre (hidrocarboneto liquido, mével); Fetter (1999), classifica em 3 fases (residual
ou retida, livre e dissolvida).
Em relacdo aos compartimentos (zonas) onde estéo localizadas as aguas subterraneas, Hulling

e Weaver (1991) define que a contaminacdo ocorre da seguinte forma:

a) Zona ndo saturada (Zona vadosa): Na zona nado saturada a
contaminacdo pode ocorrer em 4 fases: Fase livre onde 0 composto
puro que forma uma fase continua e imiscivel na agua; Fase vapor
em que as moléculas do composto passam para o estado vapor e
migram pelo espaco poroso do material geoldgico; Fase retida em
gue as moléculas do composto que ficam imobilizadas no solo; Fase
dissolvida onde as moléculas do composto se dissolvem na agua
intersticial do solo.

b) Zona Saturada: Na zona saturada a contaminacdo pode ocorrer
em 3 fases: Fase livre onde o composto puro em forma de pequenas
goticulas ou lentes sobrenadante ao aquifero; Fase dissolvida em que
as moléculas do composto que se dissolvem na agua; e Fase retida
onde moléculas do composto que ficam na superficie das particulas
sélidas da formacéo aquifera.

2.2 Aspectos gerais acerca da contaminag¢do de aguas subterraneas

A contaminagcdo de um aquifero é referente ao grau de vulnerabilidade que o mesmo se
encontra aos impactos ambientais, e depende das caracteristicas litologicas e hidro geolégicas
dos estratos que o separam da fonte de contaminacdo (geralmente superficial), e dos
gradientes hidraulicos que determinam os fluxos e o transporte das substancias contaminantes
através dos sucessivos estratos e dentro do aquifero (CALCAGNO, 2001). A contaminagao
pode se dar por fossas sépticas e negras; infiltragdo de efluentes industriais; fugas da rede de
esgoto e galerias de aguas pluviais; vazamentos de postos de combustiveis; por aterros
sanitérios e lixdes; uso indevido de fertilizantes nitrogenados; depésitos de lixo proximos dos
pocos mal construidos ou abandonados. Entretanto, a mais perigosa, € a contaminagéo
provocada por produtos quimicos, que acarretam danos muitas vezes irreversiveis, causando
enormes prejuizos, a medida que impossibilita o uso das aguas subterrdneas em grandes
areas (ABAS, 2017).

Dentre todos estes impactos, a contaminacdo de ambientes com hidrocarbonetos derivados de
petroleo tem sido algo de destaque e preocupacdo (ANDRADE, 2010). Segundo Bento (2003),
a falta de monitoramento dos postos de combustiveis causa problemas de contaminagéo
devido a perdas e rompimentos de ductos, a acidentes no transporte e também por causa da
maneira inadequada de armazenamento destes produtos.

Como a maioria dos vazamentos subterraneos dessas atividades ocorre devido & corroséo nos
tanques enterrados desses postos de combustiveis, pode-se dizer que o problema é grave. O
solo contaminado pelas substancias derivadas de hidrocarboneto é considerado um dos
maiores potenciais de risco para a qualidade das aguas dos aquiferos, devido a formacao das
véarias fases desse produto, quando em contato com o solo. Além disso, a fase vapor da
gasolina pode causar explosGes e incéndios em constru¢cdes subterrdneas vizinhas ao
vazamento. (SANDRES, 2004).



Em um vazamento de combustivel, a contaminacédo de aquiferos usados para abastecimento
de agua para consumo humano é uma das principais preocupacgdes. Por ser pouco soluvel em
agua, a gasolina derramada contendo mais de uma centena de componentes estarad presente
no subsolo como liquido de fase ndo aquosa (NAPL), dissolvera parcialmente no primeiro
contato com a agua subterranea. Os hidrocarbonetos monoaromaticos, benzeno, tolueno,
etilbenzeno e os trés xilenos orto, meta e para, chamados compostos BTEX, sao os
constituintes da gasolina que tém maior solubilidade em &agua e, portanto, sdo os
contaminantes que primeiro irdo atingir o lencol freatico (CORSEUIL, 1996).

Em solos contaminados por hidrocarbonetos, além dos BTEX, geralmente, outras classes de
compostos também séo alvos de atencéo, como os compostos organicos volateis (COV) totais,
hidrocarbonetos totais de petréleo (HTP) e os hidrocarbonetos policiclicos aromaticos (HPA).
Os compostos BTEX, HTP e HTA sao escolhidos, principalmente, pela mobilidade, toxicidade e
persisténcia no meio ambiente, jA os COV totais, por apresentarem o total de emissdes
gasosas, como perdas por volatilizagdo provenientes do vazamento (CASTRO, 2014).

Uma exposicao aguda (altas concentracdes em curtos periodos) por inalagdo ou ingestao pode
levar o individuo ao 6bito (MARQUES et al., 2003).

Para Coelho Netto (2005) o tolueno e xileno tém efeitos anestésicos similares aos do benzeno,
mas possuem efeitos toxicos consideravelmente menores. A exposicdo a estes pode produzir
uma ligeira hipertrofia do figado e uma anemia discreta.

Segundo Sugimoto (2004):

A Portaria 1.469/2000, do Ministério da Saude estabelece os
seguintes limites permitidos para os hidrocarbonetos em agua
potavel: 5 microgramas por litro no caso do benzeno, 170
microgramas/| para o tolueno, 200 microgramas/| para o etilbenzeno e
300 microgramas/l para o xileno. De acordo com a literatura, os
hidrocarbonetos afetam o sistema nervoso central, apresentando
toxidade crénica mesmo em pequenas concentracdes. O benzeno é
comprovadamente carcinogénico, podendo causar leucemia. Em
caso de ingestdo ou inalagcdo em altas concentragcbes, esses
compostos podem causar a morte. (P. 1)
Ha quatro fenémenos fisicos que controlam o transporte dos compostos organicos no solo que
sdo: a adsorcdo, advecgdo, dispersdo, e retardamento e a transformagfes quimicas e
biolégicas. A adsorcdo é um fendbmeno de interacdo entre as forcas de atracdo molecular da
superficie do solo e do fluido. A adveccao é o processo pelo qual os constituintes quimicos sdo
transportados pelo movimento da 4gua subterranea. A dispersdo hidrodinAmica é a medida da
tendéncia de um constituinte quimico de se espalhar em direcdes diferentes daquelas
atribuidas exclusivamente ao movimento da agua subterranea. A degradacao natural também
pode influenciar o movimento dos hidrocarbonetos em fase dissolvida e limitar o transporte na
agua subterréanea e no solo. O retardamento ocorre quando o contaminante é adsorvido pelo
material s6lido do aquifero. (MACKAY, 1985).
Os constituintes da gasolina liberados no solo podem existir em trés fases diferentes, em fase

liquida, em fase dissolvida e em fase vapor. Definimos como hidrocarbonetos os constituintes



da gasolina, exceto o etanol. Os hidrocarbonetos em fase liquida podem existir no solo como
residuos liquidos adsorvidos em particulas do solo, e como um liquido livre nos vazios
existentes entre os solidos do solo. Os hidrocarbonetos em fase dissolvida podem estar
presentes na agua do solo e nas superficies dos solidos do solo como peliculas. Os
hidrocarbonetos em fase vapor podem existir como componentes do vapor do solo, contudo, os
vapores dos hidrocarbonetos podem se condensar e adsorver em sélidos do solo ou se
dissolver na agua do solo (FERNANDES, 1997).

2.3 Causas do vazamento dos tanques de armazenamento subterrdneos em postos de
combustiveis
Grande parte dos Tanques de Armazenamento Subterrdneo (TAS) é feita de ago, sem
revestimento, tendo o risco de corrosdo. Somente recentemente esses tanques vém sendo
substituidos por outros mais seguros, decorrentes das novas exigéncias estabelecidas pela
resolucdo 273/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2000).
O processo de corrosdo que o préprio ambiente propicia sobre os tanques ao longo do tempo é
o principal responsavel pela maior parte dos casos envolvendo vazamentos de substancias
organicas de postos de combustiveis. Sabe-se que a vida média Util desses tanques de
combustiveis é de aproximadamente 25 anos (LIMA, 2004), e que a umidade do local onde séo
colocados é um atuante fisico que acelera ainda mais a corrosdo nos tanques que séo feitos de
aco carbono, material que apresenta uma baixa resisténcia & umidade, sendo por isso
desgastado ao longo do tempo (CASTRO, 2014).
Na Figura 1 mostra como acontece um vazamento de combustivel subterraneo.

Figura 1 - Exemplificacdo de um vazamento subterraneo
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Fonte: Sim&es (2016)
Conforme Mainer (1996), a corroséo consiste no dano do material metdlico, devido a acéo
eletroguimica do meio ambiente aliado ou ndo a esforcos mecénicos. Os agentes corrosivos
podem acontecer na atmosfera, no solo e nas aguas. Segundo Duarte (2003), no caso dos
tanques de aco enterrados, 0 meio corrosivo € 0 solo, e por mais seco que se possam

apresentar sempre ha um risco de conter agua que funciona normalmente como excelente



eletrdlito para a passagem de corrente, provocando corrosdo e consequentemente 0s
vazamentos.

Segundo Andrade (2010), o processo de corrosao eletroquimica pode ser desencadeado ou
acelerado pela acéo de certos tipos de bactérias, estes microrganismos presentes no solo
provocam a corrosao microbiolégica, principalmente quando o solo apresenta o fator umidade.
Ao longo do tempo pode ser evidenciada a corrosdo de um TAS estimulada pela umidade do

solo e pela a¢do decompositora da matéria organica realizada por microrganismos (Figura 2).

Figura 2 - Tanques de combustiveis de posto em processo de corroséo

Fonte: Folha do Meio Ambiente online (2000)

A contaminacdo das &guas subterraneas é devido a diversos fatores como: a falta de
monitoramento dos tanques ao longo do tempo, a manutencdo inadequada ou insuficiente, a

falta de treinamento de pessoal, auséncia do uso de equipamentos detectores de vazamentos,



a falta de estanqueidade dos tanques e tubula¢Bes e o abandono total dos postos de gasolina
em caso de desativacdo (CASTRO, 2014).

2.4 Medidas preventivas durante a instalacao dos tanques de combustiveis

Nos tanques de combustiveis, os vazamentos podem trazer graves consequéncias ambientais
e econbmicas, explicando a necessidade de adocéo de algumas medidas preventivas de risco:
instalacdo de um sistema de protecdo a fim de combater a corrosdo da parte exterior dos
taques (protecéo catodica) e o uso de produtos e equipamentos que evitardo a contaminacgao
do subsolo, que permitirdo a detecgdo prévia e imediata da ocorréncia do acidente
(LOURENCO; MOURA, 2009).

Segundo Castro (2014), o controle dos vazamentos das substéncias organicas no solo,
atualmente sao feitos por tanque de parede dupla, também denominados tanques jaquetados

ou tanques “ecoldgicos”, como pode ser visto pela Figura 3.

Figura 3 - Tanque de parede jaquetado
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FONTE: Agéncia Nacional do Petréleo (2003)

Esses tanques sdo construidos com duas paredes e com um sensor especial, instalado no
espaco intersticial com pressdo negativa, o qual serd acionado pela alteracdo da pressao
interna, provocada pela entrada de ar ou da agua do lencol freatico por falta de estanqueidade

da parede externa ou pela entrada do produto por falta de estanqueidade da parede interna.

2.5 Leis Ambientais em relacdo aos postos de combustiveis

De acordo com a Constituicdo brasileira de 1988, o Capitulo VI, Artigo 225 da Constituicdo da

Republica defende que:



Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defendé-lo e
preserva-lo para as presentes e futuras geragoes.

A legislacdo brasileira acerca do meio ambiente é ampla e satisfatéria para que os recursos
naturais sejam preservados pelos agentes responsaveis, que englobam empresas, sociedade e
governo. Porém, o que se encontra sdo problemas relacionados a estas partes, no
cumprimento de suas obrigacdes; falhas na responsabilidade ambiental pelas empresas; a falta
de cobranca e interesse por parte da sociedade e falhas relacionadas ao governo pela falta ou
ineficiéncia da fiscalizacdo (OLIVEIRA; PINTO, 2015).

No Brasil as novas normas que protegem o meio ambiente sdo extremamente severas, e a
tendéncia é que se tornem cada vez mais rigorosas. Atualmente ja sdo determinadas multas
gue podem chegar a R$ 50 milhdes, além do compromisso de recuperacdo do passivo
ambiental (SANDRES, 2004).

A Lei de crime Ambiental n°® 9605, promulgada em 12 de fevereiro de 1998, dispbe sobre as
san¢des penais e administrativas resultadas de comportamentos lesivos ao meio ambiente. A
pena pode chegar a quatro anos de recluséo, além de multas (BRASIL, 1998).

A Legislacéo Federal prevé que para iniciar o processo de licenciamento ambiental dos postos
de combustiveis em operacgdo previsto na Resolu¢do CONAMA n° 273 de 29 de novembro de
2000, junto aos o6rgdos ambientais serdo exigidos a obtencdo das licengas que estara
condicionada a reforma completa das instalagfes, a qual devera ser realizada conforme
exigéncias técnicas, por serem usualmente proprietarias dos imdveis com as instalages,
equipamentos e sistemas com que operam a atividade de revenda varejista. Ou seja, além das
licencas aprovadas pelos Orgdos ambientais, estaduais e municipais, o posto devera ser
instalado em &rea prevista no plano diretor da cidade, que os projetos de construcao,
modificacdo e ampliagdo devem ser realizados de acordo com as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que deverdo manter condi¢cdes corretas de
armazenamento, local apropriado de efluentes de 6leo, e recurso humano treinado para atuar
em casos de vazamento (JUNIOR, 2008).

Para instalacdo e operagdo de postos de combustiveis sdo exigidos trés tipos de licengas
ambientais de acordo com a resolucdo 273/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA, 2000). A licenca prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento, aprovando sua localizacdo e concepc¢éo, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas proximas fases. A
Licenca de Instalacdo autoriza a instalacdo do empreendimento com as especificacbes
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle
ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante. E por dltimo a
Licenca de Operacdo que autoriza a operacdo da atividade, apds a verificagdo do efetivo
cumprimento do que consta das licencas anteriores, com as medidas de controle ambiental e

condicionantes determinados para a operacao.



Em decorréncia do potencial poluidor dos combustiveis derivados de petréleo e alcool,
promoveu-se a elaboracbes de leis, decretos, resolugbes e normas para protecdo e
monitoramento da qualidade do solo e das &guas subterrdneas nas areas de influéncia dos
postos revendedores de combustiveis, por consequéncia a contaminacao do solo e das aguas
subterr@neas sdo considerados crimes ambientais pela Lei Federal n°. 9.605/98 que dispde
que, na ocorréncia de passivos ambientais, os proprietarios, arrendatarios ou responsaveis
pelo estabelecimento, equipamentos e sistemas além dos fornecedores de combustiveis,
responderdo solidariamente pela situacdo, contribuindo para o saneamento das areas
impactadas (BRASIL, 1998).
Para regulamentar o TAS, o Brasil tem uma legislagcao prépria. Segundo a NBR n° 75051 de
agosto de 2000, afirma que a instalacdo dos tanques além de obedecer as normas da ANP,
deve-se adotar as normas da prefeitura, do corpo de bombeiros local e do Departamento de
Estradas e Rodagens. Também é exigida a instalagdo de equipamentos como 0s seguintes, de
acordo com a NBR n° 13786 de agosto de 2005 (ASSOCIACAO BRASILEIRA NORMAS
TECNICAS, 2001):

a) Vélvula de retencdo junto a bomba,;

b) Caixa separadora de 6leo;

c¢) Protecéo catddica;

d) Poco de monitoramento;

e) Valvula de prote¢éo contra transbordamento.

Segundo a Lei N° 1.739, de 6 de marco de 2008, do municipio de Jodo Monlevade/MG art. 4°
que dispde sobre preceitos para instalacdo, manutencdo e funcionamento de postos de
combustiveis diz que “somente sera concedido alvara para construgdo de Posto de
combustiveis e servigos, 0s projetos que satisfacam, além das exigéncias da legislacdo sobre
construgdes, as seguintes condigdes”:

a) Distancia minima de 500 metros de cursos d’aguas, tais como rios, cOrregos, minas e
nascentes;

b) Previsdo adequada de monitoramento para os riscos ambientais e as especificagdes
de medidas previstas para tais riscos;

c) Possuir depésitos subterrdneos para o armazenamento de combustiveis com
capacidade minima por tanque de 10.000 (dez mil) litros e maxima de 30.000 (trinta mil)
litros, compartimentados;

d) Utilizar tanques para armazenamento de combustiveis de acordo com as normas da
ABNT e que devem estar situados abaixo do nivel de qualquer tubulacdo a que estejam
ligados;

e) Os tanques devem ser circundados por uma camada minima de 20 centimetros de
material inerte e n&o corrosivo. Atis como areia limpa ou cascalho ndo abrasivo e devem
ser instalados em leito do mesmo material, de no minimo, 30 centimetros;

f) Os tanques para armazenamento de combustiveis devem ser devidamente aterrados
(ligados eletricamente a terra);

g) Os tanques para armazenamento de combustiveis devem ser recobertos com uma
camada de terra de, no minimo um metro a partir da superficie do terreno. Esta
cobertura de terra podera ser reduzida para meio metro quando sobre esta camada for
colocada uma laje de concreto armado de, no minimo, 15 centimetros de espessura e
que se estenda no minimo, 50 (cinquenta) centimetros dos limites do tanque, em todas
as direcoes;



h) A profundidade do lencol freatico no terreno ser tal que permaneca, no minimo, 6
(seis) metros abaixo da cota inferior do tanque que estiver enterrado mais profundo,
devendo esta condicdo ser atestada em laudo profissional e com a respectiva ART
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida e formalizada.

3 METODOLOGIA

O projeto de pesquisa foi baseado no método de naureza aplicada. Segundo Netto (2008), a
pesquisa aplicada é a pratica do conhecimento por meio de testes experimentais para se
alcancar um resultado final da pesquisa. Ou seja, gera conhecimentos para aplicagdo pratica
dirigida a solugédo de problemas especificos. “Envolve verdades e interesses locais” (SILVA,
2004). Esse tipo de metodologia foi aplicado para verificar se a fiscalizacdo dos postos de
combustiveis em Jodo Monlevade/MG é feita regularmente e se os postos cumprem a
legislacgéo.

A abordagem foi baseada no método Qualitativo. Esse método visa analisar e interpretar o
conceito, descrevendo de forma mais detalhada a analise comportamental humana (habitos,
atitudes). (MARCONI; LAKATOS, 2011).

Essa pesquisa foi classificada quanto aos objetivos em Pesquisa Explicativa, que identifica os
fatores que determinam ou contribuem para que um fenémeno ocorra.

Quanto aos procedimentos técnicos, essa pesquisa foi de carater Revisional e Experimental. A
Pesquisa bibliografica visa obter conhecimento das diversas contribuigcdes cientificas sobre o
assunto da pesquisa usado como suporte para seu desenvolvimento (NETTO, 2008). Ja a
Pesquisa Experimental ocorre quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as
variaveis que serdo capazes de influencia-lo e assim se define as formas de controle e

observacgédo que a variavel produz no objeto (SILVA, 2004).

4 MATERIAIS E METODOS

4.1 Area de estudo

Jodo Monlevade pertence a Microrregido e Mesorregido Metropolitana de Belo Horizonte,
Minas Gerais, localizando-se a leste da capital do estado, distando desta cerca de 110 km.
Ocupa uma areade 99,283 km2 onde constituem azona urbanae 99,163 km?2 restantes
constituem a zona rural. Situa-se a 19°48'36” de latitude sul e 43°1026” de longitude oeste.
(Figura 4).
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Figura 04: Localizacdo da area do municipio de Jodo Monlevade/MG
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Fonte: IBGE, adaptado (LABUEMG), 2016

O municipio pertence a Bacia do Rio Doce, além de ser banhado pelo Rio Piracicaba e Rio
Santa Barbara.

Jodo Monlevade foi emancipado no século XIX, tendo como principal fator de seu
desenvolvimento a instalagdo da Arcelor Mittal A¢cos Longos. Em 2016 sua populagéo foi
estimada pelo IBGE em 79.100 habitantes, sendo que em 2010 era o quadragésimo sétimo
mais populoso de Minas Gerais e o segundo de sua microrregido. Atualmente o municipio é
formado por aproximadamente setenta bairros. A vegeta¢do do municipio predomina a floresta
de Mata Atlantica. Em relacdo a frota automobilistica, no dltimo censo foram contabilizados
28.023 veiculos (IBGE, 2017). Segundo a PMJM (2016), Jodo Monlevade conta com 20 postos

de combustiveis.

4.2 Etapas da pesquisa

A primeira etapa, a revisdo bibliogréafica, tece inicio na fase de projeto. Pesquisando a lei
municipal, estadual e federal sobre o funcionamento dos postos e suas obrigagfes. Através
dessa pesquisa buscou informag6es sobre a fiscalizagdo dos postos de combustiveis em Joao
Monlevade/MG quanto ao tempo e regularidade com que € executa.

A segunda etapa do trabalho baseou-se em uma contextualizacdo da problemética sobre os
impactos socioambientais negativos dos postos de combustiveis, mostrando a acdes humanas
que desencadeiam uma possivel contaminacdo ambiental e, posteriormente, foi feito um

diagndstico dos postos de combustiveis de Jodo Monlevade, de acordo com materiais
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bibliogréaficos, imagens e documentos adquiridos na Secretaria do Meio Ambiente do municipio,
verificando a ocorréncia do impacto socioambiental.

Foi utilizado o programa Arcgiz e o sistema de informagédo geografica (SIG) para trabalhar com
mapas e informacdes geograficas. Montou-se uma sobreposigcdo do mapa de localizagao
georreferenciada dos postos com o mapa das distancias e redes de drenagens de Joédo
Monlevade. Sobre esse mapa foi montado um buffer de 500 metros de raio para mostrar a
proximidade dos postos de combustiveis com os cursos d’aguas. Além disso, foram feitos
mapas utilizando a plataforma do Google Maps para analisar em escala a distancia entre um

posto e outro.

5 RESULTADOS E DISCUSSOES

Os postos de combustiveis apresentam-se distribuidos nos principais bairros de Jodo
Monlevade dos 20 (vinte) existentes, de acordo com a Prefeitura Municipal de Jodo Monlevade
(2016). Os bairros onde se encontram localizados sdo: Loanda, Sion, Santo Hipdlito, Centro
Industrial, Santa Barbara, Belmonte, Teresdpolis, Carneirinhos e Mangabeiras.

Dentre esses 20 postos de combustiveis, 13 (treze) sdo protocolados pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Dos protocolados, 1 (um) ndo possui alvara de funcionamento em 2016,
pois a empresa encontra-se paralisada, como pode ser visto pelo anexo A. Segundo a
Prefeitura de Jodo Monlevade, dos 07 (sete) postos ndo protocolados, ndo deram baixa, de
paralisacdo da empresa ou de fechamento total, entdo se encontram inativos ou clandestinos
perante a lei municipal.

A Deliberacdo Normativa COPAM n° 50, de 28 de novembro de 2001, que estabelece os
procedimentos para o licenciamento ambiental de postos revendedores, postos de
abastecimento, instalacdes de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustiveis e da
outras providéncias no estado de Minas Gerais, entende-se por paralisagdo a suspensdo
temporéria das atividades, caracterizada por periodo superior a 90 dias corridos sem
langcamento nos livros de registro de movimentacdo e controle de produtos. Em seu Art. 7°A
explica que ocorrendo paralisacédo das atividades, fica o empreendedor obrigado a comunica-la
ao 6rgdo ambiental. Ja no Art. 8°, entende-se por encerramento das atividades, a remocao total
dos equipamentos ou a utlizagdo do imével para outras finalidades. Quando ocorre o
encerramento das atividades, os empreendimentos ficardo obrigados a estabelecer os
procedimentos para o encerramento das atividades do Sistema de Armazenamento
Subterrdneo de Combustivel - SASC.

De acordo com os documentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jodo Monlevade
(2016), o posto que se encontra paralisado, esta sem exercer as atividades desde 2015, porém
ndo apresentou as documentacdes para o encerramento do empreendimento.

Com isso, é possivel analisar que com o posto de combustivel paralisado, toda a estrutura de
funcionamento, inclusive bombas e tanques, que, sem manutencéo, correm o risco de explodir

ao entrar em contato com qualquer faisca ou até mesmo de forma errada com o oxigénio.



Mesmo que a coleta de todo o material inflamavel tenha sido feita, é preciso que os tanques
sejam retirados ou passem por um processo continuo de manutencao. Os tanques possuem
passagens, conhecidas como suspiros, que aliviam a presséo interna, e ao entrar em contato
com alguma faisca provocada por cigarros, por exemplo, podem ocasionar explosdes
(SINDIPOSTO, 2016). Os tanques ainda correm o risco de enferrujar. Pior se ainda estiver com
combustivel e infiltracdo, o que pode causar contaminacdo no meio ambiente.

Nesses casos, € sugerido o isolamento da area com tapumes para que ninguém invada e
venha causar algum tipo de acidente, o que ndo ocorre com 0s postos de combustiveis
paralisados em Jo&o Monlevade.

Além da questdo de paralisacdo de postos, Jodo Monlevade possui sete postos de
combustiveis que ndo deram baixas ao érgdo municipal. Esses postos podem estar exercendo
atividade clandestina ou estar sem funcionar, mas com todos 0s equipamentos presentes no
local. Um risco ambiental de grau alto devido a falta de fiscalizagdo e néo estar seguindo a lei
municipal, estadual e federal.

Segundo o Minaspetro (2015), sindicato dos donos de postos, o maior problema é a
morosidade das secretarias de Meio Ambiente das prefeituras e do estado, além do Corpo de
Bombeiros, responséaveis pela documentacdo em questdo. Em 2014, a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Belo Horizonte identificou 199 &reas de contaminac¢éo na cidade, segundo
inventario disponivel no site da Fundagdo Estadual do Meio Ambiente (Feam), sendo que a
maioria esmagadora (197) foi causada por postos de combustiveis. Em Jodo Monlevade, ndo
houve uma analise de contaminacé@o de areas, mas pode-se concluir que o0 municipio possui
alto risco de contaminagdo ambiental devido a falta de fiscalizagcao e rapidez na exigéncia de
documentacdes dos postos de combustiveis.

A Lei Municipal N° 1.739, de 06 de margo de 2008 que dispde sobre normas para instalagao,
manutencdo e funcionamento de Postos de Revendedores Varejistas de Combustiveis,
Lubrificantes e servicos para veiculos no Municipio de Jodo Monlevade, s6 permite a
construgdo do posto se tiver uma distancia de minima de 500 metros de cursos d’aguas, tais
como rios, cOrregos, minas e nascentes e previsdo adequada de monitoramento para 0s riscos
ambientais e as especificacfes de medidas previstas para tais riscos.

Como nao foi possivel medir a largura de todos os cursos d’ &gua, ponto essencial para
estabelecer as distancias propostas pela Resolugdo do CONAMA N° 303 de 20 de margo de
2002, que dispde sobre parametros, definicdes e limites de Areas de Preservacdo Permanente
(APP), considerou-se somente as distancias dos postos revendedores de combustiveis até os
corpos d’ agua superficiais (rios, lagos, lagoas, cérregos).

O Gréfico 1 demonstra o potencial poluidor dos Postos de combustiveis aos corpos d’agua, ja
gue 58% dos postos de combustiveis encontram-se a menos de 500 metros de distancia, fato
grave em razao de colocar em risco a integridade do consumo da agua.

Gréfico 1 - Potencial poluidor
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Fonte: Autoria préopria (2017)
A Lei Federal 9.433/1997 Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, destaca a
importancia de assegurar a atual e as futuras geragfes a necessaria disponibilidade de agua,
em padrdes de qualidade adequados aos respectivos usos. Agravando a situacao de risco dos
cursos d’aguas, um posto de combustivel encontra-se muito proximo ao Rio Piracibaca, rio que
banha a cidade, fator de andlise critica dos 6rgdos publicos, de acordo com buffer de 500
metros da Figura 5 abaixo.

Figura 5 - Buffer de 500 metros dos Postos de Combustiveis de Jodo Monlevade
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Tiburtius et al. (2004) menciona quando ha um derramamento resultante das atividades dos
postos de combustiveis carregado pela chuva pode contaminar o solo e a agua, se
considerando o vazamento de 10ml por dia, durante um ano estima-se que pode ocorrer um
comprometimento de 3 milhdes de litros de agua.

Em Uberlandia, a Lei complementar n°® 579, de 18 de dezembro de 2013 que estabelece
diretrizes para abertura de postos de combustiveis, s6 permite a instalacdo do posto se tiver
uma distancia de minima de 300m das areas de protecdo ambiental, somadas as faixas de
preservacdo permanente, legalmente previstas, abrangendo, especialmente cOrregos
mananciais, lagos, lagoas e reservas ecolégicas. Com isso, é possivel analisar que Joao
Monlevade possui uma lei mais rigida em questdo ambiental, porém essa lei ndo € respeitada
como pode ser visto na Figura 5.

Em relacdo a distancia entre os postos de combustiveis foi percebido que em Jodo Monlevade
a lei municipal ndo faz abordagem a respeito da distancia entre um posto a outro. Essa
distancia se faz necessaria e de suma importancia uma vez que, em caso explosao, se proximo
um posto de outro, pode acarretar em uma sequéncia de ocorréncias, maximizando prejuizos
tanto financeiros, humanos e ambientais. Em Belo Horizonte, a Lei municipal N° 2390 de 16 de
dezembro de 1974 que dispde sobre normas para instalacdo, manutencao e funcionamento de
Postos de Revendedores Varejistas de Combustiveis, Lubrificantes e servicos para veiculos
exige “distdncia minima de 800 metros de raio de outro estabelecimento congénere”. Se essa
lei entrasse em vigor em Jodo Monlevade, diversos postos teriam problemas, uma vez que a
distancia entre os mesmos é curta como podemos ver na Figura 6, onde a distancia do Posto A
para o Posto B é de apenas 117,79 metros e na Figura 7, onde a distancia do posto C para o

posto D é menos de 286,64 metros.

Figura 6 - Mapa de comparagéo de distancia entre Postos

© 71 Fisios

Fonte: Google Maps (2017)

Figura 7 - Mapa de comparacéo de distancia entre Postos
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Outra cidade que néo esta no estado de Minas Gerais, mas fornece uma lei mais rigida para
postos de combustiveis é llha do Maranhao. De acordo com a Lei Estadual N° 6.546 de 29 de
dezembro de 1995, que dispbe sobre o Cdédigo de Seguranca contra Incéndio e Panico
(COSIP) do Estado do Maranh@o, estabelece a distdncia minima de 500m entre os postos.

Em relacdo a distdncia de qualquer estabelecimento que tenha a propensdo para
aglomeracdes de pessoas, tais como: escolas, creches, igrejas, shoppings centers,
supermercados, hipermercados, quartéis, asilos, hospitais, casas de saude e similares, dois
postos de combustiveis do municipio estdo préximos a estes locais, havendo um constante
risco de explosdes, além de ser um potencial contaminador de aguas subterraneas para
abastecimento local, principalmente quando se tem grandes loteamentos ou apartamentos
residenciais. Na figura 8 mostra a distdncia de um posto a um Pronto Atendimento que existe
na cidade, onde € possivel notar que fica 133,60 metros do local mencionado. A Lei Municipal
N° 1.739, de 06 de margo de 2008 exige uma distancia minima de 200 metros dos limites de

tais estabelecimentos.

Figura 8 - Mapa de comparagéo de distancia de Posto combustivel ao Pronto
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Em Belo Horizonte, a Lei municipal N° 2390 de 16 de dezembro de 1974 que estabelece
diretrizes para instalagdo de postos de combustiveis como citada acima, exige uma distancia
de 100 metros de tais locais que possuem aglomeracdes de pessoas. Em comparacdo a Jodo
Monlevade, € mais branda podendo levar em conta ser uma capital e ndo possuir muitos
espacos disponiveis para esses estabelecimentos para atender a populacdo. Porém, ndo deixa
de ser um risco para a sociedade e para o meio ambiente. Os impactos ambientais causados
pelos postos de combustiveis séo os riscos de incéndios, poluicdo do solo, agua e atmosfera e
danos a saude. Os efeitos causados pelos incéndios sdo muito prejudiciais aos funcionarios,

clientes, proprietérios, e vizinhanca e ainda podem causar vitimas fatais.

E importante destacar que, a Lei Federal n"9605/1998 descreve os crimes ambientais e
puni¢des administrativas, cabe ser aplicada aos postos de combustiveis, conforme o Art. 54, se
causar poluicdo de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar em

danos a salde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruicao

significativa da flora.

6 CONSIDERACOES FINAIS

Atualmente, o mundo, vive uma fase onde o equilibrio ambiental estd em ascensao, os 6rgdos
ambientais estdo cada vez mais atuantes, e a legislacdo cada vez mais rigorosa. Com vistas a
isso, no Brasil, o CONAMA lancou em 2000 a Resolugéo n° 273, evidenciando a importancia do
controle e preservacdo ambiental por parte das empresas que atuam no segmento de comércio
e distribuicdo de combustiveis. A referida norma objetiva estabelecer a padronizacao e o
licenciamento ambiental das entidades que atuam nesse segmento.

No decorrer desta pesquisa, foi observado que os postos de combustiveis mantém relacdes
diretas e intensas com 0 meio ambiente, através do contato com os compartimentos solo, agua

e ar, podendo causar impactos diretos e indiretos sobre a sallde humana e o meio ambiente.



Do trabalho de levantamento das medidas de gestdo ambiental exigidas pela legislacdo
vigente, como requisito para exercer a atividade de posto de combustivel, foi constatado que
parte consideravel de estabelecimentos ndo esta em conformidade com a lei municipal. A falta
de fiscalizagdo é um grande problema enfrentado pelo municipio. A morosidade em exigir a
documentacado desses postos prejudica a questao ambiental da cidade, podendo comprometer
sistemas de drenagens e rios que abastecem a populacéo local.

Outra questao é a distancia minima entre postos e com locais com aglomeracdes de pessoas.
A Lei Municipal ndo exige distancia entre postos, porém é uma questéo relevante devido ao
risco de explosfes. Preservar distancias minimas justifica-se a fim de minimizar os efeitos
negativos que os postos podem causar em decorréncia de defeitos na sua estrutura ou falhas
humanas operacionais.

Algumas limitagBes foram encontradas na pesquisa como ao acesso a documentacdo e
informacdes. A Prefeitura junto com a secretaria do Meio Ambiente ndo fornece todas as
informacdes necessarias para a conclusédo concisa do trabalho, podendo ser um fator passivel
de falha nos resultados. A

postura ideal é procurar evitar que a poluicdo aconteca, visto que os procedimentos relativos as
recuperagdes dos cursos d'agua, solos e agua subterrdnea tém custos elevados, séo
trabalhosos e por vezes ineficientes. Deve-se procurar além de sé criar leis severas e restritas,
atuar no monitoramento dos postos e na fiscalizagdo no cumprimento das leis e normas, avaliar
todo o processo de instalagdo, construgdo e operacdo dos postos, destacando os beneficios
para evitarem condutas inadequadas em relagcdo as questdes ambientais. Buscar incentivar o
uso da ferramenta de gestdo ambiental para a tomada de decisdo considerando 0s riscos
ambientais nas atividades que exercem e para atingir um equilibrio entre desenvolvimento
econdmico, protecdo ambiental e prevengcdo de acidentes, e consequentemente garantindo a

seguranca dos empregados e da sociedade.
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