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RESUMO

Com uma importante parcela no setor alimenticio, a indUstria de laticinios apresenta uma
guantidade significativa de residuos no seu processo de producdo, gerando poluicdo através das
aguas residuarias e outras atividades. Considerando a importancia desse setor industrial, o estudo
teve como objetivo propor alternativas para o gerenciamento de residuos em laticinios de
producdo de queijos do tipo prato e mussarela, ou similares, com base na metodologia de
Producdo Mais Limpa (PML). Analisou-se um laticinio da regido oeste do Parana, onde foram
levantadas as principais etapas da elaboracdo dos queijos, assim como o0s residuos oriundos
dessas atividades. Foram propostas sugestdes para o gerenciamento dos residuos, com base no
nivel 1 e 2 de atuacédo da PML - reducdo na fonte e reciclagem interna. Identificou-se, com base
nos calculos de Valor Presente Liquido e Lucro Liquido, que a opgéo de secagem do soro, seria a
solugdo mais rentavel para destinar esse tipo de residuo na inddstria em estudo. A adocao de
acbes de PML apoiada por um efetivo planejamento gerencial possibilita a transformacéo de

possiveis problemas, como os residuos, em soluc@es lucrativas para a empresa.

Palavras-chave: Laticinios. Queijos. Gerenciamento de Residuos. Produgao Mais Limpa.
Classificagcao JEL: E20, M11, Q53, Q56.

ABSTRACT

With an important part in the food industry, the dairy industry has a significant amount of
waste in the production process, generating pollution through wastewater and other activities.
Considering the importance of this industrial sector, the study aimed to propose alternatives for
waste management in dairy production type dish cheese and mozzarella, or similar, based on the
Cleaner Production methodology (PML). We analyzed a dairy west of Parana, where the main
stages of preparation of cheeses have been raised, as well as waste from these activities.
Suggestions were proposed for the management of waste, based on the level 1 and 2 activities of
PML - reduction at source and internal recycling. It was identified based on the Net Present Value
and Net Profit calculations, the serum drying option would be the most cost effective solution for
this intended type of waste in the industry study. The adoption of PML actions supported by an
effective management planning, enables the transformation of potential problems, such as waste,

into profitable solutions for the enterprise.

Keywords: Dairy Industry. Cheeses. Waste Management. Cleaner Production.
JEL Classification: E20, M11, Q53, Q56.
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1 INTRODUGAO

Ha algum tempo as empresas vem sofrendo para resolver a problematica da gestao
organizacional versus sustentabilidade ambiental. O fato é que ndo se pode frear o consumo,
assim como néo se pode ignorar a necessidade de manutencdo do meio ambiente (SCHWANKE,
2013). Conforme Neto (2011), o crescimento e o desenvolvimento dos paises apoiados pela
expanséo tecnoldgica, tém habituado a sociedade a criar necessidades ilimitadas, que dependem
da utilizac&o de recursos que séo limitados.

Na maioria dos processos industriais, 0s recursos naturais séo utilizados como insumos, o
que acaba causando a geracdo de residuos e a escassez de recursos naturais (DIAS, 2011). E
sdo esses fatos, que tém intensificado as pressdes sociais e governamentais sobre a indUstria
mundial, a fim de que consigam diminuir a utilizacdo de recursos naturais e evitar a geracdo de
residuos envolvidos nos seus processos de fabricacdo. Nesse sentido, diversos setores industriais
tém procurado adequar-se, investindo em aspectos como: modificacées de processo e produto,
aperfeicoamento de mao de obra, substituicdo de insumos, reducdo da geracdo de residuos e
racionalizacao de consumo de recursos naturais.

Mesmo assim, ainda existem muitas empresas de pequeno e médio porte com processos
produtivos que geram alta quantidade de residuos, que ndo possuem conhecimento e/ou estrutura
adequada, para reduzir ou eliminar o impacto ambiental causado pela producdo do seu produto no
meio ambiente, tendo em vista também, o fato de que dependendo do tipo de residuo gerado, este
processo pode envolver grandes investimentos.

Neste cenario, situa-se a industria de laticinios, que segundo Fabbi et al. (2007) constitui
uma parcela importante da inddstria alimenticia, e representa uma atividade de grande importancia
na economia mundial, e tem o Brasil como o quinto maior produtor de leite do mundo, responsavel
em 2013 por aproximadamente 33 milhdes de toneladas (INFORMA ECONOMICS FNP, 2015).
Essa expressiva produgdo contribui significativamente em termos de poluicdo de A&guas
receptoras, sendo necessario e obrigatério o tratamento prévio de seus despejos liquidos antes do
lancamento ao meio ambiente (VOURCH et al., 2008; FERREIRA; SANDRI, 2011).

Os residuos e efluentes de laticinios sdo resultados das diferentes etapas do
processamento do leite que se inicia com a lavagem dos silos na plataforma da recepcéo até as
lavagens das instalacfes ap6s um dia de trabalho. Segundo Villa (2007), o grande volume de
agua necessario para o beneficiamento do leite coloca a indUstria de laticinios como uma das
principais geradoras de efluentes industriais. Estima-se que para cada litro de leite beneficiado
sejam gerados cerca de 2 litros e meio de efluentes. Sperling (1997) comenta que o consumo de
agua especifico para industria de laticinio com queijaria varia de 2 a 10 m® para cada 1000 litros
de leites processados.

Diante do exposto, torna-se necessario a adocdo de ferramentas que auxiliem as

empresas a tornarem seus produtos e processos mais sustentaveis, como é o caso da Producéo
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Mais Limpa (PML), que atua de forma a reduzir o risco das operacdes sobre o meio ambiente e a
sociedade, através da aplicacdo de uma metodologia preventiva.

Conforme Buccelli e Costa Neto (2014), a PML proporciona melhorias em diversos
processos da cadeia de valor das empresas, assim como em seus processos de apoio, tendo em
vista, que envolve ac¢des que buscam reduzir o consumo de energia elétrica e agua; otimizar o uso
de matéria-prima; diminuir os indices de geracdo de residuos; melhoria da ecoeficiéncia; entre
outras.

Nesse sentido, dado a importdncia da industria de laticinios no Brasil e o aspecto
ambiental atrelado a atividade que desenvolve, pretende-se com este estudo, apresentar
sugestdes para o gerenciamento de residuos em laticinios de producéo de queijos do tipo prato e
mussarela, por meio do diagnéstico dos residuos gerados durante o processo de fabricagdo e a
andlise dos mesmos com base nos preceitos de aplicacdo da PML, assim como apresentar a

viabilidade econémica para implementac@o de uma dessas op¢Bes de melhoria.

2. FUNDAMENTAGCAO TEORICA

2.1 Producéo de queijos

De acordo com a Portaria n°146 de 07/03/1996 (BRASIL, 1996), entende-se por queijo 0
produto fresco ou maturado que se obtém por separagdo parcial do soro do leite ou leite
reconstituido (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lacteos, coagulados pela
acdo fisica do coalho, de enzimas especificas, de bactéria especifica, de acidos organicos,
isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregacao de
substancias alimenticias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente indicados,
substancias aromatizantes e matérias corantes.

Dall Bosco (2013) afirma que as indUstrias de laticinios que atuam na producédo de queijos,
englobam grande nimero de operagdes e atividades que variam em funcéo do tipo de queijo a ser
produzido. Para garantir a qualidade do produto final, além dos cuidados que devem ser tomados
no processo de fabricacdo, € essencial realizar previamente analises fisico-quimicas do leite
(matéria prima essencial), para verificar se ele encontra-se nos padrdes estabelecidos de acidez
Dornic, densidade (kg/l) e porcentagem de gordura. Também sdo recomendados exames
organolépticos, que englobam: cor, odor, sabor e aspecto do leite.

De acordo com Brasil (1996), o padrdo para acidez Dornic é: <15°D — leite fraudado com
agua ou com redutor de acidez; 15° a 18°D - leite com acidez normal; 19 a 20°D - leite
ligeiramente acido; >20°D — leite excessivamente acido. Geralmente para a produgdo de queijos
utiliza-se leite com nivel normal de acidez, porém aceita-se fazer uso de leite ligeiramente &acido
para este fim. Ainda conforme Brasil (1996), para a densidade, o nivel adequado é de 1,028 a

1,033 Kg/L e quanto a porcentagem de gordura, o leite deve possuir no minimo 3,0% de gordura.

http://www.eumed.net/rev/delos/27/index.html
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Para analises organolépticas podem ser utilizadas pequenas amostras do leite. As
avaliacfes sao realizadas da seguinte maneira: a analise da cor é feita visualmente, devendo o
leite estar com sua cor caracteristica; para verificar o odor do produto, deve-se cheira-lo para
identificar odores indicativos de alta acidez ou a possivel presenga de aditivos indesejaveis; a
prova gustativa, ndo € indicada, a principio, pois o leite pode estar contaminado por bactérias
patogénicas, portanto esta avaliagdo deve ser feita apdés a pasteurizagdo, onde ocorre a
eliminacdo destes microrganismos; quanto ao aspecto, observa-se a amostra para detectar se ha
a presenca de corpos estranhos. Os procedimentos utilizados para a producédo de queijo prato e

mussarela sdo apresentados, respectivamente, na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma da producéo de queijo Prato e Mussarela
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Fonte: Dados da pesquisa

Hohendorff e Santos (2006) comentam que as caracteristicas fisicas e quimicas do queijo,
como seu teor de umidade e consisténcia variam de acordo com o tipo de queijo a ser processado,
0 que interfere também no seu tempo de vida Util - quanto mais seco e mais duro, maior é o seu

tempo de conservagao.
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O queijo mussarela, conforme Bezerra (2008) é de origem italiana, fabricado atualmente
em grande quantidade com leite de vaca, possui uma estrutura esbranquicada, firme e compacta.
Seu sabor é ligeiramente acido e seu formato pode variar, apresentando-se sob a forma de
nozinhos, palitos, retangular ou de trancas, devendo ser conservado sob refrigeracdo, em
temperatura de até 10°C.

Ja o queijo prato, segundo o autor, € um queijo gordo, com média umidade, massa
semicozida, consisténcia semidura e textura homogénea, com poucas e pequenas olhaduras, com
sabor suave, levemente adocicado e cremoso. Sua cor € amarelo ouro devido a adicdo de corante

e requer um prazo para maturacéo, em torno de 45 a 60 dias.

2.2 Residuos gerados nas indUstrias de queijo

Uma tendéncia atual na indistria de alimentos, mais especificamente o segmento de
laticinios € a busca de novas tecnologias, principalmente visando ao aproveitamento de residuos,
implementacao de sistemas de reuso de agua e retorno econémico sobre outros efluentes (SILVA,
2006).

A industria de laticinios gera efluentes liquidos, residuos sélidos e emissées atmosféricas
passiveis de impactar no meio ambiente (WISSMANN; HEIN; NEULS, 2013). Os efluentes
industriais sdo despejos liquidos originarios de diversas atividades desenvolvidas na indistria, que
contém leite e produtos do leite, detergentes, desinfetantes e condimentos diversos que s&o
diluidos nas aguas de lavagem de equipamentos, tubula¢des, pisos e demais instalagbes da
industria. (MACHADO, 2006).

Machado (2006) descreve ainda que o efluente liquido é considerado como um dos
principais responsaveis pela poluicdo causada pela indlstria de lacteos. Corroborando, Buss e
Henkes (2014) mencionam que em muitos laticinios o soro é descartado junto aos efluentes
liquidos, sendo considerado um forte agravante em razdo de seu elevado potencial poluidor,
principalmente na produgéo de queijos.

Na fabricagdo do queijo, as operacBes geradoras de despejos significativamente poluentes
sdo: vazamentos e derramamentos dos tanques de estocagem, perdas nos tanques de coalho,
derramamentos dos moldes, separagéo incorreta do soro e operagfes de limpeza. O soro é o
residuo considerado mais preocupante devido sua significativa taxa de matéria organica,
representada principalmente pela lactose e pelas proteinas, o que pode causar acentuado impacto
ambiental, se lancado ao meio ambiente sem tratamento (MORRIL et al.,, 2012; WISSMANN;
HEIN; NEULS, 2013; SEO; SUNG; HAN, 2016).

A identificacdo de alternativas para um adequado aproveitamento do soro de leite é de
fundamental importancia em fung&o de sua qualidade nutricional, do seu volume e de seu poder
poluente (GAUCHE et al., 2009). Dentre as alternativas podem ser citadas o uso do soro in natura
para alimentacdo animal, fabricacdo de ricota, fabricacdo de bebida lactea, concentracéo,

producédo de soro em pd, separacdo das proteinas e lactose com posterior secagem (MACHADO,

http://www.eumed.net/rev/delos/27/index.html



DELOS
Revista Desarrollo Local Sostenible

7 de 20

2002; BEGNINI; RIBEIRO, 2014), as quais constituem formas de valorizacdo deste derivado
lacteo, a0 mesmo tempo contribuindo para a melhoria do meio ambiente e proporcionando ganhos
as industrias, porém cada alternativa, para ser aplicada, envolve analise técnica e econdmica para
sua viabilizacdo (TESSER et al., 2010; PRAZERES et al., 2014; PRAZERES et al., 2016).

2.3 Producédo mais limpa

Quando as empresas comecaram a se preocupar com questdes ambientais, o foco dos
controles ambientais era apenas no final do processo (tecnologias de fim de tubo), contudo, a
percepcao que todo residuo, efluente ou emisséo representa um custo para a empresa, motivou o
redesenho dos processos industriais que deu origem a uma gestdo ambiental mais preventiva, a
PML, sem perder de vista a rentabilidade (PEREIRA; SANT'ANNA, 2012).

Conforme a definicdo do SENAI (2003), a PML trata-se da aplicagdo continua de uma
estratégia técnica, econdmica e ambiental integrada aos processos, produtos e servi¢cos, com o
objetivo de aumentar a eficiéncia no uso de matérias-primas, agua e energia, pela nao geragéo,
minimizacdo ou reciclagem de residuos e emiss@es, com beneficios ambientais, de saulde
ocupacional e econdmicos.

A metodologia aposta em uma mudanca radical nos padrdes de producdo industrial, no
momento que considera a trajetéria de vida do produto desde a fase de sua concepgédo até o seu
descarte pos-consumo, o chamado principio de tratamento do produto do “berco ao bergo”
(AMATO NETO, 2011). Nesse sentido, o autor ressalta que a ado¢do da PML precisa envolver
todos os niveis organizacionais e estender-se aos consumidores e a outros segmentos industriais.

Mesmo com uma fonte consideravel de contaminantes e perdas indesejadas com alto
impacto ambiental negativo, as pesquisas sobre a industria de laticinios apresentam-se ainda
bastante limitadas, o que ratifica os resultados de Nguyen e Durham (2004). Entretanto, € possivel
perceber estudos significativos para contribuicbes na area. Ozbay e Demirer (2007), por exemplo,
conduziram uma pesquisa visando avaliar as oportunidades de PML da unidade de analise
visitada pelos autores. Os resultados demonstraram diversas oportunidades e economias
significativas de energia, matéria-prima e recursos hidricos, gerando redugao de custos e impactos
ambientais negativos.

Ha também contribuicbes metodolégicas para a ferramenta. Berlin et al. (2007), na Suécia,
desenvolveram um método heuristico, norteado pela minimizacao de desperdicios e normas de
producéo, objetivando averiguar se a metodologia ofereceria melhores alternativas em relacao ao
impacto ambiental do ciclo de vida dos produtos lacteos para comercializacdo. Na Australia, Fisher
e Scott (2008) realizaram uma avaliagdo no ambito farmacéutico em uma fazenda de laticinios,
verificando as potenciais ameacas a regido e buscando um gerenciamento preventivo no local,
evitando que emissdo de produtos farmacéuticos prejudicasse a fauna e flora dos arredores da

fazenda e regido.

http://www.eumed.net/rev/delos/27/index.html
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Kubota e Rosa (2013) identificaram que a ferramenta TRIZ (Teoria da Solucao Inventiva
de Problemas) pode ser integrada com a PML para melhorar os processos industriais. No estudo,
comprovaram que essa abordagem se mostrou eficiente para o desenvolvimento de oportunidades
e solucdes de PML atraentes do ponto de vista técnico, ambiental e econdmico, em laticinios. As
solucdes propostas demonstraram a viabilidade de incluir o meio ambiente nos processos de
producéo, sem que haja perdas financeiras ou técnicas.

Diante do exposto, Seiffert (2011) afirma que a PML n&o visa, restritamente, a
identificacdo, quantificacdo, tratamento e disposicéo final dos residuos, mas sim a eliminacéo da
geracdo dos mesmos. Considerando os aspectos e impactos ambientais gerados pela indUstria de
laticinios, pode-se perceber que a ferramenta gera contribuicGes relevantes a este setor da
economia. Ndo apenas na economia energética e de matéria-prima, mas também na reducéo de
custos de producgéo e, consequentemente, na possibilidade de diferenciacdo competitiva, por meio

da reducéo de precos e de produtos/servigos mais responsaveis ambientalmente.

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

No intuito de apresentar sugestfes para 0 gerenciamento de residuos em laticinios que
trabalhem com a producdo de queijos do tipo prato e mussarela, realizou-se um estudo de caso
em um laticinio de queijos do oeste do Parana. A metodologia utilizada para a realizagdo do
levantamento dos dados na empresa foi realizada com base na proposta do SENAI (2003) para
implementacao de um programa de PML, que é composta pelas seguintes etapas:

e FEtapa 1. Obtencdo do comprometimento gerencial; identificacdo de barreiras a
implementacdo e busca de solucdes; estabelecimento da amplitude do programa de
producdo mais limpa na empresa e formacéo do ecotime.

e Etapa 2: Estudo do fluxograma do processo; realizacdo do diagndstico ambiental e de
processo e selecéo do foco de avaliagédo.

e Etapa 3: Analise quantitativa de entradas e saidas e estabelecimento de indicadores;
identificacdo das causas da geracao de residuos e identificacdo das opcdes de producao
mais limpa.

e Etapa 4: Avaliacdo técnica, ambiental e econdmica e sele¢ao de oportunidades viaveis.

e FEtapa 5: Plano de implementacdo e monitoramento e plano de continuidade.
Para propor as medidas de minimizacdo dos residuos gerados em laticinios, através da

reducdo na fonte e reciclagem interna, pelo conceito de PML, utilizou-se como metodologia, a

Hierarquia de Gerenciamento de Residuos do CNTL SENAI, representada na Figura 2.

http://www.eumed.net/rev/delos/27/index.html
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Figura 2 - Hierarquia de gerenciamento de residuos para Produg¢do mais Limpa

PRODUGAO MAIS LIMPA

Minimizac3o de Reuso de residuos,
residuos e emisstes efluentes e emissbes

|
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
= ow =
Fa om e

No processo

Fonte: SENAI (2003, p. 27).

Ainda, segundo o SENAI (2003), a prioridade da PML é o nivel 1 da hierarquia, pois deve-
se primeiramente, evitar a geracao de residuos e emissdes. Se houver residuos que ndo puderem
ser evitados, devem, preferencialmente, ser reintegrados ao processo de producao da empresa,
que se trata do nivel 2. Se néo for possivel desenvolver as acdes destes dois niveis, deve-se atuar
no nivel 3 e realizar medidas de reciclagem fora da empresa. As técnicas de Producéo mais Limpa
utiizadas em um processo produtivo, estdo atreladas a metas ambientais, econbmicas ou
tecnoldgicas da empresa. A priorizacdo destas metas é definida pelos profissionais da mesma
com base em sua politica gerencial.

Posterior as proposicbes de melhorias, sera realizado um estudo de viabilidade
econdmica, a fim de identificar dentre as op¢Bes de reaproveitamento de residuos sugeridas, qual
seria a mais rentavel para o laticinio. Para esse estudo sera utilizado o calculo do Valor Presente
Liquido (VPL), apresentado na Equacéo 1, bem como o valor do lucro liquido no final dos periodos

analisados.

(1)
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FC: representa um fluxo de caixa
t: representa 0 momento em que o fluxo de caixa ocorreu

i; € a taxa de desconto (ou taxa de juros compativel ao risco que o investimento oferece)

A utilizacdo do VPL justifica-se pelo fato que ele indica o potencial de criacdo de valor de
um investimento, sendo maior que zero, o investimento fornece uma renda extra ao investidor,
sendo assim um projeto favoravel que pode ser aceito, se for negativo é porque ha perda de

dinheiro.

4 RESULTADOS E DISUSSOES

4.1 Diagnéstico e pré-avaliacao

Qualquer processo produtivo envolve insumos, processos e saidas, que resultam no
produto final, entretanto muitas vezes em paralelo ao processo produtivo se realiza outro similar,
cujo resultado é composto de desperdicios que podem representar uma parcela consideravel dos
custos de producéo.

As entradas e saidas, apresentadas no processo produtivo de queijos, sdo designadas
como aspectos ambientais, e a cada um destes aspectos esta associado a0 menos a um impacto
ambiental, que conforme o CETESB (2008), é qualquer alteracdo das propriedades fisico-quimicas
el/ou biolégicas do meio ambiente, devido a agdo humana.

Os principais impactos ambientais do setor de laticinios estdo relacionados ao alto
consumo de agua, a geragao de efluentes com alta concentragdo de organicos, ao alto consumo
de energia, a geracao de residuos, as emissdes atmosféricas e ao ruido e vibracdo provenientes
de maquinas e equipamentos. O Quadro 1 apresenta todas as etapas do processo de producéo

dos queijos mussarela e prato na industria de laticinios, com suas respectivas entradas e saidas.

Quadro 1 - Etapas do processo produtivo de queijos prato e mussarela e suas respectivas

entradas e saidas

Entradas SrleGE
Etapas do processo Queijo Queijo . ; (produtos,
. (matéria-prima, A
produtivo Mussarela Prato . o residuos,
insumos, auxiliares)
subprodutos)
Recepcao X X Leite cru Leite rejeitado
Padronizacao X X Energia elétrica Lodo
Energia elétrica Emissdo
Pasteurizagéo X X A Sa Vanor ' atmosférica,
gua, vap Ruido, Vapor e Calor
Resfriamento X X Energia elétrica Calor, Ruido e Vapor
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Entradas SEIRES
Etapas do processo Queijo Queijo - ; (produtos,
. (matéria-prima, -
produtivo Mussarela Prato : L residuos,
insumos, auxiliares)
subprodutos)
Cloreto de célcio,
- . Fermento latico,
Adicdo de Ingredientes X Xk Coalho e
*Corante Urucum para
gueijo prato
Coagulacao X X Agua, combustivel Soro
Corte da Coalhada X X Agua, combustivel RetalhoSsO(:(e) quelo,
Repouso X X e e
Primeira Mexedura X X e e
Segunda Mexedura e
: X X e e
Agquecimento
Dessoragem X X e e
Fermentagéo X
Filagem X
Pré-prensagem X X Energia elétrica Soro
Moldagem e X X Energia elétrica Soro
Enformagem
Prensagem X X Energia elétrica Soro
Viragem X X e e
Salga X X Salmoura Efluente liquido
Energia elétrica e Emisséo atmosférica
Secagem X X .
Combustivel e Calor
Maturacao X
Residuos de
Energia elétrica e embalagens,
Embalagem X X Embalagens Restos de produto e
Ruido
Estocagem X X e e

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda, é necessario identificar as entradas e saidas referentes aos processos de limpeza e

desinfeccdo dos materiais e equipamentos, assim como as atividades envolvidas no processo de

controle de qualidade dos produtos, em virtude da geracdo de residuos no final dos processos,

conforme consta no Quadro 2.

Quadro 2 - Entradas e saidas dos processos de limpeza e desinfeccado e de controle de

qualidade

Processo

Entradas

Saidas

Limpeza e desinfeccéo

Energia elétrica, combustivel,
agua, produtos quimicos

Vapor, calor, efluentes liquidos,
emissdes atmosféricas, residuos

Controle de qualidade
(analises fisico-quimicas
e microbiolégicas)

Amostras, produtos quimicos,
materiais de laboratorio,

microrganismos

Residuos, efluentes liquidos,
material autoclavado, meios de
cultura, solucdes fora da validade

e/ou contaminadas

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.2 Propostas de medidas de PML

Inicialmente procurou-se, considerando os residuos e efluentes gerados pela inddstria de

laticinios, propor medidas de PML, visando minimizar seus impactos no meio ambiente, por meio

da destinacdo adequada dos produtos, subprodutos e residuos gerados. Estas medidas sao

apresentadas nos Quadros 3 e 4.

Quadro 3 - Sugestdes para o Gerenciamento de Residuos em Laticinios com base no Nivel

1 da PML

Sugestéo

Descricao

Minimizacao das
embalagens das matérias-
primas

(Housekeeping)

Através do planejamento da compra da matéria-prima é possivel
adquirir matérias-primas em embalagens que contenham o
maximo de insumo necessario.

Controle de materiais
armazenados
(Housekeeping)

Afeta diretamente na reducdo da perda de materiais e geracdo de
residuo. Pode ser através do Sistema Just in Time, Sistema FIFO
(First in fort out), entre outros métodos. Com essas medidas
podem-se diminuir os impactos ambientais e redu¢éo na compra
de matéria-prima.

Separac¢édo do Lodo gerado
na clarificacao
(Modificacédo tecnolégica)

O uso de centrifugas para clarificacédo do leite facilita a segregacéo
do lodo e seu eventual uso posterior. O lodo pode ser preparado e
utilizado na alimentacao do gado devido ao seu alto teor nutritivo,
porém, deverédo ser eliminados possiveis organismos patogénicos
de modo a ndo permitir que se tornem fonte de infec¢do. Havera
reducédo no custo do tratamento do efluente final; possibilidade de
negocio com a venda para producao de alimentacéo animal.

Realizagéo do processo da
salga a seco
(Modificac&o no processo)

Muitas queijarias realizam o processo de imersédo na salmoura.
Sugere-se que 0 processo seja realizado a seco. No caso, o sal é
passado ou espalhado uniformemente sobre a superficie do queijo
a qual deve aderir. A remocéo a seco do sal ndo afeta o produto
final, mas apresenta beneficios ambientais e também para a
industria, ja que o sal removido pode ser reusado enquanto
mantiver condi¢des higiénicas apropriadas. Havera uma reducao
na carga poluidora do efluente, especialmente condutividade.

Utilizacao da agua
pressurizada para limpeza
de superficies
(Housekeeping)

O uso de agua pressurizada aumenta a eficiéncia da limpeza
devido a acdo mecénica exercida para a remoc¢ao da sujeira. Com
esta medida pode-se reduzir o consumo de 4gua e a quantidade
de final de residuo.

Uso do sistema CIP para
limpeza
(Modificagédo tecnolégica)

O CIP (Clean in Place) € um processo no qual a solugéo de
limpeza e desinfecc¢éo circula num circuito que néo precisa ser
desmontado. Consiste na passagem sequencial de produtos de
limpeza, desinfeccdo e enxague através de tubulagéo interna aos
equipamentos/magquinas. A principio havera um custo de
equipamentos e energia, porém os beneficios gerados sao
compensadores: reducdo no consumo de agua, redugdo nas
embalagens de limpeza, reducao nos produtos quimicos, reuso da
agua.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 4 - Sugestdes para o Gerenciamento de Residuos em Laticinios com base no Nivel
2 da PML

Sugestéo Descricdo

Ao considerar que a producao de soro pode chegar a nove
vezes a quantidade de queijo produzido, verifica-se que sua
Utilizacdo do soro contribuicéo no efluente final € muito significativa. Propfe-se a
(Reciclagem interna) utilizacéo do soro como matéria-prima para fabricacédo de
alimentac&o animal, soro em pg, leite fermentado, entre outras.
A adocédo desta medida reduz o custo de tratamento do efluente
e de sua carga organica, além de gerar beneficio econémico.

O tratamento térmico do leite demanda grande consumo de

Recuperacao de energia do energia. Visando recuperar essa energia, pode-se optar pelo
tratamento térmico do leite uso de trocadores de calor: na saida do
(Reciclagem interna) pasteurizador/esterilizador, no preaquecimento do leite

refrigerado e na entrada e circuito de circulacdo do mesmo.
Deste modo a energia elétrica sera reutilizada e
conseguentemente 0 consumo sera reduzido.

Reutilizacdo/Recirculacdo da Recirculagcdo da agua nao poluente (resfriamento). Utilizagédo da
agua Ultima agua de lavagem dos equipamentos para a limpeza do
(Reciclagem interna) chao (por exemplo). Com isso havera reducao de consumo de

agua, levando a uma economia financeira e corroborando com o
meio ambiente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com base nos resultados é possivel observar que as medidas propostas abrangem todos
0s niveis da organizacao, fato este, que segundo Silva et al. (2013) é uma das caracteristicas da
implantacdo da metodologia PML, uma vez que ela pressupde mudancas em todos aspectos
organizacionais relacionados com a producdo e processos e a busca pela melhoria continua, o
que também é uma meta de gestdo da qualidade. E possivel identificar, que nas a¢bes propostas
no nivel 2 da PML relacionadas a reciclagem interna, muitas vezes podem trazer lucros para a
empresa, como € o caso do soro. Buss e Henkes (2014) afirma que o beneficiamento do leite gera
residuos que ao mesmo sendo altamente poluidores, podem se tornar lucrativos se tiverem uma
destinacao final adequada.

4.3 Viabilidade Econ6mica

Dentro da gestdo da qualidade nas organizagfes, a preocupag¢do com 0 meio ambiente é
a pedra-fundamental em discussdo hoje em pratica sobre o direcionamento do processo produtivo
para a gestdo responsavel dos recursos, e ndo apenas para a geragao de riqueza e consumo. O
tratamento de efluentes industriais esta inserido neste cendrio, e com este propésito, diversas
formas para tratar os efluentes foram estudadas e desenvolvidas. Porém, antes de escolher
qualquer opc¢éo de tratamento, deve-se levar em consideracdo a necessidade de cada empresa,
assim como, area para a construcdo, tipo de efluente a serem tratados, parametros e valores
estabelecidos por lei a serem obedecidos, condicdo climatica do local e o mais importante a

disponibilidade de recursos financeiros.
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Nesse contexto, varios laticinios, como o em estudo, tém seus questionamentos voltados
ao destino do soro do leite, visto que esse é um dos mais representativos efluentes das queijarias,
porém, estas deparam-se com suas limitag6es financeiras. Conforme Kubota e Rosa (2013), a
situacao ideal seria que o soro de leite ndo existisse na fabricacdo de queijo, no entanto como isso
€ impossivel, é preciso investir na busca de op¢bes de utilizacdo deste residuo como matéria-
prima para a fabricagdo de outros subprodutos. Deste modo, procurou-se realizar um estudo de
viabilidade econ6mica comparativa com trés processos distintos relacionados com o destino do
soro do leite a fim de mostrar qual o processo mais rentavel que a empresa podera investir.

Inicialmente procurou-se quantificar a quantidade de leite recepcionada, producdo de

queijo e de geracao de soro, na Tabela 1 é apresentada essas quantificacdes.

Tabela 1- Quantificacdo de producdo de queijo, recepcéao de leite e soro de queijo

Dia Més
Producéo de queijo (kg) 10000 200000
Recepcéo de leite (I) 92000 1840000
Soro do queijo (1) 79000 1580000

Fonte: Elaborado pelos autores.

O laticinio em estudo possui instalado o processo de resfriamento do soro, sendo assim o
soro é resfriado e posteriormente enviado para indUstrias de secagem do soro, deste modo a
empresa lucra com essa venda, porém também ha um custo com esse processo. Diante disso,
outras duas propostas de destinos do soro do queijo sao propostas, além do resfriamento, que € o
processo de resfriamento do leite dentro de tanques por meio de placas de agua gelada, as outras
duas séo:
a) Processo de pré-concentragdo: € um processo que elevard a concentragcdo dos solidos
totais (ST) de 6 a 18% dando origem ao soro pré-concentrado, que resultara no soro de
leite em pé desmineralizado, com destino a inddstria alimenticia (como de chocolates) e
inddstria de ragoes;
b) Processo de secagem: processo de retirada da umidade que tera como produto final o

leite em p6 comum, destinado as industrias de panificacdo, sorvetes, embutidos e ragdes;

Os investimentos nesses trés processos para o destino do soro do leite sdo apresentados
no Quadro 5. Salienta-se que mesmo a empresa ja tendo instalado em sua planta o processo de
resfriamento, adicionaram-se aqui as informac8es para servir de base para pequenas queijarias
que querem obter uma nova forma de lucro por meio da venda do soro do leite visto que muitas

queijarias ndo possuem esse sistema de resfriamento instalado.
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Quadro 5 - Informac@es de valores utilizados sobre investimento e custos para a instalacéo de

unidades de resfriamento

Resfriamento

Pré-concentracédo

Secagem

Investimentos

Resfriador para 18.000
litros/hora =
R$17.400,00 (conjunto
de placas de
circulagdo de agua
gelada x soro quente)
+ tanque 30.000 litros
+ compressor de frio

Equipamento
capacidade de 6.000
I/hora = R$300 mil -
Valor considerado na
andlise financeira: R$
310 mil

- Torre de secagem
para até 380.000 litros
de soro fluido /dia =
2,45 milhdes; Valor
considerado na analise
financeira: R$ 2,5
milhdes

Custos . .

Operacionais R$ 0,02 por litro R$ R$ 0,06 por litro R$ 1,30/kg
R$ 1,40/kg de sélidos,

Valor de venda R$ 0,04 por litro equivalente aR$ 0,09 oy 5 goq
por litro pré-
concentrado

Outras informacgdes

- Manutencéo do
resfriador: 2 vezes por
ano R$ 1.800,00;

- Na maioria das
vezes, 0 soro é
entregue resfriado sem
custo para industrias
de secagem ou para
produtores rurais.

- Substituicéo de
membrana: R$80 a
120 mil a cada 2 anos;
- Equivaléncia técnica:
1 kg de soro seco
consome 17 litros de
soro in natura

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tendo os valores de investimentos necessarios, custos de producdo e valores de venda

realizou-se o calculo de VPL para 12 meses, 36 meses e 60 meses. Usou-se a taxa Selic

(1,1628% a.m.) baseada no més de marco para prover os célculos. Na Tabela 2 pode-se observar

a comparagdo entre 0s cenarios criados.

Tabela 2 - Valor Presente Liquido e Lucro Liquido para 12, 36 e 60 meses

Cenarios 12 meses 36 meses 60 meses
VPL (R$) L.L. (R$) VPL (R$) L.L. (R9$) VPL (R$) L.L.(R9$)
Resfriamento 352.029,18 379.200,00 925.191,31 1.137.600,00 1.359.478,79 1.896.000,00
Pré-
concentracéo 221.607,01 258.800,00 1.081.350,22 1.396.400,00 1.732.781,43 2.534.000,00
Secagem (1.239.162,03) (1.172.800,00) 683.848,26 1.396.600,00 2.121.751,91 3.966.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores.
VPL: Valor Presente Liquido.

L.L.: Lucro Liquido no final do periodo.

Verifica-se que para o0 prazo de um ano o resfriamento é a melhor opc¢éo, visto o valor de
VPL e do Lucro Liquido (L.L.), salienta-se que o laticinio ja trabalha com esse processo.
Corroborando com o diagnéstico da Tabela 2, no Gréafico 1 é possivel verificar conjuntamente o

resultado por meio da inspecéo grafica.
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Grafico 1 - Comparacédo do VPL entre os trés cendrios e processos de destino do soro
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante de um prazo médio, de 36 meses, 0 processo de pré-concentracdo apresentou melhor
resultado, com um VPL maior que o processo de Resfriamento e Secagem e o Lucro Liquido ao
final do periodo sendo praticamente equivalente ao do processo de secagem. Entretanto, uma
gestdo bem elaborada nas organizacdes, € aquela que apresenta um planejamento estratégico
eficiente, planejando seus resultados ao longo prazo, dentro disso na analise de 60 meses, 0
processo de secagem € altamente viavel, sendo a melhor opcao, apresentando o melhor VPL e
um L.L no final desses anos de aproximadamente 4 milh8es de reais. Este valor € mais que o
dobro do valor, caso a empresa continue utilizando o processo de resfriamento e posterior venda
do soro. Reitera-se que para mais de 60 meses, o investimento mais viavel continuara sendo o de
Secagem.

Nesse sentido, embora a alternativa tenha um custo elevado, é importante que a industria
invista na prevengéo dos impactos causados pela sua atividade. Wissmann, Hein e Neuls (2013)
ja comprovaram em seus estudos na industria de laticinios, que com o passar dos anos, 0s gastos
que eram considerados como despesas ou custos adicionais, passaram a ter uma conotacao de
aplicacdo de recursos em ganhos futuros, tendo em vista que a maioria das empresas ndo tem a
consciéncia que perdas de producao, se aplicadas corretamente, podem vir a se tornar uma fonte
de lucro.

5. CONCLUSOES

Os resultados permitem inferir que as medidas propostas no estudo podem ser utilizadas
como um modelo para empresas que ainda nao adotaram solucdes para o gerenciamento dos
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seus residuos, tendo em vista que o tipo de residuo gerado néo difere muito dentre as industrias
do setor de laticinios.

As acdes propostas conseguiram abranger os niveis 1 e 2 da metodologia de Producéo
Mais Limpa, o que demostra que através da aplicacdo das medidas propostas, € possivel reduzir a
geracao do residuo na fonte através de modificagdes no processo produtivo e reaproveitar alguns
residuos para outros fins, como é o caso do soro e da agua.

Percebe-se a necessidade do desenvolvimento de uma cultura ambiental dentro das
empresas, que viabilize a identificacdo dos impactos ambientais gerados pelos seus residuos no
meio ambiente e que busque solucbes para destinacdo dos mesmos, posto isto, foram propostas
trés opcdes de destinacdo para o soro do laticinio, com base nos calculos de VPL e L.L, a opcao
de secagem demonstrou ser a mais rentavel para esse laticinio, no longo prazo, mesmo
demandando de alto investimento inicial. Assim, a secagem do soro demonstra ser uma alternativa
eficiente tanto do ponto de vista ambiental quanto econdmico.

Neste cenario, a adogao de metodologias como a PML torna-se fundamental, uma vez que
ela abrange a geracéo de residuos desde o inicio do processo de producéo, tentando evita-los.
Por fim, é importante salientar que dar um destino correto a alguns residuos nem sempre é uma
tarefa simples, muitas vezes envolve grandes investimentos, porém no comparativo final sobre os
resultados obtidos tornam perceptiveis a compreensdo sobre a transformagdo de possiveis

problemas em solugdes vantajosas para a empresa estudada.
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