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RESUMO

Este artigo tem o propésito de avaliar quais os sistemas de combate a incéndio sdo mais
eficientes para utilizagdo em Centros de Processamento de Dados (CPDs). Para tanto, foi
necessario a revisao bibliografica dos sistemas de deteccdo e combate a incéndio que podem ser
utilizados neste ambiente, dessa forma, apresentamos o0s principais sistemas preventivos que sao
utilizados para esta aplicacdo. Essa pesquisa teve como base os estudos dos fabricantes: Kidde
(2016), Stat-X (2016) e 3M (2016). A metodologia adotada foi uma pesquisa quantitativa e
gualitativa, avaliando as solu¢Bes mais utilizadas atualmente e sua eficiéncia para tal. A partir da
andlise podemos considerar que o sistema de aspiracdo de ar possui maior rapidez na resposta e
tem maior sensibilidade, o que o torna mais confiavel para a aplicacdo, conforme serd apresentado

neste artigo.

Palavras-chave: Deteccao de Incéndio, Combate a Incéndio, Centro de Processamento de Dados.

ABSTRACT

This article is intended to evaluate which fire-fighting systems are more efficient for use in
Data Centers. Therefore, it was necessary to do a bibliographic review of detection and fire fighting
systems that can be used in this environment, in this way, we present the main preventive systems
that are used for this application. This research was based on studies of the manufacturers: Kidde
(2016), Stat-X (2016) and 3M (2016). The methodology used was a quantitative and qualitative
research, evaluating the most currently used solutions and their efficiency to do so. From the analysis
we can consider that the air intake system is faster in response and has greater sensitivity, which

makes it more reliable for the application, as will be presented in this paper.

Key-words: Fire Detection, Fire Fighting, Data Center.
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1. INTRODUCAO.

Nos Ultimos anos a seguranca do trabalho teve grande evolucdo no Brasil e no mundo,
devido a facilidade e rapidez na comunicac¢édo, acidentes de trabalho sdo muito mais divulgados e
por isto, as empresas vém se modernizando (de Oliveira et al., 2017a; de Oliveira et al., 2017b) e
aplicando sistemas de seguranca que tornam o processo de industrializacéo e prestacao de servico
mais seguro (Eissmann et al., 2016; Ramos et al., 2016). Com isto, para manter a seguranca é
necessario realizar inspe¢fes preventivas nos sistemas garantindo sua confiabilidade (Galli et al.,
2017; Américo et al., 2017).

Dentro deste contexto a deteccao e combate a incéndio estédo em evidéncia, tendo em vista
gue uma acdo de combate a incéndio em seu principio € bastante eficaz. Nos centros de
processamento de dados (do inglés data centers), os equipamentos utilizados possuem alto valor
agregado e por este motivo séo utilizadas solu¢des diferenciadas para obter-se maior eficiéncia no
combate a incéndio, além disto existe a possibilidade de haver pessoas durante o principio de
incéndio o que torna necessario a utilizacdo de solu¢cbes que ndo maleficios a saude.

Para o combate a incéndio houveram estudos aprofundados sobre as propriedades de
diversos gases para supressao do fogo, as principais caracteristicas relevantes sobre estes séo a
velocidade do desenvolvimento do fogo e a capacidade de atraso ou supresséo deste por meio de
misturas de componentes (Babushok; Linteris & Meier, 2012).

Neste artigo serdo apresentados os principais gases para combate a incéndio, assim quais
os formas para identificagdo de um principio de incéndio para que o combate seja mais rapido e

eficiente.

2. FUNDAMENTACAO TEORICA

Para que haja fogo s@o necessarios trés elementos, que sdo o combustivel (corpo capaz de
alimentar o fogo), o comburente (elemento quimico da atmosfera que mantém o processo), e o calor
(condigdo que é favoravel a combustéo). Para evitar a propagacgédo do fogo e que este se torne um
incéndio, retirar uma das trés fontes é a solucdo mais simples que é utilizada para o combate a
incéndios (Marconni, 2009).

Os principios de incéndios que podem ser controlados por pessoas que estdo nas
proximidades, estes devem ser realizados com base nas caracteristicas do material em combustao,
existem varias classes de extintores que sao utilizados para combate a incéndio, estas séo

apresentadas na Figura 1.

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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Figura 1. Classes de Extintores
Fonte: http://saudeesegurancanotrabalho.com/combate-incendio/classificacao-incendios-agentes-

extintores.htm

Os extintores manuais para o combate a incéndio geralmente possuem classes

combinadas, o0 que possibilita 0 combate a diversos tipos de incéndio com 0 mesmo equipamento,

0s principais tipos de extintores e sua aplicacdo estdo apresentados na Figura 2, para o combate

em equipamento elétricos ou eletrénicos de alto valor agregado sdo considerados somente 0s

extintores que sdo apresentados na condi¢do excelente nesta figura.

CLASSES -
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eletricidade eletricidade danifica equipamentos eletricidade

Figura 2. Principais tipos de Extintores
Fonte: http://bombeirosumaclasseumcorpo.blogspot.com.br/2015/11/extintores-de-incendio-2015.html
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A partir do momento que o fogo se torna descontrolavel é chamado de incéndio, nesta fase
extintores manuais ndo sdo mais eficientes e com isto € necessario o combate especializado,
através do corpo de bombeiros.

As atribuicbes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) séo

estabelecidas pelas seguintes legislacdes:

“Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservacéo da ordem
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, através dos
seguintes 6rgéos:

(-..)

V - policias militares e corpos de bombeiros militares

(-..)

§ 6° As policias militares e corpos de bombeiros militares, forcas
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as
policias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territorios.

§ 7° A lei disciplinara a organizagdo e o funcionamento dos 6rgéos
responsaveis pela seguranca publica, de maneira a garantir a
eficiéncia de suas atividades.” (Brasil, 1988).

Além da constituicdo federal os corpos de bombeiros militares seguem as constituicdes
estaduais e definem instrugcbes normativas para visualizagdo, supervisdo e regularizacdo de
ambientes para os principais sistemas que ofere¢cam riscos a populacdo. As principais atribuicdes
definidas pela constituicdo do estado de Santa Catarina sdo baseadas nos seguintes artigos;

“Art. 108. O Corpo de Bombeiros Militar, 6rgao permanente, forca
auxiliar, reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e
disciplina, subordinado ao Governador do Estado, cabe, nos limites
de sua competéncia, além de outras atribuicbes estabelecidas em
Lei:

| — realizar os servicos de prevenc¢do de sinistros ou catéstrofes, de
combate a incéndio e de busca e salvamento de pessoas e bens e
o atendimento pré-hospitalar;

Il — estabelecer normas relativas a seguranga das pessoas e de
seus bens contra incéndio, catastrofe ou produtos perigosos;

Il — analisar, previamente, 0s projetos de segurancga contra incéndio
em edificagbes, contra sinistros em &reas de risco e de
armazenagem, manipulacdo e transporte de produtos perigosos,
acompanhar e fiscalizar sua execug¢do, e impor sancdes
administrativas estabelecidas em Lei;

IV — realizar pericias de incéndio e de areas sinistradas no limite de
sua competéncia;

V — colaborar com os 6rgaos da defesa civil;

VI — exercer a policia judiciaria militar, nos termos de lei federal;
VIl — estabelecer a prevencédo balnearia por salva-vidas; e

VIl — prevenir acidentes e incéndios na orla maritima e fluvial.”
(Santa Catarina, 1989).

Além do corpo de bombeiros militar, algumas empresas de grande porte possuem

bombeiros particulares, estes colaboradores possuem treinamento especializado para realizar o

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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combate a incéndio dentro da indUstria e em suas proximidades, na Figura 3 é apresentada uma

roupa de protecdo especial de forma detalhada, que pode ser utilizada para o combate a incéndio.

{ Abas protetoras com quatro = DRD - Dispositivo de
camadas para maxima / * Resgate por Arraste
tecao. FPA edi 7
protecao N FPA NFPA edicao 200
Reforco nos cotovelos com Fechamento frontal padréo com

camada extra e acolchoamento
adicional,

Mosquetao e argola em “D”
resistentes a corrosao.
(Disponivel também com Ziper
@ velcro).

Suspensérics elasticos Faixa refletiva antichama
reforgados com couro nas Scotchlite 3M com costura
extremidades, dupla em fios de Keviar.
Punhos com dupla camada As calgas incluem cormreias de
flexivel de keviar para maior regulagem para ajuste na
protecao contra calor @ regiao da cintura.

penetracao de liquidos.

Braguilha com aba sobreposta. Reforco nos joelhos através de
(fechos de pressao, gancho e cobertura extra de Arashield
meia argola efou ziper com altissima resisténcia a
metalico/velcro.) abrasao.
Fole na porgao inferior do Bolsos: As calgas incluem Bolsos para radio com

brago, para uma melhor
movimentagao € protecao
continua sobre a regiao

2 bolsos chapados, um
em cada lado, com
sistema de drenagem

sistema de drenagem e
abas para fechamento
com velcro ou botao de

dos punhos. e aba com fecho de pressao. Camada extra
pressao ou velcro. para maior protegao
térmica e umidade.

Gola extra-alta de 10 cm
para protecao dos
ouvidos e pescogo, com
fechamento em velcro.

Costuras principais: Todas
as jungdes principais tém
costura dupla em Keviar
para maior resisténcia a
rasgamento e pressao.

Fole e reforgo na regidao
da forquilha: liberdade
de movimento (menos
pressao), conforto e
prote¢ao continua.

Figura 3. Roupa de Protecao de Combate a Incéndio
Fonte: http://eteccombateaincendio.blogspot.com.br/

Quando nado ha presenca de pessoas no ambiente, a utilizagcdo de extintores manuais é
pouco eficiente, pois quando percebido o incéndio j& é de proporc¢des grandes, com isto € necessario

utilizar sistemas de deteccao e combate automaticos conforme sera apresentado a seguir.

2.1 Deteccdo de Incéndio

Existem diversos tipos de equipamentos do sistema de detec¢éo e alarme de incéndio, os
sistemas podem ser diferenciados a partir de sua configuracdo de circuito que pode ser
convencional ou enderecavel.

Equipamentos convencionais ndo possuem endere¢camento individual especifico, conforme
apresentado na Figura 4, com isto cada circuito pode identificar uma area, porém nao qual

equipamento foi acionado nesta. Desta forma se algum dos equipamentos conectados neste circuito

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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for acionado a central de alarme de incéndio ira identificar que ha um alarme no local ao qual o

circuito protege.

DETECTOR ACIONADOR
CENTRAL DE
-y INCENDIO
ZONA 3c
DETECTOR ACIONADOR
ZONA 2
DETECTOR ACIONADOR
> 8 > 9
ZONA 1 SIRENE

Figura 4. Alarme de Incéndio com Circuito Convencional
Fonte: http://tpsolutions.com.br/solucoes/deteccao-alarme-incendio

Destacam-se dois tipos de circuitos enderecaveis, que sdo o circuito (lago) classe B, e o
circuito classe A. Até 20 equipamentos sao conectados no circuito classe B, para um nimero maior

z - N z

de equipamentos é necessario a instalacdo de um isolador de lago, que é impraticavel nesta
topologia, visto que, se o circuito estiver isolado os demais equipamentos ligados a este n&o irdo
funcionar, com isto tipicamente sdo instalados até 20 componentes por circuito classe B, para
identificacdo de que um circuito esta aberto € instalado um resistor final de linha, ao qual a central
identifica ndo estar conectado caso haja alguma intempérie.

O circuito classe A é ligado em anel, conforme apresentado na Figura 5, com isto se o
circuito for cortado a alimentacao continua no equipamento pelo outro lado que esta conectado, este
tipo de equipamento vem ganhando espago e geralmente € o mais utilizado em ambientes

industriais (ABNT, 2010).

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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Figura 5. Alarme de Incéndio com Circuito Enderecavel Classe A
Fonte: http://tpsolutions.com.br/solucoes/deteccao-alarme-incendio

Nos circuitos de alarme de incéndio existem dois grupos de equipamentos, estes sdo
divididos por suas fungdes, os dispositivos de saida atuam quando ha alguma “anomalia” no sistema
e podem ser avisadores ou até mesmo equipamentos para 0 combate a incéndio; os dispositivos de
entrada que tem o objetivo de informar a central que existe algo de anormal.

Dentre os dispositivos de entrada séo utilizados equipamento manuais, como acionadores

manuais ou chave de bloqueio, além de dispositivos automaticos que sao o foco deste trabalho.

2.2 Tipos de Detectores

Um dos primeiros detectores a serem utilizados foram os detectores i6nicos, estes possuem
uma camera de is6topo (tipicamente Americium 241), a qual passa uma corrente elétrica constante,
quando uma particula de fumaca passa por esta cAmera de ionizacdo reduz a corrente elétrica
gerando assim um alarme. O is6topo utilizado ndo prejudica a satude das pessoas, pois a radiacao
€ baixa (Lushaka & Zalok, 2014). Devido a necessidade de descarte especifica deste tipo de
equipamento, este esta em desuso, sendo substituido por detectores pontuais que utilizam feixes
de luz para deteccéo de fumaca.

Os detectores por feixe de luz, também conhecidos como detectores fotoelétricos, sao
equipamentos que possuem de um lado uma fonte de luz interna, dentro de uma camera, e do outro
um sensor sensivel a este sinal. Quando algo impede a recepcao de sinal o equipamento indica
alarme (lzidoro, et al., 2016). Cada vez mais se tem estudado o design do equipamento para
melhorar sua capacidade em indicacdo rapida de fumaga, a grande dificuldade em sua utilizacdo
em ambientes com poluicdo é que qualquer material que possa entrar na cAmera pode gerar um
alarme, denominado “alarme falso”, que reduz a confiabilidade no sistema.

Dentre os equipamentos de deteccdo de fumaca atuais destacam-se as centrais de

aspiragéo, por serem equipamentos que possuem sensibilidade mais alta em relac&o a detectores

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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pontuais e podem cobrir uma area maior de detecgéo. Devido a confiabilidade nestes equipamentos,
quando existem sistemas de alto valor agregado, as centrais de aspiracéo de fumaca séo a solucéao
mais utilizada. Este tipo de detector pode chegar a detectar particulas de combustdo a niveis de
obscuridade tdo baixo quanto 0.0005%/m, com isto é possivel detectar principios de incéndio que
nao sao visiveis a olho nu (KIDDE, 2016b).

Os sistemas de aspiracdo de fumaga séo projetados para atender as normas internacionais,
como por exemplo, a EN54 (Fire detection and fire alarm systems) e UL 268 (Smoke Detectors for
Fire Alarm Systems), visto que as normas nacionais atualmente ndo sdo especificas em relagéo a
este tipo de sistema. A NBR 17.240 (Sistemas de detecgdo e alarme de incéndio, 2010) € utilizada
para projetos de sistemas de deteccdo, porém nao especifica as caracteristicas para aplicacéo
desta tecnologia.

Um grande fator que é considerado no projeto de sistemas de deteccéo por aspiracéo € a
influéncia da ventilagédo do equipamento e ventilagdo externa, pois esta pode interferir na velocidade
em que uma amostra de ar chega a camera de analise do equipamento, na Figura 6 € apresentado

o sistema de deteccéo por aspiracéo de fumaca em uma sala de quadros elétricos.

Figura 6. Sistema de Detecc¢do Por Aspiragdo De Fumaca
Fonte: http://www.gerensul.com.br/uploads/fotos/20.jpg

Este tipo de sistema tem cada vez mais ganhado espaco no mercado, em vista que ao invez
de vérios detectores pontuais exite uma Unica central, que faz a analise das particulas, por este
motivo ha uma reducéo significativa no nimero de manutencdes (Stefenon, et al., 2015a; Stefenon,
et al., 2015b). Além dos sistemas de deteccdo de alarme de incéndio muitos estudos tem sido
realizados para melhorar a confiabilidade na previséo de falhas em diversas areas da engenharia,
desta forma trazendo maior confiabilidade aos sistemas (Stefenon et al., 2017; Stefenon, S. F.,
Meyer, L.H., Molina, F. H., 2014, Stefenon, S. F., Meyer, L.H., Molina, F. H., 2015).

2.3 Combate a Incéndio
A utilizagdo de Gas para combate a incéndio vem se tornando mais popular a cada dia,

muitos fabricantes tém estudado quais gases tem maior eficiéncia e confiabilidade, visto que o

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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combate a incéndio é geralmente utilizado em ambientes onde estéo instalados equipamentos de
alto valor agregado.

Os gases Halon sdo agentes de fluidos liquidos utilizados principalmente em extintores de
incéndio convencionais (Halon 1211) e em extingdo por inundacao total (Halon 1301). Estudos
indicam que os gases clorofluorcarbonos e os Halons diminuem a concentracdo de 0zénio na
estratosfera. O Brasil vem, através de parceiros dos signatarios do Protocolo de Montreal,
procurando fazer a recuperacéo e reciclagem destes extintores que ndo sao produzidos atualmente
(Newland, et al., 2013).

Anteriormente ao ano de 2013 os gases Halon eram utilizados para o combate a incéndio
automatico, pois possuem alta eficiéncia no combate a incéndio, sendo necessario apenas 5% de
concentracdo para um resultado satisfatério. Porém, tendo em vista sua caracteristica de dano a
camada de ozbnio, este gas foi proibido sendo substituido inicialmente pelo CO:2 e outros gases
inertes (Ku, 2014).

O didéxido de carbono (CO2) extingue o fogo principalmente pela redugcdo do oxigénio no
ambiente, suas caracteristicas o tronam aplicavel em ambientes fechados, por ser um gas inodoro,
incolor, anticorrosivo e ndo condutor de eletricidade. Este gas é utilizado somente em ambientes
onde ndo existe ocupacdo, visto que a reducdo de oxigénio pode deixar o ambiente indspito para
seres humanos, com isto este sistema raramente é utilizado em centro de processamento de dados
(CPD) para combate a incéndio (KIDDE, 2016a).

O gas HFC-277 conhecido como FM-200 é um gas especialmente desenvolvido para
proteger instalacBes contendo bens corporativos de grande valor (CPD) e com presenca de
pessoas, com isto este gas ganhou grande espaco no mercado por ndo provocar problemas
respiratérios ou toxilégicos as pessoas.

Para aplicacdo desta solugdo € necessério instalar um sistema de supervisdo que monitora
a condicdo do ambiente e apds um principio de incéndio, comanda a a¢do de combate sobre o
agente extintor, conforme apresentado na Figura 7 (KIDDE, 2016a).

http://www.eumed.net/rev/delos/30/index.html
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- —@ ponto de exaustio

\ 0 detector

\@ central de
@ monitoramento
FM-200
Figura 7. Sistema de Detecgdo e Combate a Incéndio com gas FM-200

Fonte: Traduzido de: http://www.insideengenharia.com.br/sistema-de-gas/125-fm-200-gas-contra-
incendio.html

A grande dificuldade na aplicacédo desta solugdo é gerada pelo alto custo de infraestrutura
necessaria para realizar o combate, visto que, esta deve suportar alta pressdo para realizar a
extingdo do incéndio.

Uma solucéo alternativa para a utilizac@o dos gases de inundacao € a utlizagéo de sistemas
de combate a incéndio por 4gua, como o sistema de combate por sprinklers. Este sistema tem sido
vastamente utilizado no combate a incéndio em locais com alto fluxo de pessoas, como shoping
centers e areas comerciais.

Devido a possibilidade de curto circuito elétrico nos equipamentos eletrénicos estas
solugdes nao sao utilizadas diretamente para o combate a incéndio em quadros elétricos e CPD'’s.

O gas Novecl230 é um novo agente que esta crescendo no mercado de combate a
incéndio, criado pelo fabricante 3M este gas é especialmente desenvolvido para o combate a
incéndio em salas de computadores e salas de controle. Uma comparac¢éo entre o gas Novec1230

€ 0s outros gases € apresentada na Figura 8 (3M, 2016).
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Novec® 1230  Halon1301  HFCA5(FE-25  HFC-227ea (FM 200)

Potencial de Deplﬁzggio da 00 40 00 0.0
Camada de Ozdnio'
Potencial de Aquecimento
Clobak 1 7.140 3.500 3.220
Vida Util na Atmosfera 5 dias 65 anos 34,2 anos 29 anos
SNAP (Sim/Nao) Sim /A Sim Sim

Figura 8. Comparagéo Entre as Propriedades Ambientais
Fonte: http://senioreng.com.br/sistema-gas.php

Para aplicacdo deste gas também €& necessério infraestrutura especifica (tubulacédo
blindada) (Silva, 2014), porém em comparagdo com os gases FM200, Halon e HFC é mais
ambientalmente eficaz, pois possui uma vida util inferior na atmosfera.

Novas solu¢Bes em gases para combate a incéndio tem ganhado cada vez mais espago
(Nickhorn & Sellitto, 2015), alguns fabricantes estdo desenvolvendo gases com cilindros que fazem
0 combate local de forma compacta, sem a necessidade de infraestrutura especial (tubulacdo
blindada).

Estes cilindros estdo disponiveis em diversos tamanhos, o que facilita o seu maior
aproveitamento, evitando o desperdicio de gés, geralmente estes componentes podem ser atuados
a partir de sinais elétricos (24Vcc) ou a partir de temperaturas fixas (para o caso de falha ou
impossibilidade na deteccéo de incéndio). O aerosol Stat-X € um géas ecologicamente seguro, de
facil instalacdo, geralmente utilizado para o combate em geradores e painéis elétricos, conforme
apresentado na Figura 9 (STAT-X, 2016).

T

Wyl S\ T

- —— > — — — i — ———— A —

K -
Figura 9. Cilindro de Géas Aerossol Stat-X
Fonte: http://www.statx.com/

A partir da demanda por sistemas especificos de combate a incéndio em CPD’s os gases
aerossois tem sido cada vez mais utilizados, e tem se mostrado muito eficazes para estas

aplicacBes. Além do gas aerossol Stat-X o gas aerosol Firepro apresenta uma solugdo semelhante
e ambos tem disputado este nicho de mercado atualmente.
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A relagédo entre o volume necessario de gas para combate a incéndio de um local especifico
evidencia a eficiéncia desta tecnologia, na Figura 10 é apresentado uma comparacdo entre a
quantidade de gas necessario para combater a mesma carga de incéndio, por tipo de agente.

Inert Gas
(11 Ib/5 kg) (501b/22.7kg) (130 Ib/59 kg) (160 Ib/73 kg) (114 1b/52 kg)

Figura 10. Gas Necessario para Combater Carga de Incéndio Equivalente
Fonte: http://www.statx.com/choice

A

Além da redugdo no volume a aplicacdo de solugcdes mais eficientes reduz
significativamente a necessidade de manutengéo sobre estes sistemas, na Figura 11 é apresentado
0 custo estimado de manutencao preventiva para utilizacéo de diferentes tipo de gases durante um

periodo de 10 anos.

$5.000| $10,000| $15,000/ $20,000| $25.000/ $30,000

Figura 11. Custo de Manuten¢&o Durante 10 Anos de Utilizag&o do Sistema
Fonte: http://www.statx.com/choice

Estudos comprovam que a ma qualidade no ar esta diretamente relacionada com doencgas
respiratérias (Schirmer, et al., 2011), com isto a esccolha correta do quimico a ser utilizado para
combate a incéndio deve levar em consideracao a possivel exposi¢cdo humana direta com o gas.

Uma solucéo alternativa para a utilizagdo dos gases de inundacao é a utlizagédo de sistemas

de combate a incéndio por 4gua, como o sistema de combate por sprinklers. Este sistema tem sido
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vastamente utilizado no combate a incéndio em locais com alto fluxo de pessoas, como shoping

centers e areas comerciais, um exemplo de aplicacéo esta apresentado na Figura 12.

Figura 12. Projeto de Sistema de Combate a Incéndio por Agua
Fonte: http://www.statx.com/choice

Devido a possibilidade de curto circuito elétrico nos equipamentos eletrbnicos estas

solugdes ndo séo utilizadas diretamente para o combate a incéndio em quadros elétricos e CPD’s.

2.4 Ambiente e Sustentabilidade

A prevencao de incéndios é um dos principais mecanismos de protecdo para a qualidade
do ar atmosférico. Entretanto mesmo que todos os cuidados sejam tomados estes acidentes ainda
podem ocorrer tanto em ambientes externos com nas florestas como em ambientes internos como
em um centro de processamento de dados, que tem equipamentos elétricos energizados e
elementos piroféricos dos computadores sendo a0 mesmo tempo sensiveis aos produtos que
possam ser administrados para o combate ao sinistro.

Todas as atividades humanas causam impactos ambientais inclusive as que atividades que
procuram melhorar a eficiéncia (Barp et al., 2016; Garcia et al., 2016; de Oliveira et al., 2017). Cabe
a noés buscarmos prevenir e dirimir estes impactos. Mesmo tecnologia existente a ser utilizada deve
ser bem avaliada, procurando uma tecnologia adaptada em alternativa a tecnologia desadaptada
(Sachs, 2009), fazendo-se assim uma aproximacao ao conceito de desenvolvimento sustentavel na
sua primeira elaboragdo. Desenvolvimento sustentavel € aquele que atende as necessidades das
atuais geracBes sem comprometer sem comprometer as necessidades das geracdes futuras de
suprir suas préprias necessidades (Relatorio Brundtrand, 1987). Nesse conceito ha duas logicas: a
da sobrevivéncia das atuais geracdes e do cuidado desta geracdo com aqueles que ainda ndo

nasceram.
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Muitas vezes, o termo € utilizado para expressar a sustentabilidade ambiental. Creio, no
entanto, que este conceito tem diversas outras dimensées (Sachs, 2009, p. 71,72).

Com o passar dos anos o conceito de sustentabilidade foi assumindo outros contornos e
atualmente podemos falar no plural sustentabilidades Sustentabilidade Social, Sustentabilidade
Cultural, Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Ecoldgica, Sustentabilidade Econémica,
Sustentabilidade do Sistema Internacional para paz e Sustentabilidade Politico entre outras.

Uma outra forma de humanidade que apresente um novo estilo de pensamento que se
preocupe e comprometa com o ar, a agua, o solo e com todas as forma de vida & necessario para
a continuidade da existencia da especie humana (Arruda et al., 2017).

Entéo o desafio esta langado: como atuar de forma eficiente, que atenda as peculiaridades
do setor de processamento de dados, em situagéo de sinistro causando menor impacto ou nenhum?

N&o precisamos discorrer sobre os prejuizos para a camada de 0zdnio e 0 aumento do
efeito estufa, pois j& se conhece todo esse processo de degradagdo caso seja utilizada uma
tecnologia inadequada para os incéndios. O ambiente quanto tem-se que prevenir os sinistros, mas
caso ocorram o quanto toda a tecnologia adequada (Sachs, 2009) pode contribuir para a reducdo
dos seréa triplamente castigado: matéria prima retirada da natureza sendo queimada, gases
produzidos pela combustéo e finalmente, pelos produtos quimicos utilizados. Isso nos demonstra
0s impactos.

Segundo Sachs, 2009, p. 85 temos como critérios de sustentabilidade:

Ecolégica:

- preservacdo do potencial do capital natural na sua producéo de
recursos renovaveis;

- [

Ambiental:

- respeitar e realcar a capacidade de autodepuragdo dos
ecossistemas naturais;

Econdmico:

- Desenvolvimento econémico intersetorial equilibrado;

- [

- Capacidade de modernizagdo continua dos instrumentos de
producéo; razoavel nivel de autonomia na pesquisa cientifica e
tecnoldgica;

I

Segundo Gore (2006) as consequéncias do aquecimento global sdo catastroficas:

Se 0 aquecimento continuar, podemos esperar consequéncias
catastroficas: mortes por aquecimento global duplicardo em apenas
25 anos, para 300 mil por ano; os niveis do mar poderéo subir para
mais de 6 metros, com a perda da camada de gelo da Groenlandia
e da Antértida, devastando areas litoraneas de todo o mundo; ondas
de calor serdo mais frequentes e mais intensas, assim como secas
e incéndios; o oceano Artico podera n&o ter gelo em 2050; e mais
de 1 milhdo de espécies de todo o mundo poderdo estar extintas
até essa data (Gore, 2006, p. 247).
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No entanto estes resultados podem ser evitados, através de produtos sustentaveis,
eficiéncia energética entre outras solugdes que vem sendo aprimoradas através da aplicacédo de
engenharia para melhorar a seguranca no ambiente de trabalho (de Avila Neto et al., 2016; de Avila
Neto et al., 2017), dentro dos sistemas de combate a incéndio existem materiais mais eficientes
que nao prejudicam a camada de o0z6nio e podem substituir alguns que sao utilizados atualmente.

Diante de uma tematica tao importante quanto essa aqui abordada, de elementos técnicos
contundentes quanto a sua aplicagéo para prevenir e atender o mais rapido possivel quando de um
sinistro em um centro de processamento de dados, temos ainda que apostar na expertise

profissional para que os impactos ambientais decorrentes dos sinistros sejam minorados.

3. RESULTADOS E DISCUCAO

Os sistemas de combate a incéndio sao baseados em informacdes redundantes, ou seja,
para que ocorra o combate no minimo dois dispositivos precisam ser acionados simultaneamente,
com isto se houver falha ou alarme falso no sistema ndo haver4 combate evitando desperdicios
gerando maior confiabilidade no sistema. Para garantir esta condicdo so utilizados dispositivos em
circuitos separados, caso sejam no mesmo equipamento, esta topologia é chamada de circuito em

lago cruzado, conforme apresentado na Figura 13.

Figura 13. Sistema de Combate a Incéndib com Gas Aerosol com Laco Cruzado.
Fonte: http://www.statx.com/choice

O circuito em laco cruzado também pode ser utilizado para o combate a partir de centrais
de aspiracéo de ar, que possuem uma sensibilidade muito maior que os equipamentos padrfes para

este tipo de aplicacéo.
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Esta topologia € semelhante ao combate a incéndio realizado com o gas FM200, porém o
custo de instalacdo do sistema € significativamente inferior se comparado com sistemas que
necessitam de infraestrutura blindada e, além disto, devido a aplicacdo de centrais de aspiracéo de
fumaca, o sistema como um todo se torna muito confiavel e vem cada vez mais sendo aplicado para
deteccdo e combate em centros de processamento de dados (KIDDE, 2016c).

Partindo do principio que a deteccdo de fumaca por aspiracdo € um dos métodos mais
eficientes na detecgédo de principio de incéndio e os gases aerozois estdo se difundindo no mercado
pelo mesmo motivo, a apliacacdo das solugdes em conjunto mostrase o melhor resultado possivel
para o combate a incéndio em centro de processamento de dados, conforme apresentado na Figura
14.

| - CENTRAL DE
ASPIRAGAO
DUPLA

ACIONADOR MANUAL

.«
pme

SIRENE
AUDIO-VISUAL

CHAVE DE BLOQUEIO
DE GAS

CENTRAL DE CILINDRO DE GAS
INCENDIO COM PARA COMBATE
LOGICA BOLEANA

Figura 14. Alarme de Incéndio com Lago Cruzado para Combate
Fonte: Adaptado de http://tpsolutions.com.br/solucoes/deteccao-alarme-incendio

Como a central de aspiracdo de ar geralmente possui dois sensores para deteccao de
fumaca, o sistema de combate pode ser interligado em uma central de alarme de incéndio que ira
realizar o combate através de logica boleana, sendo acionado somente quando os dois sensores
identificarem a presenca de fumaca. Para atender as normas de seguranca nacionais e
internacionais é utilizado um pré-alarme, que indica (através de avisadores audiovisuais) que em
sessenta segundo havera o combate a incéndio no local, além disso, é previsto uma chave de
bloqueio para desabilitar o sistema em caso de manutengdes. Partindo do principio que a eficiéncia
deve estar associada a viabilidade econdmica esta solugcdo se mostra bastante promissora,
principalmente para aplicacdo em locais de alto valor agregado (Folster et al., 2016; Agostinho et
al., 2017; Righez et al., 2016).

4, CONSIDERACOES FINAIS

Devido aos valores elevados de multas relacionados a falha nos sistemas dos centros de

processamento de dados, justificasse a aplicacdo de solu¢des alto valor agregado, tendo em vista
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gue em alguns casos a interrupgdo na utilizacdo durante um periodo superior a 15 minutos gera
uma multa que pode ser superior ao valor global de equipamentos e instalagéo deste tipo de solucao.

Dentre as solu¢cBes a opcdo que demonstrou maior confiabilidade foi a utilizacdo de
deteccédo de fumaca por aspiracdo de ar em conjunto com gases aerossois, pois outros gases de
combate que estao no mercado e nao sdo nocivos ao ser humano necessitam de uma infraestrutura
especifica que torna o projeto desinteressante financeiramente.

Para outras aplicac6es onde é necessaria a constante recarga dos agentes extintores ficam
mais viaveis tecnicamente e financeiramente a utilizacdo de gases do tipo FM200 e Novec1230,
pois permanece a mesma infraestrutura sendo necessaria somente a recarga dos agentes

extintores.
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