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RESUMEN

Actualmente, en el Instituto Tecnolégico de
Ciudad Valles, se implementa un Sistema de
Gestion Ambiental, y como parte de ello, se
gestionan programas ambientales para el uso
eficiente de los recursos; entre estos se
encuentra la disminucion del consumo de energia
eléctrica; por consiguiente, se desarroll6 un
diagnostico de Produccién Mas Limpia (PML)
abarcando las areas de energia eléctrica.

Las evaluaciones realizadas y presentadas en
este reporte se dividen en oportunidades y
recomendaciones. Las oportunidades son
medidas de ahorro, en las cuales se evalud y
cuantificé técnica, econémica y ambientalmente
todo lo que implica su aplicacion.

La oportunidad encontrada es reemplazar las
lamparas actuales por lamparas eficientes (T8).
Con esta accion, se estima una reduccion en el
consumo de energia eléctrica de 7,691 kWh al
afio (1.3% del total de la energia consumida en el
edificio), asi como wuna disminucién en la
demanda de 2.81 kW, lo que significa un ahorro
econdmico de $15,342 anuales. Este ahorro de
energia de 7,691 kWh/afio, que se lograria al
llevar a cabo esta recomendacion, representaria
también una disminucién en las emisiones de
CO2 por generacion de electricidad equivalente a
5.0 ton CO2/afio.

Las recomendaciones son medidas en las cuales
no necesariamente se puede obtener un beneficio
econdmico o ambiental de manera directa, pero
Recommendations are measures which can not
necessarily be financial gain, directly or
environmental, but do contribute to increasing
safety programs and / or organizational
improvement within the institution. Among these
are the relocation of luminaires and maintenance
and cleaning.
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que si contribuyen a incrementar los programas
de seguridad y/o de mejora organizacional dentro
de la institucion. Entre éstas se tienen la
reubicacién de luminarias y el mantenimiento y
limpieza.

ABSTRACT

Currently at the Technological Institute of Ciudad
Valles is implemented environmental
management system, and part of it is managed
environmental programs for the efficient use of
resources, among these is the reduction of energy
consumption and therefore developed a Cleaner
Production (CP) diagnosis covering the areas of
electricity.

Evaluations conducted and presented in this
report are divided into opportunities and
recommendations. The  opportunities  are
measures of savings, which was evaluated and
guantified technically, economically and
environmentally everything that involves its
implementation.

The opportunity is found by replacing existing
lamps efficient lamps (T8). With this action, the
estimated reduction in energy consumption of
7.691 kWh per year (1.3% of total energy
consumed in the building), and a decrease in
demand of 2.81 kW, which means saving money
of $ 15.342 per year. This energy saving 7.691
kWh [/ year, to be achieved by carrying out this
recommendation, also represent a reduction in
CO2 emissions from electricity generation
equivalent to 5.0 tons CO2 per year.

INTRODUCCION

El consumo de energia eléctrica es esencial para
la vida del hombre. Su utilizacibn se ha
incrementado en un 70% desde 1970. Sin
embargo, su produccion subi6é en un 34%, lo que
ha provocado serias consecuencias.

Existen acciones a nivel internacional que
promueven el uso eficiente de la energia y el
desarrollo de proyectos que disminuyan la
emisibn de gases de efecto invernadero
generados por el consumo de energia.



Actualmente en el ITV se implementa un Sistema
de Gestibn Ambiental y como parte de ello se
gestionan los siguientes programas ambientales
para el uso eficiente de los recursos: 1)
disminucién del consumo de energia eléctrica, 2)
disminucién del consumo de agua, 3) disminucién
de los residuos sélidos urbanos y 4) disminucion
de residuos peligrosos.

La Institucién tiene un horario de trabajo de 7:00
am a 21:00 pm; se trabaja un total de 220 dias al
afio en promedio.

JUSTIFICACION

En México la Secretaria de Energia a través del
Diario Oficial de la Federacion; emiti en Enero
del afio 2010 el Protocolo de actividades para la
implementacion de acciones de eficiencia
energética en inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones de la Administracibn Publica
Federal; el cuél en el punto 13.1.5 Metas de
ahorro para inmuebles, se considera que para el
sobre el consumo de energia eléctrica a partir de la
facturacion de los afios 2010 y 2011, lo que permitié
evaluar los costos generales y por iluminacion de la
energia consumida por la Institucién. Posteriormente,
se estim6 el ahorro en el consumo de energia, en
términos monetarios y en emisiones de CO2 a la
atmosfera. Lo anterior, considerando el cambio de
las luminarias T12 a luminarias ahorradoras T8.

En la estimacion anterior, se consider6 que la
institucidn tiene un contrato con la Comisién Federal
de Electricidad (CFE), con una tarifa HM, tarifa
eléctrica horaria para servicio general en media
tension, con demanda de 450 Kw 6 mas que se
factura con base en la demanda contratada con las
modalidades de los periodos punta, intermedio y
base.

Otra etapa del diagnéstico que se llevo a cabo, fue
un levantamiento de datos del sistema de
iluminacién en 41 é&reas, como: aulas, sanitarios,
oficinas, cubiculos, pasillos, los departamentos de
Subdireccién Académica, Sistemas y Computacion,
Divisiébn de Estudios, Coordinaciones de Carrera,
Ingenierias, Prefectura, Desarrollo Académico, Sala
de Titulacibn y Sala de Usos Multiples.
Especificamente, se realizé en los Edificios A, C y E;
por ser éstos los de mayor ocupacion diaria en
actividades de docencia.

Respecto al consumo de energia, la instituciéon tiene
un contrato con la CFE con una tarifa horaria para
servicio general en media tensién, con demanda de
100 kW o0 mas. Se determin6 el consumo de energia
eléctrica de los afios 2010 y 2011, asi como la

caso de estos inmuebles, es necesario reducir el
consumo de energia en un 10% anual de lo
detectado en sus facturaciones.

Ademas la Direccibn General de Educacion
Superior Tecnoldgica, incluye en sus politicas la

certificacion de los Sistemas de Gestidon
Ambiental de los Institutos Tecnolégicos.
Ante estos requerimientos, el ITV busca

consolidar la conciencia ecolégica y de desarrollo
sustentable en la comunidad tecnoldgica,
atendiendo a las politicas de la Administracion
Publica y de la DGEST.

METODOLOGIA

Se realizé una investigacion de campo a través
de recorridos, mediciones y entrevistas, para
medir los niveles de iluminacion en la Institucion y
determinar el cumplimiento con lo establecido en
la NOM-025-STPS-2008, referente a las
condiciones de iluminacion en los Centros de
Trabajo. Asi mismo, se realizé un diagndstico

demanda promedio y el costo aproximado
mensual. Estos resultados se pueden revisar en
el siguiente capitulo.

RESULTADOS

Del analisis sobre la facturacion, se encontré que
en el afio 2010, el consumo de energia eléctrica
fue en conjunto de aproximadamente 44,000
kwh/mes (528,010 kwh/afio) y la demanda
promedio de 139 kw. Lo que equivale a un costo
aproximado mensual de $ 56,000.00. Asi mismo,
el consumo de energia eléctrica para el afio 2011,
fue en promedio de 47,349 kWh/mes, que al afio
es de 568,190 kWh y la demanda promedio fue
de 172.9 kW que equivale a un costo aproximado
mensual de $55,952.00. El Factor de Potencia
promedio fue de 80.8%, por lo que se logra una
bonificacion por parte de C.F.E.

En el sistema de iluminacién, se estan utilizando
aproximadamente 79,057 kWh/afio, lo que
representa el 14% del consumo total de la
energia eléctrica del inmueble y un costo de
$167,900.00 anual.

La energia eléctrica utilizada en la Institucion es
consumida por equipos de aire acondicionados,
iluminacion, equipos de oficina y de cémputo,
entre otros. Se observé que el mayor consumo de
energia proviene del sistema de iluminacion y de
los equipos de coOmputo como se observa en la
gréfica siguiente:
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Figura 1. Porcentaje de Consumo de Energia Eléctrica de
Sistemas Consumidores.

En la Instituciébn se tienen inventariadas 1572
lamparas fluorescentes de las cuales 1040 son T-12
y 532 son T-8; por lo que este trabajo solo
representd el cambio del 8.84% (92 lamparas) de los
Edificios A, C y E. Se tiene un total de 384
luminarias en dichos edificios; de las cuales 292 son
de tubo fluorescente lineal de tecnologia T-8 y 92
de tubo fluorescente lineal de tecnologia T-12, como
se observa en la tabla siguiente:

Numero de lamparas

Las oportunidades encontradas en la institucion
se muestran a continuacion:

-Beneficios ambientales 7,691
-Disminucién en Consumo: kWh/afio
-Disminucion en Demanda: 2.81 kW/mes
Reduccion de GEI (Gases 5.0

Efecto Invernadero) tonCO2/afio
-Beneficios econémicos: 15,569 $/afo
-Inversion: 51,342 $
-PSRI: 3.3 afios

Tabla 3. Oportunidades esperadas al reducir el consumo de
energia eléctricaen el ITV.

Se estima una reduccion en el consumo de
energia eléctrica de 7,691 Kwh al afio. Y una
disminucién en la demanda de 2.81 kw, lo que
significa un ahorro econdmico de $15,342.00
anuales.

Este ahorro de energia de 7,691 kwh/afio,
representaria también una disminuciéon de las
emisiones de CO:2 al ambiente por generacion de
electricidad equivalente a 5.0 Ton./afio.

Tabla 4. Caélculos de la Situacién Actual en
los Edificios A y C que no cuentan con
lamparas eficientes T8
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Tabla 6. Calculos de los beneficios
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AR AR AR A AR AR AR RE AR AR AL Se recomienda emigrar de ldmparas T12 a T8,
T o e el el = s porque solo se cambiaria el tubo, bases de

sujecién del tubo y balastro electrénico, ocupando
el mismo cajon. La bombilla fluorescente T12 es
la mas antigua y mas comun de las lamparas
tubulares. También es la menos eficiente. La
lampara fluorescente T8 utiliza potencia de
aproximadamente un 10% menos para producir la
misma cantidad de luz que la T12.

Otras recomendaciones son:

-Reubicacion de luminarias:

Es un método sencillo para corregir un nivel de
iluminacién baja; debido al disefio, la disposicién

de las luminarias no se toman en cuenta las
obstrucciones de luz por puertas, paredes y



cubiculos, tal es el caso de areas comunes, cuartos
de maquinas; la cual tiene lamparas fuera del plano
de trabajo por lo cual resultan ineficaces.

-Mantenimiento y limpieza de luminarias:

Con el transcurso del tiempo, las lamparas van
perdiendo eficiencia por envejecimiento. Por otra
parte, las lamparas y las luminarias se les van
acumulando polvo, lo que trae como consecuencia
una reduccion del flujo luminoso que llega al plano
de trabajo.

- Mejorar los Sistemas de Control:

Uno de los problemas mas generalizados en las
instalaciones consiste en la imposibilidad de apagar
ciertas lamparas que no son necesarias, debido a
que existe un solo interruptor que controla el area
completa, originando que siempre permanezcan
encendidas.

En estos casos se recomienda redisefiar la
instalacion eléctrica con circuitos independientes, o
bien instalar en cada luminaria un apagador de
palanca o de perilla colgante. La medida anterior
tendrd& que ser apoyada por campafias de
concientizacion.

- Fortalecer el Programa Institucional de Ahorro de
Energia:

Es necesario, para el buen seguimiento de todas las
propuestas el iniciar una campafia de ahorro de
energia con los alumnos, empleados y externos,
donde se oriente al personal el cémo ahorrar
energia en la institucién, a través de anuncios,
cursos, folletos, carteles, etc.

-Programa de Modo en Suspension de
computadoras:

El consumo de energia en las computadoras
también depende del tiempo que permanezcan
encendidas. Las computadoras se estan colocando
como grandes consumidoras de energia y para
hacer mas eficiente su utilizacion es necesario
apagar o ponerla en estado de suspension.

Es también recomendable hacer el cambio de
computadoras CRT por LCD, debido a que
consumen menos energia. Actualmente en el
Instituto Tecnolégico de Ciudad Valles existen 240
equipos de cémputo, por lo que son los equipos
electronicos mas abundantes en el mismo. En lo
proximo se estén analizando los datos para aplicar

la metodologia de produccion mas limpia a este
proceso.
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