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RESUMEN

Este articulo presenta un software de prueba, disefiado en lenguaje Visual Basic 2008, implantado en una
computadora personal. El software permite realizar procesos de activacion y bloqueo de sefiales eléctricas, a
través del puerto paralelo de la computadora. El Hardware construido proporciona una solucion simple y
versétil a las necesidades de manejo de diversos dispositivos. El escenario de prueba del sistema, muestra dos
circuitos para activar cargas eléctricas y menciona lo flexible que puede ser uno de estos para accionar
sefiales.
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ABSTRACT

This article presents a test software, designed in Visual Basic 2008 language, implemented on a personal
computer. The software allows you to perform activation processes and lock of electrical signals through the
parallel port of the computer. The Hardware built solution provides a simple and versatile the management
needs of various devices. The test scenario of the system shows two circuits to activate electrical loads and
mentions as flexible as it can be one of these to operate signals.
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INTRODUCCION

Existen en la actualidad varias alternativas, para instalar dispositivos electrénicos con el fin
de accionar y/o procesar las sefiales obtenidas de los procesos, como son la tarjeta de
adquisicion de datos USB 6008 de National Instruments o los dataloggers CR1000 y DT80
de Campbell Scientific y DataTaker, todos ellos utiles para la accion requerida, pero tienen
un elevado costo y diversas funciones para la mayoria de los proyectos innecesarias.
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Debido que la adquisicion de software y hardware especializado, para el control de sefiales
eléctricas, representa un gasto excesivo y poco productivo para las pequefias empresas 0 en
vias de crecimiento. Se tomo la decision de disefiar un dispositivo electronico que se adapte
a los requisitos tanto técnicos como econdémicos de la aplicacion.

La interfaz presentada en este articulo es de proposito general, ademas permite la conexion
de cargas y sefiales eléctricas de una manera sencilla y econémica, utiliza el puerto paralelo
de una computadora para comunicarse, el software de activacion esta elaborado en un
ambiente de programacion en Visual Basic 2008.

El desarrollo de software basado en Visual Basic 2008, para el control de interfaces de
envid de informacion o activacion de dispositivos, por medio del puerto paralelo, se ha
aplicado en los ultimos afios a diferentes &reas del conocimiento, en psicologia como se
menciona en (Escobar & Lattal, Revista mexicana de analisis de la conducta, 2010), para
experimentos de condicionamiento humano, en (Yapur, Rodriguez, & Gaibor, 2005) como
electrocardiografia para medicina y en (Condori-Portillo, 2009) se programa una interfaz
para verificar por medio de leds, el funcionamiento de envio de datos por la computadora.
Estas aplicaciones se presentan como una solucion econémica y eficiente, para el desarrollo
de dispositivos de laboratorio que permitan el monitoreo de una sefial, accionar un
dispositivo 0 comunicacion con un sistema.

En los ultimos afios las empresas dedicadas a ofrecer el servicio de alquiler de video juegos,
consolas y aditamentos, han ido incrementandose como una alternativa de negocio, las
cuales por lo general carecen de un dispositivo que controle el encendido de pantallas o
pueda accionar las sefiales de video de forma sistematizada (Escobar, Hernandez-Ruiz,
Santillan, & Pérez-Herrera, 2012), la interfaz desarrollada en este trabajo fue pensada como
una forma econémica y préactica de solucionar esta necesidad.

En este articulo se explica el desarrollo de una interfaz que permite el enlace punto a punto
para la activacion de sefiales eléctricas, todo esto supervisado a través de una computadora
personal. Ademas el articulo muestra en la seccion 2 una visién general del lenguaje de
programacion Visual Basic 2008, las librerias para manejo y configuracion del puerto
paralelo para el envio de sefiales de control. La seccion 3 presenta el disefio a bloques de la
interfaz construida. En la seccidn 4 se expresan las conclusiones y se sugiere el trabajo
futuro.

MARCO CONCEPTUAL O TEORICO

Programa Visual Basic2008

La version gratuita de Visual Basic 2008, llamada Express Edition se encuentra disponible
en el sitio http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2008—Visual-Basic. Este
programa presenta ventajas en la facilidad del lenguaje que permite crear aplicaciones para
Windows en muy poco tiempo, es decir, concede un desarrollo eficaz y menor inversion
tanto en tiempo como en dinero, ademas permite generar librerias dinamicas de forma
activa, mediante una reconfiguracion en su proceso de coleccion o codificacion, una
desventaja es que no deja exportar el codigo a otras plataformas diferentes de Windows.
Para el uso de la presente interfaz es necesario interactuar con las funciones contenidas en



http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2008–Visual–Basic

los archivos io.dll e inpout32.dll, para controlar los dispositivos de estado sélido o
relevadores mediante el puerto paralelo. Los archivos funciona Gnicamente con Windows
98®, Windows NT®, Windows 2000® y Windows XP®. (Microsoft, 2015)

Puerto paralelo

Para entender el funcionamiento de la interfaz, es necesario describir brevemente el
funcionamiento del puerto paralelo. IBM disefio el puerto paralelo para manejar impresoras
desde su gama de microcomputadores PC/XT/AT. Un conector estandar macho de 25 pines
aparecia en la parte trasera del PC con el solo proposito de servir de interfaz con la
impresora. (Gonzalez-Fernandez, 2002)

El puerto paralelo consta de tres registros (datos, estado y control) de 8 bits cada uno, que
ocupan tres direcciones de E/S (1/0) consecutivas de la arquitectura x86. La funcién normal
del puerto consiste en transferir datos a una impresora mediante 8 lineas de salida de datos,
usando las sefiales restantes como control de flujo. Sin embrago, puede ser usado como un
puerto E/S de propdsito general por cualquier dispositivo o0 aplicacion que se ajuste a sus
posibilidades de entrada/salida. (Gonzélez-Fernandez, 2002)
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Figura 1 Puerto Paralelo. Fuente
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/control/images/puerto2.gif

e Lineas (pines) son para salida de datos (bits de DATOS). Sus valores son Gnicamente
modificables a través de software, y van del pin 2 (dato 0, DO) al pin 9 (dato 7, D7).

¢ 5 lineas son de entrada de datos (bits de ESTADO), Gnicamente modificables a través
del hardware externo. Estos pines son: 11, 10, 12, 13 y 15, del méas al menos
significativo.

e 4 lineas son de control (bits de CONTROL), numerados del mas significativo al
menos: 17, 16, 14 y 1. Habitualmente son salidas, aunque se pueden utilizar también
como entradas y, por tanto, se pueden modificar tanto por software como por hardware.

e Las lineas de la 18 a la 25 son la tierra. (Gonzalez-Fernandez, 2002)

METODOLOGIA

Disefio de interfaz

El principio de funcionamiento del hardware disefiado es basico y esta construido con
componentes que se pueden encontrar comunmente en tiendas de electronica, para facilitar
su reemplazo en caso de presentar una falla o deterioro por el tiempo. Se construyeron dos
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circuitos para realizar pruebas, el primero tiene un triac como elemento principal de
conmutacion y el segundo un relevador.
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Figura 2 Circuito con Triac. Fuente  Figura 3 Disefio de Interfaz con Relevador. Fuente
Propia Propia

Circuito basado en Triac: Este circuito sirve para activar cargas eléctricas de corriente
alterna (CA), por medio de un dispositivo de estado solido de conmutacion Ilamado Triac,
el cual es activado a través de un optoacoplador, que funciona como proteccion a las
sefialas de control enviadas por la computadora. Este circuito presenta la ventaja de
controlar cargas de alto amperaje, la desventaja que no se puede adaptar otro tipo de
alimentacion de corriente para la carga.

Circuito basado en Relevador: Este circuito sirve para activar cargas eléctricas de corriente
alterna (CA), corriente continua (DC) o funcionar como un switch para una sefial. El
componente principal de este disefio, es un relevador, donde el mecanismo de conmutacién
se acciona por partes mecanicas, lo que presenta una desventaja, ademas solo controla
corrientes eléctricas de bajo amperaje, su principal ventaja es la versatilidad para el control
de dispositivos. Para el diagrama del circuito con relevador de la figura 3, se identifican
cinco bloques de funcionamiento, nombrados de izquierda a derecha son: Circuito de
conexion entre la computadora y el hardware implementado, Circuito de proteccion para las
sefiales de la PC, Circuito de conmutacion para activar el hardware, Circuito de Interfaz
externa y Circuito de voltaje para la conmutacion.

Diagrama a bloques

En esta seccion se describen cada una de las etapas identificadas en el circuito de
activacion.
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Figura 4 Disefio del Diagrama de bloques. Fuente Propia



Circuito de conexion (Hardware-PC).

La conexion se realiza a través de un conector D25, se identifican los pines de datos (D2-
D9) y se sueldan hacia la tarjeta del Hardware, este elemento es indispensable para recibir
la informacion de los comandos de la computadora.

Circuito de Proteccion (Para PC).

El circuito integrado 4N26 es un optotransistor, que entra en conduccion cada vez que
recibe un dato del sistema, la activacion se realiza por medio de un haz de luz y por lo tanto
no existe una conexion fisica a través de un conductor, esto permite aislar de sobre voltajes
o flujos de corriente inversa al puerto de la computadora.

Circuito de Conmutacion (Para Hardware).

Este circuito se forma en conjunto con un transistor 2N2907, el relevador y un diodo, es el
encargado de activar o desactivar las cargas. La corriente del transistor permite la
activacion del mecanismo del relevador, el diodo protege al sistema de conmutacion de
corrientes inversas.

Circuito de Interfaz Externa (Hardware).

En esta parte se encuentran: la sefial de alimentacion que se requiere hacer llegar a los
dispositivos y las conexiones de los componentes, que de acuerdo a las especificaciones se
desean activar.

Circuito de Voltaje (Para Conmutacion).

Consiste en una fuente de voltaje externo, para la alimentacion del circuito de conmutacién,
sin esta energia seria imposible accionar el relevador.

Pruebas de comunicacion con software de encendido

Es necesario disefiar un sistema de pruebas basicas para verificar €l envid de informacion
por medio del puerto paralelo de la computadora. El software de prueba esta creado en
lenguaje Visual Basic 2008 y utiliza las librerias 10.dll e Inport32.dll, las cuales deben ser
previamente grabadas en la carpeta system32, de la computadora donde se desea
implementar el proyecto. El software de desarrollo de pruebas, utilizado para simular el
encendido de las LCD, esta constituido por 4 circulos rojos que imitan la apariencia de un
led, 4 botones que permiten encender y apagar los leds, un una caja de texto donde se
visualiza la fecha y hora actuales, todo distribuido como se muestra en la figura 5.
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Figura 5 Aplicacion prueba de salida de sefial. Fuente Propia.
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El funcionamiento de cada elemento de la interfaz de prueba se describe a continuacion:

1) Boton de encendido: Permite encender de manera conjunta los leds, 2) Botén de
apagado: Permite apagar de manera conjunta los leds, 3) Botén de encendido y apagado:



Enciende o apaga del led que se encuentra en la posicion namero uno, 4) Circulos en color
rojo: Simulan un led en su estado de encendido si esta rojo o apagado si no tiene color y 5)
Caja de texto: Indica la fecha y hora actual.

Las pruebas de integracion de software y hardware permiten corregir errores en los
protocolos de comunicacion o de transferencia de informacion entre el puerto paralelo y el
sistema. En las figuras 6 y 7 se observa la funcionalidad del algoritmo implementado, con
el correcto encendido de un led conectado en el puerto paralelo, utilizando los botones de la
interfaz disefiada. Las figuras 8 y 9 muestran la placa y prototipo de pruebas.

Boton peesionado

10:31:25 a.m.

led encendado

Figura 6 Aplicacién de Prueba Encendido. Figura 7 Puerto Paralelo en PC Encendido.
Fuente Propia Fuente Propia

Figura 8 Construccion de Placa. Fuente

) Figura 9 Prototipo de pruebas. Fuente
Propia

Propia

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se disefio y verifico el funcionamiento de un sencillo dispositivo electronico, que se puede
conectar al puerto paralelo de una computadora y por medio de un programa desarrollado
en Visual Basic 2008, para controlar la activacion de cargas eléctricas.

La aplicacién desarrollada presenta una solucién econémica a una problematica del manejo
de un tipo especifico de hardware, a través de una computadora. Ademas el hardware puede
adaptarse para el control de varios dispositivos como camaras, televisores, sistemas de
iluminacién entre otros, segun las necesidades de los negocios.

Como trabajo futuro, el Hardware, como esta conectado directamente al puerto paralelo,
presenta la limitacion en poder activar solo un maximo de 8 cargas, por tal motivo, si es
necesario manejar mas, se piensa en multiplexar las sefiales del puerto o utilizar un CI



MAX 7219. Por altimo ya que las nuevas generaciones de computadoras de escritorio o
laptops carecen del puerto paralelo, se requiere implementar una interfaz para la lectura y
activacion de cargas utilizando el USB de los equipos de computo.
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