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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do processo de derruba na area de manejo
florestal sustentavel do Projeto de Desenvolvimento Sustentavel (PDS) Virola Jatoba, no
municipio de Anapu, Para. A analise da qualidade compreendeu as arvores pertencentes a
Unidade de Producé@o Anual 6 (UPA-6), precisamente das Unidades de Trabalho (UT) 1 e 6
escolhidas aleatoriamente, onde a amostra foi constituida por 113 arvores de diversas classes
diamétricas. Os parametros de avaliacdo adotados durante o processo de derruba foram: a
altura do toco; presenca de espetos; a verificagdo do direcionamento da queda; o numero de
individuos atingidos; a presenga de oco; a presen¢a de cipds; e a precisdo do inventario
florestal quanto a selegdo das arvores para corte. De acordo com os resultados, a presenca de
0oco nas arvores selecionadas para corte e, que comprometeram o rendimento em m3 de
madeira da comunidade, apresentou o maior percentual de inconformidade entre os demais
parametros, seguido dos erros de identificagdo encontrados entre as espécies inventariadas e
identificadas em campo. A média de individuos atingidos na queda foi de 3,11/arvore,
posicionando-se abaixo do valor paramétrico definido. Por fim, constatou-se que a ferramenta
de controle de qualidade deve ser aplicada em todas as operacdes do manejo florestal para
potencializar os servi¢cos, eliminar perdas e reduzir custos para comunidade do PDS Virola
Jatoba.
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QUALITY CONTROL IN THE TAKING DOWN PROCESS IN THE
COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN THE VIROLA JATOBA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT — ANAPU, STATE OF PARA

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the quality of the taking down process in the forest
management Sustainable Development Project (SDP) Virola Jatoba, in Anapu - PA. The quality
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analysis includes trees belonging to the Annual Production Unit 6 (APU), precisely the Work
Units (WU) 1 and 6 randomly selected where the sample consisted of 113 trees of various
diameter classes. The evaluation parameters adopted during the tipping process were: the
height of the stump; presence skewers; Checking the fall direction; the number of affected
individuals; the presence of hollow; the presence of lianas; and the accuracy of forest inventory
on the selection of trees for cutting. According to the results, the presence of hollow in the trees
selected for cutting that that compromise the performance in m3 community wood, presented
the highest percentage of non-conformity among the other parameters, followed by
identification of errors found among the species inventoried and identified in the field. The
average number of people affected in the fall was 3.11 / tree, positioning itself below the value
parametric definition. Finally, it was found that the quality control tool to be applied in all forest
management operations to enhance the services, eliminate waste and reduce costs for the PDS
Virola Jatoba community.

Keywords: PDS, community, standardization, native forest

INTRODUCAO

No Brasil, o setor florestal associado a uma ampla mudanca estrutural vem alcangando
espaco na economia no pais, o que pode ser explicado pela prépria posicdo do governo
brasileiro em relagcdo a importancia que o recurso florestal possui para o desenvolvimento do
pais (VALVERDE et al., 2005).

As potencialidades produtivas das florestas se apresentam em nlimeros expressivos,
pois esse departamento contribui com cerca de 5% na formacg&o do PIB Nacional e com 8%
das exportacdes, sendo responsavel por 1,6 milh6es de empregos diretos e 5,6 milhdes de
empregos indiretos (ASSUNCAO; CAMARA, 2011). Diante isso, a indistria madeireira,
apresenta importantes contribuicbes socioeconémicas para o pais, seja na geracdo de renda,
criacdo de empregos ligados ao setor florestal, como também na diminuicdo do processo de
éxodo rural e outros (ABIMCI, 2016).

O crescimento da demanda por produtos florestais madeireiros, associado com 0s
aumentos dos custos de producdo e as exigéncias do mercado por produtos de origem
certificada tém exigido dos produtores florestais maior eficiéncia no gerenciamento dos fatores
de producédo (MAEDA et al., 2014), conduzindo as organiza¢@es a caminharem em busca de
transformacdes significativas, a fim de se adaptarem a nova realidade (JACOVINI et al., 2008).

Nesse sentido, o planejamento das atividades florestais deve ser realizado visando
atingir os objetivos pré-estabelecidos dentro das operagcbBes, para auxiliar a tomada de
decisdes, reduzir os riscos de perdas de recursos e aumentar as chances de sucesso da
atividade (AUGUSTYNCZIK, 2014). Assim, o controle de qualidade (CQ) tem se revelado como
uma ferramenta que auxilia a avaliacdo dos processos produtivos de uma atividade, atuando
de forma preventiva e corretiva quando observado tendéncias ou desvios de nao
conformidades, acarretando com isso reducdo de custos e maior produtividade de uma
empresa (TRINDADE et al, 2012)

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do processo na area de
manejo florestal sustentavel do Projeto de Desenvolvimento Sustentavel (PDS) Virola Jatoba,
no municipio de Anapu — Para.

MATERIAL E METODOS
Localizacdo da area

O estudo foi realizado durante o més de julho de 2016 na &area de manejo florestal
sustentavel comunitario do PDS Virola Jatoba. Com aproximadamente 38.423,97 hectares de
extensdo, o Projeto de assentamento criado pela portaria do INCRA n° 39/2002, localiza-se no
municipio de Anapu, Sudoeste do Estado do Pard, situado a rodovia BR 230, km 120, nas
coordenadas geograficas 03°04' 58" S de latitude e 51°23'11" W de longitude (Figura 1) (IBGE,
2016).
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Figura 1: Localizacdo do PDS Virola Jatoba, Anapu-Pa.

O histérico do PDS Virola Jatobd tem sido caracterizado por conflitos sociais
ocasionados por disputas de terra e outros recursos naturais, concebidos em distintas I6gicas
econdmicas, sociais e ambientais. No ano da criagdo do projeto foram assentadas
aproximadamente 250 familias, oriundas de diferentes regides do pais, principalmente dos
Estados de Tocantins e Maranhao, cuja sobrevivéncia é proveniente da agricultura familiar e do
Plano de Manejo Florestal Comunitario (SANTOS; PORRO e PORRO, 2015).

Coleta e analise de dados

A andlise da qualidade do processo de derruba no PDS Virola Jatoba compreendeu as
arvores pertencentes a Unidade de Produgéo Anual 6 (UPA-6), precisamente das Unidades de
Trabalho (UT) 1 e 6 escolhidas aleatoriamente. A amostra foi constituida por 113 arvores de
diversas classes diamétricas, das quais somente 54 foram de fato derrubadas. Cabe ressaltar,
que para a realizacdo das atividades exploratérias do manejo florestal, os comunitarios
passaram por treinamento quanto as opera¢des que seriam desenvolvidas por eles, através da
parceria com o Instituto Floresta Tropical (IFT), referéncia em manejo florestal na Amazénia.

Os parametros coletados na area de extracdo florestal foram: a altura do toco,
presenca de espetos, verificacdo do direcionamento da queda, nimero de individuos atingidos,
presenca de oco, de cipés e a precisdao do inventario florestal quanto a selecao das arvores
para corte, onde cada item foi anotado em formulario de campo proprio para posterior analise
das informacgdes, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Parametros avaliados no estudo.

Parametros Descri¢éo Fora do padréo
Altura do toco  Valor correspondente a altura do toco da arvore. > 40 cm
Presenca de NUmero de lascas desprendidas da tora que ficaram .
> Y, do tronco
espetos presas no toco.
Direcionamento E a dire¢do dada a arvore no momento da queda Direcédo ndo

da queda modificando muitas vezes a tendéncia natural das esperada




arvores para proteger remanescentes ou outras

espécies.
o e Individuos atingidos sdo aqueles que com a derruba
N° de individuos . . ) Lo
— da arvore selecionada sofrem algum tipo de dano > 5 individuos
atingidos -

com a atividade.
Cip6 é o nome dado a varias plantas trepadeiras de Arvore sem

Cipos caule armadeiro que crescem enroscadas ao tronco tratamento
das &rvores. silvicultural

Erros de inventéario
gue impossibilita a
derruba da arvore

Avaliacéo do Analise do que foi planejado no inventario com a
inventario florestal pratica da exploragdo em campo.

. , . . Tronco da arvore
Detrimento das fibras da madeira ocasionada :

Oco ~ . comprometido por
geralmente pela a¢éo de insetos. 0co

O pardmetro altura do toco segue a Norma de Execucdo N° 1/2007, sobre as diretrizes
para elaboracéo do plano de manejo florestal sustentavel, que dispde que “o corte deve ser o
mais préoximo do solo possivel, sendo que para as arvores sem sapopemas a altura do toco
nao deve ultrapassar 40 centimetros” (BRASIL, 2007).

A avalicdo de espetos consiste na identificacdo da presenca ou ndo destes, e de que
modo sua abrangéncia pode comprometer a qualidade do corte. Quanto ao direcionamento da
queda, observou-se: se arvore seguiu a tendéncia natural de queda; se obteve queda
planejada; ou se caiu em direcdo contraria a pré-estabelecida pelo operador de motosserra
devido a fatores ndo controlados pela da atividade.

Para determinagéo dos valores considerados fora do padrdo em relacdo ao nimero de
individuos atingidos, adotou-se como parametro a quantidade de arvores afetadas (abalroadas
e/ou derrubadas) com a queda, conforme Pinho et al (2003) em estudo realizado na Floresta
Nacional do Tapajés, que encontraram a média de 5,58 individuos danificados por arvore
abatida.

A avaliacao realizada acerca da quantificacdo de cipés no estudo ocorreu de forma em
que foram contabilizadas todas as arvores com e sem a presenca de cipds, onde para o célculo
das ndo conformidades considerou- se fora do padrdo apenas os individuos que néao
apresentaram tratamento silvicultural pré-determinado (corte de cipds a 1,30 m do solo).

Para avaliar a precisdo da analise do inventario florestal realizado na UPA - 6 em
relagdo as arvores selecionadas para corte, baseou-se nos erros ocorridos durante a selecao
dos individuos, que acabaram por atrasar as atividades de extracdo e consequentemente a
producdo em m?3 diario da comunidade em questdo. Sendo assim, foram levantadas as
seguintes falhas dentro da atividade: erros de identificacdo botanica, valor de DAP abaixo do
esperado (50 cm), arvores selecionadas dentro de area de preservacdo permanente (APP) e
outros.

O processamento dos dados ocorreu no Microsoft Excel 2016 para elaboracdo de
gréficos e tabelas, contendo informacgfes das atividades planejadas e das consideradas fora do
padrdo ou ndo conformes com os parametros pré-estabelecidos. Adotando-se 95% de
probabilidade e 5% de erro.

Para as atividades fora do padrdo foi aplicado o grafico de Pareto, que segundo
Maiczuk e Andrade (2013) é um grafico de barras verticais que classifica as frequéncias dos
eventos de uma determinada caracteristica avaliada da maior para menor escala, e destaca os
problemas de forma clara e prioriza as a¢fes e principais metas a serem alcancadas.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A partir dos levantamentos realizados para elaboracdo do estudo, verificou-se que a
atividade de derruba quando executada com técnicas de corte adequadas, apresentou um
pequeno numero de individuos atingidos com a queda de uma arvore, conforme mostrado na
figura 2. A média de individuos atingidos com a atividade de derruba foi de 3,11, posicionando-
se abaixo do valor paramétrico definido. Tal resultado difere do trabalho realizado por Pinho et
al (2003) que através de estudos realizados na Flona do Tapajoés encontrou um valor de 5,58
individuos que em média séo atingidos pela queda de uma arvore. Cabe ressaltar, que essa



diferenca pode estar relacionada a escala de producéo da area analisada, visto em que a area
de manejo em questéo é considerada menor em relacéo a realizada na Flona.
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Figura 2: Numero de arvores derrubadas/classe, nimero de individuos atingidos/ arvore e nimero total de atingidos na
atividade.

De acordo com as percentagens dos pardmetros qualitativos avaliados antes da
derruba (presenca de cipos e de oco) e apés o abate da &rvore (altura do toco e a presenca de
espetos) demonstradas na tabela 2, observa-se que apenas 14,81% dos tocos das arvores
derrubadas (oito arvores) estdo em inconformidade com a altura pré-estabelecida no estudo,
com alturas dos tocos variando entre 43-120 cm do nivel do solo (incluindo espécies com
sapopemas), evidenciando o maximo do aproveitamento do tronco para o total de observacdes
coletadas. Valores estes, superiores aos encontrados por Leite (2008) em estudo sobre
estimativa de volume de madeira a partir do diametro da cepa em area explorada no municipio
de Breu Branco, que obteve alturas entre 20 e 50 cm acima do solo, devido a diferenca entre
0s numeros de observagdes e classes diamétricas adotados nos dois trabalhos.

Tabela 2: Percentuais dos parametros avaliados no processo de derruba, no PDS Virola Jatoba.

Parametros Ausente (%) Presente (%) Fora do padréo (%)
Altura do toco 52,21 32,98 14,81
Espetos 70,8 27,43 1,77
Cipos 61,95 25,66 12,39
Oco 48,67 19,47 31,86

O numero de espetos fora do padréo foi relativamente baixo no estudo, onde apenas
duas arvores tiveram espetos circundando mais de ¥ do toco, o que significa em graus
percentuais 1,77% (Tabela 2). Tal fator pode ser justificado pela qualidade de corte empregada
no processo de derruba e também pelas caracteristicas anatdmicas das fibras das madeiras
das arvores observadas no estudo, que apresentaram baixas taxas de rachamento. No estudo
de avaliagdo da qualidade da colheita florestal de eucalipto sob diferentes declividades,
desenvolvido por Fiedler et al. (2013), encontrou-se o valor de 60,82% de presenca de espetos,
percentual bastante elevado devido serem caracteristicas expressivas dessa tipologia florestal.

Mesmo com o tratamento silvicultural aplicado ao corte de cipés a 1,30 m do solo, a
taxa percentual de presenca destes foi de 38,05% entre todas as arvores avaliadas, sendo que
12,39% estavam fora do padrdo (Tabela 2), ou seja, ndo apresentaram corte de cipds,
demonstrando um resultado relativamente alto quando se considera o nimero de observagtes
utilizadas. Cabe ressaltar, que a presenga de cipds nas arvores selecionadas para abate
representam grandes riscos a atividade, a medida que tendem a mudar o sentido da queda e,
assim, aumentando os danos causados as arvores adjacentes e riscos de acidentes de



trabalho. E de acordo com Vidal et al. (2002) e Costa et al. (2008), o corte de cipds em arvores
selecionadas a producdo madeireira em areas de manejo € realizado para diminuir as
alteracdes dos fustes das arvores e a competicdo entre cipés e arvores, aumentando suas
taxas de crescimento e/ou estabelecimento da regeneracao natural. Para Souza et al. (2012),
dentre os beneficios que o corte de cipds pode proporcionar, destacam-se o crescimento dos
individuos selecionados para corte e desenvolvimento das plantas jovens.

A presenga de oco foi o parametro de maior representatividade, com 51,33% de
ocorréncia nos individuos selecionados, sendo 31,86% destes constituidos por arvores com
predominancia ao longo do fuste (Tabela 2), comprometendo seu aproveitamento. Em
consonancia, Medeiros (2013) apontada a presenca de vdos como a principal razdo ao baixo
rendimento do manejo em florestas nativas, capaz de inviabilizar o processo de extracdo da
madeira, diante do prejuizo que pode causar aos produtores que trabalham de forma legal. A
alta incidéncia de vaos nas amostras analisadas pode ser justificada pela frequéncia das
espécies suscetiveis a oco, como cupilba e a timborana.
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Figura 3: Avaliacéo do direcionamento de queda no processo de derruba

Quanto ao direcionamento de queda, 38 arvores (33,63 %) seguiram a tendéncia
natural de queda, ou seja, a trajetéria de derruba foi influenciada pelas caracteristicas fisicas
da arvore, como a quantidade de galhos, e 14,16% das arvores tiveram direcionamento
planejado (16 arvores), visto que foi necessario mudar o plano de rota para desviar das areas
de APP e de arvores remanescentes proximas (Figura 3). Tal resultado vai ao encontro do que
foi levantado por Leite (2008) em area de terra firme, corroborando a importancia do
planejamento de queda no momento da extragdo, a fim de evitar a abertura de clareiras e,
consequentemente, menor impacto ao ambiental florestal. Apenas trés arvores (2,65%)
apresentaram direcdo ndo esperada em decorréncia da existéncia de cipds, que mudaram
significativamente 0 sentido das
quedas.
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Figura 4: Avaliagdo da precisdo do inventario florestal durante o processo de derruba.

De acordo com a figura 4, do total de arvores visitadas para a coleta de dados, 85,84%
foram classificadas como &rvores conformes, cujos dados da andlise estavam de acordo com
0s parametros estabelecidos dentro do Plano Operacional Anual (POA), totalizando-se 97
arvores nesta classe. Em area de APP foram encontradas quatro arvores (3,54%) selecionadas
para corte, que foram retiradas da selecdo. Apenas uma arvore apresentou DAP abaixo do
valor minimo definido, sendo descartada da selecéo. Erro este, segundo Cunha et al. (2002),
justificado pela variagdo na posicdo de tomada da medida entre medidores diferentes.

Durante a fase de extracdo foram observadas 11 arvores (9,73%) com identificacdes
diferentes das apresentadas previamente pelo inventario, o que inviabilizou a derruba de
algumas em razdo da baixa aceitacdo do mercado. Nao obstante, para Lacerda et al. (2010),
tais inconsisténcias tendem, normalmente, a espécies de alto valor madeireiro, o que do ponto
de vista comercial acaba por superestimar a rentabilidade da atividade.
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Figura 5: Gréafico de Pareto com as nédo conformidades da atividade do processo de derruba.

A figura 5 demonstra a hierarquia das inconformidades encontradas no referido
processo de derruba e, por conseguinte, as prioridades de acdes a serem tomadas para sanar
tais erros. Dessa maneira, a principal falha observada foi a presenca de oco nas arvores, com



41% do valor total, diminuindo consideravelmente a produtividade da area em questdao. Em
seguida, as inconsisténcias de identificacdo também obtiveram destaque, a medida que
somadas a presenca de oco nos troncos totalizaram 60% das falhas da atividade. N&o
obstante, as inconformidades que apontaram falhas no tratamento silvicultural por meio do
corte de cipés e a altura do toco, mostraram resultados inferiores quando comparados ao
namero total de informacdes levantadas, porém quando somadas a outras falhas dentro da
atividade, apresentam uma taxa percentual de 88%. Os demais parAmetros obtiveram pouca

expressdo quanto a ocorréncia de falhas, apenas erros inerentes a atividade.
CONCLUSAO

Diante do referido trabalho foi possivel constatar que as atividades de derruba na UPA-
6 do PDS Virola Jatoba estdo em consonéancia com os padrdes de qualidade estabelecidos as
operacdes desenvolvidas, visto que a maior falha apresentada na atividade foi a presenca de
0cos nas arvores inventariadas para corte, sendo a principal razdo para o baixo rendimento em
m?3 de madeira para a comunidade.

Dessa maneira, o controle de qualidade do processo de derruba deve ser realizado
desde o inventério florestal as demais etapas de extracdo, visando potencializar os servigos
existentes, eliminar falhas e principalmente reduzir os custos para a comunidade.
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