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RESUMO

O presente trabalho objetivou analisar os impactos ambientais no trecho final da canalizagéo
do Corrego da Onca, no municipio de Trés Lagoas (MS), tendo em vista que nesse trecho
acontece o despejo de residuos da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) e estd em
andamento um empreendimento de loteamento destinado a habitacdo residencial as margens
do mesmo Corrego. Para essa abordagem foi realizado um aerolevantamento para
investigacdo geoecoldgica paisagistica, bem como para a compreensdo da disposi¢éo do uso e
cobertura da terra e identificacdo dos pontos de degradagdo ambiental.
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RESUMEN

El presente trabajo objetivd analizar los impactos ambientales en el tramo final de la
canalizacion del Corriente de Onza, en el municipio de Trés Lagoas (MS), teniendo en vista
gue en ese tramo ocurre el desalojo de residuos de la Estacion de Tratamiento de aguas
residuales (ETE) de un emprendimiento de loteo destinado a la vivienda residencial a orillas del
mismo Corrego. Para este abordaje se realizd un aeroplano para investigacion geoecolégica
paisajistica, asi como para la comprension de la disposicion del uso y cobertura de la tierra e
identificacién de los puntos de degradacion ambiental.

Palabras clave: Corriente, impactos ambientales.
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ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the environmental impacts in the final section of the
Cérrego da Onca pipeline, in the Trés Lagoas municipality (MS), considering that in this section
the waste disposal of the Sewage Treatment Station (ETE) is in progress. housing development
on the banks of the same Stream. For this approach an aerial survey was carried out for
landscape geoecological research, as well as for understanding the disposition of land use and
coverage and identification of points of environmental degradation.

Key words: Stream, environmental impacts.

1 INTRODUCAO

Com o acelerado crescimento demografico e desenvolvimento socioecondmico associados ao
aumento da populagdo nas cidades, tem-se consequentemente a expansdo de areas
residenciais, nas quais notam-se algumas contradi¢cdes existentes no desenvolvimento urbano,
principalmente sobre questdes relacionadas com a qualidade ambiental urbana. Nesse sentido,
segundo Sokolowski, Ferreira e Sakamoto (2016), os corpos d’agua urbanos sao mais
vulneraveis aos problemas de degradacdo ambiental, comprometendo assim a qualidade
ambiental e socioecondmica de uma determinada Bacia Hidrogréfica.

Assim, o destaque especifico do presente estudo é para a degradacéo ambiental em um trecho
do Cdrrego da Onca, situado na area urbana do municipio de Trés Lagoas no estado de Mato
Grosso do Sul; com o intuito de demonstrar pontualmente as areas com impactos ambientais
relacionados principalmente com a ocupacado desordenada, bem como com carga de
esgotamento tratado superior ao poder de depuragdo do Cdérrego supracitado. Esclarecendo
que a preocupac¢do com a situacdo ambiental do Cérrego da Ongca vem sendo abordada nos
Gltimos anos com pesquisas cientificas desenvolvidas, como por exemplo, por Carvalho (2010),
sobre a “Proposicao de Geoindicadores para Caracterizacdo da Degradacdo do Meio Fisico na
Bacia Hidrografica do Coérrego da Onca, Trés Lagoas (MS)”’; Gonzaga (2012), sobre a
“Dinamica Ambiental da Bacia Hidrografica do Cérrego da Oncga, Trés Lagoas-MS: o uso do
solo e legislagdo pertinente” e Sokolowski, Ferreira e Sakamoto (2016), com “Estudo em Bacia
Hidrografica urbanizada: analises de parametros fisico-quimicos da agua como indicadores
ambientais, Corrego da Onga, Trés Lagoas-MS”.

O Cdrrego da Onga € a principal rede hidrografica urbana do municipio de Trés Lagoas, com
efeitos antrépicos de forma direta ou indireta. Deste modo, o presente estudo objetivou
caracterizar e analisar pontualmente a degradacdo ambiental das paisagens em um trecho
urbanizado nas margens deste Cérrego. Justifica-se o interesse por esse trecho do Cdérrego da
Onca devido ao uso e ocupacdo do seu entorno, principalmente em funcdo da emissao do
esgotamento da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) e mais recentemente a expansao
urbana através do Loteamento Real Park, ambos as margens desta rede de drenagem.

Segundo o IBAMA (1990), a degradacdo ambiental é entendida como a perda da adaptagéo
das caracteristicas fisicas, quimicas e bioldgicas no meio ambiente, inviabilizando o
desenvolvimento socioeconémico. As consequéncias das degradacBes ambientais estédo
previstas na Politica Nacional do Meio Ambiente — Lei n°® 6938/81: a) prejudiquem a saude, a
seguranca e o0 bem-estar da populacéo; b) criem condicbes adversas as atividades sociais e
econdmicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condicdes estéticas ou
sanitarias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padroes
ambientais estabelecidos. Tais consequéncias sao evidentes atualmente na Bacia Hidrografica
do Corrego da Onga.

A Bacia Hidrografica do Coérrego da Onca localiza-se entre as coordenadas geogréaficas
51°47'14” W e 51°38'00” W e 20°43’'25” S e 20° 51'01” S, no Municipio de Trés Lagoas (MS) e
possui uma area de 86 kmz2 (Carvalho, 2010) (Figura 1).



Figura 1 — Localizagcédo da Bacia Hidrografica do Cérrego da Onga
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Fonte: Sokolowski, Ferreira e Sakamoto (2016).

2 MATERIAIS E METODOS

O método foi dividido basicamente em trés etapas: a) determinacdo dos pontos de
amostragem, b) coleta de dados e c) analise de dados.

Para determinacgédo do trecho de anélise no Cérrego do Onga teve-se como critério andlises em
estudos ja realizados sobre parametros fisico-quimicos da &gua, para compreendemos sua
caracterizagdo hidroldgica; analise da base cartografica Folha Trés Lagoas (MS — SF 22-V-B-
V) na escala 1:100.000, para compreendemos a disposicdo hidrografica da bacia; e
levantamento aéreo com uso do Drone Phantom 4 Pro, para compreendermos a disposi¢do
geogréafica do uso e cobertura da terra da area analisada.

A coleta de dados foi determinada previamente em visita técnico-cientifica de campo com o
reconhecimento da area de estudo, bem como com a avaliacao da acessibilidade e intensidade
da degradacdo ambiental que estdo estreitamente associadas a Estacdo de Tratamento de
Esgoto e ao Loteamento Real Park (Figura 2).



Figura 2 — Localizagdo da area de estudo
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Fonte: Imagens Google Earth (2017). Organizacdo: Cesar Cardoso Ferreira.

Além disso, na visita técnico-cientifica de campo foram realizados os registros foto-geograficos
e a descricado paisagistica, baseada na metodologia proposta por Rodriguez, Silva e Cavalcanti
(2010), como ferramenta de investigacdo do ambiente. Para isso procedeu-se com analise
paisagistica (descricdo e classificagdo) e investigacdes geoecolégicas (fatores de
transformacgéo). Tal atividade foi executada com auxilio da carta imagem orbital do satélite
GeoEye disponivel pelo Google Earth e de registros com um receptor do Sistema Global de
Posicionamento (GPS).

ApOs a visita técnico-cientifica de campo, foi realizada a sele¢do e o tratamento das imagens
do aerolevantamento, bem como imagens orbitais do satélite GeoEye. Nessa etapa foi
necesséria a organizacdo dos dados e informa¢des em banco de dados geogréficos em um
ambiente de sistemas destinados a aquisicdo, armazenamento, manipulacdo, analise e
apresentacdo de dados georreferenciados, ou seja, um sistema de informacdo geogréfica
(SIG). Além disso, foi realizada uma andlise integrada qualitativa, elencando as interferéncias
geradas pelas degradacfes ambientais registradas. Assim, posteriormente, com inventério
estabelecido, foi realizado um prognéstico com indicagbes e recomendagdes de uso da terra,
bem como de revitalizacao de areas degradadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Na éarea de estudo (trecho do Corrego da Oncga), em sua margem direita, existe uma
infraestrutura destinada ao tratamento de residuos domésticos, uma Estacédo de Tratamento de
Esgoto (ETE) gerenciada pela concessionaria “Empresa de Saneamento de Mato Grosso do
Sul’. Tal empreendimento utiliza os métodos de tratamento preliminar, reator anaerébio
(UASB), fisico-quimico com vazdo de 100 litros por segundo que atende aproximadamente
70.000 habitantes.



Figura 3 — Estacéo de Tratamento de Esgoto, SANESUL

Organizagédo: Cesar Cardoso Ferreira.

De acordo com Ferreira (2015), entende-se que uma area degradada € aquela que sofreu, em
algum grau, perturbacBes em sua integridade, seja de natureza fisica, quimica ou bioldgica.
Deste modo, destaca-se a importdncia da integracdo dos elementos naturais e sociais no
entendimento das degradac¢Bes ambientais, ou seja, compreenséo das altera¢cdes ambientais
nas unidades de paisagens. Assim, com base na interpretacdo dos dados do aerolevantamento
(Figura 4), foi possivel perceber a diferengca na coloracdo da agua no ponto de descarga do
esgotamento da ETE. Esta evidéncia indica que a autodepuragéo do Corrego da Onca é menor
que a carga recebida. Segundo Sokolowski, Ferreira e Sakamoto (2016), a coloracdo escura da
agua do Corrego da Onca a jusante da ETE pode estar associada a ineficiéncia do sistema de
tratamento de efluentes domésticos desse empreendimento. Desta maneira, também se
explica a presenca da espuma, por ainda conter surfactantes que ndo foram oxidados no
processo de tratamento (Figura 4). Além disso, dejetos oriundos de construcdo civil e
domeéstica foram registrados nas margens deste Cérrego.



Figura 4 — Area de emisséo de esgoto da ETE
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Organizacgdo: Cesar Cardoso Ferreira.

Outro aspecto evidente na area estudada é a auséncia de vegetacao ciliar e a erosdo marginal,
provocadas principalmente pelo processo de ocupacao desordenada nas margens do Cdérrego
da Onca e pelo assoreamento avancado no trecho estudado (Figura 5). Em relagdo ao
assoreamento no trecho estudado, interpretou-se como o acimulo de sedimentos no fundo dos
rios, o qual entende-se que esta ligado principalmente a dois processos: erosao e
desmatamento da vegetacdo ciliar. Segundo o Cddigo Florestal (Lei Federal n° 4.771/65),
alterado pela Lei Federal n° 9.605/98, qualquer intervencdo em APP necessita de autorizagédo
do Departamento Estadual de Protecdo de Recursos Naturais (DEPRN). Além disso, segundo
Santana (2003), a degradacdo ambiental associada aos desmatamentos desordenados,
compactacéo e erosao de solos ndo s6 afeta o potencial de evapotranspiragdo, como também
provoca escorrimentos superficiais excessivos, que carreiam sedimentos e dejetos, os quais
irdo depositar-se nos grandes reservatorios, tendo como resultado 0 assoreamento e a
poluicdo ambiental.



Figura 5 — Desmatamento, erosdo marginal e assoreamento na area estudada
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Organizagédo: Cesar Cardoso Ferreira.

Tal situacdo ambiental diagnosticada acima na &rea de estudo pode ser agravada com
a instalacdo de um empreendimento na margem esquerda do Cérrego da Onca, caracterizado
como loteamento residencial denominado de Real Park. Nesse loteamento serdo dispostos 503
lotes, dos quais 90 unidades serdo comerciais, de 1.000 a 1.200 metros quadrados; e 413 lotes
residenciais, de 252 metros quadrados (Figura 6).

Entende-se que, mesmo com captacdo de aguas pluviais, a impermeabilizacdo do solo
em funcdo da pavimentacdo asféltica do loteamento Real Park associada a declividade do
terreno podem contribuir no desmoronamento marginal do Cérrego da Onca, tendo em vista o
desmatamento da vegetacao ciliar somado ao escoamento superficial, no qual tal fluxo de agua
serd potencializado tanto no volume quanto na vazdo, bem como as inundagbes. A
impermeabilizacdo € uma das principais causas das inundacdes e deslizamentos em areas
urbanas (Tucci, 2009) pois diminui as areas verdes, reduz a capacidade de infiltracdo de agua
no solo e aumenta a capacidade de escoamento, devido a adogédo de condutos e superficies
gue facilitam a rapida movimentagcdo da 4gua. Na margem esquerda registrou-se pastagem
degradada e auséncia de vegetacdo auxiliar (Figura 6).



Figura 6 - Loteamento Real Park e erosdo marginal no Cérrego da Onga

Organizacgdo: Cesar Cardoso Ferreira.

Segundo Sokolowski, Ferreira e Sakamoto (2016), no periodo de seca na area estudada a
situacao se agrava, pois, 0 corrego ndo possui agua suficiente em seu leito, para que ocorra o
processo de diluicdo do efluente da estacao de tratamento de esgoto a montante desse ponto.
Além disso, a turbidez nessa area mostra-se com maior indice em fungéo principalmente dos
efluentes emitidos pela ETE e pelos processos erosivos, resultando no assoreamento do canal,
provocando a alteracdo da penetracdo da luz por particulas em suspensédo, como bactérias,
argilas e silte, ou fontes de poluicdo que langam materiais finos e outras substancias na agua,
alterando diretamente a qualidade ambiental aquética (Pinto, 1998 apud Souza e Pinto, 2011).

Assim, é fato que a degradacao ambiental nessa area € sistémica, dada pelo desmatamento e
falta de manejo, iniciando processos de erosdo como ravinas, sulcos e desmoronamento
marginal. Logo, tais processos contribuem para o assoreamento do Corrego da Onga,
contribuindo diretamente nas alterag6es fisico-quimicas da dgua deste recurso hidrico. Nesse
sentido, segundo Bertolini e Lombardi Neto (1994), a degradacdo do solo nas suas diversas
fases e formas pode ser evitada com a utilizacdo de praticas que aumentem a cobertura
vegetal e a infiltracdo da agua no perfil do solo e reduzam o escoamento superficial. Além
disso, a identificacéo de areas degradadas ou de areas sujeitas a degradac¢do ambiental para
possiveis acdes, metas e planos que visam minimizar ou mitigar problemas ambientais, tendo



em vista, a revitalizacéo e recuperacao de paisagens degradadas associadas a conservagdo e
preservacdo dos recursos naturais (Ferreira, 2015).

4 CONSIDERAGCOES FINAIS

Com base nos registros fotodescritivos foi possivel constatar que ha um descaso por parte da
Prefeitura do Municipio de Trés Lagoas e pelos 6rgaos de fiscalizacdo ambiental, tendo em
vista 0 cenario de degradacdo que foi comprovado. E evidente que a acdo de agentes
imobiliarios podera acelerar os processos de erosédo e assoreamento das margens do Cérrego
da Onca, assim como a auséncia de vegetacao ciliar.

Também foi possivel perceber que a ETE emite seus efluentes no recurso hidrico com baixo
poder de autodepuracdo, assim, potencializando a contaminacdo da agua e alterando suas
caracteristicas fisico-quimicas.

A proposta para reparar essas condi¢cdes nesse trecho do Coérrego da Onga vai desde a
fiscalizacéo efetiva dos 6rgdos do meio ambiente até um plano de monitoramento do esgoto
tratado. Além disso, é essencial a revitalizac@o da vegetacao ciliar. Em rela¢@o a construgdo do
loteamento Real Park, investir em prevencdo de impactos ambientais que contemple o
escoamento superficial.
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