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Resumo

A densa ocupagédo da zona costeira no Brasil € um dos fatores que contribui para a alta vulnerabilidade e
risco potencial desta area. Na llha do Mosqueiro, estado do Pard, os processos de erosdo costeira
ocorrem devido aos fatores naturais da morfologia e da hidrodindmica; e os riscos por conta da
ocupacdo do local. Devido a esse ambiente erosivo, 0s objetivos dessa pesquisa foram analisar a
vulnerabilidade social e a percep¢éo de risco a erosdo costeira na llha do Mosqueiro. Para alcancar
esses objetivos foram aplicados questionarios na ilha. Os resultados apontaram que a maioria dos

entrevistados apresenta baixo nivel de escolaridade e Baixa renda familiar mensal, sendo a maioria de
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seus imdveis antigos e de madeira, destacando elevada vulnerabilidade. Verificou-se que 87,14% dos
entrevistados possuia informacao a respeito do evento, entretanto, a maioria ainda acredita que seu
imovel ndo esta em situacdo de risco. A avaliacdo da vulnerabilidade e da percepcao de risco pode ser
uma iniciativa para o envolvimento dos habitantes na gestao de risco da ilha, assim como pode evitar
gue o poder publico tome medidas estritamente técnicas, desconsiderando o ponto de vista dos
moradores locais.

Palavras-chave: Vulnerabilidade social, Desastres naturais, Percepc¢éo de risco.

Evaluacion de la vulnerabilidad social y de la percepcion de riesgo de erosidn costera en la Isla
do Mosqueiro - PA

Resumen

La densa ocupacién de la zona costera en Brasil es uno de los factores que contribuye a la alta
vulnerabilidad y riesgo potencial de esta area. En la Isla do Mosqueiro, estado de Pard, los procesos de
erosion costera ocurren debido a factores naturales de morfologia e hidrodinamica; y los riesgos
derivados de la ocupacion del sitio. Debido a este ambiente erosivo, los objetivos de esta investigacion
fueron analizar la vulnerabilidad social y la percepcién de riesgo a la erosion costera en la Isla do
Mosqueiro. Para lograr estos objetivos, se aplicaron cuestionarios en la isla. Los resultados mostraron
gue la mayoria de los entrevistados tiene un bajo nivel de educacién e ingresos familiares mensuales,
siendo la mayoria de sus propiedades antiguas y de madera, destacando una alta vulnerabilidad. Se
encontrd que el 87.14% tenia informacion sobre el evento, sin embargo, la mayoria aun cree que su
propiedad no esta en riesgo. La evaluacién de la vulnerabilidad y percepcion del riesgo puede ser una
iniciativa para la participacion de los habitantes en la gestidn del riesgo de la isla, asi como puede evitar
gue las autoridades publicas tomen medidas estrictamente técnicas, sin tener en cuenta el punto de vista
de los moradores locales.

Palabras clave: Vulnerabilidad social, Desastres naturales, Percepcion de riesgo.

Assessment of social vulnerability and perception of risk to coastal erosion in Ilha do Mosqueiro -
PA

Abstract
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The dense occupation of the coastal zone in Brazil is one of the factors that contributes to the high
vulnerability and potential risk of this area. At Mosqueiro’s Island, Para state, the coastal erosion occur
due natural factors as its morphology and hydrodynamics; and the risks due local occupation. Because of
this erosive environment, the objectives of this research were to analyze social vulnerability and risk
perception of coastal erosion in llha do Mosqueiro/PA. To achieve these objectives, questionnaires were
applied in the island. The results pointed out that the majority of respondents have low level of education
and low monthly family income, and most of their properties are old and wooden material, highlighting a
high vulnerability. It was found that 87.14% of the residents had information about the event, its
occurrence and its consequences. However, most people still believe that their property is not at risk due
to the effects of erosion. Assessing vulnerability and risk perception can be an initiative to involve
residents into risk management on the island, as well as prevent government from taking strictly technical
measures, disregarding the point of view of local residents.

Keywords: Social vulnerability, Natural disasters, Risk perception.

1. Introducéo

As zonas costeiras sao ambientes dinamicos, densamente ocupados e sujeitos a diversas
mudancas devidos a fatores antrépicos e morfolégicos. A elevacdo do nivel do mar, assim como o
balango negativo da reserva de sedimentos resultam em eroséo costeira. Isso quer dizer que a taxa de
erosdo excede a deposicdo de sedimentos (Rodrigues et al., 2015). Para Rudorff e Bonetti (2010) as
alteracdes na linha de costa retratam padrbes de erosdo e acres¢cdo promovidos pela interacdo entre
processos naturais que operam em diversas escalas espaciais e temporais. Em um cenario de eventos
extremos, locais jA susceptiveis a erosdo podem ter mudancas irreversiveis (Mentaschi, Vousdoukas,
Pekel, Voukouvalas & Feyen, 2018).

Na regido norte do Brasil cerca de 60% da sua linha de costa esta em processo de risco erosivo
(Muehe, 2006). O risco pode ser entendido como um produto da ameaca pela vulnerabilidade (Blaikie,
1994). Almeida (2012) associa em sua pesquisa o0 conceito de risco com exposi¢ao ao perigo, no¢des de
incerteza, perdas e prejuizos, podendo ser materiais, econdémicos e humanos, sujeitos tanto a processos

naturais, quanto a processos advindos de ac8es antrépicas. Para Castro, Peixoto e Rio (2005), o
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conceito de risco esta atrelado a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento em espacgo e
tempo, ndo definido ou constante, e a forma como esse evento configura-se, diretamente ou nao, diante
da existéncia humana.

Nesse sentido, Navarro e Cardoso (2005) apontam que os estudos relacionados a percepcao de
risco tém como caracteristica principal avaliar os riscos relativos ao comportamento humano, suas
decisdes e acdes, associando-o com 0 meio ambiente. De acordo com Dagnino e Carpi-Junior (2007), o
a percepcao de risco pode auxiliar no controle ou até na reversao de determinados riscos. A aquisicao
desta informacgéo também possibilita que os habitantes de uma regiéo visualizem qual a sua contribuigao
ativa para a ocorréncia dos riscos, contribuindo para a reducéo da vulnerabilidade dos mesmos.

A ocupacéo de areas expostas a perigos ambientais, a concentracdo populacional, a pobreza, e a
auséncia de infraestrutura e de servigcos sdo fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade
de um local (Almeida, 2012). Segundo Cutter (2011), a vulnerabilidade pode ser definida como as
caracteristicas intrinsecas de um local, sistema ou comunidade que aumentam a susceptibilidade dos
mesmos a um perigo. Depende de fatores locais, sociais, econdmicos, fisicos e ambientais.

Ressalta-se que existem varias pesquisas no Brasil que abordam a vulnerabilidade e o risco de
erosao costeira, como os estudos de Muehe (2009), Rudorff e Bonetti (2010), Lins de Barros e Muehe
(2010), Modesto e Carmo (2012), Marino, Fernandes, Moraes & Tajra (2016), Mallmann e Araujo (2016),
entre outros, 0s quais discutem e relacionam a zona costeira brasileira com percepcéo, vulnerabilidade e
risco.

Estudos anteriores na Zona Costeira e Estuarina Paraense apontam para a caracteristica erosivas
de diversos municipios por conta das particularidades fisiograficas, oceanogréaficas e neotectdnica da
area (El-Robrini et al., 2006; Espirito-Santo e Szlafsztein, 2016). Na llha do Mosqueiro, pertencente ao
municipio de Belém (Pard) a hidrodinAmica do estuario da Baia do Guajara, assim como a morfologia da
ilha representada por pontdes e enseadas, contribui para formas agradativas de relevo e formacéo de
falésias ativas ao longo dos 17 km de praia arenosa (Sales, Borges, Pereira, Thalés & Almeida, 2018).
As falésias sedimentares do Grupo Barreiras sao susceptiveis a erosdo costeira (El-Robrini et al., 2006)

0 que gera uma situacao de risco a populagdo que ocupa esta regido.
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Na citada ilha, as praias do Farol, Ariramba, Marah(, Paraiso e Baia do Sol possuem setores de
risco alto e muito alto de eroséo (CPRM, 2016). Devido a esse ambiente erosivo obras de contencao ja
ocorreram anteriormente na ilha e direcionamentos de politicas publicas estdo presentes no plano diretor
de Belém (Espirito-Santo, 2016). No ano de 2017 o Ministério da Integracdo autorizou o repasse de
cerca de 23,1 milhdes de reais para a prefeitura do municipio de Belém, objetivando a reconstrucdo dos
muros de contencdo e de algumas vias publicas para revitalizar a orla da ilha (Brasil, 2018).

2. Problema de Pesquisa

A llha do Mosqueiro apresenta em sua parcela ocidental formacao de falésias originadas por
processo erosivo (Igreja et al.,, 1990). A aceleracdo dos processos erosivos em Mosqueiro e as
inundacdes pelas marés de sizigia sao frequentes por conta dos aspectos fisiograficos da ilha e pela
acentuada ocupacgdo das margens e consequente aterramento destas, assim como pela implantagédo de
obras estruturais, 0 que acarreta na perda das caracteristicas intrinsecas do litoral da ilha (Espirito-
Santo, 2011).

A partir disso, a presente pesquisa buscou responder duas questbes principais: qual a
vulnerabilidade fisica e social dos habitantes em treze bairros da Ilha do Mosqueiro? E, qual percepc¢ao
de risco que os moradores locais possuem em se tratando das consequéncias provenientes da erosao
costeira na ilha?

3. Objetivos

O objetivo deste artigo é analisar as vulnerabilidades a que os habitantes da llha do Mosqueiro
estao expostos, além de investigar o grau de percepgédo de risco destes levando-se em consideracdo os
processos erosivos costeiros que ocorrem no local.

4. Metodologia

A llha de Mosqueiro esta localizada na margem direita da baia do Guajara, municipio de Belém,
nordeste do Estado do Para, posicionada entre as coordenadas 1° 04’ 117/ 1° 13’ 42” (latitude S) e 48°
19’ 207/ 48° 29’ 14” (longitude W). Esta é considerada a maior ilha de Belém com uma area de 212 km?,
27 mil habitantes, distribuidos em 22 bairros (IBGE, 2018). A area de estudo dessa pesquisa sdo 0s

bairros Vila, Praia Grande, Farol, Chapéu Virado, Porto Arthur, Murubira, Ariramba, Sdo Francisco,
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Carananduba, Marahu, Caruara, Paraiso, e Baia do Sol, totalizando cerca de 30 km de extenséo (Figura
1).

A aquisicdo de dados sobre a vulnerabilidade e percepcao de risco foi feita a partir da aplicacéo
de questionarios, totalizando 70 entrevistas realizadas com moradores dos 13 bairros da area de estudo.
A vulnerabilidade social foi analisada de acordo com os critérios definidos por Cutter, Boruff & Shirley
(2003): escolaridade, renda; e padrdo construtivo do imével considerado pelo Ministério das Cidades
(2007). A percepgdo de risco foi investigada a partir de sete perguntas de acordo com Andrade e
Szlafztein (2018) baseada na experiéncia prévia dos entrevistados (Tabela 1).

Figura 1. Localizacdo da area de estudo na llha do Mosqueiro — PA
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Tabela 1: Perguntas do questionario sobre a percepcao de risco aplicado na area de estudo
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1 Vocé considera que seu domicilio/comércio esta em risco?

2 Vocé jarealizou alguma agéo no seu domicilio/comércio para evitar a eroséo?

3 A populacao local ja foi afetada por um desastre envolvendo 0s processos erosivos costeiros?

4 Vocé considera que os imdéveis da praia estavam em risco por conta da erosao costeira?

5 Vocé ja teve perdas/danos por conta dos processos erosivos antes da contencdo? Se sim, estimado

em qual valor?

6 Vocé acha que a construcao da contencéo de erosao contribui para a valorizacao dos imdveis locais?

7 Vocé acredita que a infraestrutura turistica da praia melhorou depois da contencéo?

E notavel a ocorréncia de uma sazonalidade turistica na ilha. Os meses de janeiro, julho e
dezembro sdo os periodos de maior intensidade de visitacdo, bem como nos dias de feriados. Por esta
razdo o trabalho em campo foi realizado em novembro, més de baixa temporada turistica, e em um dia
de semana comum com uma equipe de 4 pessoas, obtendo-se assim dados de residentes da ilha,
evitando uma populagéo flutuante composta por turistas. O local de cada entrevista foi registrado como
um ponto do GPS (Global Positioning System). A analise dos dados desta pesquisa foi realizada com o
auxilio de graficos ilustrativos produzidos pelo software Excel 2013.

Foi também feita uma identificagdo das medidas de contencé@o aos processos erosivos costeiros
na area. Para tal foram percorridos 70 pontos e realizado uma observacao visual para identificar se a
contencdo € atual ou antiga, e de investimento publico ou privado de acordo com Szlafsztein, Sterr &
Lara (2006). Foi utilizado em campo um GPS da marca Garmin, modelo GPSMAP 76CSx e uma camera
fotografica Canon da linha EOS e modelo Rebel T3 para registro.

5. Resultados e discusséo

Entre as pessoas entrevistadas havia 42 homens e 28 mulheres, representando respectivamente

60% e 40% do total. A maioria dos entrevistados, cerca de 38,57%, possuem nivel de escolaridade até o

ensino médio completo (EMC), seguindo por ensino médio incompleto (EMI) com 18,57%, ensino
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fundamental incompleto (EFI) com 17,14%, ensino fundamental completo (EFC) e ensino superior
completo (ESC) com 10%, e ensino superior incompleto (ESI) com 4,29%. Apenas um entrevistado,
1,43%, possui pos graduacéo (PG).

Em relacdo a renda familiar mensal constatou-se que a maioria dos entrevistados, 50% do total,
apresenta até um salario minimo, ou seja, recebem até R$954,00 no més. Apenas 2,86% alegaram
receber de 3 a 6 salarios minimos, valor que varia de R$2.862,00 até R$ 5.724,00, enquanto 5,71%
afirmaram receber mais do que 6 salarios. E importante ressaltar que baixo nivel de escolaridade e
renda indicam uma condicdo elevada de vulnerabilidade social, pois o grupo apresenta limitada
capacidade de absorver perdas e de se recuperar perante o risco (Cutter, 2011). Kaztman (2001)
argumenta que vulnerabilidade social esta relacionada com a existéncia ou néo, por parte dos individuos
ou das familias, de recursos materiais ou socioculturais para enfrentar determinadas situagfes de risco.

Os entrevistados foram abordados sobre possuir ou ndo um imdvel na faixa litoranea, podendo
ser domiciliar ou comercial, para essa pergunta 80% responderam que possuem, enquanto 20%
responderam que ndo. Foi questionado, para aqueles que responderam afirmativamente, acerca do
tempo que o imovel possui desde sua construcdo, as respostas obtidas variaram de 6 a 50 anos e foi
possivel verificar que a grande maioria possui iméveis com mais de 15 anos. Também foi indagado a
respeito do tipo de estrutura do imovel, observou-se que 83,93% dos imdveis apresentam estrutura de
madeira, enquanto 16,07% apresentam de alvenaria.

Segundo o Ministério das Cidades (2007), imOveis construidos utilizando madeira ou
compensado sdo iméveis que apresentam baixo padrdo construtivo, uma vez que possuem baixa
capacidade de resistir ao impacto de processos erosivos, sendo altamente vulneraveis a acidentes.
Diferentemente, as moradias construidas a partir de alvenaria sdo mais resistentes ao impacto desses
processos, apresentando um médio ou bom padrdo construtivo, e consequentemente baixa
vulnerabilidade a acidentes.

Destaca-se que alguns fatores como constru¢des inadequadas, edificadas sem respeitar as
devidas normas técnicas, ou que se encontram em estado de deterioracdo, assim como o tempo do
imovel e sua estrutura, contribuem para o aumento da vulnerabilidade da habitacdo (Palacios et al.,

2005). Sampaio et a., (2012) ressaltam que é fundamental a ado¢c&do do ordenamento urbano em areas
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de risco, da mesma maneira que € essencial o investimento em medidas estruturais e ndo estruturais de
prevencao e remediacdo dos riscos nessas localidades.

Os entrevistados foram questionados acerca do seu conhecimento sobre risco de eroséo
costeira, 87,14% deles alegaram saber do que se trata, enquanto 12,86% disseram nao saber. Outra
guestdo levantada foi sobre o entrevistado considerar ou ndo que seu imével estd em risco de sofrer os
processos erosivos costeiros. A este respeito, 61,43% consideram que seu imével ndo estd em situacéo
de risco e 38,57% consideram que sim (Figura 2).

Muitas vezes o risco ao qual os habitantes de um local estdo expostos pode ser facilmente
identificado, porém, as consequéncias dessa exposicdo nem sempre sao interpretadas da maneira
adequada, assim como ndo se é dada a devida importancia, compondo um cenario de invisibilidade de
riscos (Gregolis et al., 2012). A percepcédo de risco, 0 cenario de desastres, e a representacdo do meio
ambiente apresentam uma ligacdo particular, o que possibilita a compreensao, através de seu estudo, de
diferentes efeitos oriundos destes eventos ou desastres (Kuhnen, 2009).

Figura 2. Respostas dos entrevistados quanto ao conhecimento sobre risco de erosdo costeira e sobre a

condicao de risco de seu imovel
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Os entrevistados expuseram suas opinides sobre a ocorréncia da erosdo costeira na llha do
Mosqueiro, 64,28% responderam que a principal responsavel para a ocorréncia deste evento é a
“‘Natureza”, 40% responderam “Poder Publico” e 28,57% responderam “Moradores” (Figura 3). Vale
ressaltar que essa pergunta apresentava a possibilidade de selecionar mais de uma alternativa. Nota-se

gue a maioria dos entrevistados responsabilizaram a natureza pelo processo de erosao costeira e que a
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minoria responsabilizou o poder publico e os proprios moradores. Assim, deduz-se que a maioria dos
entrevistados ndo esta familiarizada com os impactos advindos das atividades antrépicas que podem
afetar 0 processo de erosdo costeira natural, como o ordenamento ocupacional inapropriado da orla

possibilitando construc@es em areas de risco, entre outros fatores (Muehe, 2005).

Figura 3. Opinido dos entrevistados sobre a responsabilidade para ocorréncia da eroséo costeira
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Sobre agbes realizadas no imdvel para evitar danos provenientes do processo de erosao
costeira, 62,86% disseram que nunca fizeram nada, enquanto 34,14% disseram que ja realizaram
alguma acao. Entre as ac¢es realizadas pelos habitantes da ilha, a de maior destaque foi a prote¢do com
sacos de areia, seguida pela construcdo de muros de arrimo e concreto, e utilizacdo de rochas. Outras
acOes relatadas foram reformas, reconstrugéo do local inteiro, aterramento de residuos solidos e de
construcdes; e plantagBes de jardins para promover uma cobertura vegetal do local.

Verifica-se que nos estudos de Koerner, Oliveira & Gongalves (2013), também ha intervencéo
por parte dos proprietarios dos imoveis presentes nas orlas quando se trata do processo de contencao
da erosédo costeira a fim de se evitar os seus efeitos, a partir da constru¢cdo de conten¢gbes de modo
individual. Sdo utilizadas diversas estratégias e materiais, como pneus, estacas, muros de madeira e
concreto, e enrocamentos. Ressalta-se que essas estruturas de protegdo, construidas pelos moradores,
na maioria das vezes sao feitas sem um estudo prévio dos métodos mais adequados e sem o

conhecimento técnico devido.
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Os entrevistados foram abordados sobre a forma de sua utilizacdo das praias da Ilha do
Mosqueiro, 71,43% disseram que utilizam as praias para “Lazer e Turismo”, 57,14% disseram que
utilizam para “Trabalho” e 34,28% disseram que utilizam para “Moradia”. Vale ressaltar que essa
pergunta apresentava a possibilidade de selecionar mais de uma alternativa. O alto indice de respostas
positivas para “Lazer e Turismo” no quesito de utilizacao das praias da ilha corrobora com as questbes
levantadas nos estudos de Sousa-Felix et al. (2017), que relataram a superlotacdo da praia do Murubira
em periodos de férias, nos finais de semana do més de julho. Os autores afirmam que a superlotagao
pode ser acentuada pela presenca de carros de som, que atraem jovens banhistas para o local, assim
como pela maré alta que reduz drasticamente a area disponivel na zona entremarés.

Também foi indagado a respeito do conhecimento dos habitantes sobre a existéncia da Defesa
Civil, se esta fornece informacdes sobre 0s processos erosivos costeiros, assim como a midia, e que tipo
de informacdes séo (Figura 4). Do total de entrevistados 82,86% afirmam que conhecem a Defesa Civil e
17,14% alegam né&o conhecer, 70% afirmam que a Defesa Civil ndo fornece informacgfes sobre a erosédo
costeira, ja 30% afirmam que sim. Entre os que afirmam que a Defesa Civil fornece informacgbes, 21,43%
dizem que séo informacBes sobre o que fazer durante esse evento. Em relacdo a midia, 67,14% dos
entrevistados afirmam que esta fornece informacdes sobre a erosdo costeira, porém somente para
informar sobre os desastres ocorridos, segundo a maioria dos entrevistados, enquanto que 32,87%
afirmam que a midia ndo fornece tais informagdes.

Figura 4. Respostas sobre conhecer a Defesa Civil, e se esta e a midia fornecem informacdes sobre a

€erosao costeira
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Outra questdo levantada foi se a populagdo local ja4 havia sido afetada por um desastre
envolvendo os processos erosivos costeiros, 81,43% dos habitantes entrevistados responderam que sim,
enquanto 18,57% responderam que ndo. Também foi questionado acerca do porqué os entrevistados
achavam que esse evento ocorreu, podendo escolher mais do que uma alternativa 40% responderam
que foi por “Falta de fiscalizagdo”, 34,29% responderam “Constru¢cdes em areas de risco”, 32,86%
responderam “Forma de ocupacao indevida”, enquanto que apenas 11,43% disseram que a causa
principal sdo os “Desmatamentos” (Figura 5). No trabalho de Medeiros, Pantalena et al. (2014), causas
semelhantes a esta também sao citadas, como construgdes proximas ao mar, clima, e construgdo de
portos. Ainda, os autores constataram os impactos antrépicos agravam a erosao costeira.

Figura 5. AcBes e condi¢des que corroboram para desastres envolvendo 0s processos erosivos costeiros

S ———
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Condicoes estruturais do imavel _ 15,71

I
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Construches em areas de risco — 34,29

Ainda, se procurou verificar se 0s entrevistados consideravam que os imdveis da faixa litoranea
estavam em risco por conta da erosdo costeira antes da construcdo das contencdes, 90% dos
entrevistados disseram que sim e somente 10% disseram que ndo. Também foi questionado acerca da
perda ou danos provocados pelos processos erosivos costeiros antes da contencédo, 82,86% alegaram
ndo ter sofrido perdas ou danos, ja 17,14% alegaram que sim. Os que sofreram perdas ou danos
estimaram um valor financeiro para estas que varia de R$3.000,00 até R$50.000,00, alguns ainda
relataram que perderam todo o imével por conta da acdo dos processos erosivos. Na literatura, os
impactos da erosdo costeira sobre as construgdes provocam perdas estimadas em até R$130.000,00
para a reconstrucdo e protecdo de muros, R$120.000,00 em prejuizos diretos em casas e R$60.000,00

para reconstrucao e protecao de quiosques (Barros, Muehe & Roso, 2003).
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Quando questionados a respeito de quais atividades seriam afetadas pela erosdo costeira,
podendo escolher mais do que uma alternativa, 97,14% acreditam que a atividade mais afetada é a de
“Turismo”, seguida pelas atividades “Profissionais” com 71,43% e pelas atividades de “Lazer” com
42,86% das respostas. As atividades de turismo, profissionais e de lazer sdo principalmente afetadas
pela reducdo de acesso em éareas afetadas pelos processos erosivos costeiros, assim como pelo
desconforto dos banhistas, diminuicdo do uso recreativo das praias e pelo aumento do risco de acidentes
(Sousa-Felix et al., 2017).

Segundo Sousa-Felix et al. (2017), a erosdo costeira também ocasiona a reducéo do perfil da
praia, a degradacdo de dunas e manguezais e em danos na infraestrutura da orla, esses eventos tém
grande influéncia nas atividades turisticas locais. Ainda de acordo com os autores, outros fatores que
acarretam consequéncias para essas atividades séo: forte energia hidrodindmica que pode provocar
acidentes e o carreamento de detritos flutuantes, que alteram a qualidade da praia; e a diminuicdo da
qualidade da &agua, a qual é afetada principalmente pelo despejo inadequado de aguas servidas e
residuos sélidos, modificando sua balneabilidade, podendo provocar problemas de saide em banhistas
e prejudicando atividades econdmicas como a pesca.

Indagou-se também se a populacdo da ilha havia sido informada sobre a construcdo das
contencdes, caso sim, por quem havia sido. Dentre os entrevistados 65,71% disseram que haviam sido
informados, enquanto 34,29% disseram que ndo. Do total de habitantes que responderam
afirmativamente 54,35% afirmaram que foram informados da construgdo das conten¢des pela midia e
45,26% afirmaram que foram informados pelo poder publico.

Os habitantes entrevistados foram abordados acerca da contribuicdo da construcdo das
contencbes para a valorizacdo dos iméveis locais, 94,29% responderam que apds as construcdes
haverd sim uma valorizacdo dos imédveis, jA 5,71% acreditam que ndo haverd. Ja em relacdo a
infraestrutura turistica melhorar apos essas constru¢des 88,57% dos entrevistados afirmam que sentem
essa melhora em seu dia-a-dia, enquanto 11,43% afirmam que ndo. Medeiros et al. (2014) constatou que
a maioria dos entrevistados, comerciantes e moradores locais, preferem “perder parte da beleza

paisagistica da praia devido as obras de conten¢do a erosdo” do que ter uma praia com graves
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consequéncias dos processos erosivos costeiros, ja que a maioria dos entrevistados também concorda
gue a eroséo costeira prejudica a infraestrutura turistica do local.

Também foi indagado a respeito dos entrevistados acreditarem ou ndo que a contencdo ira
solucionar a problematica da erosdo costeira, 57,14% disseram que a contencdo irA solucionar,
enquanto que 42,86% disseram que nao ira resolver esta problematica, mas que poderd amenizar seus
efeitos (Figura 6).

Figura 6. Respostas sobre as vantagens relacionadas a construcéo de contengdes
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Os entrevistados foram questionados a respeito de quais atividades estes acreditam que
melhoraram apds a construcdo das contengdes, podendo escolher mais do que uma alternativa, 90%
disse que a atividade de “Turismo” € a que apresenta maior potencial para melhoria, seguida das
atividades “Profissionais” com 67,14% das respostas, de “Lazer” com 51,43% e “Nenhuma Atividade”
com 5,71% (Figura 7).

Figura 7. Respostas sobre as atividades que melhoraram ap6s a construcdo de contencdes
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O turismo € significativamente afetado pela erosdo costeira, impactando diretamente na
economia de determinada regido, como a reducdo dos valores das propriedades. Essa problematica
ainda se agrava quando as contencdes para a protecdo costeira sdo mal concebidas, construidas e
mantidas (Braatz et al., 2007). Szlafsztein, Sterr & Lara (2006), ressaltam que a erosado costeira nao
pode ser solucionada de forma fracionada, as medidas de prote¢cdo devem ser integradas, levando em
consideragéo as condicdes socioecondmicas e a reflexdo a respeito dos processos naturais que atuam
na localidade.

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre ter sugestdes para a melhoria das praias da
area de estudo, 71,43% dos entrevistados apresentaram sugestfes, 28,57% n&o. Dentre as sugestdes
destacam-se: limpeza e manutencao das praias; revitalizacdo das orlas; aumento da fiscalizacéo; maior
incentivo ao turismo; finalizacdo das obras iniciadas; reposicdo de sedimentos; manutencéo da rede de
esgoto; criacdo de associacdes; melhoria na seguranca; maiores investimentos infraestruturais;
manutencdo das estradas; informagBes aos residentes da ilha quanto aos locais seguros para
construgéo; conscientizacdo ambiental da populacéo local; aumento do nimero de lixeiras; e melhora da
iluminacao da ilha.

Com relacdo as estruturas de contencdo, dos 70 pontos analisados, 52,86% apresentam
contencdo, 31,43% ndo apresentam essa medida contra & erosdo costeira e 15,71% apresentam
contencdo em processo de construgdo. Entre os pontos que apresentam contencdo, 91,89% tém
investimento de origem publica e apenas 8,11% de origem privada. Todas as contencdes em fase de
construgdo apresentam investimento de origem publica. J& em relagdo ao estado das contengdes
publicas ja construidas, 56,76% séo antigas, ou seja, foram erguidas antes de 2018, e 35,12% séao
novas, construidas no ano de 2018. Nota-se também que, entre as contencdes privadas ja construidas,
66,67% sdo consideradas antigas, enquanto 33,33% s&o consideradas novas.

Em relacdo as formas de contencdo ja construidas, foi possivel observar no bairro Vila a
presenca tanto de contencdo antiga construida por iniciativa pablica (Figura 8A), quanto por iniciativa
privada, algumas estando em condi¢Bes precérias, danificadas pelos processos erosivos costeiros
(Figura 8B) e outras em boas condi¢fes (Figura 8C). Também se registrou por meio de fotografias do

bairro Porto Arthur e do bairro Paraiso, respectivamente, a presenca de contencao antiga publica (Figura
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8D) e a presenca de contencdo antiga, privada e em boas condi¢cdes de um restaurante local (Figura
8E).

Em se tratando das contencdes em fase de construgdo pelo poder publico, pode-se notar a
presenca de placas distribuidas pelo governo local na orla do bairro Marahu, informando sobre as obras
de contencdo a erosdo costeira que estavam ocorrendo no momento desta pesquisa na praia (Figura
8F), apesar de 54,35% dos moradores entrevistados alegarem que ndo foram informados sobre a
construcdo das contengdes pelo governo. Do mesmo modo, percebe-se a presenca de trabalhadores
contratados pela prefeitura de Belém executando a obra de prevenc¢do de desastres no bairro Marahu
(Figura 8G). Também, no bairro Ariramba, pode-se observar a presenca de maquinario para o inicio das
obras de revitalizacdo da orla e prevencdo de desastres (Figura 8H), assim como o processo de

construgéo da contencéo ja iniciado (Figura 8l).

Ja em relacdo as consequéncias dos processos erosivos costeiros na area de estudo, verifica-se
uma modificacdo constante na paisagem no bairro Ariramba (Figura 8J), e impactos relativos a falta de
retirada dos destrocos de uma construcdo atingida pela eroséo costeira no bairro Praia Grande (Figura
8K). Também se observou em campo a construcéo a utilizacdo de gabido de pedra, aterro e revegetacdo

como forma de mitigar os efeitos dos processos erosivos costeiros no bairro Chapéu Virado (Figura 8L).
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Figura 8. Registros fotogréaficos da area de estudo
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6. Considerac¢fes Finais

A vulnerabilidade social dos habitantes da Ilha do Mosqueiro é alta dado os resultados de baixo
nivel de escolaridade e baixa renda familiar mensal indicando pelos resultados. A maioria dos iméveis da
Zona costeira pertencentes aos entrevistados é antiga e apresenta estrutura de madeira, material mais
acessivel financeiramente, porém mais fragil quando comparado a estrutura de alvenaria, e
consequentemente de elevada vulnerabilidade fisica nos bairros estudados. Apesar de ser considerada
mais fragil, o custo-beneficio de se ter uma estrutura de madeira, mais vulneravel, porém de mais facil
remocao e baixo custo de manutencéo, ainda ndo é conhecido.

A percepcao de risco a erosao costeira dos entrevistados indica que os entrevistados sabem do
gue se trata o evento, da sua ocorréncia na ilha e suas consequéncias. Entretanto, a maioria dos
entrevistados ainda acredita que seu imovel ndo esta em situacdo de risco diante dos efeitos da erosao,
mesmo que a quantidade de habitantes que ja realizaram alguma acdo para evitar os impactos da
erosdo seja acima de 37,14%. Outro ponto importante € que a maioria dos entrevistados responsabiliza
a natureza como causadora desse processo, considerando apenas as causas naturais da erosdo sem
atentar para os motivos de sua aceleracdo por causas antrépicas.

Por fim, ressalta-se que as estratégias adotadas de mitigacdo ou prevencdo de riscos e
desastres pelo poder publico devem considerar a percepcdo de risco da populacdo. Evidencia-se
também que as medidas estruturais tomadas poderdo auxiliar na reducdo das vulnerabilidades, tanto
fisicas quanto sociais do local e dos habitantes, uma vez que as obras de revitalizagdo da orla e a
construcdo das contengfes propiciam ambientes mais seguros e diminuem a disparidade de qualidade

para habitacdo em diferentes pontos da orla da llha do Mosqueiro.
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