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RESUMEN

Actualmente, uno de los contaminantes que mas afectan a la ciudad de Santiago de los
Caballeros (Republica Dominicana) es la contaminacidon acustica. La importancia de esta
investigacién surge como una inquietud de los investigadores debido a los aspectos de la
contaminacion acustica que en la actualidad afectan los habitantes del entorno de la Universidad
Tecnolégica de Santiago (UTESA), que corresponde a la principal universidad de la ciudad. El
objetivo general es evaluar el impacto de la contaminacién acustica en el entorno de la
Universidad Tecnolégica de Santiago comprendido entre las avenidas Estrella Sadhala y
Circunvalacioén, en el periodo septiembre-diciembre del 2016. Se ha podido definir los principales
puntos con altos grados de contaminacién acuUstica y, a partir de ello, se han planteado
recomendaciones dirigidas a los diferentes actores, con la finalidad de bajar los niveles
contaminantes en esta zona.

Palabras claves: contaminacion, sonido, universidad, educacion, Republica Dominicana.

ABSTRACT

Currently, one of the pollutants that most affect the city of Santiago de los Caballeros
(Dominican Republic) is noise pollution. The importance of this research emerges as a concern of
the researchers due to the aspects of acoustic contamination that currently affect the inhabitants of
the environment of the Technological University of Santiago (UTESA), which corresponds to the
main university of the city. The general objective is to evaluate the impact of noise pollution in the
environment of the Technological University of Santiago included between the avenues Estrella
Sadhala and Circunvalacion, in the period September-December 2016. It has been possible to
define the main points with high degrees of contamination acoustic and, based on this,
recommendations have been made to the different actors, with the aim of lowering the polluting

levels in this area.

Key words: pollution, sound, university, education, Dominican Republic.
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1. INTRODUCCION

El ruido en las ciudades es uno de los principales problemas existentes en la sociedad
global y, por esta razén, ha sido estudiado por numerosos autores en diversas partes de la
geografia mundial (Zannin et al.,, 2013), considerandose este fenédmeno como uno de los
principales problemas de salud existente en las ciudades (Babisch et al., 2005). En este sentido, la
contaminacion del aire y la congestion del trafico son las principales preocupaciones ambientales
de las ciudades (Sanchez et al., 2018). En paises en vias de desarrollo, este problema se
manifiesta de una forma mas agresiva, debido a la existencia de menos controles o de
mecanismos para dar seguimiento a las acciones anticontaminacién dictadas por el Estado. En
Republica Dominicana, un pais con importantes potencialidades medio ambientales (Orgaz, 2012;
Castellanos y Orgaz, 2013; Orgaz, 2014) y con diversos recursos haturales (Castellanos-Verdugo

et al., 2016), se manifiesta en gran medida la contaminacion acustica.

Actualmente uno de los contaminantes que més afectan a la ciudad de Santiago de los
Caballeros (Republica Dominicana) es la contaminacion acustica (Vargas y Vargas, 2017),
ocasionando alteraciones en la calidad de vida de sus habitantes y produciendo afecciones de
salud. Este problema afecta a un mayor niumero de la poblacion, en especial a los habitantes de la
zona sur de la ciudad, ubicados en las avenidas Estrella Sadhala y Circunvalacion que bordean la
Universidad Tecnolégica de Santiago (UTESA). Para evaluar el impacto causado por este
contaminante tanto a los residentes y negocios del area como a los docentes y estudiantes de la
Universidad Tecnolégica de Santiago, se realizé un trabajo de campo con mediciones de sonido

en diferentes puntos del area, a diferentes horas y dias.

La importancia de esta investigacion surge como una inquietud de los investigadores
debido a los aspectos de la contaminacion acustica que en la actualidad afectan los habitantes del
entorno de la Universidad, afectando su salud, el desarrollo econémico, social, y bajo rendimiento
educativo. La investigacion propuesta es la inquietud en dar a conocer un tema que en la
actualidad afecta el desempefio y la calidad de vida de los seres humanos en el entorno de la
Universidad. Tomando en cuenta esta inquietud se puede expresar que en el aspecto tedrico y
educativo se desea ampliar el conocimiento sobre la contaminacién aclstica y sus riesgos,

ademas de crear conciencia en la ciudadania para minimizar este impacto.
En este sentido, el objetivo general es evaluar el impacto de la contaminacion acustica en

el entorno de la Universidad Tecnologica de Santiago comprendido entre las avenidas Estrella

Sadhala y Circunvalacion, en el periodo septiembre-diciembre del 2016.
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2 MARCO TEORICO

Siguiendo a Margaritis y Kang (2017), se puede afirmar que el problema de la exposicion
al ruido del trafico esta aumentando rapidamente y esta estrechamente relacionado con el rapido
proceso de urbanizacién que tiene lugar en todo el mundo. En la actualidad, segin datos de la
Organizacion de las Naciones Unidas (UN, 2012), el 54 por ciento de la poblacién mundial vive en
areas urbanas, una proporcion que se espera que aumente al 66 por ciento para el afio 2050.
Segun la Organizaciéon Mundial para la Salud (WHO, 2009), como consecuencia de este proceso

se producen problemas de molestia por ruido, lo que genera dafios graves a la salud.

En relacién al concepto de contaminacion acuUstica, este hace referencia al sonido molesto
que puede producir efectos fisiolégicos y psicol6gicos nocivos para un ser vivo. El hombre es el
principal causante y generador de este tipo de contaminacion, con actividades como la edificacion,
la industria o los vehiculos de transportacion, entre otros. Todos estos elementos provocan
alteraciones en las comunidades y en sus poblaciones, alterando el entorno fisico y la
biodiversidad. Ademas, este tipo de contaminacion esta relacionado con diferentes enfermedades

relacionadas al agotamiento y el sistema nervioso.

El 30% de la poblacién europea, por ejemplo, esta expuesta a niveles de ruido superiores
a 55 dB, siendo el transporte por carretera el responsable del 93% de los costes
medioambientales producidos por el transporte (Sanchez et al., 2018). Este aspecto se puede
reducir, obviamente, produciendo menos ruido. Esto se puede conseguir disminuyendo el uso de
sirenas en las calles, controlando el ruido de vehiculos o0 maquinaria, entre otros. En este aspecto,
existen técnicas modernas para realizar las mediciones de ruido y obtener informaciones con
mayor precision. Asi, el nivel de ruido se puede medir a través de una medicion directa, con un
sonometro, que mide en decibelios (dB). También, se puede medir a través de un laboratorio. De
esta manera, se puede medir los ruidos generados por los vehiculos que circulan por las via o
calles, en carreteras, en aeropuertos, ruidos producidos en zonas publicas, ruidos de las grandes
industrias, ruidos de la ingenieria de la construccion, ruidos del dia a dia en las ciudades o ruidos

producidos por el hombre, entre otros.

En Republica Dominicana, existe la Ley No. 287-04 sobre Prevencion, Supresion y
Limitacion de Ruidos Nocivos y Molestos que producen contaminacién sonora, si bien, existen
deficiencias a la hora de su aplicacién, sobre todo en lo referente a las sanciones y prohibiciones.
Esto se debe a la cantidad de ruido existente en las ciudades dominicanas, incumpliéndose el
articulo 2 de la Ley: “es prohibida dentro del ambito de las zonas urbanas de la Republica

Dominicana y, por tanto, susceptible de suspensién y de indemnizacion por dafio, la produccién de
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ruidos nocivos 0 molestos, cualesquiera fueran su origen y el lugar en que se produzcan (Ley No.
287-04, 2004).

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA, 2003)
publicé las Normas Ambientales para la Proteccién contra Ruidos, si bien, al igual que ocurre con
la Ley No. 287-04, hay debilidades a la hora de aplicarlas. Este documento nacional establece la
clasificacion de niveles de ruidos continuos y sus efectos en los humanos. Asi, el grado de ruido
es clasificado en moderado, alto, muy alto y ensordecedor, generando todos los grados diversos
problemas de salud en los humanos. Asi mismo, se establecen el ruido permitido (en dB) en las
diferentes categorias de areas: Zonas de Tranquilidad, Zona Residencial, Zona Comercial y otras
areas. La zona objetivo de este estudio se localiza en un area categoria | (Zonas de Tranquilidad),
donde se ubican hospitales, centros de salud, bibliotecas, oficinas y escuelas o areas de
preservacion de habitat (SEMARENA, 2003). Asi, durante el dia solamente se permiten 55-60 dB y
durante la noche 50-55 dB.

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para cumplir con el objetivo de la investigacion, se ha utilizado un sonémetro. Con este
dispositivo se pretende recoger los datos de la contaminacion acustica existente en las
proximidades de la Universidad Tecnolégica de Santiago, en la ciudad de Santiago de los
Caballeros. Se ha elegido este lugar en vista del crecimiento del parque vehicular y habitacional en

la zona sur de la ciudad de Santiago: avenidas Estrella Sadhalé y Circunvalacion.

4 PRESENTACION DE LOS DATOS Y RESULTADOS

Los puntos de mediciones son los siguientes:

Puerta 1 UTESA

Puerta 2 UTESA

Puerta 3 UTESA

Fuente Auto Import

Apartamentos Villa Olimpica frente a UTESA

Plaza Isabel Emilia

N o g s~ wDdhPE

Intercepcion semaforo Ave. Estrella Sadhala-Circunvalacion

2018 http://www.eumed.net/rev/delos/31/index.html
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Punto de medicion 1
Imagen 1: Puerta 1 UTESA
Tabla 1. Medicién de ruido en puerta 1
HORA NIVEL dB
Dia Mafiana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche Media
Lunes 7:45 2:00 7:00 80.3 73.8 84.5 79.53
Martes 10:30 6:00 8:30 81.9 86.8 83.1 83.93
Miércoles 8:00 2:30 8:00 75.9 74.2 83.5 77.87
Jueves 10:00 6:30 8:30 82.4 79.6 89.7 83.90
Viernes 10:00 6:00 8:20 87.2 78.9 89.4 85.17
Sabado 10:30 5:30 8:00 84.2 72.6 80.8 79.20
Domingo 9:00 6:00 8:00 72.3 74.4 82.6 76.43
Media 80.60 77.19 84.80
Fuente: Instrumento de recoleccion de datos
Figura 1. Medicién de ruido en puerta 1
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Lunes Martes  Migércoles  Jueves Viernes Sabado  Domingo
Fuente: Elaborado por los autores
Segun las mediciones realizadas en la puerta No. 1 de UTESA, se puede apreciar que los
niveles mas altos de ruido se presentan los viernes durante la noche, con una medicion de 85.17
dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido C “muy alto” establecido por SEMARENA
(2003).
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Punto de medicion 2
!5‘! g TS
Imagen 2: Puerta 2 UTESA, Ave. Estrella Sadhala
Tabla 2. Medicion de ruido en puerta 2
Dia . HORA . NIVEL dB Media
Mafana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche

Lunes 7:45 2:00 7:00 86.0 80.7 83.6 83.43
Martes 10:30 6:00 8:30 81.0 87.0 92.8 86.93
Miércoles 8:00 2:30 8:00 79.3 71.8 88.4 79.83
Jueves 10:30 5:00 7:30 78.7 83.6 90.8 84.37
Viernes 10:00 6:00 8:20 82.3 80.1 85.4 82.60
Séabado 9:00 5:00 8:00 84.6 78.8 88.7 84.03
Domingo 10:00 6:00 8:30 75.2 70.1 81.2 75.50
Media 81.01 78.87 87.27

Fuente: Instrumento de recoleccién de datos

Figura 2. Medicién de ruido en puerta 2
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Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sabado  Domingo

Fuente: Elaborado por los autores
Segun las mediciones realizadas en la puerta no. 2 de UTESA, se puede apreciar que los

niveles méas altos de ruido se presentan los martes durante de la noche, con una medicién de

2018 http://www.eumed.net/rev/delos/31/index.html
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87.27 dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido C “muy alto” establecido por
SEMARENA (2003).

Punto de medicion 3

Imagen 3. Puerta 3 UTESA, Ave. Circunvalacion
Tabla 3. Medicion de ruido en puerta 3

Dia HORA NIVEL dB Media
Mafiana Tarde Noche Mafana Tarde Noche

Lunes 7:45 2:00 7:00 82.7 80.9 84.6 82.73
Martes 10:30 6:00 8:30 88.6 90.2 97.9 92.23
Miércoles 8:00 2:30 8:00 79.1 73.1 82.0 78.07
Jueves 10:00 5:00 7:30 78.4 82.3 80.5 80.40
Viernes 10:00 5:30 8:20 85.9 78.6 89.3 84.60
Sébado 10:30 5:00 8:00 80.2 81.9 88.6 83.57
Domingo 10:00 6:00 8:30 77.6 74.3 80.4 77.43
Media 81.79 80.19 86.19

Fuente: Instrumento de recoleccién de datos

Figura 3. Medicion de ruido en puerta 3
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Fuente: Elaborado por los autores
Segun las mediciones realizadas en la puerta No. 3 de UTESA, se puede apreciar que los

niveles mas altos de ruido se presentan los martes durante las noches, con una medicion de 86.19

2018 http://www.eumed.net/rev/delos/31/index.html
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dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido C “muy alto” establecido por SEMARENA
(2003).

Imagen 4. Fuente Auto Import, Ave. Estrella Sadhala

Tabla 4. Medicién de ruido en Fuente Auto Import

HORA NIVEL dB
Dia Media
Mafana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche
Lunes 7:45 2:00 7:00 90.7 94.3 88.2 82.73
Martes 10:30 6:00 8:30 97.3 94.2 82.1 92.23
Miércoles 8:00 2:30 8:00 88.6 65.8 93.2 78.07
Jueves 9:30 5:30 8:30 84.7 78.6 96.0 80.40
Viernes 10:00 6:15 8:20 77.2 82.4 835 84.60
Sabado 10:30 5:00 8:00 84.5 88.6 90.4 87.83
Domingo 9:30 6:00 8:30 75.6 77.2 78.3 77.03
Media 85.51 83.01 87.39

Fuente: Instrumento de recoleccién de datos

Figura 4. Medicion de ruido Fuente Auto Import

120

100

m Mafiana
60 -
M Tarde

= Noche

20

Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sabado  Domingo

Fuente: Elaborado por los autores
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Segun las mediciones realizadas frente a Fuente Auto Import, se puede apreciar que los
niveles mas altos de ruido se presentan los martes durante la noche con una medicion de 87.39
dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido C “muy alto” establecido por SEMARENA
(2003).

Punto de medicion 5: Apartamentos Villa Olimpica frente a UTESA

Imagen 5. Apartamentos Villa Olimpica

Tabla 5. Medicion de ruido Apartamentos Villa Olimpica

HORA NIVEL dB

Dia Mafana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche Media
Lunes 7:45 2:00 7:00 80.7 84.6 825 82.60
Martes 10:30 6:00 8:30 75.9 79.2 100.0 85.03
Miércoles 8:00 2:30 8:00 83.2 80.5 90.7 84.80
Jueves 10:30 5:30 8:30 81.7 88.3 96.5 88.83
Viernes 10:00 6:00 8:20 82.2 91.2 94.6 89.33
Sabado 10:00 5:30 8:30 87.6 75.9 81.8 81.77
Domingo 10:30 4:30 8:00 74.3 79.6 84.3 79.40
Media 80.80 82.76 90.06

Fuente: Instrumento de recoleccion de datos

Figura 5. Medicidn de ruido Apartamentos Villa Olimpica
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Fuente: Elaborado por los autores
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Segun las mediciones realizadas frente a los apartamentos de la Villa Olimpica frente a
UTESA, se puede apreciar que los niveles mas altos de ruido se presentan los viernes durante la
noche con una medicién de 90.6 dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido D
“ensordecedor” establecido por SEMARENA (2003).

2018 http://www.eumed.net/rev/delos/31/index.html
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Punto de medicién 6: Plaza Isabel Emilia
Imagen 6. Plaza Isabel Emilia, Ave. Estrella Sadhala
Tabla 6. Medicion de ruido Plaza Isabel Emilia
HORA NIVEL dB
Dia Media
Mafiana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche
Lunes 7:45 2:00 7:00 80.7 84.6 82.9 82.73
Martes 10:30 6:00 8:30 82.0 82.6 91.6 85.40
Miércoles 8:00 2:30 8:00 86.8 81.6 92.3 86.90
Jueves 9:30 1:00 7:00 85.3 88.4 91.8 88.50
Viernes 10:00 6:00 8:20 85.7 96.2 92.7 91.53
Séabado 10:30 5:30 8:00 83.9 80.1 96.4 86.80
Domingo 10:00 6:00 8:30 74.6 77.2 79.6 77.13
Media 82.71 84.39 89.61
Fuente: Instrumento de recoleccién de datos
Figura 6. Medicién de ruido Plaza Isabel Emilia
120
100
20 - .
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40 -
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D -

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sdbado Domingo

Fuente: Elaborado por los autores

Después de las mediciones realizadas frente a la Plaza Isabel Emilia, se puede apreciar

que los niveles mas altos de ruido se presentan los viernes durante la noche con una medicién de
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89.61 dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido C “muy alto” establecido por
SEMARENA (2003).

Punto de medicion 7: Semaforo intercepcion Estrella Sadhala-Circunvalacion

Imagen 7. Seméaforo intercepcién Estrella Sadhala-Circunvalacion
Tabla 7. Medicion de ruido seméforo intercepcion Estrella Sadhala-Circunvalacion

HORA NIVEL dB
Dia Media
Mafiana Tarde Noche Mafiana Tarde Noche

Lunes 7:45 2:00 7:00 89.2 96.0 101.5 95.57
Martes 10:30 6:00 8:30 80.6 85.9 93.8 86.77
Miércoles 8:00 2:30 8:00 84.4 78.4 89.5 84.10
Jueves 10:30 6:30 8:30 82.9 84.1 87.6 84.87
Viernes 10:00 6:30 8:20 83.6 98.7 94.7 92.33
Sabado 10:00 6:00 8:00 79.8 73.5 82.5 78.60
Domingo 10:30 6:30 8:30 72.6 71.7 78.8 74.37
Media 81.87 84.04 89.77 85.23

Fuente: Instrumento de recoleccién de datos.

Figura 7. Medicién de ruido semaforo intercepcion Estrella Sadhala-Circunvalacion

e

Tnnes Martac Miarrnlec Inevec Viernec Cahardn Ninminon

Fuente: Elaborado por los autores
Después de las mediciones realizadas en la intercepcion Ave. Estrella Sadhala con Ave.
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Circunvalacion, se puede apreciar que los niveles mas altos de ruido se presentan los lunes
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durante la noche con una medicion de 89.77 dB. Estos datos estan incluidos en el grado de ruido
C “muy alto” establecido por SEMARENA (2003).

Después de lo anteriormente expuesto sobre las interpretaciones de las mediciones de
ruido tomadas en diferentes puntos del entorno de la Universidad Tecnolégica de Santiago,
ubicada en las avenidas Estrella Sadhala y Circunvalacion, las cuales fueron tomadas durante 15
dias de lunes a domingo en diferentes horarios comprendidos desde las 7:30 am hasta las 8:30
p.m., se puede apreciar los puntos con mayor y menor incidencia de ruido, seglin se expresa a
continuacion en orden descendente.

1. Apartamentos de la Villa Olimpica, los viernes en la noche con una medicién de 90.06 dB.
2. La intercepcion de las avenidas Estrella Sadhala y Circunvalacion, los lunes en la noche
con una medicion de 89.77 dB.

Frente a la plaza Isabel Emilia, los viernes en la noche, con una medicion de 89.61 dB.
Fuente Auto Import, los martes en la noche, con una medicion de 87.39 dB.

Puerta 2 de UTESA, los martes en la noche, con una medicién de 87.27 dB.

Puerta 3 de UTESA, los martes en la noche, con una medicion de 86.19 dB.

N o g M w

Puerta 1 de UTESA, los viernes en la noche, con una medicion de 84.80 dB.

El punto de mayor incidencia de ruido esta frente a los apartamentos de la Villa Olimpica,
y el punto de menor ruido, frente a la puerta 1 de UTESA. Los 7 puntos superan, segun la
clasificacion de SEMARENA (2003), el grado de ruido C “muy alto”, llegando algunos puntos al
grado D “ensordecedor”. Estos ruidos afectan a la salud de las personas, apareciendo, incluso
riesgos graves de pérdida de audicién (SEMARENA, 2003). Ademés, la zona objeto de estudio
esta préxima a una Universidad y, por tanto, se clasifica en area | (Zonas de Tranquilidad) segin
SEMARENA (2003). Y, estas zonas no pueden superar los 60dB de dia y los 55 en la noche.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la investigacion realizada sobre “El impacto de la contaminacién
acustica en el entorno de la Universidad Tecnologica de Santiago, Ave. Estrella Sadhala y Ave.
Circunvalacion”, donde se pudo determinar que en su mayoria los encuestados tienen
conocimiento de lo que es la contaminacién acustica, se concluye que:

= La fuente de mayor contaminacién acustica en esta zona de estudio es el transito
vehicular, producido en su generalidad por las bocinas de los vehiculos, de las guaguas
anunciadoras, los mufflers en mal estado, y las sirenas de las ambulancias.

»= Se realizaron mediciones de ruido con un sonémetro en siete puntos diferentes del area
de estudio comprendido en el entorno de la Universidad Tecnoldgica de Santiago entre las
avenidas Estrella Sadhala y Circunvalacién, para poder determinar el nivel de exposicién a
la contaminacion acustica al que se exponen los habitantes, resultando las siguientes
medias:
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Puerta 1 de UTESA 85.17 dB, puerta 2 de UTESA 87.27 dB, Puerta 3 de UTESA 86.19

dB, Fuente Auto Import 87.39 dB, Apartamentos Villa Olimpica 90.06 dB, Plaza Isabel Emilia 89.61

dB e intercepcién seméaforo avenidas Estrella Sadhala- Circunvalacion 89.77 dB.

La mayor incidencia de ruido se presenta los viernes en la noche en los apartamentos de
la Villa Olimpica ubicados frente a la Universidad Tecnolégica de Santiago, con una media
de 90.06 dB, seguido de la intercepcion de las avenidas Estrella Sadhala y Circunvalacion
donde se encuentra el seméforo, los lunes en la noche con una media de 89.77 dB, y la
menor incidencia se percibe los viernes en la noche en la puerta 1 de UTESA. Es
pertinente destacar, que la percepcion de los encuestados es contraria a la realidad ya
gque los mismos consideran que el mayor impacto se da en horario de la tarde.

Se pudo determinar que la contaminacion acustica provoca en la poblacion dafios en la
audicion y molestias al hablar, en los empleados de negocios, problemas de comunicacion
ya que deben subir el tono de voz para ser escuchados, y en relacion a los dafios
provocados en la educacién especificamente en los docentes y estudiantes de los edificios
Ay C de la Universidad Tecnoldgica de Santiago, falta de concentracién, y problemas de

comunicacién por la interferencia del ruido.

En este sentido, cabe destacar que hay estudios (Fiedler y Zannin, 2015) que indican que

una reduccion del 50% en el total del flujo de trafico, o una reduccién del 50% en el flujo de

transito de vehiculos pesados, reduciria los niveles de ruido en aproximadamente 3 dB (A). Estas

consideraciones serian muy interesantes para la zona de este estudio, ya que hemos comprobado

que existen una manifestada contaminacion acustica.

Al concluir esta investigacion sobre la contaminacion acustica en el entorno de la

Universidad Tecnoldgica de Santiago, Ave. Estrella Sadhald, y Circunvalacion, se presenta la

necesidad de aportar algunas recomendaciones que pueden servir para minimizar el impacto

acustico en el area, las cuales describimos a continuacion.

2018

Se recomienda:

A la Alcaldia Municipal de Santiago la creacién de programas para la reduccion de la
contaminacién acustica.

Sincronizacion de los seméaforos

Las autoridades municipales supervisan la sincronizacion de los seméforos, si estos estan
correctamente programados y sincronizados ayudaran a mantener el correcto
funcionamiento y el orden del transito vehicular, a fin de evitar congestionamientos y como
consecuencia la produccion de ruido, asi como lograr desplazamientos mas rapidos,
menor estrés por el trafico.

Sefializar las zonas de tranquilidad
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Poner sefales visibles que delimiten las zonas de tranquilidad en el entorno, como son: la

universidad, clinicas, escuelas.

= Programas de capacitacion

Crear programas de capacitaciéon para los choferes de las rutas de transporte publico Con

la finalidad de brindar un mejor servicio y provocar el menor impacto acustico posible en

sus actividades.
2. A la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), creacion de programas para la
reduccion de la contaminacion acustica:
= Implementacién de normas de uso de bocinas

El uso de este aditamento vehicular debe ser exclusivo de situaciones en que se corre

peligro de colision o accidente, por lo cual es necesario que se inicien campafias contra el

ruido, de medidas de control y penalizacion.
= Normas concernientes a los ruidos de motores y mufflers

Implementacion de las normas existentes sobre la regularizacion de los sonidos que

producen los motores de los vehiculos en mal estado y los escapes de dichos vehiculos

gue carecen de los silenciadores adecuados, para reducir las emisiones de ruidos.
= Regulacién de horarios para vehiculos de carga
En cuanto a los vehiculos de carga, es necesario regular las zonas y horas de reparto,
para salvaguardar las zonas de tranquilidad que se encuentran en el entorno, pero tales
medidas se deben hacer sobre la base de no generar conflictos con los horarios en que se
llevan a cabo las diversas actividades comerciales.
3. Al Ministerio de Medio Ambiente la creacién de programas para la reduccién de la
contaminacién acustica
= Control de ruido ocasionado por el uso plantas eléctricas o de emergencias

Implementar planes de regularizacion, con el fin de supervisar que los parametros de

instalacion y operacion de las plantas eléctricas o de emergencias correspondan con las

normas que actualmente existen.
= Control de horario y sonido de guaguas anunciadoras

Implementar normas que regulen el horario en que podrian operar las guaguas

anunciadoras, para que estas no interfieran con las actividades estudiantiles y la

tranquilidad de las zonas residenciales, ademas es necesario regular la cantidad de sonido
gue producen dichos vehiculos para que la cantidad de decibeles estén acorde con los
permitidos por las normas de medio.

Por (ltimo, es importante destacar que los destinos con importantes potencialidades
turisticas culturales y naturales, como es el caso de la ciudad de Santiago de los Caballeros,
conforman una red patrimonial que debe gestionarse de forma sostenible para la modernizacion
socioecondmica y cultural de un area geografica especifica (Caro-Gonzélez et al., 2015), y para

ello es esencial corregir los diferentes problemas ambientales que se ocasionan en la ciudad.
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